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本 书 介绍 了 购车 前 需要 了 解 的 基本 知识 以 及 车辆 麻 合 、 新 手 上 路 、 行 
津 识 、 安 全 各 驶 、 市 油 鸭 驶 、 行 车 蕊 外、 保养 使 用 、 保 险 索 赔 等 9 大 部 
分 内 容 。 对 汽车 爱好 者 选择 高 性 价 比 汽车 、 延 长 汽车 使 用 寿命 、 安 全 万 油 
沟 驶 、 意 外 情况 的 处 理 和 保护 自己 的 合法 权益 有 很 大 的 帮助 。 

本 书 内 容 翔 实 、 通 俗 吻 全、 人 简明 实用 ， 适合 广大 新 老 汽车 驾驶 人 和 汽 
车 爱好 者 阅读 ， 是 爱 车 族 的 行车 宝典 ， 也 可 以 作为 芝 驶 教练 和 汽车 专业 教 
师 的 教学 参考 书 。 
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随 着 科技 的 发 展 和 人 民生 活水 平 的 提高 ， 汽 车 已 经 成 为 人 们 最 普遍 的 代步 工具 。 于 
是 ， 如 何 购车 、 用 车 、 养 车 成 为 爱 车 者 的 共同 话题 。 生 活 中 经 常 有 朋友 问 我 : 买 哪个 品牌 
的 车 ? 配置 如 何 ? VVT-i 是 什么 意思 ? 乍 样 快速 俘 车 人 位 ? 怎样 芍 驶 、 保 养 能 方 油 ? 出 现 
事故 怎么 办 ?选择 什么 品牌 的 玻璃 水 、 燃 油 ? 诸如 此 类 的 问题 一 大 堆 。 于 是 我 就 留心 这 些 
问题 ， 与 同事 们 一 起 研究 ， 并 请 教 有 经 验 的 芍 驶 人 和 维修 人 员 ， 编 写 了 这 本 书 。 

本 书包 括 购车 前 需要 了 解 的 基本 知识 以 及 车 辆 磨合 、 新 手 上 路 、 行 车 和 常识、 安全 各 
驶 、 贡 油 构 驶 、 行 车 意外 、 保 养 使 用 、 保 险 索 赔 等 9 大 部 分 内 容 。 从 如 何 选 择 高 性 价 比 的 
汽车 ， 买 车 后 如 何 磨 合 以 提高 汽车 使 用 寿命 ， 到 日 常 的 安全 、 节 油光 驶 技巧 、 精 心 保养 、 
出 现 各 种 意外 后 如 何 处 理 等 ， 循 序 渐进 、 全 面 准确 地 进行 了 阐述 。 

本 书 内 容 翔 实 、 通 俗 易 履 、 价 明 实 用 ,适合 广大 新 老 驾 强人 和 汽车 爱好 者 阅读 ， 是 爱 
车 族 的 行车 宝典 ， 也 可 以 作为 驾驶 教练 和 汽车 专业 教师 的 教学 参考 书 。 

本 书 由 姚 美 红 主编 ， 在 编写 过 程 中 得 到 于 京 诺 教 授 、 栾 琪 文 高 级 工程 师 和 安全 敬 驶 30 
多 年 具有 丰富 驾驶 经 验 的 李 永 和 老师 的 指导 和 帮助 ， 并 参考 了 一 些 文献 资料 。 叶 风 丹 、 官 
亚 婧 和 张 潞 瑶 为 本 书 绘制 了 形象 有 趣 的 插图 。 特 在 此 回 各 位 表示 衷心 的 感谢 。 

由 于 水 平 所 限 ， 书 中 定 有 不 当 之 处 ， 和 敬 请 读者 批评 指正 。 

拥有 本 书 ， 您 就 拥有 了 了 安全、 经济 、 和 舒适 、 省 心 的 时 尚 爱 车 生活 。 
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一 、 购 车 前 需要 了 解 的 基本 知识 


(一 ) 汽车 的 类 型 

1. 我 国 汽车 分 类 标准 

我 国 新 的 汽车 车 型 统计 分 类 是 在 参考 国家 标准 GB/T 3730. 1 一 2001 和 GB/T 15089 一 
2001 ， 并 结合 我 国 汽车 工业 的 发 展 状 况 制 定 的 。 在 大 的 分 类 上 基本 与 国际 较为 通行 的 称谓 
一 致 ， 分 为 乘 用 车 和 商用 车 两 大 类 。 

(1) 乘 用 车 ( passenger car ) 。 乘 用 车 在 其 设计 和 技术 特征 上 是 主要 用 于 载运 乘客 及 其 
随身 行李 和 /或 临时 物品 的 汽车 ， 包 括 鸭 驶 人 座位 在 内 最 多 不 超过 9 个 座位 ， 它 也 可 以 这 
引 一 辆 挂车 。 

与 日 分 类 相 比 ， 乘 用 车 涵盖 了 轿车 、 微 型 客车 以 及 不 超过 9 座 的 轻型 客车 。 有 一 类 特 
殊 情 况 ， 由 于 部 分 车 型 如 金杯 海狮 同一 长 度 的 车 既 有 9 座 以 上 的 ， 又 有 9 座 以 下 的 ， 在 实 
际 统计 中 ， 将 其 车 型 均 列 为 商用 车 。 

乘 用 车 下 细 分 为 基本 型 乘 用 车 、 多 功能 车 (MPV) 、 运 动 型 多 用 途 车 (SUV) 和 交叉 
型 乘 用 车 四 类 。 它 是 根据 现 阶 段 我 国 汽 车 工业 发 展 的 特点 进行 区 别 划分 的 。 

1 ) 基本 型 乘 用 车 (basic car) 。 它 的 概念 基本 等 同 于 旧 标 准 中 的 轿车 ， 但 在 统计 范围 
上 又 不 完全 同 于 轿车 ， 区 别 主要 表现 在 将 旧 标 准 轿 车 中 的 部 分 非 轿 车 品种 如 GL8、 奥 德 
赛 、 切 诺 基 排 除 在 基本 型 乘 用 车 外 ， 而 原 属 于 轻型 客车 中 的 “ 准 轿车 ” 列 人 了 基本 型 乘 用 
Es 

2) 多 功能 车 (MPV ) 。 它 是 集 轿 车 、 旅 行车 和 厢 式 赁 车 的 功能 于 一 身 ， 车 内 每 个 座 
椅 都 可 以 调整 ， 并 有 多 种 组 合 方式 ， 前 排 座 棒 可 以 180° 旋 转 的 车 型 。 如 上 海通 用 的 GL8、 
东风 柳州 的 风行 和 江淮 的 瑞风 。 

3) 运动 型 多 用 途 车 (SUV) 。 该 车 型 起 源 于 美国 ， 这 类 车 既 可 载 人 ， 又 可 载 货 ， 行 驶 
范围 广泛 ， 驱 动 方式 应 为 四 轮 驱 动 。 近 几 年 ， 我 国 轻型 越野 车 和 在 皮卡 基础 上 改装 的 运动 
型 多 用 途 车 发 展 较 快 ， 但 驱动 方式 不 一 定 是 四 轮 驱 动 ， 行 业 在 分 析 市 场 时 一 般 将 这 几 类 产 
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品 放 到 一 起 ， 本 次 分 类 改 音 将 这 几 类 车 型 统一 归 为 运动 型 多 用 途 车 类 ， 因 此 我 国 的 此 类 产 
品 范 围 要 广 于 国外 。 同 时 为 了 便于 分 析 比 较 ， 在 运动 型 多 用 途 车 下 又 按照 驱动 方式 不 同 分 
为 四 驱 运 动 型 和 二 驱 运 动 型 多 用 途 车 。 如 长 丰 猎 豹 、 北 京 吉 普 切 诺 基 、 长 城 赛 佛 、 郑 州 日 
产 的 由 拉丁 等 。 

4) 交叉 型 乘 用 车 (cross passenger car) 。 指 不 能 列 和 上述 三 类 之 外 的 其 他 乘 用 车 ， 这 
部 分 车 型 主要 指 的 是 旧 分 类 中 的 微型 客车 ， 今 后 新 推出 的 不 属于 上 述 三 类 的 车 型 也 列 人 区 
叉 型 乘 用 和 芋 统 计 。 

上 述 四 类 芋 型 又 分 别 按照 厅 门 、 排 量 、 变 速 希 的 类 型 和 燃料 类 型 进行 了 细 分 。 

(2) 商用 车 (commercial vehicle)。 在 设计 和 技术 特征 上 是 用 于 运送 人 员 和 货物 的 汽 
车 ， 并 且 可 以 牵引 挂 桔 。 

相对 旧 分 类 ， 商 用 车 包含 了 所 有 的 载 赁 汽车 和 9 座 以 上 的 客车 。 在 旧 分 类 中 ， 整 车 企 
业 外 销 的 底盘 是 列 人 人 整 车 统计 的 。 在 新 分 类 中 ， 将 底盘 单独 列 出 ， 分 别 为 客车 非 完 整 车 辆 
(客车 底盘 ) 和 赁 车 非 完 整 车 辆 (货车 底盘 ) 。 

商用 车 分 为 客车 、 信 车、 半 挂 牵引 和 车、 客车 非 完整 车 辆 和 贷 和 车 非 完 整 车 辆 ， 共 五 类 ， 

1) 客车 。 指 在 设计 和 技术 特征 上 用 于 载运 乘客 及 其 随身 行李 的 商用 车 辆 ， 包 括 驾 驶 
人 座位 在 内 座位 数 超过 9 座 。 

在 客车 细 分 类 中 ， 先 后 按照 车 身长 度 、 用 途 和 燃料 类 型 进行 了 细 分 类 。 由 于 和 车身 长 度 
是 按照 米 数 来 细 分 的 ， 因 此 统计 信息 更 加 详细 ， 又 可 以 按照 旧 分 类 中 的 大 、 中 、 轻 型 客车 
的 划分 标准 进行 归 类 。 

2) 货车 。 指 一 种 主要 为 载运 货物 而 设计 和 朔 备 的 商用 车 辆 ， 它 能 否 奉 引 一 辆 挂车 均 可 。 

与 新 分 类 的 客车 类 似 ， 新 分 类 的 货车 含义 也 小 于 旧 分 类 中 的 载 赁 汽车 ， 对 应 关系 为 旧 
分 类 载 赁 汽车 = 新 分 类 中 的 〈 赁 车 + 半 挂 牵引 车 + 赁 车 非 完 整 车 辆 ) 。 

货车 的 细 分 是 按照 汽车 的 总 质量 、 用 途 和 燃料 类 型 来 细 分 的 。 

3) 半 挂 牵引 车 。 指 装备 有 特殊 闻 置 用 于 牵引 半 挂 车 的 商用 车 辆 。 

对 于 半 挂 牵引 车 ， 和 车 辆 分 类 依据 的 质量 是 处 于 行驶 状态 中 的 半 挂 这 引 车 的 质量 ， 加 上 
半 挂 车 传递 到 率 引 车 上 最 大 垂直 静 载 千 ， 和 雁 引 车 目 身 最 大 设计 冯 载 质量 (如 果 有 的 话 ) 
的 和 。 

4) 客车 非 完 整 车 辆 和 和 赁 车 非 完整 车 辆 。 分 别 指 客车 确 盘 和 和 赁 车 底盘 ， 客 车 非 完 整 车 
辆 按照 长 度 进行 细 分 ， 贷 车 非 完 整 车 辆 按照 总 质量 
细 分 。 

2. 常用 的 分 类 方法 

(1) 运动 型 多 用 途 汽车 SUV。 全 称 是 Sport Utility 守 庆 让 一 二 9 
Vehicle， 主 要 是 指 那 些 设计 前 卫 、 造 型 新 颖 的 四 轮 。 出 os 
驱动 越野 车 (图 1-1)。SUV 前 悬 架 一 般 是 轿车 型 的 
独立 县 并 ， 后 悬 架 是 非 独 立 悬 桨 ， 离 地 间 辽 较 大 ， 
在 一 定 程度 上 既 有 轿车 的 舒适 性 又 有 越野 车 的 越野 图 1-1 运动 型 多 用 途 汽 车 SUV 
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性 能 。 由 于 市 有 MPYV 式 的 座 椅 多 组 合 功能 ， 使 车 辆 既 可 载 人 又 可 载 货 。 

四 驱 (4 x4 或 nWD) 叉 可 以 分 为 全 时 四 驱 、 分 时 四 驱 和 适时 四 驱 。 

全 时 四 驱 就 是 任何 时 候 虱 是 四 个 轮 驱 动车 辆 。 这 种 驱动 模式 拥有 较 好 的 越野 和 操控 性 
能 ,但 它 不 能 根据 路 面 情况 做 出 转 矩 分 配 的 调整 ， 油 耗 仿 大 ， 经 济 性 差 。 

分 时 四 驱 就 是 区 ee 即 可 根据 不 同 的 路 况 选择 两 驱 或 者 四 驱 模 
式 。 优 点 是 既 能 保证 车 辆 的 动力 性 和 通过 性 ， 又 能 兼顾 燃油 经 济 性 。 略 显 不 足 的 是 驾驶 人 
知 要 目 行 判断 路 况 ， 手动 操作 驱动 模式 。 

适时 四 驱 又 称 为 实时 四 驱 ， 它 由 电脑 芯片 控制 两 驱 与 四 驱 的 切换 ， 能 目 行 识别 获 驶 环 

， 根 据 敬 驶 环境 的 变化 控制 两 驱 与 四 驱 两 种 模式 的 切换 。 在 三 艇 、 多 坡 多 到 等 附着 力 低 
ey 车 辆 目 动 设 定 为 四 轮 驱 动 模式 ， 而 在 城市 路 面 等 较 平坦 的 路 况 上 ， 和 车 辆 会 日 行 切 
换 为 两 轮 驱 动 模式 。 

喜爱 长 途 旅游 的 车 主 可 选择 该 车 型 。 

(2) 多 功能 汽车 MPV。 全 称 是 Multi- Purpose Vehicles，MPYV 是 从 旅行 轿车 逐渐 演变 而 
来 的 ， 它 集 旅行 和 车 宽大 的 乘员 空间 、 轿 车 的 舒适 性 和 有 厢 式 响 车 的 功能 于 一 身 ， 一 般 为 单 厅 
式 结 构 (图 1-2)。 

和 车厢 内 可 以 布置 7 ~8 个 人 的 座位 ， 还 有 一 定 的 行李 空间 ; 座 椅 布置 灵活 ， 可 全 部 折 
辣 或 放 倒 ， 有 些 还 可 以 前 后 左右 移动 甚至 旋转 。 放 倒 第 三 排 座 椅 ， 束 像 是 一 辆 具有 超大 行 
李 空 间 的 目 车 ; 右边 三 张 座 椅 同时 放 倒 ， 就 拥有 一 个 超 长 载 贷 空间 ; 第 二 排 座 本 向 后 转 
180° ， 可 以 和 第 三 排 面 对 面相 坐 交 谈 ， 又 或 者 把 徘 痛 前 折 ， 椅 背 就 是 果 面 。 

MPYV 是 适合 各 类 用 户 使 用 的 多 功能 车 ， 可 用 于 中 短途 商务 旅行 或 作为 职工 交通 车 。 
MPYV 更 适合 家 庭 使 用 ,平时 上 上 下班， 周末 购物 ,假日 里 全 家 大 小 、 亲 朋 好 友 一 起 到 郊外 
旅行 等 。 

(3) 基于 轿车 平台 的 厢 式 车 CDV。 人 全称 是 Car Derived Van， 在 欧洲 叫做 城市 物流 车 ， 
在 中 国 CDV 解释 为 “而 家 车 ”( 图 1-3)，Commercial (商业 ) + Domestic (家 性) + Vehicle 
(车 辆 )， 体 现 出 “宜家 宜 商 ”这 个 性 质 。 如 郑州 日 产 帅 客 、 福 田 迷 迪 等 。 





















































图 1-2 多 功能 汽车 MPV 图 1-3 ”基于 轿车 平台 的 厢 式 车 CDV 


小 型 私人 业主 可 以 购买 此 种 车 。 
(4) 休闲 车 RV。 全称 是 Recreation Vehicle， 是 一 种 适用 于 娱乐 、 人 休闲、 旅行 的 汽车 
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(图 1-4)。RYV 的 覆盖 范围 比较 广泛 ， 没 有 严格 的 范畴 。 从 广义 上 讲 ， 除 了 轿车 和 跑车 外 
的 轻型 乘 用 车 ， 都 可 归属 于 RV。MPV 及 SUV 也 同属 RV。 如 吉利 帝豪 EC7- RV、 英 伦 
SC5- RV 等 。 

(5) 经 济 适 用 车 。 经 济 型 车 就 是 适用 于 家 用 代步 的 车 型 ， 一 般 属于 紧凑 型 ， 排 量 在 
0.8 ~1.6L 之 间 为 宜 ， 价 位 在 3 万 ~9 万 元 (图 1-5)。 配 置 方面 应 该 有 双 安 全 气 宫 、CD 








音响 、 后 排 儿 童 锁 和 儿童 座 椅 固 定 装 置 、ABS 和 EBD、 动 力 转向 等 。 性 价 比 较 高 的 会 有 天 
窗 和 MP3 等 《车 天 下 》 罗 列 经 济 适用 车 的 五 大 标准 : 一 是 人 人 都 能 开 ; 二 是 低 故 障 率 ; 
三 是 不 费 油 ;四 是 能 提升 车 主 身份 和 地 位 ; 五 是 不 会 成 为 生活 累 袭 。 比 如 夏利 N5 、 马 和 月 
达 6、 比 亚 迪 F3 、 乐 风 、 捷 达 、 桑 塔 纳 等 。 





图 1-4 休闲 车 RV 图 1-5 经 济 适 用 车 


(二 ) 汽车 的 动力 装置 

适合 于 家 庭 用 的 汽车 有 三 种 。 

1. 汽油 车 

汽油 车 采用 点 燃 式 发 动机 ， 一 般 由 机 体 组 、 曲 柄 连 杆 机 构 、 配 气 机 构 、 燃 油 供给 系 
统 、 点 火 系 统 、 进 排 气 系统 、 润 滑 系 统 、 冷 却 系统 、 起 动 系统 、 增 压 系统 等 组 成 。 现 代 大 
多 数 轿 车 是 装 有 电 控 燃油 喷射 系统 的 汽油 发 动机 。 

2. 现代 电 喷 柴油 车 

柴油 车 采用 压 燃 式 发 动机 ， 结 构 与 汽油 发 动机 比较 没有 点 火 系统 。 随 着 柴油 电 咀 技术 
的 应 用 ， 如 泵 喷嘴 、 高 压 共 轨 技 术 等 ， 大 大 改善 了 冒 黑 烟 、 功 率 低 、 品 声 大 生 过 去 柴油 机 
给 人 们 留 下 的 印象 ， 而 是 以 省 油 、 环 保 、 强 劲 、 安 项 、 耐 用 等 特点 著称 。 电 咀 柴 油 轿 车 也 
成 了 私家 购车 的 选择 对 象 。 

(1) 动力 强劲 。 一 汽 宝 来 TDI 柴油 轿车 的 额定 功率 是 74kW，0 ~100km/h 加 速 时 
间 为 12. 1s， 最 高 时 速 可 达 188km/h。 尤 其 是 深 油 机 的 低速 转 矩 比较 大 ， 有 利于 低速 
加 速 。 

(2) 经 济 性 好 。 油 耗 低 、 油 价 低 、 寿 命 长 这 是 柴油 轿车 最 明显 的 优点 。 同 汽油 车 相 
比 ， 在 排 量 相同 的 情况 下 ， 紫 油 车 可 节省 20% ~ 30% 的 燃料 。 宝 来 TDI 柴油 轿车 90km/h 
等 速 油耗 是 5. 5L，120km/h 等 速 油 耗 是 6. 5L， 同 为 手动 变速 器 的 宝来 1. 8T，90km/h 和 
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120kmxh 的 油耗 分 别 为 6.3L 和 8.7L。 

(3) 没有 点 火 系 统 。 柴 油 发 动机 的 故障 少 ， 可 靠 性 高 ， 其 平均 使 用 寿命 是 汽油 机 的 
1.5 倍 。 

(4) 排放 低 (绿色 发 动机 )。 柴 油 机 的 C0, 排放 比 汽油 机 低 20% ，HC 和 CO 排放 是 
汽油 机 的 10% ~17% ， 只 是 颗粒 物 和 NO、 的 排放 比 有 排放 后 处 理 的 汽油 机 差 。 而 现代 柴 
油 机 通过 废气 再 循环 和 排 气 后 处 理 ， 可 以 明显 改善 颗粒 物 和 NO、 排放。 宝来 TDI 柴油 轿 
车 已 经 达到 了 欧洲 3 (EURO- 焉 ) 号 排放 标准 ， 其 各 项 环保 指标 均 优 于 汽油 车 。 

(5) 噪声 、 舒 适 性 表现 良好 。 直 喷 式 燃烧 室 通过 电子 控制 喷 油 正 时 和 废气 再 循环 等 手 
段 可 大 大 降低 噪声 ， 乘 坐 舒 适 性 完全 可 以 和 现代 汽油 机 相 媲 美 。 

3. 混合 动力 车 

混合 动力 车 如 图 1-6 所 示 。 
其 特点 如 下 : 

(1) 采用 传统 的 内 燃 机 和 电 
动机 作为 动力 源 ， 通 过 混合 使 用 
热能 和 电能 两 套 系统 开动 汽车 。 

(2) 在 起 步 或 低速 行驶 时 ， 
汽车 仅 依 徘 镍 氧 电 池 的 电能 由 电 
动机 提供 动力 。 此 时 汽油 发 动机 
关闭 ， 车 辆 的 燃油 消耗 量 是 霉 。 

(3) 正常 行驶 时 图 1-6 混合 动力 车 

1) 汽油 机 和 电动 机 会 根据 踩踏 加 速 踏板 的 力度 和 和 车速 (一 般 达 40km/h 以 上 ) 协同 
驱动 车 辆 以 达到 最 高 效率 。 

2) 当 汽 油 机 产生 多 余 的 能 量 时 ， 可 用 来 带动 发 电机 为 电池 充电 。 

3) 随 着 车 速 的 提高 ， 汽 油 发 动机 在 高 转速 时 的 转 矩 和 动力 得 以 发 挥 ， 并 成 为 车 辆 的 
主要 动力 来 源 。 

(4) 在 急 加 速 或 全 速 行驶 状态 下 ， 需 要 极 大 的 动能 ， 此 时 电池 会 提供 额外 电力 给 电动 
机 ， 汽 油 机 和 电动 机 同时 发 挥 最 大 性 能 。 

(5) 如 果 系 统 检 测 到 苔 驶 人 松 开 如 速 踏 板 ， 汽油机 和 电动 机 随即 停止 提供 动力 ， 同 时 
利用 车 辆 动能 市 动 发 电机 为 电池 充电 。 

(6) 油耗 低 。 普 锐 斯 广 家 给 出 的 标准 油耗 仅 4.7L/100km。 

(7) 环保 方面 ， 普 锐 斯 混合 动力 车 ， 在 美国 符合 加 利 福 尼 亚 州 零 排 放 标 准 ， 在 欧洲 达 
到 EURO- TRY 的 排放 标准 。 

(8) 与 纯 电动 车 、 燃 料 电 动车 两 种 电动 车 相 比 ， 在 动力 性 能 、 续 驶 里 程 、 使 用 方便 性 
等 方面 具有 优越 性 。 

(9) 内 燃 机 燃料 类 型 有 汽油 混合 动力 和 LPG (液化 石油 气 ) 混合 动力 。 

汽油 混合 动力 ， 如 丰田 普锐斯 、 本 田 思域 Hybrid 、 和 君越 Eco- Hybrid 、 比 亚 迪 F3DM 双 
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模 电 动车 等 。 
LPG (液化 石油 气 ) 混合 动力 ， 如 玉 国 现代 的 LPG (液化 石油 气 ) 混合 动力 车 一 一 中 
型 Avante 轿车 。 
(三 ) 汽车 的 等 级 和 排 量 
汽车 的 等 级 和 排 量 见 表 1-1。 
表 1-1 汽车 的 等 级 和 排 量 











2 说 明 
等 级 发 动机 排 量 举例 说 明 
按 发 动机 的 排 量 |。 普及 型 轿车 上 
分 (我 国 )， 发 动 POLO 等 率 越 大 ， J 
机 的 总 排 量 是 指 发 爱丽 舍 、 宝 来 、 OI 
动机 全 部 气缸 的 工 | ”中 级 轿车 1.6L< 排 量 <2. 5L| 307 、 花 冠 、 伊 兰 特 、 ee 
作 容积 之 和 ， 单 位 归 越 赛拉图 等 常 见 TJ7100 、CA7220 





等 标识 中 的 7 就 是 指 轿 
则 芒 特 、 雅 闪 、| 车 ,7 后 2 位 数 则 表示 
蒙迪欧 、 奥 迪 A6 等 | 发 动机 排 气量 


是 66 L™ 


中 高 级 轿车 2.5L< 排 量 <4. 0L 





高 级 轿车 排 量 >4. 0L BENZ S、 BMW7 

机 夺 发 、 军 沉 分 

普通 轿车 <4.5m <1.8m ee 
紧 华 轿车 <5m <1.9m = 


bar 与. _ 
综合 分 级 (德国 ) 等 级 轴 距 排 量 


本 四 
主要 依据 轴 距 、 排 su 与 负 


小 型 
、 ”| 轿车 ) 


C、D 级 ,字母 顺序 奥迪 A4、 帕 了 茸 特 、 
越 靠 后 ， 该 级 别 车 让 华东 方 之 了 于 
的 轴 距 越 长 、 排 量 | C 级 〈 高 档 轿车 | 2.6 ~2.8m ee 奥迪 A6 


人 ee 奔驰 S$ 系列、 宝马 7 
的 豪华 程度 也 越 高 D 级 ( 紧 华 轿车 ) >2. 8m >3.0L | 
系 、 奥 迪 A8 


(四 ) 汽车 的 性 价 比 

汽车 的 性 价 比 ， 其 中 的 “ 价 ” 指 的 是 汽车 的 售 价 , “性 ” 指 汽 车 本 里 在 同等 条 件 下 的 
动力 性 、 经 济 性 、 可 靠 性 、 操 控 性 、 安 全 性 、 等 适 性 、 通 过 性 等 性 能 。 

(1) 动力 性 。 指 汽车 的 功率 和 转 矩 的 融 低 。 在 相同 条 件 下 ， 功 座 较 大 ， 最 蜗 车 速 也 较 
大 ; 转 和 矩 较 大 ， 加 速度 也 较 大 。 决 定 的 条 件 是 发 动机 的 排 量 与 技术 、 变 速 逢 技术 、 丰 重 、 
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B 级 (中档 轿 车 ) 2.45 ~2.6m 
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风阻 系数 等 。 

(2) 经 济 性 。 指 汽车 行驶 单位 公里 数 的 燃油 消耗 值 。 决 定 的 条 件 是 发 动机 性 能 、 燃 油 
供给 系统 、 变 速 角 技术 水 平 、 和 车 重 、 进 入 角 、 离 去 角 、 风 阻 系数 等 。 

(3) 可 徘 性 。 指 汽车 本 号 的 机 械 、 电 子 等 零 部 件 和 各 种 材料 及 其 组 合成 的 整 车 的 故障 
率 较 低 。 决 定 的 条 件 是 各 种 零 部 件 和 材料 的 质量 以 及 逆 配 工艺 水 平 、 质 量 控制 、 油 请、 散 
热 、 抗 氧化 等 。 

(4) 操控 性 。 指 汽车 的 操纵 与 控制 方面 的 特性 。 决 定 的 条 件 几 乎 涵盖 了 了 发动机、 变速 
船 、 左 盘 、 车 身 和 操控 部 件 所 有 的 设计 、 制 作 、 调 校 水 平 以 及 路 感 、 啊 应 性 、 动 力 分 
配 等 。 

(5) 安全 性 。 指 汽车 在 可 能 发 生 或 发 后 碰撞 时 对 轨 乘 人 员 和 行人 的 安全 你 护 性 能 。 决 
定 的 条 件 有 主动 安全 装置 和 被 动 安全 朔 置 的 质量 与 功效 。 主 动 安全 装置 有 防 抱 死 制 动 系统 
(ABS) 、 制 动 防滑 控制 系统 (ASR) 、 动 力 分 配 系统 (EBD) 、 生 号 稳定 系统 (ESP) 、 夜 
行 灯光 照明 等 ; 被 动 安 全 效 置 有 结构 吸 能 、 材 料 吸 能 、 安 全 市 、 安 全 气 宫 等 。 

(6) 舒适 性 。 指 汽车 给 敬 习 人 员 
带 来 的 舒适 感 方 面 的 特性 。 决 定 的 条 
件 有 发 动机 、 变 速 希 、 轮 胎 等 各 运转 
系统 的 平顺 性 、 低 品 性 ;车 号 共振 、 
减 振 水 平 、 内 部 空间 、 和 舒适 性 配置 、 
坐姿 己 抗 疫 攻 设计 等 。 

(7) 通过 性 。 指 汽车 在 各 种 复杂 
道路 上 的 通行 能 力 。 决 定 的 条 件 有 发 
动机 、 变 速 人 各、 轮胎 等 动力 输出 特性 、 
底盘 离 地 间 隐 与 轴 中 比 、 悬 挂 适应 状 
泡 等 。 图 1-7 选择 性 价 比 高 的 车 

汽车 的 这 些 主要 性 能 综合 起 来 与 
汽车 的 价格 之 比 ， 可 以 算 作 汽车 的 性 价 比 (图 1-7)。 同 价 而 性 能 高 或 同性 能 而 价格 低 才 
是 高 性 价 比 。 

二 、 爱 车 配置 

(一 ) 发 动机 现代 配置 

1. 红 内 汽油 直 喷 (FSI) 发 动机 a/ 

FSI (Fuel Stratified Injection) 字面 意思 为 燃 | 2 























油分 层 喷射 。 缸 内 直 喷 就 是 将 燃油 喷 油 器 安装 | 一 ? 燃油 喷射 流 


在 气 包 内， 直接 将 燃油 喷 入 气 氏 内 与 进 气 混合 
(图 1-8) 。 叶 射 压 力也 进一步 提高 ， 使 燃油 雾 化 
更 加 细致 ， 真 正 实现 了 精准 地 按 比 例 控制 嘎 油 
并 与 进 气 混合 ， 并且 消 除了 和 伺 外 喷射 的 缺点 。 图 1-8 向 内 汽油 直 喷 (FSI) 发 动机 
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同时 ， 咀 油 带 位 置 、 噶 筋 形状 、 进 气 气 流 控 制 ， 以 及 活 野 项 形状 等 优化 设计 ， 使 油气 能 够 
在 整个 气 生 内 充分 、 均 匀 地 混合 ， 从 而 使 燃油 充分 燃烧 ， 能 量 转 化 效率 更 局。 

与 将 汽油 喷 入 进 气 歧 管 的 发 动机 相 比 ，FSI 发 动机 的 主要 优势 有 动态 响应 好 、 功 率 和 
转 和 矩 可 以 同时 提升 、 燃 油 消耗 降低 等 。 

2. 双 增 压 燃 油分 层 喷射 发 动机 〈TSI) 

TSI 是 Turbo FSI 的 缩写 ,了 即 训 轮 增 压 ; $ 指 机 械 增 压 ; 工 代 表 分 层 百 顺 。 人 简单 来 说 ， 
TSI 是 带 涡轮 增 压 的 FSI。 加 入 增 压 需 后 与 普通 直 喷 技术 相 比 ，TSI 发 动机 拥有 更 小 的 体 
只 、 更 出 色 的 动力 表现 和 届 油 优势 。 

TSI 燃油 御 喷 技术 是 当今 汽车 工业 发 动机 技术 中 最 为 成 熟 、 最 和 匈 进 的 燃油 特 嘎 技 术 ， 
并 引领 了 汽油 发 动机 的 发 展 趋 势 。 

3. 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS-i) 

采用 ETCS-i (Electronic Throttle 
Control System- intelligent ) ， 使 和 气门 开 
度 得 到 精确 控制 ， 不 但 可 以 提高 燃油 经 
济 性 ， 减 少 排放 ， 同 时 ， 系 统 啊 应 迅 
速 ， 可 获得 满意 的 操控 性 能 ;， 另 一 方 
面 ， 可 实现 仿 速 控制 、 近 航 控制 和 三 辆 
稳定 控制 等 的 集成 ， 们 化 了 控制 系统 结 
构 ， 如 图 1-9 所 示 。 

4. 可 变 进 气 系统 

可 变 进 气 系统 (图 1-10) 包括 智能 ss Es 
可 受气 门 正 时 与 举 升 系统 VVTL-1 (Var- 图 1-9 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS-i) 
iable Valve Timing & Lift Intelligent) 、 电 
探 可 变 气 门 正 时 系统 VTEC (Valve Timing Electronic Control ) 、 智能 可 变 气 门 正 时 系统 
VVT-i (Variable Valve Timing intelligent) 等 几 种 技术 ,它们 的 应 用 提高 了 发 动机 如 下 
性 能 。 

(1) 能 兼顾 高 速 及 低速 不 同 工 
况 ， 提 高 发 动机 的 动力 输出 和 降低 
燃油 消耗 。 

(2) 降低 发 动机 的 排放 污染 。 

(3) 改善 发 动机 念 速 及 低速 时 
的 性 能 及 稳定 性 。 

5. 可 变 压 缩 比 技术 (SVC) 

SVC (Saab Variable Compression ) 
的 核心 技术 就 是 在 饶 体 与 氏 六 之 间 
安装 横 形 滑 块 ， 红 体 可 以 沿 滑 块 的 图 1-10 “可 变 进 气 系统 
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斜面 运动 ， 使 得 燃烧 室 与 活塞 项 面 的 相对 位 置 发 生变 化 ， 改 变 燃 烧 室 的 容积 ， 从 而 改变 压 
缩 比 。 其 压缩 比 范 围 可 从 8: 1 至 14: 1 之 间 变 化 。 可 变 压 缩 比 具有 以 下 优点 : 

(1) 适合 于 多 元 燃料 。 

(2) 有 利于 降低 排放 。 

(3) 提高 运行 稳定 性 。 

(二 ) 汽车 的 主动 安全 装置 

汽车 的 主动 安全 性 是 指 事故 将 要 发 生 时 ， 操 纵 制 动 或 转向 系统 避免 事故 发 生 的 能 
以 及 汽车 正常 行驶 时 保证 其 动力 性 、 操 纵 稳 定性 、 驾 驶 舒适 性 、 信 息 性 正常 的 能 

1. 制 动 系统 

(1) 防 抱 死 制 动 系统 (ABS )。 
ABS 是 Antilock Braking System 的 缩写 。 
在 汽车 制 动 过 程 中 ，ABS 通过 轮 速 传 
感 咒 实时 检测 各 车 轮 的 转速 ， 当 车 轮 
出 现 抱 死 、 滑 动 趋势 的 现象 时 ，ABS ET 
的 电 控 单元 根据 轮 速 传 感 器 送 来 的 信 -Wi 
写实 时 调节 对 应 车 轮 的 制 动 力 ， 以 避 











轮 速 传感器 






液压 调节 器 














电子 控制 单元 


人 免 车 轮 发 生 抱 死 或 者 光 动 ， 进 而 提 嵩 

车 辆 紧急 制 动 情 况 下 的 转 问 操纵 性 及 图 1-11 人防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 
行驶 稳定 性 ， 并 缩短 在 大 多 数 情况 下 的 

紧急 制 动 距离 ， 减 少 车 祸 的 发 生 ， 如 图 1-11 所 示 。 


(2) 电子 制 动 力 分 配 装 置 (EBD)。EBD 是 Electric Brake Distribution 的 缩写 ， 或 称 
EBV， 其 作用 是 在 汽车 制 动 的 瞬间 ， 高 速 计算 出 4 个 轮胎 由 于 附着 不 同 而 导致 的 摩擦 力 数 
值 的 不 同 ， 然 后 调整 制 动 闭 置 ， 使 其 按照 设 定 的 程序 在 运动 中 高 速 调整 ， 达 到 制 动 力 与 靡 
探 力 〈 奉 引力) 的 匹配 ， 以 保证 车 辆 的 平稳 和 安全 。 它 是 ABS 的 辅助 装置 ， 可 以 改善 
ABS 的 功效 。 

(3) 驱动 防滑 系统 (ASR) 。ASR 是 Anti- Slip Regulation 的 缩写 ， 或 称 TCS， 其 作用 
是 当 汽 车 起 步 或 加 速 时 将 请 移 率 控制 在 一 定 的 范围 内 (5% ~ 15% )， 防 止 驱动 轮 快 速 滑 
动 ， 从 而 提高 汽车 的 驱动 力 。 它 是 对 ABS 的 完善 和 补充 。ASR 保证 了 汽车 行驶 过 程 中 
(起 步 、 加 速 时 ) 方 癌 的 稳定 性 和 可 操纵 性 。 

(4) 电子 稳定 程序 (ESP) 。ESP 是 Electronic Stability Program 的 缩写 ，ESP 由 电子 控 
制 单元 ECU、 寓 上 CU 的 液压 调节 硕 、 轮 速 传 感 硕 、 转 向 凶 传 感 着 、 横 摆 角 速度 传 感 希 和 
侧 回 加 速度 传 感 硕 等 组 成 。 如 图 1-12 所 示 ， 当 车 辆 在 各 种 不 稳定 状态 下 〈 在 转向 过 上 度 或 
转 辐 不 足 的 情况 下 效 采 更 加 明显 ) ，ESP 能 够 同时 精确 测量 四 个 车 轮 的 制 动 力 ， 并 按照 
25 次 /s 的 频率 检测 到 驶 人 的 行 强 草图 和 车 辆 的 实际 行 强 情况 。 如 果 车 辆 不 按照 转 问 意图 
行驶 ，ESP 迅速 反应 ， 通 过 液压 调和 硕 ， 调 节 每 个 车 轮 的 制 劲 力 ， 如 有 可 能 ， 还 会 干预 发 
动机 和 传动 系统 ， 车 辆 就 可 以 被 “ 拉 ” 回 正确 的 行驶 轨迹 上 。ESP 整合 了 ABS 和 ASR 的 
功能 。 
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a) 不 足 转向 b) 过 度 转向 
图 1-12 电子 稳定 程序 (ESP) 工作 原理 


(5) 制 动 助力 系统 。 丰 田 普 锐 斯 轿车 配置 
了 制 动 助力 系统 ， 如 图 1- 13 所 示 。 分 别 在 以 下 
请 况 下 起 作用 ， eh | Me 

1) 在 紧急 制 动 情况 下 。 驾驶 人 往往 会 售 | 
慨 失 措 而 不 能 用 力 踩 制 劲 踏板 。 制 动 防 请 控制 
ECU 根据 总 稍 压 力 传 感 顶 和 制 动 踏 板 行 程 传 感 
需 的 信号 ， 计 算 制 动 踏板 作用 的 速度 和 程度 ， 
然后 判定 驾驶 人 紧急 制 动 的 意图 。 如 果 ECU 关 
定 敬 强人 确实 想 紧 急 制 动 ， 则 系统 就 会 启动 制 
动 执 行 硕 来 增 大 制 动 液压 。 也 就 是 说 ， 制 动 助 
力 系统 将 急 踩 制 动 踏板 视 为 紧急 制 动 ， 此 时 ， ee 
如 条 要 对 人 踩 制 劲 踏板 的 力 不 足 ， 系 统 也 会 产 
生 制 动力 。 

2) 丰 辆 满载 时 。 即 使 不 提供 快速 制 劲 ， 也 需要 很 强 的 制 劲 力 。 因 此 ， 也 要 使 用 制 动 
助力 系统 。 

(6) 发 动机 穴 引 力矩 调整 (EBC) 。EBC 是 Engine Braking Control 的 缩写 ， 也 称 MSR ， 
其 作用 是 防止 发 动机 突然 出 现 较 大 阻力 后 ， 如 发 动机 制 动 时 〈 加 速 踏板 突然 松 开 或 者 挂 人 
低档 时 ) 出 现 驱 动 轮 把 死 。 

(7) 电子 差 速 锁 止 (EDL) 。EDL 是 Electronic Differential Lock 的 缩写 ， 其 作用 是 当 车 辆 处 
于 附着 力 不 同 的 路 面 时 ， 通 过 对 空转 的 车 轮 ( 单 侧 车 轮 打 滑 ) 施加 制 动 实现 车 辆 起 步行 驶 。 

(8) 车 刁 稳 定 控 制 系统 (VSC) 。VSC 是 Vehicle Stability Control 的 缩写 ， 该 系统 是 以 
ABS 为 基础 发 展 而 成 的 。 系 统 主要 在 大 侧 癌 加 速度 ， 大 侧 俩 角 的 极限 工 况 下 工作 ， 它 利用 
左右 两 侧 制 动 力 之 差 产 生 的 横 摆 力 偶 和 矩 来 防止 出 现 难 以 控制 的 侧 滑 现象 ， 如 在 要 道行 驶 
中 ， 因 前 轴 侧 清 而 失去 路 径 跟 踩 能 力 的 邓 出 现象 及 后 轴 侧 滑 甩 尾 而 失去 稳定 性 的 激 转 现象 
等 危险 工 况 。 

(9) 这 道 制 动 控制 (CBC)。CBC 是 Curve Braking Control 的 缩写 ， 其 作用 是 当 正 在 转 
村 的 时 候 ， 如 有 果 使 用 制 动 系统 ，CBC 会 根据 你 的 切 要 程度 来 控制 制 动 系统 ， 不 会 让 过 殖 动 
作 因 制 劲 造成 侧 请 。CBC 只 有 在 这 道上 制 动 才 会 局 用 。 


. 10 . 
































第 一 篇 爱 车 选 购 篇 复生 一 = | 

2. 转向 系统 

(1) 电 控 动力 转 问 系统 (EPS)。EPS 是 Engine Control Power Steering 的 缩写 ， 也 叫 电 
控 随 速 转 回 助力 ， 如 图 1-14 所 示 。 其 作用 是 在 各 种 不 同 的 速度 状况 下 ， 通 过 电 控 单元 目 
动 调整 转 问 盘 的 操纵 力 。 在 低速 行驶 和 和 三 辆 摆 放 时 ， 轨 驶 人 只 需 较 小 的 力 就 能 灵活 地 进行 
转向 ; 在 高 速 时 ， 能 目 动 调整 使 操纵 转 回 盘 的 力 加 大 。 既 提高 了 驾驶 舒适 性 及 转 辐 灵活 
度 ， 又 能 克服 转向 “发 味 ” 的 藉 病 ， 使 区 驶 操作 时 有 显著 的 转 回 感 ， 保 证 了 融 速 行驶 时 的 
稳定 性 和 安全 性 。 








液压 助力 转向 泵 潮 
a) 液压 助力 转向 (HPS) b) 电动 助力 转向 (EPS) 





图 1-14 电 探 动力 转 癌 系统 (EPS) 





EPS 根据 动力 源 不 同 又 可 分 为 液压 式 电 子 控制 动力 转向 系统 (液压 式 EPS) 和 电动 式 
电子 控制 动力 转 回 系统 (电动 式 EPS ) 。 

液压 式 EPS 是 在 传统 的 液压 动力 转 问 系统 (HPS) 的 基础 上 增设 了 控制 液体 流量 的 电 
磁 效 、 车 速 传 感 絮 和 电子 控制 单元 等 ， 电 子 控制 单元 根据 检测 到 的 车 速 信 号 ， 控 制 电磁 
阅 ， 使 转 癌 动力 放大 倍率 实现 连续 可 调 ， 从 而 满足 高 、 低 速 时 的 转 癌 助力 要 求 。 

电动 式 EPS 是 利用 直流 电动 机 作为 动力 源 ， 当 汽车 转 回 时 ， 转 和 矩 〈 转 向 ) 传 感 融 会 
“感觉 ”到 转 回 盘 的 力矩 和 拟 转 动 的 方 品 ， 这 些 信号 会 通过 数据 总 线 发 给 电子 控制 单元 ， 
电 探 单元 会 根据 传动 力矩 、 拟 转 的 方 回 等 数据 信号 ， 癌 电 动机 控制 带 发 出 动作 指令 ， 电 动 
机 会 根据 具体 的 需要 输出 相应 大 小 的 转动 力 短 ， 产 生 助力 转向 。 如 果 不 转向 ， 则 本 套 系统 
就 不 工作 ， 处 于 休眠 状态 等 待 调用 。 

通过 将 疾 有 EPS 和 装 有 HPS 的 车 辆 对 比 看 出 ， 在 不 转 问 的 情况 下 ，EPS 能 降低 2.5% 
的 燃油 消耗 ， 而 在 使 用 转向 情况 下 ， 燃 油 消 耗 更 是 降低 了 5.5%。 此 外 ，EPS 可 根据 车 速 
目 动 探 制 转轴 助力 力度 ， 有 效 解决 一 直 困 执 看 传统 转 回 系统 的 方向 盘 “ 轻 ”和 “有 灵 ” 的 
难题 ， 提 高 了 行驶 安全 性 。 

(2) 可 变 传动 比 ( 齿 比 ) 主动 转 回 系统 

车 轮 的 转 回 通过 转 回 盘 控 制 ， 车 轮 的 转 问 角 与 转 回 盘 的 转 问 角 是 有 一 定 比例 的 ， 这 就 
是 转 癌 传动 比 ， 一 般 轿 车 的 传动 比 是 固定 的 ， 一 般 为 1:12 ~1:20。 

但 是 固定 的 传动 比 不 是 很 理想 ， 例 如 在 原 地 掉头 时 ， 需 要 传动 比 小 一 点 ， 这 样 转向 盘 
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就 可 以 少 转 两 圈 ; 而 局 速 行 驶 时 ， 需 要 传动 比 大 一 点 ， 保 证 车 辆 行驶 的 稳定 性 。 

可 变 齿 比 主动 转 问 系 统 就 能 够 实现 这 一 点 ， 在 不 同 的 情况 下 ， 将 传动 比 在 1: 14 与 
1: 22 之 间 进 行 调 方 。 如 宝马 、 奔 驰 轿 车 上 配置 有 该 婆 置 。 

3. 行驶 系统 

(1) 目 适 应 空气 悬 架 系统 (CDC) 。CDC 是 Continuous Damping Control 的 缩写 ， 该 系 
统 是 通过 调 市 芳 架 的 刚度 、 减 振 副 阻尼 和 车 蜗 控 制 ,， 使 晤 染 在 不 同 的 条 件 下 具有 不 同 的 弹 
签 刚度 和 阻尼 减 振 ， 防 上 汽车 前 倾 、 后 倾 等 不 稳定 状态 ， 从 而 满足 行驶 平顺 性 要 求 和 操纵 
稳定 性 要 求 ， 同 时 又 能 达到 安全 行驶 的 目的 ， 如 图 1-15 所 示 。 
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图 1-15 上 和 目 适应 空气 悬 架 系 统 (CDC ) 


例如 ， 一 汽 奥 迪 A8 轿车 的 日 适应 悬 染 系 统 有 “automatic” ( 目 动 ) 模式 (基本 局 
度 )、“dynamic”( 运 动 ) 模式 ( -20mm)、“comfort” (舒适) 模式 (基本 高 度 )、“1ift” 
(提升 ) 模式 ( +25mm)。 

(2) 定 速 巡航 系统 (CCS)。CCS 是 
Cruise Control System 的 缩写 ， 该 系统 在 局 
动 后 ， 可 以 按照 轨 驶 人 的 设 定 速度 ， 不 用 
踩 加 速 路 板 就 目 动 地 保持 和 车速， 使 车 辆 以 
固定 的 速度 行驶 (图 1-16)。 这 个 装置 在 
局 速 公路 上 长 时 间 行 车 时 非常 实用 ， 芍 驶 
人 不 用 控制 加 速 踏板 ， 减 轻 了 疲 务 ， 同 时 
减少 了 不 必要 的 车 速 变 化 ， 可 以 节省 
燃料 。 

专业 人 士 表示 : 原则 上 定 速 巡航 要 在 
高 速 公路 或 全 封闭 路 上 使 用 。 











(3) 自 适 应 雷达 巡航 控制 (ACC ) 。 
1) ACC (Adaptive Cruise Control) 系统 是 定 速 巡航 系统 的 升级 品 ， 是 一 种 目 动 调节 前 
后 两 辆 行驶 汽车 之 间距 离 和 相对 速度 的 辅助 系统 ， 也 叫 电子 目 动 轨 驶 仪 (图 1-17)。ACC 


To 
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系统 由 ABS、ASR、ESP 及 融 信 号 处 理 和 
调 世 单元 的 雷达 探测 硕 组 成 。 

2) ACC 系统 通过 上 月 动 提 速 、 收 加 速 
踏板 或 制 动 而 使 车 速 自动 与 交通 条 件 相 适 
应 。 它 可 以 认 出 前 头 跑 得 较 慢 的 车 ， 并 通 
过 目 动 (而 非 构 强人 主动 ) 制 动 上 自行 减低 
和 车速 ， 以 便 与 前 车 保持 较 安 全 的 距离 。 如 
条 前 车 速度 改变 时 ， 目 动 巡航 控制 车 的 丰 
速 和 距离 也 都 相应 地 随 之 改变 。 当 前 方 有 
足够 的 安全 距离 时 ， 和 车 辆 又 会 目 动 恢复 初 
始 的 设 定 速度 。 

(4) 要 驶 模式 选择 系统 。 如 采 您 买 车 既 需 要 舒适 又 需要 运动 ， 就 选择 配置 有 轰 驶 模式 
选择 系统 的 车 型 。 

一 般配 置 有 敬 驶 模式 选择 系统 的 车 型 至 少 部 有 三 种 模式 可 以 选择 舒适 、 目 动 、 运 
动 。 通 过 三 种 模式 的 选择 ， 可 以 对 车 辆 的 各 种 特征 进行 调节 ， 以 适应 您 的 需求 。 

一 般 的 驾驶 模式 选择 系统 可 以 调 市 变速 各 的 换 档 特征 和 转 问 盘 的 转向 特征 。 复 淋 点 的 
可 以 调和 发 动机 的 动力 输出 以 及 悬 恕 的 特征 。 如 果 是 越野 车 ， 还 可 以 调 万 底盘 的 高 低 。 

例如 奥迪 A5 轿车 ， 可 选 装 驾 驶 模式 选择 系统 ， 该 系统 由 可 调运 动 上 惹 染 和 动态 转 问 系 
统 组 成 。 

(5) 轮胎 压力 监测 系统 (TPMS )。TPMS 
(Tire Pressure Monitoring System) 由 轮胎 气压 传 感 
条 和 轮胎 气压 监测 模块 组 成 。 系 统 不 断 监测 四 个 轮 
胎 的 气压 ， 压 力 传 感 硕 周期 性 地 测量 实际 轮胎 气 
压 ， 压 力 信 息 通过 射频 (RF) 通信 ， 传 送 至 轮胎 
气压 监测 系统 模块 。 轮 胎 气 压 监测 系统 模块 解 译 收 
到 的 射频 信号 ， 将 数据 格式 化 ， 然 后 经 由 车 映 控 制 
模块 (BCM) 将 数据 传送 至 组 合 仪表 多 功能 显示 屏 
(MEFD ) 。 这 样 芝 驶 人 可 方便 地 获取 轮胎 气压 值 ， 在 
轮胎 气压 不 向 时 ， 对 轮胎 气压 进行 调节 ， 如 图 1-18 

(6) 铝 合金 轮 载 。 由 铝 合 金 材质 制 成 的 轮 载 ,具有 质量 轻 、 散 热 快 、 安 全 、 市 能 、 和 三 
适 性 好 和 外 观 漂亮 等 优点 。 

(7) 车 映 运动 人 套件。 包括 前 后 保险 杠 、 进 气 格 栅 、 轮 拱 、 侧 边 启 、 尾 让 每 。 和 车 映 运 动 
套件 质量 都 比较 轻 ， 能 减少 汽车 的 空气 运动 阻力 和 提高 车 时 行驶 稳定 性 。 

也 有 的 汽车 只 疤 配 尾 属 ( 扰 流 板 )， 主 要 作用 是 减少 车 辆 高 速 行驶 时 尾部 的 升力 。 如 
果 车 尾 的 升力 比 车 头 的 大 ， 则 后 轮 的 抓 地 能 力 减 小 ， 容 易 导 臻 车辆 甩 尾 、 侧 滑 每 ， 使 遍 速 
行驶 稳定 性 变 差 。 








图 1-17 自 适 应 雷达 巡航 控制 (ACC) 

















图 1-18 轮胎 压力 监测 系统 (TPMS) 
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4. 抬头 显示 系统 (HUP) ee 

HUP (Heads Up Display) 又 叫 平 
视 显 示 系 统 (图 1-19)， 它 可 以 把 重要 
的 信息 ， 如 和 车速、 导航 信息 等 映射 在 前 
风 窗 玻璃 上 ,使 驾驶 人 不 必 低 涉 ， 就 能 
看 清 重要 的 信息 。 从 而 避免 分 散 对 前 方 
道路 的 注意 力 。 

5. 照明 和 和 夜 视 系统 

(1) 主动 转向 前 照 灯 (AFS)。AFS 
(Adaptive Front- lighting System) 又 叫做 
自 适应 转向 前 照 灯 系 统 (图 1-20)， 它 图 1-19 抬头 显 不 系统 《HUP) 

能 够 根据 汽车 转向 盘 和 角度、 车 辆 偏转 率 

和 行驶 速度 ， 不 断 对 前 照 灯 进行 动态 调节 ， 适 应 当前 的 转 癌 角 ， 保 持 灯 光 方 向 与 汽车 的 当 
前 行驶 方向 一 致 ， 以 确保 对 前 方 道路 提供 最 佳 照 明 并 对 驾驶 人 提供 最 佳 可 见 度 ， 从 而 显著 
增强 了 某 上 暗中 车 驶 的 安全 性 。 

(2) 电子 感光 防 肪 目 后 视 镜 。 防 胶 
目 后 视 镜 与 普通 后 视 镜 相 比 ， 能 有 效 减 a 
少 夜 间 因 后 车 灯光 过 强 而 对 汽车 驾驶 人 | 内 侧 的 讶 区 。 
造成 的 胺 目光 ， 从 而 保持 行车 安全 。 

贷 面 由 一 面 特 殊 镜 了 于、 两 个 光敏 二 
极 管 和 电子 控制 器 组 成 。 当 强 光 照 在 后 
视 镜 上 时 ， 镜 上 的 传 感 硕 把 光 信 和 号 传送 
给 电脑 ， 经 过 信号 处 理 ， 控 制 电 路 会 使 AFS 随 动 转向 江 卫 能 鹏 
镜面 颜色 变 深 ,以 吸收 后 车 带 来 的 强 、 园 二 呈 人 
光 ， 起 到 防 眩 目的 作用 。 Sa 

(3) 能 够 产生 伦 曲 灯光 效果 的 前 照 图 1.20 ”主动 转向 前 照 条 (AFS) 

灯 。 当 车 速 低 于 70km/h 且 已 打开 转向 
灯 或 转动 转向 盘 时 ， 就 会 有 一 个 附加 的 前 照 灯 打 开 。 该 附加 前 照 灯 将 照 亮 汽车 前 面 与 行驶 
方向 呈 90° 的 右 侧 或 左 侧 区 域 。 

(4) 主动 式 弯 道 照 明灯 。 借 助 一 个 电动 机 ， 能 够 在 12° 范 围 内 转动 ， 以 便 让 驾驶 人 在 
转弯 时 能 够 看 清 前 方 弯 道 的 路 面 。 

(5) 夜 视 系统 。 通 过 车 内 的 显示 屏 将 车 外 看 不 清 的 障碍 物 显 示 出 来 ,使 驾驶 人 在 黑夜 
里 看 得 更 远 更 清楚 (图 1-21)。 现在 的 夜 视 系 统 主要 采用 红外 线 技术 或 热 感 技术 。 

提醒 : 夜 视 系统 只 是 一 种 辅助 装置 ， 不 能 代替 车 灯 。 

(6) 前 照 灯 清洗 装置 。 在 前 照 灯 的 下 方 有 一 出 水 口 ， 随 时 可 以 清洗 前 照 灯 的 灰尘 及 污 
拆 。 通 向 高 级 一 些 的 车 型 都 具备 此 功能 ， 如 图 1-22 所 示 。 





低头 读 表 需 要 1~1.5s 
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图 1-21 夜 视 系统 


6. 汽车 视野 

先进 的 汽车 视野 设计 可 以 给 外 台 人 提供 一 个 对 路 面 
和 周围 车 道 的 无 阻碍 视野 和 最 好 的 视 见 度 。 这 种 技术 
包括 : 

(1) 眼 位 传 感 希 。 用 眼 位 传 感 硕 测 定 概 驶 人 有 眼睛 的 
位 置 ， 据 此 确定 、 调 市 座 椅 的 位 置 。 

(2) 电动 座 椅 。 电 动机 将 座 森 目 动 升 降 到 最 佳 局 
度 ， 为 要 驶 人 提供 能 够 营 握 路 面 状 况 的 最 佳 视 线 ; 电动 图 1-22 ”前 照 灯 清 洗 装 置 
机 目 动 调整 转 辣 盘 、 踏 板 、 中 央 控 制 侣 ,其 至 地 板 局 
度 ， 提 供 尽 可 能 窜 适 的 要 驶 位 置 。 

(3) 摄像 系统 。 安 猴 在 汽车 上 的 摄像 系统 ， 使 芝 驶 人 能 够 绕 过 大 型 车 辆 提前 看 到 隐蔽 
处 的 汽车 或 行人 ， 提 供 增强 的 侧 方 视 野 ， 并 可 以 获得 车 后 的 全 景 视野 。 

(4) 人 机 工程 视野 ( Ergovision)。 将 
人 机 工程 特征 以 及 最 佳 的 视野 融 为 一 体 的 
系统 ， 如 图 1-23 所 示 。 

如 Volvo YCC,， 要 驶 位 置 是 通过 对 构 
驶 人 号 体 扫描 后 所 得 到 的 数据 确定 的 。 这 
个 位 置 以 数字 形式 存储 在 钥 古 单元 中 。 坐 
进 驾 邓 人 座 棒 后 ， 把 钥匙 靠近 中 央 探 制 
台 ， 座 椅 、 转 回 盘 、 踏 板 、 头 枕 以 及 安全 
审 将 会 自动 调整 以 适应 你 的 个 人 体形 ， 使 
你 获得 最 佳 坐姿 和 最 佳 视野 。 如 果 想 改变 图 1-23 人 机 工程 倪 于 
储存 的 座位 设置 ， 可 以 先 改 变 系统 中 对 不 
辣 汽 车 部 件 的 设置 ， 然 后 把 这 一 系列 数据 存储 到 钥匙 单 元 中 。 如 条 你 的 视野 不 正确 ， 系 统 
将 通过 小 型 全 县 摄影 装置 发 出 警报 ， 一 个 “眼睛 ”标示 将 显示 在 风 窗 玻璃 和 竺 门 间 的 和 
柱 上 。 

(5) 感应 式 目 动 刮 水 硕 。 感 应 式 目 动 刮 水 硕 能 通过 雨量 传 感 硕 感应 雨滴 的 大 小 ， 目 动 
调 市 刊 水 右 运 行 速度 ， 为 驾驶 人 提供 民 好 的 视野 ， 从 而 提高 雨天 驾驶 的 方便 性 和 安全 性 。 
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(6) 变 道 辅助 系统 。 变 道 辅助 系统 (图 1-24) 通过 车 外 后 视 镜 下 方 探头 ， 可 以 更 加 
准确 和 及 时 地 探测 到 两 侧 育 区 内 的 车 辆 ， 当 车 辆 开局 转 癌 灯 准 备 变 道 驾 驶 时 ， 通 过 车 内 和 AA 
柱 位 置 ， 或 者 是 后 视 镜 外 有 吉 内 侧 的 提示 灯亮 局 闪烁 来 警示 区 驶 人 在 育 区 内 有 其 他 车 辆 。 








图 1-24 变 道 辅助 系统 


(7) 自动 泊 车 系统 。 上 自动 泊 车 系统 
(图 1-25) 包含 车 头 和 和 车 尾 各 四 个 传 感 
器 ， 以 及 左右 两 侧 前 轮 轮 由 上 的 两 个 
PLA 传 感 锋 ， 在 车 头 两 侧 几 乎 180° 的 位 
置 各 设计 了 一 个 雷达 探头 。 运 用 超声 波 
传 感 咒 扫描 路 面 两 侧 ， 通 过 比较 停车 的 

空间 和 人 车辆 的 长 度 ， 自 动 寻找 合适 的 停 
车 位 。 找 到 合适 位 置 后 ， 驾 驶 人 就 愉 需 
控制 制 动 ， 加 速 踏 板 和 转 癌 盘 都 进入 日 图 1-25 ”自动 泊 车 系统 
动 模式 ， 你 会 看 到 转 回 盘 在 自动 泊 车 系 
统 的 指挥 下 来 回 修整 ， 很 快 便 可 将 车 停 进 俘 车 位 ， 并 且 液 品 屏 会 有 相应 的 显示 ， 目 前 这 一 
系统 暂时 还 只 能 支持 侧 方 停车 。 

(8) 可 视 倒车 系统 。 原 厂 配 置 的 可 视 倒车 系统 (图 1-26)， 其 视角 与 车 体 后 平面 呈 一 
定 夹 角 ， 可 以 与 自己 车 尾 后 保险 杠 边沿 作 参 照 。 操 作 方 面 也 更 加 和 人 性 化 ， 如 奥迪 车 型 提供 
倒车 划 线 的 功能 ， 也 就 是 说 ， 根 据 驾 
驶 人 转向 盘 转 动 的 角度 ， 自 动 在 网 像 
上 划 出 按照 这 个 角度 车 辆 未 来 的 倒车 
路 线 ， 从 而 给 驾 邓 人 以 指引 ， 很 轻松 
地 倒 入 车 位 。 如 英菲尼迪 等 高 端 车 型 
还 能 通过 安装 在 车 身 前 后 和 两 侧 后 视 
镜 下 的 多 达 四 个 摄像 头 ， 模 拟 车 顶 鸟 
辐 视 角 ， 实 现 360°? 的 无 盲区 可 视 
倒车 。 图 1-26 可 视 倒 车 系统 
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对 于 加 装 的 可 视 倒车 系统 ， 只 要 车 内 拥有 DVD 系统 等 液晶 屏幕 ， 车 主 们 都 可 以 自行 
在 车 尾 加 闭 摄 像 涉 ， 实 现 可 视 倒 车 ,但 其 视角 是 平行 的 。 

(三 ) 汽车 的 被 动 安全 装置 

汽车 的 被 动 安 全 性 是 指 事故 发 后 时 保护 乘员 和 步行 者 ， 使 直接 损失 降 到 最 小 ， 以 及 防 
止 事 故 车 辆 发 生火 灾 和 迅速 巩 散 乘客 的 性 能 。 汽 车 的 被 动 安全 系统 有 安全 市 、 安 全 气 宫 、 
吸 能 式 车 体 结构 、 安 全 转 同 柱 、 吸 能 转 回 盘 、 安 全 头 枕 、 安 全 门 等 。 

1. 安全 带 

安全 璋 是 重要 的 乘员 保护 约束 设施 之 一 ， 当 磁 撞 事故 发 生 时 ， 安 全 珊 将 乘员 束缚 在 座 椅 
上 ,使 乘员 避免 或 减轻 与 转 癌 盘 、 仪 表 板 及 风 窗 玻璃 等 发 生 碰撞 而 造成 的 伤害 。 在 正面 碰 
撞 、 追 尾 磁 撞 及 翻车 事故 中 对 乘员 保护 效果 较 好 ， 尤 其 可 减少 对 乘员 头 部 和 胸部 的 伤害 。 

2. 安全 气 宫 

安全 气 喜 是 现代 三 辆 安全 技术 中 高 技 
术 产 品 之 一 〈 图 1-27) 。 其 由 传感器 、 气 
体 发 生 器 、 气 历 三 部 分 组 成 。 平 时 折 码 收 
容 于 转 回 盘 中 央 、 仪 表 板 下 部 或 乘员 侧 。 
当 车 辆 因 发 生 事 故而 剧烈 碰撞 时 ， 在 数 十 
训 秒 内 传 感 需 触 发 气体 发 生 需 ， 后 者 产生 
大 量 气体 充 人 气 赛 ， 使 气 宫 迅速 膨胀 ， 挡 
在 乘 人 与 车 内 结构 物 之 间 ， 以 绥 和 冲击 并 
吸收 碰撞 能 量 ， 从 而 达到 减轻 伤害 程度 的 图 1-27 ”安全 气 赛 
目的 。 

智能 安全 气 喜 可 以 根据 驾 乘 人 员 的 身材 、 体 重 ， 是 否 系 好 安全 带 ， 人 在 座 椅 上 所 处 的 
位 置 ， 座 椅 上 是 否 有 人 或 物品 ， 车 辆 碰撞 时 的 车 速 及 撞击 速度 等 ， 在 一 刹那 做 出 反应 ， 调 
整 安全 气 蝇 的 脱 胀 时 机 、 脱 胀 速度 、 膨 胀 程度 ， 使 安全 气 旱 对 乘员 提供 最 合理 、 最 有 效 的 
保护 。 

正面 安全 气 蚜 : 绥 冲 由 于 三 辆 受 正 面 撞击 所 市 来 的 伤害 。 溉 台 人 气 宫 一 般 在 转 回 盘 
里 ， 前 乘客 气 吉 一 般 安 痛 在 中 欣 人 台 末 物 箱 内 。 

侧面 安全 气 蝇 : 减缓 侧面 撞击 造成 的 伤害 。 前 后 排 左 右 座 椅 外 侧 。 

头 部 侧 安 全 气 宿 :安装 在 车 辆 侧面 A 柱 与 C 柱 之 间 ， 打 开 后 像 窗帘 一 样 把 侧面 车 窗 全 
关 住 ， 用 于 保护 乘客 头 部 的 安全 ， 减 轻 侧面 撞击 对 头 部 的 伤害 。 

膝 部 安全 气 喜 : 安 痛 在 驾驶 人 和 前 排 乘客 的 前 下 方 ， 主 要 作用 是 在 碰撞 时 保护 膝 部 和 
腿 部 免 受 踏板 、 内 部 饰 件 和 帮 辆 金属 部 件 的 伤害 。 

后 排 中 央 安 全 气 吉 : 安 痛 在 后 排 座 棒 中 间 ， 能 有 歼 缓 解 侧 面 受 到 碰撞 时 后 排 乘 客 的 二 
次 冲击 。 

3. 吸 能 装置 

为 了 减轻 车 辆 自身 、 行 人 以 及 驾 乘 人 员 在 发 生 撞击 时 的 损伤 ， 在 汽车 的 前 后 、 车 内 采用 
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能 够 吸收 撞击 能 量 的 吸 能 装置 (图 1-28)。 
如 吸 能 式 保 险 枉 、 吸 能 式 转 回 盘 、 安 全 转向 
柱 和 高 吸 能 的 压 扁 区 等 吸 能 装置 。 

(1) 吸 能 式 保险 杠 。 由 保险 杠 外 板 、 
能 量 吸 收 副 和 骨 和 染 组 成 。 骨 染 坚 固 强 便 ， 能 
够 抵御 相当 大 的 外 力 ， 能 量 吸收 需 在 外 力作 
用 下 能 产生 相当 幅度 的 弹性 变形 ， 从 而 吸收 
撞击 能 量 ， 对 车 辆 上 自 量 、 行 人 起 到 保护 作 
用 。 能 量 吸收 硕 可 采用 橡胶 、 油 、 泡 沫 材 
料 、 树 脂 等 材料 。 

(2) 吸 能 式 转向 盘 。 有 和 柔软 的 外 表皮 ， 可 起 缓冲 作用 ， 当 产生 撞车 时 ， 其 骨架 能 变 
形 ， 吸 收 冲击 能 量 。 

(3) 安全 转 癌 柱 。 主 要 功能 是 吸收 二 次 碰撞 能 量 和 驾驶 人 的 部 分 惯性 能 量 。 这 种 转 问 
柱 除 有 足够 的 强度 和 刚度 以 保证 正常 的 转 回 力 传 递 外 ， 还 在 发 生 正面 碰撞 时 可 以 被 压缩， 
日 在 转 问 器 系统 中 有 能 量 吸收 元 件 以 吸收 碰撞 能 量 。 安 全 转 癌 柱 有 波纹 管 式 、 网 格 状 形 
式 、 伸 缩 轴 陈 等 。 

(4) 高 吸 能 的 压 遍 区 。 当 车 体 受 撞击 时 ， 压 扁 区 能 以 一 种 可 以 预见 的 形式 发 生 断 裂 或 
人 破坏， 在 一 定 程度 内 被 压 扁 ， 从 而 最 大 限度 地 吸收 车 辆 所 受到 的 撞击 能 量 ,， 使 乘员 不 受 直 
接 撞击 。 

(四 ) 舒适 系统 

1. 行李 箱 自 动 关闭 系统 

对 于 两 厢 车 型 ， 以 及 越 来 越 流行 的 = 
SUV 车 型 ， 由 于 车 里 结构 的 不 同 , 行李 
箱 盖 开启 后 的 高 度 要 明显 高 于 三 厢 轿 车 。 
够 到 行李 箱 盖 边 沿 的 高 度 和 力度 都 会 让 
女士 们 有 些 吃力 ， 而 目前 一 些 中 高 配 车 
型 引入 了 电动 关闭 行李 箱 门 功能 ， 通 过 
行李 箱 门 边沿 的 按钮 ， 轻 轻 触动 后 ， 行 
李 箱 盖 就 可 以 通过 电动 液压 装置 ， 实 现 
自动 关闭 。 可 以 让 女士 们 做 到 既 轻 松 又 
优雅 ， 不失为 一 个 非常 贴心 的 配置 ， 如 
图 1-29 所 示 。 

2. 多 功能 转向 盘 

构 驶 中 的 分 心 ， 比 如 用 右手 去 操作 音 啊 系统 ， 切 换 歌 曲 、 调 整 音量 都 是 造成 安全 事故 
的 重要 原因 之 一 ， 而 随 着 多 功能 转向 盘 (图 1-30) 的 普及 ， 这 种 事故 发 生 的 几率 也 明显 
降低 。 目 前 汽车 的 多 功能 转向 盘 越 来 越 强 大 ， 诸 如 音 啊 控制 、 定 速 巡 航 、 蓝 牙 电 话 、 车 载 
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图 1-29 行李 箱 目 动 关闭 系统 
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电脑 ， 甚 至 变速 融 换 档 等 各 种 复杂 功能 都 可 以 通过 便捷 的 转 回 盘 按 键 来 得 以 实现 。 区 驶 人 
可 以 保持 双手 尽量 不 离开 转 回 盘 ， 更 加 专注 地 驾驶 。 

3. 带 记 忆 功 能 的 电动 调节 座 椅 

中 高 配 车 型 在 电动 调节 座 椅 的 基础 上 又 升级 了 分 组 记忆 功能 ， 可 以 将 多 个 不 同 驾驶 人 
的 习惯 坐姿 分 组 记忆 ， 每 次 变换 驾驶 人 时 ， 只 需 按 动 目 己 的 分 组 数字 ， 座 椅 就 可 以 实现 一 














键 调 广 到 位 ， 非 第 便捷。 而且 高 端 车 型 还 可 以 实现 与 后 视 锐 、 转 向 盘 的 联动 ， 全 方位 确保 





图 1-30 多 功能 转 问 盘 图 1-31 市 记忆 功能 的 电动 调节 座 椅 


4. 座 椅 下 的 储 物 盒 

在 前 排 乘客 席 座 热 下 方 设计 了 抽 居 式 储 物 合 ， 方 便 放置 一 些 物件 ， 尤 其 便于 女性 苔 驶 
人 放置 日 己 的 澡 车 专用 鞋 ， 如 图 1-32 所 示 。 

5. 遮阳 板 化 妆 镜 

遮阳 板 后 方 的 化 妆 镜 配置 是 必 不 可 少 的 〈 图 1-33) ， 最 好 是 能 够 配备 左右 两 个 辅助 昭 
明灯 ， 通 过 饶 面 盖 板 实现 照明 灯 组 开关 联动 ， 方 便 沟 车 者 整理 仪容 。 相 信 这 些小 细 市 很 有 
可 能 会 改变 女性 消费 者 的 选 车 取 问 。 
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图 1-32 座 椅 下 的 储 物 盒 图 1-33 遮阳 板 化 妆 镜 


(五 ) 变速 器 
1. 手动 变速 器 
MT (Manual Transmission) 又 称 机 械 式 变速 帝 ， 即 必须 用 手 拨 动 变速 杆 才能 改变 变速 


es 
有 __ 网 革 ”汽车 驾驶 人 一 本 通 
船 内 的 齿轮 嘴 合 位 置 ， 改 变 传 动 比 ， 从 而 达到 变速 的 目的 。 

轿车 手动 变速 硕大 多 为 四 档 或 五 要 有 级 式 齿 轮 传 动 变 速 希 ， 并 且 通 种 市 同步 项 。 换 档 
方便 ,噪声 小 。 比 其 他 类 型 的 变速 上 省 油 〈 城 市 道路 ， 同 一 辆 车 同样 的 驾驶 方式 会 有 1 ~ 








2L/100km 差距 ) 。 
操作 : 手动 变速 在 操纵 时 ， 必 须 踩 下 离合 需 方 可 换 档 。 
2. 自动 变速 器 


自动 变速 各 的 换 档 是 目 动 进行 的 ， 即 档 位 的 变换 是 电脑 通过 反映 发 动机 人 负 俩 和 车 速 的 
言 号 来 控制 换 档 系统 的 执行 元 件 实现 的 。 具 有 轨 驶 和 舒适、 能 减少 这 驶 人 疫 务 的 优点 。 

操作 : 没有 离合 硕 踏 板 ， 轨 驶 人 只 需 操 纵 加 速 路 板 束 可 控制 车速 。 

汽车 目 动 变 速 奉 稼 见 的 有 四 种 型 式 : 分 别 是 液 力 目 动 变 速 硕 (AT) 、 机 械 无 级 日 动 变 
速 磊 (CVT) 、 电 欣 机 械 目 动 变速 名 (AMT) 、 双 离合 器 目 动 变速 器 (Dual Clutch Transmis- 
sion，DCT)。 目 前 轿车 普遍 使 用 的 是 AT。 

3. 手 自 动 一 体 变速 器 

手 目 动 一 体 变速 各 实际 上 还 是 目 动 变速 带 的 一 种 ,通过 电 控 系统 模拟 出 手动 变速 各 的 
操作 。 可 以 目 由 选择 手动 或 者 目 动 ， 即 集 手动 变速 各 的 敬 驶 乐趣 和 目 动 变速 益 的 方便 、 舒 
适 、 完 美 融 和 在 一 起 。 

操作 : 在 城市 道路 行驶 状态 下 ， 把 档 位 放 入 DD 位 ， 使 其 处 于 自动 的 模式 下 ， 能 有 效 减 
少 和 驾驶 疲 筋 。 在 郊区 路 段 就 可 以 使 用 手动 模式 ， 在 换 档 时 不 用 人 为 地 去 躁 离合 从 踏板 ， 只 
要 将 换 档 杆 推 回 “+ ”符号 时 ， 完 成 加 档 操 作 ， 推 问 “- ”符号 时 ， 则 完成 减 档 操 作 。 
在 城市 内 堵车 时 ， 为 了 省 油 ， 也 可 以 使 用 手动 模式 。 

(六 ) 传递 行驶 信息 的 仪表 板 

1. 仪表 

仪表 板 上 的 仪表 有 速度 表 (市 里 程 表 ) (km/h)、 发 动机 转速 表 (xmin) 、 冷 却 液 温度 
表 (%C)、 油 量 表 (E 是 空 ,是 满 )， 有 的 车 还 有 机 油 压 力 表 、 划 电 池 电 量 表 ， 如 图 1-34 
所 未 。 






































图 1-34 仪表 
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2. 指示 灯 

仪表 板 上 的 指示 灯 有 发 动机 故障 指示 灯 、 机 油 报警 指示 灯 、 油 量 报警 指示 灯 、ABS 指 
示 灯 、 驻 车 制 动 需 (手刹) 指示 灯 、 安 全 带 指 示 灯 、 苗 门 开 局 指示 灯 、 蓄 电池 指示 灯 、 定 
速 巡航 指示 灯 、 远 光 指 示 灯 、 制 动 片 报警 指示 灯 等 。 

(1) ABS 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-35) 用 来 显示 车 辆 的 ABS 工作 状况 。 当 打开 钥匙 
开关 后 ， 车 辆 目 检 开始 时 ，ABS 指示 灯会 点 亮 数 秒 ， 随 后 目 动 伸 灭 。 如 采 ABS 指示 灯 示 
闪 亮 或 者 车 辆 起 动 后 仍 不 炸 灭 ， 表 明 该 车 ABS 出 现 故障 。 

(2) 安全 寓 指 示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-36) 用 来 显示 安全 市 是 否 处 于 锁 止 状态 。 当 该 
灯 点 有 沈 时 ， 说 明 安 全 带 没 有 及 时 扣 紧 。 有 些 车 型 会 有 相应 的 提示 首 。 当 安全 带 被 及 时 扣 紧 
后 ， 该 指示 灯 有 自动 熄灭 。 

(3) 油 量 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-37) 用 来 显示 车 辆 燃油 量 的 多 少 。 当 打开 钥匙 开 
关 ， 车 辆 进行 自 检 时 ， 该 燃油 量 指示 灯会 短 时 间 点 亮 ， 随 后 熄灭 。 如 起 动 后 该 指示 灯 点 
党 ， 则 说 明 车 内 油 量 已 不 足 。 




















图 1-35 ” ABS 指示 灯 图 1-36 ”安全 市 指示 灯 图 1-37 油 量 指示 灯 








(4) 制 动 盘 指 示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-38) 是 用 来 显示 车辆 制 动 盘 磨损 的 状况 。 一 般 ， 
该 指示 灯 为 烛 灭 状态 ， 当 制 动 盘 出 现 故 障 或 磨损 过 度 时 ,该 灯 点 宫 ， 修 复 后 烛 炎 。 

(5) 发 动机 指示 条。 该 指示 灯 (图 1-39) 用 来 显示 车 辆 发 动机 的 工作 状况 。 当 打开 
钥 是 开关 车辆 目 检 时 ， 该 指示 灯 操 腕 后 日 动 烛 炙 ; 如 妾 忱 ， 则 说 明 车 辆 的 发 动机 出 现 了 机 
械 故 障 ， 需 要 维修 。 

(6) 玻璃 清洁 液 指 示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-40) 是 用 来 显示 车 辆 所 装 玻璃 清洁 液 的 多 
少 。 平 时 为 烛 灭 状态 ， 该 指示 灯 点 完 时 ， 说 明 千 辆 所 装 玻 璃 清洁 液 已 不 足 ， 需 诊 加 玻璃 清 
洁 液 。 沃 加 玻璃 清 清 液 后 ， 指 示 灯 烛 灭 。 























图 1-38 制 动 盘 指示 灯 图 1-39 发 动机 指示 类 图 1-40 玻璃 清洁 液 指示 灯 
| 
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(7) 内 循环 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-41) 用 来 显示 车 辆 空调 系统 的 工作 状态 ,平时 
为 煜 灭 状态 。 当 按 下 内 循环 按钮 ， 和 车 辆 关闭 外 循环 ， 空 调 系 统 进入 内 循环 状态 时 ， 该 指示 
灯 目 动 点 完 ; 内 循环 关闭 时 伸 灭 。 

(8) 蓄电池 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-42) 用 来 显示 蓄电池 使 用 状态 。 当 打开 钥匙 开 
天 咎 辆 开始 目 检 时 ， 该 指示 灯 点 完 。 起 动 后 目 动 但 灭 。 如 采 起 动 后 蓄电池 指示 灯 笛 完 ， 说 
明 该 荔 电 池 出 现 了 使 用 问题 ， 需 要 更 换 。 

(9) 车 门 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-43) 用 来 显示 车 辆 各 和 车门 状 况 。 任 童车 门 未 关上 ， 
或 者 未 关 好 ， 该 指示 灯 都 点 腕 相应 的 车 门 指示 条， 提示 车 主 和 车 门 未 关 好 。 当 和 车门 关闭 或 天 
好 时 ， 相 应 后门 指示 灯 炸 灭 。 












































图 1-41 内 循环 指示 类 图 1-42 著 电 池 指 示 灯 图 1-43 ”车门 指 示 灯 


(10) 驻 车 制 动 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-44) 用 来 显示 车 辆 驻 车 制 动 的 状态 。 平 时 为 
焊 灭 状态 。 当 驻 车 制 动 被 拉 起 后 ， 该 指示 灯 目 动 点 冠 。 驻 桔 制 动 被 放下 时 ， 该 指示 灯 目 动 
烛 灭 。 有 的 丰 型 在 行驶 中 未 放下 驻 车 制 动 会 伴随 有 和 警告 音 。 

(11) 转向 灯 指 示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-45) 用 来 显示 车 辆 转 回 灯 所 在 的 位 置 。 通 常 为 
烛 灭 状态 。 当 妆 驶 人 开局 转向 灯 时 ， 会 同时 点 腕 相应 方向 的 转 癌 指示 灯 ， 转 回 灯 烛 灭 后 ， 
该 指示 灯 目 动 烛 灭 。 

(12) 雾 向 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-46) 用 来 显示 前 后 私 灯 的 工作 状况 。 当 前 后 雪 灯 
点 完 时 ， 该 指示 灯 相 应 的 标志 就 会 点 冠 。 关 闭 圾 放 后 ， 相 应 的 指示 条 烛 灭 。 




















图 1-44 驻 车 制 动 指 示 灯 图 1-45” 转 问 灯 指 示 灯 图 1-46 雾 灯 指示 灯 





(13) OZD 档 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-47) 用 来 显示 目 动 档 的 0/D 档 (Over- Drive) 
超速 档 的 工作 状态 。 当 OZD 档 指 示 灯 内 亮 ， 资 明 OZD 档 已 锁 止 。 此 时 加 速 能 力 获 得 提升 ， 
但 会 增加 油耗 。 
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(14) 机 油 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-48) 用 来 显示 发 动机 内 机 油 的 压力 状况 。 当 打开 
钥 屋 开关 车 辆 开始 目 检 时 ， 指 示 灯 点 冠 ， 起 动 后 烛 灭 。 该 指示 灯 背 冠 ， 说 明 该 车 发 动机 机 
油 压力 低 于 规定 标准 ， 需 要 维修 。 

(15) 气 喜 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-49) 用 来 显示 安全 气 宫 的 工作 状态 。 当 打开 针 
大 开关 和 车 辆 开始 目 检 时 ， 该 指示 灯 目 动 点 完 数 秒 后 烛 灭 。 如 采 利 完 ， 则 安全 气 赛 出 现 
故障 。 




















图 1-47 0/D 档 指 示 灯 图 1-48 机 油 指示 灯 图 1-49 和 气 宫 指示 灯 


(16) 冷却 液 温度 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-50) 用 来 显示 发 动机 内 冷却 液 的 温度 。 当 
打开 钥 是 开关 千 辆 目 检 时 ， 会 点 完 数 种 ， 后 烛 灭 。 冷 却 液 温度 指示 灯 第 完 ， 次 明 冷 却 液 温 
度 超过 规定 值 ， 需 立刻 暂停 行驶 。 冷 却 液 温度 正 筑 后 炸 灭 。 

(17) 远 光 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-51) 是 用 来 显示 和 车辆 远 论 灯 的 状态 。 通 第 的 情况 
下 该 指示 灯 为 熄灭 状态 。 当 轨 驶 人 开局 远 光 灯 时 ， 该 指示 灯会 同时 点 完 ， 以 提示 竺 主 ， 竺 
辆 的 十 光 灯 处 于 开局 状态 。 

(18) 示 客 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-52) 用 来 显示 车 辆 示 宽 灯 的 工作 状态 。 平 时 为 烛 
灭 状态 。 当 打开 示 宽 灯 时 ， 该 指示 灯 随 即 点 冠 。 当 示 宽 灯 关 财 或 者 关闭 示 宽 灯 打 开 大 类 
时 ， 该 指示 灯 目 动 烛 灭 。 























图 1-$0 冷却 液 温度 指示 灯 图 1-51 远 光 指示 灯 图 1-52 示 宽 指示 灯 


(19) TCS 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-53) 用 来 显示 车 辆 TCS (从 引力 控制 系统 ) 的 工 
作 状 态 ， 多 出 现在 日 系 车 上 。 当 该 指示 灯 点 亮 时 ， 说 明 TCS 系统 已 被 关闭 。 

(20) VSC 指示 灯 。 该 指示 灯 (图 1-54) 用 来 显示 车 辆 VSC (电子 车 对 稳定 系统 ) 的 
工作 状态 ， 多 出 现在 日 系 车 上 。 当 该 指示 灯 点 亮 时 ， 说 明 VSC 系统 已 被 关闭 。 
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图 1-53 ”TCS 指示 灯 图 1-54 VSC 指示 灯 


3. 车 内 功能 键 

(1) 油箱 开启 键 。 该 按键 (图 1-55) 用 来 在 车 内 遥控 开启 油箱 盖 。 装 有 该 按键 的 
车 辆 ， 驾 驶 人 可 以 通过 这 个 按键 将 油箱 盖 从 车 内 打开 。 油 箱 盖 的 关闭 须 手动 在 车 外 
进行 。 

(2) 中 控 锁 键 。 该 按键 (图 1-56) 是 车 辆 中 控 门 锁 的 控制 按钮 。 驾 驶 人 可 以 通过 按 
下 该 按钮 ， 同 时 打开 或 是 关闭 各 车 门 的 门 锁 。 也 可 以 单独 关闭 某 一 个 开启 的 车 门 。 有 效 地 
保证 了 车 内 人 员 的 安全 。 

(3) ESP 开关 键 。 该 按键 (图 1-57) 用 来 打开 关闭 车 辆 的 ESP。 和 车 辆 的 ESP 系 
统 默 认为 工作 状态 ,为 了 享受 更 直接 的 驾驶 感受 ， 驾 驶 人 可 以 按 下 该 按键 关闭 ESP 
系统 。 














图 1-55 油箱 开局 键 图 1-56 中 控 锁 键 图 1-57 ESP 开关 键 


(4) 前 照 灯 清洗 键 。 该 按键 (图 1-58) 是 用 来 控制 前 照 灯 的 目 动 清洗 功能 。 在 逆 有 
前 照 灯 清 洗浴 置 的 车 辆 上 ， 著 强人 可 以 通过 按 下 这 一 按键 开局 前 照 灯 浓 洗 疲 置 ， 对 车 辆 的 
前 照 灯 进 行 喷 水 清洗 。 

(5) 倒车 雷达 键 。 该 按键 (图 1-59) 用 来 根据 轨 台 人 需要 打开 或 是 关闭 车 上 的 倒 千 
雷达 系统 。 沟 驶 人 可 以 按 下 该 按钮 手动 控制 倒 千 雷达 的 工作 。 在 倒车 时 手动 关闭 倒 生 和 雷 
达 ， 或 是 于 动 开局 倒 千 雷达 。 

(6) 后 遮阳 帘 键 。 该 按键 (图 1-60) 用 来 控制 车 内 电动 后 迟 阳 帘 的 打开 与 关闭 。 
在 猴 有 电动 后 让 阳 窗 的 车 内 ， 车主 可 以 通过 按 下 这 一 按键 打开 或 是 开局 后 窗 的 电动 让 
阳 帘 。 














图 1-58 前 照 灯 清 洗 键 图 1-59 倒车 雷达 键 图 1-60 后 遮阳 帘 键 
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三 、 武 装 爱 车 


1. 车 窗 雨 挡 

车 窗 雨 挡 如 图 1-61 所 示 。 

优点 : 小 雨天 气 ， 留 条 小 颖 可 以 通 
风 换 气 ， 有 除 家 效 末 ,， 通 各 3 ~ Smin 
起 效 。 

缺点 : 影响 左 侧 A 柱 视线 ， 辱 贴 得 





不 够 平整 容易 产生 风 品 。 二 
2. 电 加 热 座 椅 = 





作用 : 电 加 热 座 椅 除 了 能 够 为 各 驶 
人 提供 一 个 温暖 舒适 的 驾驶 空间 ， 更 可 
让 芍 驶 人 在 至 受 温暖 中 获得 保健 的 作用 。 一 套 好 的 加 热 座 椅 ， 不 仪 升温 快 、 温 度 任意 调 
六 ， 还 可 使 具有 腰酸 腿 疼 症状 的 驾驶 人 在 驾驶 中 减少 疲 芳 ， 绥 解 病 证 ， 避 免 因 寒 风 的 人 侵 
所 引发 的 疼痛 。 

加 装 电 热 座 椅 : 

(1) 将 座 椅 的 外 座 套 取 下 ， 然 后 将 发 热 户 〈 撕 开 背 面 的 双 面 胶 ) 粘贴 到 车 座 和 徘 背 
上 ， 再 把 座 套套 好 。 

(2) 将 温度 控制 需 插 到 汽车 原 预 留 孔 中 ， 然 后 再 将 控制 需 的 插头 和 发 热 体 的 插座 在 座 
椅 下 方 对 接 。 

上 述 方法 虽然 价格 并 不 是 太 高 ， 但 安装 后 有 一 定 的 风险 。 随 着 汽车 配置 不 断 更 新 和 变 
化 ,汽车 广 家 将 会 把 电 加 热 座 椅 作 为 低 中 档 轿 车 的 主流 配置 。 所 以 购买 汽车 时 要 考虑 是 否 
带电 加 热 座 椅 。 

3. 车 灯 的 改装 加 装 

(1) 和 握 气 车 灯 。 和 氨 气 车 灯 是 通过 高 强 的 电压 使 得 秘 气 成 为 高 亮度 的 光源 ， 并 且 照 明 范 
围 特别 广 ， 大 幅度 提高 了 夜间 行车 的 可 视 度 。 秘 气 车 灯具 有 以 下 主要 特点 : 

1) 省 电 。 功 率 35W， 普 通 厅 率 灯 的 功率 是 55W。 

2) 超 亮 度 。 亮 度 提 高 300% ， 达 3 200lm。 普 通 击 素 灯 为 1 500lm， 并 且 越 上 照 越 亮 。 

3) 高 色温 。 侯 气 灯 的 色温 与 太阳 光 极 为 接近 ， 照 射 路 面 更 加 清晰 。 

4) 寿命 长 。 寿 命 长 达 2 000h 以 上 ， 是 一 般 讽 素 灯泡 寿命 的 6 售 ， 

5) 超 稳 定 。 具 有 更 高 、 更 可 徘 的 稳定 性 。 

6) 安装 方便 。 不 破坏 车 身 现 有 的 线路 和 结构 。 

7) 多 种 选择 : 3 300 ~ 12 000K 的 色温 与 各 种 灯 型 接口 的 多 种 选择 。 

黄金 光 HID ， 它 除了 具有 普通 亿 气 灯亮 度 高 、 寿 命 长 、 节 能 的 优点 外 ， 最 显著 的 优点 
表现 在 它 所 发 出 的 金黄 色 的 明亮 光芒 ， 这 种 金黄 色 的 光线 不 容易 被 水 分 反射 ， 所 以 穿 透 力 
强 ， 尤 其 在 下 雨 、 浓 筋 、 下 雪 等 恶劣 气候 条 件 下 ， 更 是 优 于 传统 的 侯 气 灯 ， 又 称 “ 全 天 候 
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图 1-61 车 窗 雨 挡 
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(2) 车 尾灯 升级 。 

1) 安 猴 透明 灯 有 元 增加 观 质 性 。 

2) 用 LED 发 光 体 奉 换 传统 灯泡 。LED 不 仅 亮 度 有 所 增加 ， 啊 应 时 间 也 比 传统 灯泡 有 
所 缩短 ， 这 意味 着 当 你 踩 下 制 动 踏板 后 ，LED 制 动 灯 可 以 比 普通 灯泡 亮 得 更 早 ， 使 尾随 车 
辆 有 更 多 的 准备 时 间 。 

如 末 你 的 爱 和 车 没有 配备 第 三 制 动 灯 (高 位 制 动 灯 ) ， 你 也 可 以 加 构 一 副 。 第 三 制 动 灯 
由 于 安 朔 位置 较 遍 ， 可 以 方便 尾随 车 辆 观察 你 的 动态 。 

(3) 家 灯 升级 。 家 灯 最 主要 的 目的 就 是 在 恶劣 的 天 气 下 确保 雪 驶 人 的 视线 ， 并 保证 别 
人 也 能 够 看 见 你 。 和 前 照 灯 一 样 ， 除 了 更 换 腕 上 度 足 够 的 务 灯 外 ， 选 择 一 副 HID 全 气 筋 灯 也 
是 一 个 很 好 的 选择 。 

(4) 倒车 后 照 灯 升级 。 倒 于 后 照 灯 是 一 种 加 姜 在 后 保险 杠 中 间或 下 方 的 独立 灯具 ， 在 
你 排 上 倒 档 后 就 会 目 动 点 完 ， 它 强大 的 亮度 使 你 黑夜 倒车 再 也 不 用 提心吊胆 了 。 

4. 底盘 封 塑 (装甲 ) 

压 盘 封 逆 具有 以 下 特点 : 

(1) 防腐 蚀 。 防 止 酸雨 、 深 雪 剂 、 洗 后 碱 水 等 的 侵蚀 。 

(2) 防 石 击 。 车 辆 在 行驶 时 ，10g 的 小 石子 在 车 速达 80km/h 时 ， 对 底盘 的 冲击 力 会 
达到 目 身 质量 的 100 倍 。 足 以 击破 30km 以 下 的 漆 膜 ， 漆 膜 一 旦 被 击破 ,锈蚀 便 从 辛 点 开 
始 并 从 铁 板 内 部 绥 慢 扩大 。 如 有 果 你 的 爱 车 进行 了 底部 封 塑 ， 即 便 砾 石 以 50N 的 力 冲 击 都 不 
能 击破 它 。 

(3) 防 振 。 发 动机 、 和 车轮 均 固 定 在 汽车 底盘 上 ， 它 们 的 振动 在 某 一 频率 上 会 与 底板 产 
生 共 鸣 ， 使 人 产生 很 不 舒适 的 感觉 ， 而 底部 防护 会 消除 一 定 的 共鸣 。 

(4) 隅 热 。 在 冬季 ， 打 开 爱 和 车， 竹内 热气 帝 会 回 下 沉 ， 而 车 外 的 地 面 冷气 加 上 升 ， 冷 
热 空气 大 多 集中 在 年 辆 的 地 板 上 进行 交换 。 如 末 你 的 爱 芋 进行 了 底部 封 塑 ， 其 膜 内 的 石英 
砂 将 冷 热 彻底 隔离 。 

(5) 隅 音 降 品 。 竺 轮 与 路 面 的 摩 控 声 与 速度 成 正比 ， 芋 辆 具有 完好 的 底部 防护 ， 能 大 
大 降低 车 内 的 噪声 。 

(6) 防 拖 底 。 底 部 封 塑 材料 的 厚度 可 达 1.5 ~2.5mm， 当 底部 被 路 面 突起 刮 蹄 时 ， 底 
盘 封 塑 可 减轻 突起 物 对 底盘 的 伤害 。 

5. 大 视野 后 视 镜 

在 车 内 原 有 后 视 镜 上 添加 一 面 较 大 视野 的 后 视 镜 ， 可 以 避免 视线 死角 。 

6. 倒车 安全 装置 

(1) 倒车 雷达 PDC。PDC (Parking Distance Control) 是 汽车 泊 车 或 者 倒车 时 的 安全 辅 
助 朔 置 ， 能 以 声音 或 者 更 为 直观 的 显示 告知 朗 驶 人 周围 障碍 物 的 情况 ， 和 帮助 驾 台 人 避免 了 
钢 时 死角 和 视线 模糊 的 缺陷 ， 提 高 误 驶 的 安全 性 。 

PDC 是 以 超 音波 感应 絮 来 侦 测 出 离 车 最 近 的 障碍 物 距 离 ， 并 发 出 警笛 声 来 党 告 沟 驶 
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< | 
第 一 篇 。 爱 车 选 购 篇 “和 埃 克 = 全 | 


人 。 和 警笛 声音 的 控制 通 稼 分 为 两 个 阶段 ， 当 熙 辆 的 距离 达到 某 一 开始 侦 测 的 距离 时 ， 以 某 
一 高 频 的 警 俏 声 哆 叫 ， 而 当 车 行 至 更 近 的 某 一 距离 时 ， 则 以 连续 的 警 俏 声 ， 来 告知 绝 
驶 人 。 

一 般 的 家 用 轿车 只 装 有 后 方 倒车 雷达 ， 只 能 监控 后 方 的 障碍 物 。 一 些 高 档 轿 车 前 方 其 
至 两 侧 都 会 装 有 雷达 ， 这 样 前 后 左右 的 障碍 物 都 能 够 检测 到 。 

(2) 可 视 倒车 雷达 。 可 视 倒 车 雷达 是 普通 倒车 雷达 的 升级 产品 ， 添 加 了 倒车 可 视 功 
能 。 就 是 在 车 尾 (一 般 是 挂牌 照 的 上 方 ) 闭 一 个 车 载 摄 像 涉 ， 当 汽车 挂 上 倒 档 时 ， 系 统 会 
目 动 启动 ， 下 接 把 车 尾 的 影像 传 到 车 前 的 车 载 显 示 屏 条 上 ， 从 而 达到 倒车 安全 的 目的 ， 如 
图 1-62 所 示 。 











图 1-62 倒车 安全 装置 


7. 防盗 系统 
防盗 系统 的 种 类 、 防 盗 原理 和 优 缺 点 见 表 1-2。 
表 1-2 防盗 系统 的 种 类 、 防 盗 原理 和 优 缺点 














种 类 历次 原理 全 在 缺点 
无 线 副 控 系 统 ， 控 制 车 门 开户， | 

车 辆 受 侵犯 即 发 出 声 光 报警 信号 ， ”安装 简单 ， 使 用 范围 广 和 
阻 下 偷盗 者 或 控制 点 火线 路 

i 能 够 对 车 辆 进行 244 的 跟踪 | ” 材 盖 区 域 受 限制 ， 育 区 多 ， 

人 到 利用 GPS 卫星 及 无 线 网 络 定位 。 | 放 控 ， 发 生 敬 讯 时 能 及 时 沁 堵 | 易 被 有 环 ， 有 修 犯 车 主 隐私 的 

盗贼 目标 可 能 
电子 窗 码 | 。 在 车 钢 古 中 设置 集成 电 路 忆 片 ,| 使 用 方便 ， 原 厂 配备 ,无需 | 训 易 下 二 、 站 各色 信 
钥匙 。 ”| 利用 遥控 或 接触 方式 进行 身份 确认 | 车 主 投资 和 安装 

| 集 声 、 光 、 电 、 机械 于 一 休 ， 采 | 保留 了 声 光 报警 和 中 控 站 

ww 如 | 用 的 技术 :液压 名 定 汽 车 四 轮 ， 采 | 典 ， 增 加 了 主动 他 上 汽车 四 个 
用 滚动 密码 技术 ; 防 抢 动 功能 。 | 轮子 ， 不 易 被 破坏 








8. 轮胎 的 选 装 
(1) 轮胎 类 型 。 
1) 四 季 通 用 轮胎 。 可 在 一 年 四 季 驾 驶 中 提供 足够 的 牵引 力 、 操 纵 和 制 动 性 能 。 在 冰 
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雪 等 极端 路 况 条 件 下 ， 四 季 轮 胎 的 附着 力 会 有 严重 的 下 降 。 

2) 夏季 用 轮胎 。 它 们 在 干燥 路 面 上 具有 和 较 音 越 的 性 能 ， 但 用 在 雪 地 里 或 冰 面 上 ， 其 
性 能 会 显著 降低 。 

3) 冬季 轮胎 。 国 际 上 通用 的 标准 ， 适 合 低 于 7% 温度 下 使 用 的 轮胎 称 为 冬 用 轮胎 。 
与 四 季 轮 胎 相 比 ， 冬 季 轮 胎 具 有 以 下 特点 : 

(采用 的 独特 配方 可 以 使 轮胎 在 宕 冷 的 室外 保持 应 有 的 柔软 和 弹性 。 

@ 为 了 提供 更 大 的 附着 力 ， 冬 季 轮 胎 的 胎 面 都 分 布 着 很 多 细小 的 纹路 ， 这 些 细小 纹 
路 的 主要 用 途 就 是 提高 在 雪 地 路 面 轮胎 的 排水 性 能 。 有 资料 显示 冬季 轮胎 的 细小 沟 槽 较 多 
(至 少 在 1 000 个 以 上 ) ， 四 季 轮 胎 大 约 有 只 200 个 。 

(3) 冬季 轮胎 有 更 深 的 花纹 沟 、 拥 有 更 宽大 的 排水 沟 。 冬 季 轮 胎 这 样 设计 的 目的 就 在 
于 在 冰雪 路 面 提供 更 大 的 附 看 力 ， 保 证 行车 安全 ，。 

4) 防滑 钉 轮 胎 。 在 胎 面 上 装 有 80 ~ 100 个 金属 钉 。 这 种 宽 轮 胎 能 够 更 有 效 地 租 人 被 
压 实 的 积 雪 和 冰 面 。 但 是 这 种 轮胎 会 破坏 铺 装 的 路 面 。 

5) 内 握 机 械 式 真空 防滑 轮胎 。 在 轮胎 上 均匀 配置 固定 的 、 与 轮 辆 相对 应 的 一 套 由 防 
请 钉 等 组 成 的 防 清 系统 ， 并 能 按 路 况 所 需 使 用 防滑 系统 ， 且 一 年 四 季 不 必 和 更换 轮胎 。 汽 车 
在 光滑 的 冰雪 路 面 上 行驶 ， 需 要 防 请 系统 工作 时 ， 将 防滑 钉 压 人 永 雪 路 面 ， 般 入 冰雪 中 的 
防滑 钉 产 生 切 回力 ， 从 而 达到 防 请 的 目的 ， 提 高 了 汽车 的 通过 性 和 安全 性 。 当 不 需要 防滑 
系统 工作 时 ， 可 收回 防滑 钉 。 

(2) 防滑 链 。 汽 车 防滑 链 不 但 能 在 冰雪 路 面 及 山岭 地 区 防滑 ， 防 请 链 可 以 将 雪 层 轧 透 。 
增 大 了 汽车 和 地 面 的 摩 握力 ， 在 沙漠 地 带 ， 沼 泽 地 带 还 能 防 陷 、 防 沉 ， 起 到 保护 轮胎 作用 。 

防滑 链 一 般 是 由 聚氨酯 橡胶 、 牛 筋 、 钢 铁 三 种 材质 制 成 。 一 般 有 两 种 形式 : 一 是 已 经 
接 成 日 状 的 防 请 链 ; 二 是 交 义 安装 的 几 根 单独 的 防滑 链 。 

提醒 ， 安装 防滑 链 后 ,行驶 速度 一 般 不 要 超过 50km/h， 并 注意 尽 可 能 避免 突然 加 速 
或 减速 。 





























注意 : 选择 与 和 车轮 太 寸 相配 的 防滑 链 ， 人 否则 可 能 会 引发 严重 的 交通 事故 。 不 要 


在 轮胎 气压 偶 低 情况 下 安 次 防滑 链 。 当 后 辆 驶 人 无 需 使 用 防滑 链 的 路 面 时 请 及 时 外 
去 防滑 链 。 











(3) 是否 更 换 冬 季 轮 胎 。 到 了 冬季 是 人 否 需要 换 冬 季 胎 ， 应 该 看 你 生活 的 地 方 。 现 在 的 
车 出 广 时 候 的 轮胎 基本 上 都 是 四 季 轮 胎 。 因 此 轮胎 的 各 项 数据 都 比较 均衡 。 如 且 你 生活 在 
南方 少 有 雨 雪 的 城市 ， 四 季 轮 胎 就 可 以 应 付 目 如 了 。 

如 果 地 处 北方 ， 冬 季 的 雪 天 比较 滥 长 ， 而 出 行 的 路 面 经常 积 雪 ， 那 么 在 冬季 换 上 一 套 
冬季 胎 还 是 必要 的 。 冬 季 胎 不 对 称 的 方向 性 胎 纹 以 及 多 沟 模 胎 纹 ， 上 共有 在 湿 消 和 冰雪 路 面 
恨 好 的 制 动 性 、 转 向 附着 性 。 但 是 要 注意 ， 尺 省 使 用 冬季 胎 ， 但 在 冰雪 路 面 的 附 看 性 仍然 
比 不 上 加 淡 防 滑 链 的 效果 ， 如 末 在 恶劣 的 路 面 行驶 ， 最 好 还 是 备 上 防滑 链 。 

(4) 换 用 轮胎 注意 事项 。 如 果 您 要 安 半 冬 季 用 轮胎 ， 一 定 要 你 证 全 部 四 个 轮胎 必须 大 
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小 、 结 构 、 品 牌 和 负荷 范围 相同 ， 而 且 千 万 不 能 混用 子午 线 、 带 束 斜 交 或 斜 交 轮胎 。 

9. 选 装 适合 自己 的 汽车 音响 

现在 的 汽车 音响 从 收听 效果 上 大 概 分 三 个 类 别 。 

a 类 : 美国 风格 ,音乐 充满 金属 味道 ， 比 较 强 劲 ， 适 合 年 轻 一 族 。 

b 类; 英国 风格 ， 音 色相 对 柔软 ， 听 怀旧 的 抒情 老 歌 比较 舒服 ， 适 合 不 同年 龄 层 的 
人 和 群 。 

c 类 ; 北欧 风格 ， 适 合 听 静 谱 的 小 夜曲 。 

目前 b 类 音响 十 分 流行 ， 其 音色 纯正 、 层 次 感 强 ， 又 不 会 令 人 烦躁 ， 特 别 适 合 在 炎热 
的 夏天 使 用 。 而 北欧 风格 似乎 更 适合 在 室内 欣赏 ， 因 为 在 路 上 难免 会 有 颠 敏 ， 有 了 噪声 二 
扰 ， 只 有 停车 的 时 候 才 能 细 细 地 品味 。 


挑选 什么 品牌 的 汽车 音响 ， 这 要 根据 个 人 的 喜好 来 定 。 如 果 你 偏向 于 听 摇 深 ， 那 就 
选择 美国 的 ;， 如 果 你 偏向 于 听 普 通 歌 曲 ， 可 以 选择 日 本 的 ;， 如果 你 爱 听 古典 音乐 ， 那 么 
英国 的 就 很 适合 你 。 

10. 常见 的 车 载 用 品 

(1) 车 载 电脑 (Car PC) 。 车 载 电 脑 是 专门 针对 汽车 特殊 运行 环境 及 电器 电路 特点 开 
发 的 具有 抗 高 温 、 抗 和 全、 抗 振 功能 ， 并 能 与 汽车 电子 电路 相 融 合 的 专用 汽车 信息 化 产品 
(图 1-63 ) 。 能 实现 所 有 家 用 电脑 功能 ， 支 持 车 内 上 网 、 影 音 娱乐 、GPS 定位 、 语 首 导 航 、 
游戏 、 电 话 等 功能 ， 同 时 也 能 实现 可 视 侄 车， 故障 检测 等 特定 功能 。 

(2) 车 载 MP3。 车 载 MP3 (图 1-64) 把 各 类 便携 式 音 乐 设备 (如 MP3、CD、MD) 等 
输出 的 音频 信号 以 无 线 发 射 方式 在 汽车 上 通过 车 载 调频 立体 声 收音 设备 进行 播放 ， 让 有 车 
一 族 在 移动 的 汽车 内 欣赏 到 美妙 的 音乐 。 车 载 MP3 有 如 下 优点 : 
































图 1-63 ”车载 电脑 图 1-64 车载 MP3 


1) 独 有 的 FM 射频 技术 ， 无 须 改线 或 安装 。 

2) 通过 车 内 音响 喇叭 播放 ， 无 须 带 耳 机 ， 从 而 确保 行车 安全 ， 实 现 音乐 、 相 声 、 戏 
曲 全 车 人 共享 。 

3) 通过 车 内 点 烟 右 (9 ~28V 冤 电 压 选 择 ) 供电 ， 无 须 充 电 或 购买 电池 ， 适 合 各 种 
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4) 独 有 的 自动 过 载 保护 设计 ， 确 保 爱 车 的 电路 安全 。 

5) 具有 高 保 真 环绕 立体 声 及 超 强 纠 错 功能 ， 确 保 了 声音 的 高 质量 传输 。 

6) 发 射 信号 稳定 ， 具 有 极 强 的 抗 干扰 性 。 

7) 网 上 直接 下 载 ， 不 再 上 街 花 钱 买 CD 、 和 磁带， 节省 时 间 与 精力 。 

8) 具有 和 车载、 家 用 两 用 型 ， 配 上 家 用 电源 转换 需 ( 选 配 件 ) ， 即 可 实现 与 家 庭 音 响 
的 无 线 连接 。 

(3) 在 载 电 话 

1) 低档 次 的 车 载 免 提 装置 。 这 种 装置 的 电源 使 用 点 烟 器 直 搬 式 ， 安 装 简单 。 最 大 的 
缺点 是 音质 比较 差 。 

2) 车 载 电话 

(D 具有 信号 处 理 电路 ， 通 话 效果 较 好 。 

@) 属于 汽车 固定 电话 ， 需 要 由 专业 人 员 安 装 。 

G) 需要 购买 电话 卡 。 

由 每 次 开车 前 都 要 将 手机 呼叫 转 接 设置 到 汽车 电话 上 ， 较 麻烦 。 

3) 车 载 电话 系统 。 可 与 驾车 人 自 有 手机 匹配 ， 装 置 采 用 固定 电源 。 附 件 一 般 包括 外 
置 天 线 、 分 体式 传声器 ， 备 有 接收 设备 。 当 使 用 电话 时 ， 能 自动 触动 收音 机 静音 开关 ， 挂 
断后 收音 机 自动 回复 到 播放 状态 。 此 种 装置 由 于 具有 数字 信号 处 理 技术 ， 通 话 质量 好 ， 使 
用 方便 。 

(4) 蓝牙 车 载 免 提 。 蓝 牙 车 
载 免 提 系 统 (图 1-65) 能 自动 辨 
识 移 动 电话 ， 不 需要 电线 或 电话 BU > 
托 架 便 可 与 手机 联机 ; 使 用 者 不 、、 
需要 触 碰 手 机 (双手 保持 在 转向 
盘 上 ) 便 可 控制 手机 ， 用 语音 指 
令 控 制 接听 或 拨打 电话 。 使 用 者 
可 以 通过 车 上 的 首 啊 或 蓝牙 无 绕 
耳麦 进行 通话 。 厂 选择 通过 车 上 
的 音响 进行 通话 ， 当 有 来 电 或 拨 
打 电 话 时 ， 车 上 音响 会 自动 静音 ， 通过 音响 的 扬声器 / 传 声 兢 以 进行 语音 传输 。 若 选择 蓝 
牙 无 线 耳 麦 进 行 通话 ， 只 要 耳麦 处 于 开机 状态 ， 当 有 来 电 时 按 下 接听 按钮 就 可 以 实现 通 
话 。 蓝 牙 车 载 免 提 系 统 可 以 保证 良好 的 通话 效果 ， 并 支持 任何 厂家 生产 的 内 置 蓝牙 模块 和 
蓝牙 免 提 Profile (符合 SIG v1. 2 规范 ) 的 手机 。 此 外 ， 蓝 牙 车 载 免 提 系 统 还 可 以 与 全 球 定 
位 系统 (GPS) 终端 捆绑 ， 降 低 成 本 。 

(5) GPS 导航 系统 。GPS 导航 仪 (图 1-66) 就 是 能 够 帮助 用 户 准确 定位 车 辆 当前 位 
置 ， 并 且 根 据 既 定 的 目的 地 计算 行程 ， 通 过 地 图 显示 和 语音 提示 两 种 方式 引导 用 户 行 至 目 
的 地 的 汽车 驾驶 辅助 设备 。 
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图 1-65 ”蓝牙 车 载 免 提 




















1) 定位 功能 。 其 内 置 的 GPS 天 线 
会 接收 到 来 自 环绕 地 球 的 24 颗 GPS 卫星 
中 的 至 少 3 颗 所 传递 的 数据 信息 ， 结 合 
储存 在 车 载 导 航 仪 内 的 电子 地 图 ， 通 过 
GPS 卫星 信号 确定 的 位 置 坐标 与 此 相 匹 
配 ， 进 而 确定 汽车 在 电子 地 图 中 的 准确 
位 置 。 

2) 提示 功能 。 在 定位 的 基础 上 ， 通 
过 多 功能 显 视 器 ， 提 供 最 佳 行车 路 线 、 
前 方 路 况 以 及 最 近 的 加 油 站 、 饭 店 、 旅 
馆 等 信息 。 假 如 不 幸 GPS 信号 中 断 ， 你 因此 而 迷 了 路 ， 也 不 用 担心 ，GPS 已 记录 了 你 的 行 
车 路 线 ， 你 还 可 以 按 原 路 返回 。 这 些 功能 都 离 不 开 已 经 事先 编制 好 的 使 用 地 区 的 地 图 
软件 。 

3) 防盗 监 控 功 能 。 分 为 静态 防 次 和 动态 追踪 。 前 者 是 指 车 主 离开 汽车 ， 停 泊 的 车 辆 
遭遇 偷盗 、 毁 坏 、 移 动 时 ， 车 辆 通过 自身 的 监控 系统 向 GPS 监控 中 心 发 出 警报 ， 并 自动 与 
车 主 手机 联系 、 电 话 报警 等 。 后 者 则 可 对 行驶 中 的 被 盗 车 辆 进行 定位 跟踪 、 车 况 监 听 、 车 
迹 记 录 ， 其 至 控制 车 辆 断 电 、 断 油 等 。 

11. 轮胎 压力 监测 系统 

前 述 已 经 介绍 了 该 系统 的 功用 、 结 构 和 工作 原理 。 有 的 汽车 原 车 配置 有 轮胎 压力 监测 
系统 。 有 的 车 主 为 了 随时 了 解 轮 胎 压 力 情况 ， 以 避免 轮胎 压力 过 高 造成 爆 胎 ， 或 轮胎 压力 
过 低 造 成 磨损 严重 、 耗 油 增 加 等 ， 希 望 车 上 加 装 轮胎 压力 监测 系统 ， 这 个 想法 很 好 。 


四 、 爱 车 的 购买 原则 


1. 买 国产 车 比 买 进口 车 划算 

买 国产 车 比 买 进口 车 具有 以 下 优势 

(1) 价格 优势 。 同 一 排 量 、 同 一 配置 的 轿车 ， 进 口 车 价 往往 是 国产 车 的 1~2 倍 ， 各 
车 的 价格 有 的 是 国产 车 的 十 几 售 。 

(2) 售后 服务 优势 。 目 前 ， 我国 主要 的 轿车 生产 厂家 部会 提供 完美 、 周 到 的 售后 服 
务 ， 将 此 作为 开拓 市 场 的 依据 。 我 国 推出 的 汽车 召回 制度 ， 更 为 汽车 消费 者 提供 了 了 称心 的 
环境 。 而 国外 一 些 广 家 只 在 我 国 大 城市 中 有 为 数 不 多 的 维修 点 ， 其 正品 材料 、 配 件 有 时 要 
花 很 长 时 间 才 能 解决 。 而 且 进 口 车 的 性 能 、 构 造 变化 较 快 ， 一 些 修理 人 员 技 术 不 全 面 ， 难 
以 提供 高 质量 的 服务 。 

(3) 修理 费用 及 配件 供应 优势 。 工 时 费 和 配件 费 是 与 整 车 价格 成 正比 的 。 国 产 车 的 配 
件 费 和 工时 费 相 对 比较 便宜 ， 而 进口 车 的 价格 大 致 是 国产 车 的 3 ~4 倍 ， 而 且 假冒 配件 比 
较 多 。 


(4) 其 他 优势 。 国 产 车 还 具有 保险 费 率 和 相关 费用 低 、 上 有 牌 手续 人 简单 等 特点 。 男 外 由 
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于 国产 车 的 设计 是 考虑 了 我 国 的 道路 、 人 的 体型 、 驾 驶 习惯 等 特点 ， 在 一 些 配置 上 更 适合 
国人 的 要 求 ， 驾 驶 适应 性 优 于 进口 车 。 而 进口 车 恰好 相反 。 

2. 根据 自身 情况 选择 车 型 

如 果 自 己 开 小 型 公司 ， 可 以 考虑 购买 多 用 途 汽 车 MPV。 因 为 它 集 旅行 车 宽大 的 乘员 空 
间 、 轿 车 的 舒适 性 和 有 厅 式 赁 车 的 功能 于 一 身 。 可 用 于 中 短途 商务 旅行 、 职 工交 通车 、 运 送 
简单 货物 等 。 

家 庭 用 车 主要 是 上 班 、 外 出 旅游 ， 既 要 保证 有 足够 的 动力 (高速 公 路 跑 得 轻松 ) ， 又 
要 考虑 广 油 和 安全 。 可 选择 大 小 适中 、 和 舒适 、 安 全 性 好 、 质 量 可 徘 的 SUV 或 排 量 较 大 的 
经 济 适用 车 。 

如 果 只 作为 上 下 班 代步 工具 ， 主 要 
在 城市 里 跑 ， 则 考虑 购买 小 排 量 的 经 济 
型 轿车 。 

应 根据 自身 情况 选择 车 型 ， 如 图 1- 67 
所 示 。 

在 轿车 排 量 大 小 的 选择 上 ， 商 务 用 
车 最 好 选用 2.0L 以 上 或 1.8T (涡轮 增 























加 ) ， 家 庭 用 车 以 1.6L 或 1.8L 最 佳 ， 经 大 a DC (4 
济 型 轿车 可 选择 1. 1L 或 1.3L 为 宜 。 -| 过 一 二 
3. 选择 性 价 比 高 的 车 
性 价 比 高 就 是 在 价格 相同 的 情况 下 ， 图 1-67 根据 上 自身 情况 选择 车 型 
汽车 的 功能 多 、 性 能 好 。 在 基本 价位 相 

















同 的 不 同 车 型 中 ， 多 配置 、 高 配置 应 该 是 首选 。 例 如 ， 上 自动 变速 右 的 车 ， 有 四 档 、 五 档 和 
六 档 自动 变速 之 分 ， 六 档 就 比 四 档 要 好 ; 再 如 有 的 车 发 动机 采用 的 VVT 技术 (可 变 气 门 
正 时 )， 有 的 车 是 机 械 式 配 气 机 构 ; 有 的 车 载 主 动 安 全 系统 中 配备 了 动态 稳定 控制 系统 
(ESP) 和 发 动机 牵引 力 控 制 系统 (TCS) ， 而 有 的 车 没有 这 些 配置 。 那 有 的 就 比 没有 的 好 。 

4. 自动 变速 器 汽车 省 事 不 省 钱 

自动 变速 器 (包括 无 级 变速 器 ) 装备 有 上 自动 控制 装置 ， 行 车 中 可 根据 车 速 自 动 调整 档 
位 ， 无需 人 工 操 作 ， 省 去 了 许多 换 档 及 踏 踩 离合 器 的 工作 。 其 不 足 之 处 在 于 价格 昂贵 ， 继 
续 修 理 费 用 高 ， 而 且 使 用 起 来 比 手动 变速 器 车 费 油 。 因 为 自动 变速 器 的 动力 传递 是 通过 液 
压 来 完成 的 ， 在 工作 中 会 造成 动力 损失 ， 尤 其 是 低速 行驶 或 堵车 中 走 走 停 停 时 ， 更 会 增 大 
油耗 。 

5. 选用 铝 合 金 轮 园 的 汽车 

目前 铝 合金 轮 圈 的 价格 仍 是 钢 制 轮 圈 的 2 ~3 倍 ， 但 其 使 用 的 效益 也 远 高 于 钢 制 轮 圈 。 

(1) 质量 轻 ， 省 油 。 

(2) 散热 性 能 好 ， 增 加 轮胎 寿命 。 

(3) 圆 度 高 ， 可 以 提高 车 轮 运 动 精度 ， 适 合 高 速 行驶 。 
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(4) 弹性 好 ， 提 高 车 辆 行驶 中 的 平顺 性 ， 更 易于 吸收 运动 中 的 振动 和 噪声 。 

(5) 可 100% 回收 ， 属 环保 产品 。 

6. 买 零 公 里 汽车 

零 公 里 汽车 是 指 车 辆 出 广 后 未 经 任何 运营 而 直接 销售 或 经 专用 运输 车 送 到 销售 商 手 
中 ， 其 行驶 里 程 为 零 。 在 购买 时 ， 不 要 选择 已 经 行驶 了 一 定 里 程 的 新 车 (尽管 这 段 里 程 是 
送 车 里 程 )。 因 为 送 车 剖 驶 人 常常 会 违反 新 车 磨合 期 的 行驶 规定 ， 为 赶 时 间 而 超速 行驶 ， 
造成 磨合 不 良 ， 其 至 发 动机 早期 磨损 ， 买 回 这 种 车 以 后 可 能 会 有 麻烦 。 


























五 、 进 口 车 购买 注意 事项 


1. 买 中 国 规格 的 进口 车 

所 请 “中 国 规格 ”就 是 外 国 汽 车 厂商 针对 中 国 的 道路 、 人 气候、 燃油、 环境 、 敬 驶 习惯 
等 条 件 而 特别 制造 或 者 专门 改进 的 车 型 。 这 样 的 车 是 经 过 国外 汽车 疝 正 式 癌 中 国 出 口 的 车 
型 ， 都 有 相配 套 的 检测 设备 、 维 修 保 养 资 料 、 员 工 培 训 及 配套 的 零 部 件 供应 等 ， 在 遇 到 问 
题 时 都 会 在 维修 中 心 获得 可 靠 的 服务 ， 同 时 在 零件 损坏 时 能 及 时 更 换 质 量 高 、 稳 定性 强 的 
原 厂 配件 。 而 从 非 正 规 的 总 代理 进口 渠道 购买 的 价格 便宜 的 “ 非 中 国 规格 ”的 进口 车 ， 在 
中 国 使 用 很 可 能 会 出 现 一 系列 问题 。 如 果 出 了 问题 ， 索 赔 和 维修 都 非常 麻烦 。 

2. 售后 服务 要 清楚 

很 多 进口 车 在 国内 都 实行 了 区 域 总 代理 制 ， 同 样 一 球 进 口 车 在 不 同 的 地 区 ， 由 于 区 域 
代理 商 的 商务 政策 和 销售 策略 等 方面 的 不 同 ， 也 许 会 有 一 些 细 微 的 价格 差别 。 比 如 理 国 进 
口 起 亚 欧 菲 莱 斯 豪华 轿车 在 外 地 买 要 比 在 上 海 买 便宜 ,但 是 不 能 享受 上 海 4S 店 的 维护 保 
养 服务 ， 因 为 原则 上 是 本 着 谁 销售 谁 负责 。 所 以 ， 在 购买 进口 车 时 要 将 这 些 问 题 弄 清楚 。 

3. 提防 进口 车 陷阱 

进口 车 不 全 是 好 车 ， 特 别 是 一 些 唯 利 是 图 的 不 法 经 销 商 ， 篆 会 在 进口 车 中 设 下 陷阱 ， 
购车 者 要 注意 。 

(1) 返修 车 冒充 正品 车 。 有 些 国内 的 进口 汽车 经 销 商 到 国外 购买 经 过 修理 的 “ 返 
车 ”， 到 国内 汽车 市 场 当 全 新 车 销售 。 

(2) 折旧 车 冒充 全 新 车 。 有 些 进口 车 在 海运 过 程 中 过 到 碰撞 或 损伤 ， 然 后 经 过 维修 和 
美容 ， 再 按 新 车 出 售 。 

(3) 更 换 轮 胎 或 换 下 原 厂 配 件 。 有 些 进口 车 经 销 商 将 进口 车 的 原 厂 轮胎 换 成 国内 合资 
企业 生产 的 轮胎 ,或 将 原 厂 宽 胎 换 成 罕 胎 ; 有 的 拆 番 原矿 配件 〈 高 价 出 售 ) ， 然 后 换 上 其 
他 的 配件 ， 从 中 赚 取 利润 。 


六 、 汽 车 配置 的 选择 


1. 配置 分 类 
安全 性 配置 有 ABS、ASR、EBD、ESP、 安 全 气 蝇 、 电 控 转 癌 系 统 (EPS) 、 轮 胎 压 力 
监测 系统 、 人 筷 气 前 照 灯 、 中 欣 门 锁 、 电 子 防 盗 装 置 等 。 
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功能 性 配置 有 空调 、CD 音 啊 、 自 动 变 速 锅 、 后 风 窗 电 加 热 装 置 、 真 皮 座 椅 、 和 是 速 巡 
航 系 统 、 电 动 门窗 、 天 窗 、GPS 卫星 定位 系统 等 。 











2. 选择 原则 
本 着 切合 实际 ， 量 力 而 行 的 原则 ， 理 性 选择 一 款 自己 中 意 的 汽车 。 
3. 进口 车 








汽车 制造 疝 根 据 国家 、 地 域 的 不 同 ， 选 择 几 球 配 置 作 为 车 辆 的 基本 配置 ， 如 采 消 费 者 
需要 选择 其 他 配置 ， 则 需要 加 价 安装 

4. 国产 车 

将 汽车 分 为 基本 型 、 告 适 型 、 肾 华 型 等 。 各 种 类 型 的 车 配置 不 一 样 ， 价 格 差别 也 
很 大 。 

5. 建议 

选择 汽车 配置 时 ， 应 痛 先 考虑 汽车 的 安全 性 、 功 能 性 ， 然 后 考虑 法 备 的 高 档 性 、 聚 


华 性 。 
七 、 车 身 颜色 的 选择 


虽然 爱 车 颜色 的 选择 主要 取决 于 个 人 喜好 ， 但 是 驾车 者 也 要 考虑 安全 问题 。 下 面 的 研 
究 结 果 可 以 作为 参考 。 

1. 国外 专家 研究 结果 

银白 色 车 最 安 人 全， 出生 祸 概 率 最 低 ， 即 使 出 事 ， 轨 台 人 受伤 程度 较 轻 ， 受 重伤 比率 比 
其 他 颜色 的 车 低 50% 。 上 、 芮 、 灰 、 红 、 蓝 丰 的 驾驶 人 受伤 概率 大 致 相同 。 黑 、 神 、 绿 最 
不 安全 ， 区 车 人 受伤 的 概率 是 开 白 、 黄 、 灰 、 红 、 蓝 车 的 2 售 。 

2. 我 国 专 家 研究 结果 

日 色 和 银灰 色 车 最 安全 ， 而 黑色 车 的 颜色 安全 性 比较 差 ， 绿 色 、 标 色 、 红 色 和 蓝 色 的 
颜色 安全 性 居中 。 


八 、 试 驾 注 意 事项 


1. 试 轰 前 做 好 充分 的 准备 

详细 查阅 新 车 的 相关 信息 ， 包 括 外 观 、 颜 色 、 配 置 、 发 动机 、 底 盘 特 点 等 ， 甚 至 要 了 
解 车 内 的 配置 如 何 操作 ， 有 哪些 亮点 ， 尽 量 做 到 事 无 巨细 。 

2. 考察 外 观 

接近 试 敬 车 ,仔细 观察 车 辆 的 外 形 、 车 号 颜色 、 轮 圈 的 材料 和 结构 、 各 种 灯光 的 造 









































3. 感受 内 部 空间 、 舒 适 性 和 便利 性 

(1) 开关 和 车门， 听 听 开关 门 的 声音 ， 如 条 发 出 “和 侠 侠 ” 的 厚重 声音 ， 说 明 做 工 和 材 
质 还 不 错 。 

(2) 将 驾驶 座 的 位 置 调整 到 适合 目 己 的 吴 材 ， 感 受 头 部 、 腿 部 空间 ， 感 受 座 椅 的 舒适 


. 34 . 














第 一 篇 。 爱 车 选 购 篇 息 es| 


性 ， 操 作 相关 配置 的 按钮 、 开 关 (音响 、 空 调 、 导 航 等 )， 感 受 一 下 便利 性 。 

(3) 到 后 排 感受 一 下 后 面 的 空间 。 

(4) 感受 〈 眼 看 、 手 摸 ) 一 下 车 内 装饰 、 仪 表 板 、 座 棒 的 做 工 。 

4. 感受 振动 控制 和 密封 性 

(1) 怠速 应 运转 平稳 ， 车 身 振 动 小 ， 转 向 盘 和 变速 杆 有 微弱 振动 ， 说 明 该 车 振动 控制 
不 错 。 

(2) 放下 车 窗 ， 体 会 车 内 外 的 声音 变化 ， 考 察 车 辆 的 隔音 密封 性 。 

5. 体验 传动 、 转 向 、 行 驶 、 制 动 系统 的 工作 和 匹配 情况 

(1) 手动 变速 器 ， 体 验 换 档 是 否 顺 畅 ， 自 动 变速 器 ， 体 验 加 速 时 顿挫 感 是 否 强烈 。 

(2) 体验 低速 和 高 速 转向 时 转向 盘 的 力度 、 路 感 是 否 清晰 ， 车 身 随 动 是 否 及 时 到 位 。 

(3) 体验 驾 乘 的 舒适 性 和 柔和 性 。 在 过 沟 坎 时 车 身 振 动 要 有 整体 感 ， 不 能 很 凌乱 。 转 
弯 时 车 身 姿 态 控制 要 平稳 。 

(4) 体验 制 动 时 制 动 力 的 变化 特点 ， 制 动力 应 该 平稳 地 增 大 和 减 小 。 


九 、 提 车 注意 事项 


1. 检查 车 身 外 部 漆 面 

(1) 证 经 销 商 将 车 停放 在 室外 光线 充足 的 地 方 。 

(2) 远 观 。 围 着 车 身 走 一 圈 ， 仔 细 查 看 全 车 油漆 颜色 是 否 一 致 。 以 45° 角 仔细 看 发 动 
机 嘲 和 车 顶 平面 ， 仔 细 看 车 身 底部 和 项 部 那些 不 容易 察觉 的 地 方 。 

(3) 细 看 。 接 近 和 车 身 观察 车 生 漆 面 有 无 损伤 、 开 裂 、 起 泡 、 锈 蚀 、 划 猴 以 及 补 过 洪 的 
痕迹 。 

2. 检查 底盘 及 是 否 渗 漏 

看 地 下 是 否 有 机 油 点 ， 底 盘 有 没有 油污 。 各 部 分 走 线 是 否 合理 ， 各 个 线头 联接 是 否 有 
晃动 。 检 查 发 动机 传动 带 是 否 有 和 裂纹。 检查 各 种 液 面 ( 机油、 齿轮 油 、 制 动 液 、 冷 却 液 ) 
是 否 在 MIN ~ MAX 之 间 。 看 蓄电池 极 柱 是 否 有 腐蚀 。 

3. 检查 发 动机 

检查 发 动机 最 好 找 行 家 帮忙 ， 如 图 1-68 
所 示 。 

(1) 检查 发 动机 出 广 日 期 ， 看 看 发 动 
机 各 部 分 是 否 干 奖 (尤其 是 车 兄 处 )。 观 
察 里 程 表 上 数字 ,在 60km (有 的 说 
200km) 以 下 都 属于 0km。 着 车 3min 后 熄 
火 ， 拉 出 油 尺 用 纸巾 擦拭 ， 发 黑 的 说 明 已 
经 行驶 过 (虽然 是 0Okm, 但 有 些 商 家 是 可 
以 做 手脚 的 ) 。 

(2) 让 相 邻 的 两 辆 车 仿 速 运转 ， 站 在 两 车 中 间 位 置 ， 听 声音 ， 感 觉 声 音 明 显 比 另 一 辆 
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车 大 的 淘汰 。 

(3) 找 人 帮忙 踩 加 速 路 板 ， 听 慢 加 速 、 急 加 速 、 慢 收 加 速 路 板 和 快 收 加 速 踏板 情况 下 
的 发 动机 声 首 ， 观 察 发 动机 运转 的 平稳 性 、 连 续 性 ， 看 看 是 人 盏 有 寞 啊 、 述 沛 等 现象 。 

(4) 观察 排 气 绾 排 烟 是 否 正 第 ， 将 手 伸 到 排 气 口感 觉 一 下 排 气 是 否 连 续 ， 正 和 常 的 应 该 
是 向 心 有 点 漳 湿 但 不 应 有 机 油 味 。 用 布 墙 住 排 气 口 ， 假 如 发 动机 声 首 明 显 变 沉 ， 而 且 几 秒 
钟 就 焊 火 ， 束 是 好 芋 ! 否则 束 是 什么 地 方 漏 气 。 




















4. 检查 车 内 

(1) 检查 车 门 把 手 ， 关 门 是 否 灵 活 、 可 靠 ， 门 窗 密封 条 是 否 损 坏 。 

(2) 仔细 检查 收音 机 、 音 啊 、 空 调 、 电 动车 窒 、 喇 叭 、 座 椅 、 安 全 带 等 工作 是 否 
正常 。 


(3) 检查 各 种 灯光 、 仪 表 的 工作 情况 ， 检查 各 种 按钮 、 开 关 是 否 都 有 效 。 

(4) 查看 座位 上 有 无 污垢 ， 看 看 车 内 装饰 件 有 无 开裂 、 爆 线 、 脱 落 等 现象 。 

(5) 检查 前 后 乔 水 器 、 喷 水 器 的 工作 情况 。 

5. 检查 离合 和 制 动 

(1) 冷 、 热 车 时 ， 躁 住 离合 絮 踏 板 摘 挂 各 个 档 位 ， 各 档 应 该 摘 挂 顺畅 。 

(2) 热 车 时 ,不 挂 档 ， 细 心 体会 制 动 踏板 能 踩 下 去 的 深浅 变化 ， 要 求 次 次 深浅 相同 。 

(3) 体会 离合 器 踏板 和 制 动 踏板 自由 行程 是 否 合适 。 

6. 检查 轮胎 和 减 振 

(1) 查看 轮胎 是 否 新 净 、 轮 圈 表 面 是 否 有 刊 伤 的 痕迹 以 及 轮胎 的 毛刺 是 否 有 过 多 的 磨 
损 〈 短 距离 行驶 一 般 对 毛刺 的 损伤 较 小 ) ;检查 四 个 轮胎 的 规格 是 否 一 致 ， 检 查 防 盗 螺 栓 
的 接头 是 否 配套 ; 检查 四 个 轮胎 的 气 嘴 帽 是 否 都 在 。 

(2) 用 手 按 压 汽 车 前 后 四 个 角 ， 松 手 后 跳动 不 多 于 2 次 ， 表 示 减 振 性 好 。 

7. 慢 速 行驶 检查 

(1) 在 销售 人 员 的 陪同 下 ， 将 车 开 到 比较 宽敞 的 地 方 慢 速 行驶 ， 观 察 有 无 异 啊 ， 换 档 
是 否 顺 滑 ， 转 向 是 否 灵敏 。 

(2) 建议 变速 器 一 定 要 路 试 ， 特 别 是 高 速 档 位 在 3000r/min 时 入 档 应 该 非常 轻松 而 且 
准确 才 对 ， 如 果 遇 到 迟 清 或 者 需要 用 力 ， 此 车 最 好 不 要 。 

8. 其 他 检查 

清点 说 明 书 、 随 车 工具 和 附件 是 否 齐 全 。 

十 、 汽 车 装饰 的 误区 

图 1-69 为 汽车 装饰 的 几 个 误区 。 

1. 改装 氛 气 灯 只 更 换 光 源 

由 于 氯气 灯亮 度 较 高 ， 欧 洲 相 关 法 律 规定 迄 气 光源 需要 与 带 透 镜 结 构 的 灯 组 配合 使 
用 ， 以 达到 聚拢 光线 的 作用 ， 从 而 减少 散射 给 对 向 来 车 造成 的 视觉 障碍 。 但 同时 更 换 灯 组 
总 成 和 和 氨 气 光源 的 费用 较 高 ， 因 此 一 些 车 主 只 更 换 光 源 ， 结 果 既 给 对 向 来 车 造成 不 便 ， 自 
。36 . 


















































图 1-69 汽车 装饰 的 误区 





己 的 照明 效果 也 没有 比 原先 提高 多 少 。 此 外 ， 和 氨 气 是 惰性 气体 ， 需 要 极 高 的 工作 电压 才能 
发 亮 ， 但 如 果 加 装 高 压 包 的 方式 不 当 ， 有 可 能 滋生 火灾 隐患 。 

2. 在 原 有 的 抓 绕 地 筷 上 加 装 一 层 塑 料 地 胶 

地 胶 不 仅 在 视觉 及 触感 上 有 低档 次 低 的 感觉 ， 还 可 能 引发 潜在 的 污染 。 因 为 ， 地 胶 本 
身 多 少 也 会 含有 一 些 甲 醋 ， 对 车 内 空气 不 利 。 另 外 ， 在 发 生 类 似 空调 冷凝 水 管 破裂 ， 或 车 
辆 涉 水 等 情况 时 ， 车 里 的 地 毯 渗水 很 难 被 车 主 察觉 ， 从 而 导致 底层 发 址 、 江 烂 和 细菌 滋 
生 。 而 且 ， 安 装 地 胶 一 般 都 需要 钊 掉 座 椅 的 部 分 零件 后 再 重新 安装 ， 如 果 安 装 不 到 位 ， 会 
有 发 生 异 响 的 隐患 。 对 于 防 污 效果 来 说 ， 其 实 使 用 脚 热 已 经 足够 了 ， 不 仅 便宜 ， 还 易于 清 
理 和 更 换 。 注 意 : 要 使 用 质量 好 的 防滑 脚 热 。 

3. 加 装 绕 毛 转 向 盘 套 

加 装 绒毛 转向 盘 套 确实 能 够 起 到 隔绝 转向 盘 冰 冷 感 的 作用 ,但 由 于 材质 非常 鞍 松 ， 握 
感 并 不 理想 ， 还 有 可 能 影响 驾驶 人 阅读 仪表 盘 上 的 信息 ， 而 且 绒 毛 材 质 的 摩擦 力 较 低 ， 打 
方向 时 容易 脱手 。 此 外 ,绒毛 转向 盘 套 可 能 不 时 有 细小 纤维 脱落 ， 吸 入 肺 里 影响 身体 
健康 。 

4. 把 原 厂 的 有 胶 质 履 盖 的 踏板 换 成 全 金属 踏板 

金属 质地 的 踏板 带 来 外 观 效果 的 提升 ， 但 部 分 车 主 习 惯 于 踩 住 踏板 靠边 缘 的 部 分 ， 而 
不 是 从 正面 完全 躁 住 ， 如 果 刚 好 穿着 一 双 摩 擦 力 不 太 高 的 硬 底 鞋 ， 脚 很 容易 从 踏板 上 滑 
脱 ， 危险 性 不 言 而 喻 。 此 外 ， 如 果 安 装 不 规范 ， 全 力 制 动 时 可 能 松 脱 。 

5. 使 用 安全 带 播 扣 让 安全 带 静 音 

作为 主动 式 安全 配置 ， 安 全 带 是 保护 驾 乘 者 的 最 主要 和 最 有 效 的 装置 。 当 车 辆 发 生 碰 
撞 时 ， 巨 大 的 惯性 会 使 车 内 乘员 与 转向 盘 、 风 窗 玻璃 等 发 生 二 次 碰撞 ， 从 而 造成 严重 伤 
害 。 安 全 带 能 将 人 束缚 在 座位 上 ， 它 的 缓冲 作用 会 吸收 大 量 动能 ， 极 大 地 减轻 乘员 受伤 害 


口 
下 























bp 
瀑 


为 外 ， 安 全 气 夫 要 与 安全 市 配合 使 用 才能 起 到 “安全 ”作用 。 因 为 气 寺 的 爆发 力 非 肖 
大 ， 如 果 没 有 安全 市 的 奉 引 缓冲 而 下 接 撞 到 正在 爆发 的 气 圳 上 ， 对 号 体会 有 严重 的 损伤 。 
在 所 有 可 能 致命 的 车 祸 中 ， 如 朱 正 确 使 用 安全 市 ， 可 以 掩 救 约 45% 的 生命 ;， 如果 同 时 使 用 
安全 气 赛 ， 这 一 比例 将 上 升 到 60% 。 

所 以 ， 安 全 带 报 警 功能 是 必须 要 有 的 。 为 了 安全 ， 不 要 使 用 安全 带 搬 扣 ， 切 纪 目 其 
舱 人 。 
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一 、 新 车 磨合 


车 辆 需要 经 过 一 定 行驶 距离 的 磨合 。 原 因 是 新 车 出 广 前 多 为 冷 蘑 合 ， 而 各 组 痛 零 部 件 








间 的 咬合 并 非 十 分 匹配 。 
二 、 磨 合 期 基本 知识 


1. 磨合 期 〈 走 合 期 ) 
汽车 磨合 是 使 汽车 各 配合 机 件 通过 逐渐 磨合 ， 达 到 良好 配合 的 过 程 。 














2. 针对 的 车 辆 
新 汽车 、 大 修 后 的 汽车 或 改装 发 动机 后 的 汽车 都 要 进行 磨合 。 
3. 磨合 的 目的 








汽车 磨合 的 目的 是 延长 汽车 使 用 寿命 ， 提 高 汽车 使 用 的 经 济 性 和 可 徘 性 。 

4. 磨合 原则 

(1) 减 载 。 疙 和 载 量 ( 载 质 量 或 人 i 
数 ) 国产 车 不 能 超过 额定 载 人 入 的 75% ~ 
80% ， 进 口 车 不 能 超过 额定 载 集 的 90% 
(图 2-1)。 超 载 会 加 重 发 动机 、 传 动 系 
统 、 行 驶 系统 等 零 部 件 的 磨损 ， 对 车 辆 
造成 损害 。 

















(2) 限 车 速 。 一 般 前 1 000km 的 行 S 人 
车 速度 最 好 不 超过 80 ~ 100km/h。 各 档 位 : 





车 速 控 制 在 75% 以 内 ， 大 体 上 : 1 档 位 
25km/h; 2 档 位 40km/h， 3 档 位 60km/h; 
4 档 位 90km/h; 5 档 位 100km/h。 图 2-1 磨合 原则 


.38。 





第 二 篇 。 爱 车 磨合 
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(3) 限 转 速 。 发 动机 的 转速 应 严格 控制 于 2 000 ~4 000r/min， 最 高 转速 不 超过 
S 000r min 。 

(4) 不 踩 紧 急 制 动 。 紧 急 制 动 会 使 磨合 中 的 制 动 系统 受到 冲击 ， 同 时 也 会 加 大 底盘 和 
发 动机 的 冲击 负荷 。 一 般 来 讲 ， 新 轮胎 必须 经 过 200km 以 上 的 行驶 摩擦 才能 达到 “最 住 
附着 力 ”。 制 动 摩擦 片 必须 经 过 400km 以 上 的 行驶 ， 才 能 达到 “理想 的 摩擦 力 ”。 

出 招 : 提前 以 适中 力度 持续 、 均 义 踩 章 车 。 手 动 变 速 带 的 车 子 应 尽量 先 踩 下 离合 硕 足 
板 ， 以 减少 对 发 动机 冲击 。 

(5) 避免 市 气门 全 开 (最 大 油门 ) ， 尽 量 避 免 急 加 速 。 加 速 踏板 行程 要 小 ， 操 作 要 
轻 ， 同 时 还 应 随时 注意 发 动机 的 声音 和 温度 ,行车 中 冷却 液 温 度 应 控制 在 80 ~90%C 。 

(6) 不 跑 长 途 。 新 车 跑 长 途 会 使 发 动机 连续 工作 的 时 间 增 长 ， 造 成 机 件 磨 损 加 剧 ， 所 
以 一 般 不 宜 长 时 间 行 驶 。 

(7) 用 油 要 规范 。 人 尽量 添加 质量 比较 好 的 汽油 。 新 车 使 用 的 汽油 不 能 低 于 厂家 规定 的 
标号 。 汽 油 标 号 不 一 定 要 非常 高 ， 但 一 定 要 清洁 。 同 时 ， 在 走 合 期 内 不 要 轻易 更 换 原 车 机 
油 ， 并 且 要 经 浓 检 查 机 油 、 冷 却 液 、 荔 电池 、 电 解 液 是 否 充 足 ， 发 现 缺少 一 定 要 及 时 补 
充 。 一 般 来 说 走 合 到 7 500km 左右 要 更 换 一 次 机 油 。 

5. 新 车 磨合 里 程 

对 于 不 同 的 三家， 使 用 说 明 书 上 有 规定 ， 一 般 情 况 如 下 : 

(1) 全 车 各 部 位 的 运动 摩擦 件 在 1 000km 以 内 应 严格 遵守 磨合 规则 ; 1 000 ~ 
2 $00km， 应 温和 驾驶 ， 时 速 不 超过 100km/h， 转 速 不 超过 2 500r/min; 前 2 500km， 当 冷 
却 液 温 度 达到 工作 温度 后 ， 可 循序 渐进 地 提高 到 最 高 车 速 或 发 动机 最 大 转速 ; 3 000km 做 
一 次 常规 保养 后 〈 用 原 厂 机 油 ) ， 车 内 所 有 运动 部 件 之 间 的 配合 达到 运动 顺畅 状态 ， 可 以 
发 挥 车 辆 最 佳 行驶 性 能 。 

(2) 新 轮胎 应 经 过 200km 以 上 磨合 。 

(3) 制 动 摩擦 片 应 经 过 400km 磨合 。 


三 、 磨 合 期 驾驶 技巧 


(1) 各 档 位 的 各 个 转速 都 要 跑 到 。 以 各 个 档 位 从 低 转 速 至 高 转速 (不 要 超过 5 000r/min) 
往复 运转 一 段 时 间 。 高 速 状态 下 可 以 适中 的 力度 持续 、 均 匀 地 躁 制 动 踏 板 ， 直 到 降 到 
低速 。 

(2) 不 要 长 时 间 使 用 一 个 档 位 。 

(3) 行车 中 及 时 换 档 ， 避 人 免 高 档 低 速 或 低档 高 速 。 

(4) 手动 变速 器 车 辆 ， 以 低档 起 步 ，1km 以 后 换 和 高档 。 一旦 发 现 发 动机 工作 不 平 
顺 ， 应 立即 挂 入 低档 ，。 

(5) 多 做 变速 跑 。 让 车 速 反复 在 低速 和 高 速 之 间 变 化 。 

(6) 拉 高 速 (110km/h 左右 ) 除 积 右 。 麻 合 期 过 后 (大约 5 000km) ， 最 好 能 拉 一 次 
高 速 。 手 动 变速 器 的 车 子 应 从 1 档 开始 拉 到 5 档 ， 每 个 档 位 都 维持 满 转速 表 4/5 左右 的 转 
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速 ， 分 别 坚持 5 ~ 10min 就 可 以 了 。 而 目 动 变速 硕 的 车 于 ， 以 比较 平稳 的 转速 将 车 速 提升 
到 110r/min 后 ， 保 持久 速 行驶 半 小 时 以 上 。 原 因 是 : 发 动机 在 低速 运行 过 程 中 ,经济 性 
和 排放 性 都 处 在 较 差 的 状态 ， 燃 油 燃烧 不 充分 ， 附 市 产生 了 各 种 有 害 排 放 物 和 固体 颗粒 
( 活 窒 、 进 气门 、 燃 烧 室 、 气 氏 尖 )。 在 拉 融 速 的 过 程 中 ， 进 气 省 路 中 的 高 速 气流 将 沉积 
带 走 ， 气 代 内 的 充分 燃烧 会 把 沉积 物 烧 毁 ， 最 后 沉积 物 被 排放 到 和 车 外 。 


四 、 磨 合 期 的 保 霖 


走 合 期 内 认真 做 好 手 辆 日 前 维护 工作 ， 经 铅 检 查 、 紧 固 各 外 部 螺栓 、 螺 母 ， 注 意 各 总 
成 在 运行 中 的 声 啊 和 温度 变化 ， 及 时 进行 调整 。 

汽车 走 合 期 结束 后 ， 应 到 服务 站 对 和 车辆 进行 一 次 维护 保养 (图 2-2)， 全面 的 检查 、 
紧 固 和 润滑 作业 ， 发 现 并 排除 车 辆 故障 隐患 是 使 车 辆 安全 可 徘 运 行 并 延长 使 用 寿命 的 重要 
保证 。 

















图 2-2 磨合 期 的 保养 
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一 、 新 手 上 路 前 的 准备 


1. 找 陪练 

如 果 对 于 上 路 有 您 惯 感 ， 建 议 先 找 个 陪练 ， 带 关 你 在 各 种 道路 上 跑 两 天 ， 然 后 再 自己 
上 路 。 也 可 以 先 在 人 少 的 地 方 开 开 ， 找 到 感觉 ， 然 后 再 到 市 区 跑 。 

2. 贴 实习 标 

新 手 上 车 ， 先 在 车 后 面 贴 上 黄 底 红字 的 “实习 ”标志 或 者 挂 上 “实习 交 驶 ”的 有 牌子， 
或 者 贴 上 “我 是 新 手 ， 请 多 关照 ”的 标志 。 这 样 可 以 提醒 其 他 驾驶 人 ， 同 时 也 保护 了 
轩 国 


二 、 新 手 上 路 攻略 


1. 准备 好 心情 

开车 的 心情 很 重要 ， 如 果 焦 急 、 生 和 气 或 者 诅 丧 的 时 候 最 好 不 要 开车 ， 因 为 注意 力 很 容 
多 分散， 造成 安全 隐患 。 新 手 不 要 款 张 ， 要 心态 好 ， 脸 度 厚 ， 不 民 烛 火 ， 胆 大 心细 ， 放 
轻松 。 

2. 切记 松 开 驻 车 制 动 

带 着 驻 车 制 动 开 车 ， 会 导致 制 动 摩 
擦 片 加 速 磨损 ， 驻 车 制 动 拉线 拉 长 ， 时 
间 稍 长 会 闻 到 焦 糊 味 ， 甚 至 车 尾 冒 烟 
(图 3-1) 。 如 果 长 时 间 拉 着 驻 车 制 动 开 
车 ,还 可 能 导致 制 动 分 泵 咬 死 ， 制 动 液 
泄漏 ， 制 动 液 温度 过 高 ， 导 致 制 动 性 能 
下 降 甚 至 完全 丧失 。 

(1) 应 急 措 施 。 在 行驶 中 如 果 遇 到 
带 着 驻 车 制 动 行 怠 ， 并 且 出 现 了 严重 的 图 3-1 切记 松 开 驻 车 制 动 
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焦 糊 味 和 车 尾 冒 烟 的 情况 ， 应 立刻 减速 、 制 动 ， 放 下 驻 车 制 动 。 此 时 不 可 再 继续 前 进 ， 应 
将 车 停靠 路 边 ， 竺 车 温 降 下 来 ， 仔 细 观 察 有 无 其 他 异样 。 千 万 不 可 只 是 放下 驻 车 制 劲 ， 在 
车 还 处 于 高 温 的 情况 下 继续 行驶 。 
(2) 正确 方法 。 开 车 前 先 看 驻 车 制 动 是 否 已 经 松 开 ， 注 意 仪表 板 的 驻 车 制 动 报 警 灯 是 
否 亮 (如 果 没 放下 驻 车 制 动 或 驻 车 制 劲 没 放 到 底 ， 报 警 灯 会 亮 起 ) 。 
3. 等 待 电脑 自 检 
行车 电脑 自 检 很 重要 。 通 过 自 检 的 过 程 ， 电 脑 判 断 各 个 传感器 是 否 正 常 、 油 液压 力 是 
否 达到 规定 范围 、 各 个 系统 是 否 正 党 ， 以 消除 行车 时 的 安全 隐患 。 还 可 以 通过 收集 的 数据 
来 设置 发 动机 控制 参数 。 自 检 过 程 只 有 几 秒 ， 一 定 不 要 忽略 。 
4. 调整 好 驾驶 姿势 
正确 的 四 驶 姿势 可 以 消除 鸭 驶 疲劳 ， 保 证 恨 好 的 轨 驶 视野 ， 使 区 驶 动作 更 准确 、 迅 
速 、 合 理 ， 从 而 保证 行车 安全 。 正 确 的 驾驶 姿势 参考 行车 常识 篇 。 
5. 轻松 玩 转 转向 盘 
(1) 握 姿 。 转 向 盘 好 似 钟表 盘 ， 手 握 
转向 盘 的 位 置 ， 以 两 只 手 握 住 转向 盘 3 时 
与 9 时 的 位 置 ( 即 水 平 两 侧 ) 时 手 肘 微 弯 ”志和 
为 最 佳 ， 并 且 两 手 要 握 牢 〈 图 3-2) 。 | 
(2) 操作 。 转 向 盘 的 操作 依据 车 速 快 
慢 而 有 不 同 程度 的 转向 动作 。 和 车速 越 高 ， 
转 回 盘 的 转动 幅度 要 越 小 。 转 动 时 要 双手 
操作 ， 以 一 只 手 上 推 、 另 一 只 手 就 下 拉 的 
方式 接力 转动 转 回 盘 。 
注意 两 点 : 
(1) 转向 盘 有 自动 回 正 功能 ， 在 快速 回转 时 可 放松 手掌 让 转向 盘 自 行 快速 回 正 ， 但 
并 不 是 任 由 它 目 行 旋 转 ， 双 手 仍 需 扶 着 转 回 一 保持 随时 可 以 控制 的 状态 。 
(2) 在 汽车 拯 头 或 大 转 要 时 ， 不 要 把 手 伸 进 转 回 盘 内 侧 打 方 向 ( 掏 轮 ) 。 这 样 做 ， 
遇 到 紧急 情况 时 ， 手 不 能 及 时 抽 回 来 做 应 急 处 理 ， 如 果 前 轮 方向 突变 ， 极 易 伤 及 手臂 。 
6. 必须 熟悉 档 位 
芭 驻 新 车 型 之 前 一 定 要 熟悉 该 车 的 档 位 。 如 果 不 花 时 间 熟 悉 档 位 ， 造 成 的 直接 后 果 就 
是 开车 时 不 知道 目 己 挂 人 儿 档 ， 经 党 低头 看 变速 杆 ， 很 容易 因为 精力 分 散 造 成 交通 事故 。 
如 果 是 手 自 动 一 体 变速 幕 ， 本 意 要 挂 自动 模式 (D 档 ), 但 因为 不 熟悉 档 位 ， 有 可 能 误 挂 
手动 模式 (M 档 )， 此 时 ， 如 果 为 了 加 快速 度 讲 目 加 油 ， 造 成 发 动机 高 速 运转 ， 损 伤 发 动 
机 。 熟 悉 档 位 的 几 种 方法 : 
(1) 原 地 不 起 动 熟 悉 档 位 。 
1) 先 看 着 变速 杆 手 柄 顶端 的 档 位 示 音 图， 将 离合 问 踏 板 踩 到 底 换 档 ， 注 童 有 无 倒 
档 锁 。 
Re 



































图 3-2 轻松 玩 转 转 向 盘 

















2) 在 对 档 位 相对 熟悉 之 后 ， 将 视线 离开 变速 杆 ， 使 用 正常 行驶 时 的 换 档 方 式 熟 悉 
档 位 。 

(2) 行进 中 熟悉 档 位 。 在 空旷 的 地 带 或 车 流量 很 小 的 路 面 行 怠 ， 在 行进 中 熟悉 档 位 。 
此 时 要 坚持 不 看 变速 杆 换 档 ， 同 时 在 换 档 时 要 顺序 加 档 ， 手 动 变速 需 的 车 要 注意 练习 加 速 
踏板 和 离合 器 的 配合 。 

7. 熟练 加 速 踏板 和 离合 器 配合 

(1) 加 速 踏板 和 离合 句 配 合 好 的 好 处 。 轰 驶 手动 变速 需 车 型 时 ， 最 佳 的 加 速 踏板 和 离 
合 需 配合 不 但 可 以 使 车 辆 平稳 起 步行 驶 、 动 力 顺 畅 输出 ， 而 且 还 可 以 省 油 和 延长 离合 器 的 
使 用 寿命 。 

(2) 加 速 踏板 和 离合 需 配 合 不 好 的 表现 。 

1) 起 步 时 出 现 熄火 、 顿 车 、 车 身 抖动 的 情况 。 

2) 行车 换 档 时 ， 由 于 离合 器 松 得 过 快 容易 造成 顿 车 。 

3) 还 有 些 新 手 养 成 了 习惯 性 踩踏 离合 器 踏板 的 毛病 ， 造 成 离合 需 长 期 处 于 半 离 合 状 
态 ， 加 速 离合 器 的 损坏 。 

(3) 正确 的 加 速 踏板 和 离合 器 配合 。 

1) 平稳 起 步 。 首 先 将 变速 杆 置 于 空挡， 起 动车 后 踩 下 离合 器 踏板 ， 将 变速 杆 挂 人 1 
档 ， 慢 慢 松 开 离 合 器 ， 配 合 加 速 踏板 ， 使 汽车 平稳 起 步 。 

注意 : 踩 离 合 器 踏板 时 必须 踩 到 底 ， 当 和 车辆 有 轻微 抖动 并 出 现 移动 的 趋势 后 绥 慢 加 
油 ， 继 续 缓慢 松 离合 器 ， 直 至 彻底 松 开 。 


2) 车 辆 在 运动 中 。 随 着 车 速 的 增加 ， 加 速 踏板 和 离合 器 配合 的 过 程 逐渐 缩短 ， 即 离 
合 器 踏板 的 松 开 速度 要 加 快 。 为 了 保证 换 档 过 程 顺畅 ， 加 速 踏 板 也 要 合理 配合 ， 千 万 不 要 
猛 加 油 。 

比较 理想 的 状态 : 在 换 档 过 程 中 车 辆 运行 平稳 ， 速 度 平 组 提高， 感觉 不 出 明显 的 瞬时 
减速 和 加 速 。 

8. 把 握 准 换 档 时 机 

(1) 换 档 时 机 。 把 握 换 档 时 机 (图 
3-3) 是 指 充分 发 挥 车 辆 行驶 性 能 、 车 
辆 市 油 、 延 长 车 辆 使 用 寿命 的 驾驶 技术 
之 一 。 加 档 过 早 或 减 档 过 晚 ， 都 会 因 发 
动机 动力 不 足 造成 车 丑 拌 动 ， 加 档 过 了 晚 
或 减 档 过 早 则 换 挡 时 间 过 长 ， 而 使 燃料 
经 济 性 变 坏 。 

(2) 换 档 时 机 的 评价 指标 是 车 辆 的 
行驶 速度 或 发 动机 转速 。 

(3) 依据 发 动机 转速 找 时 机 。 在 
换 档 过 程 中 ， 建 议 参 考 发 动机 的 转速 图 3-3 ”把 握 准 换 档 时 机 
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较为 合适 。 因 为 发 动机 的 转速 体现 了 发 动机 的 转 矩 输出 值 是 否 达 到 变速 右 的 换 档 需求 。 
通 销 ， 当 转速 提高 到 一 定 程度 ， 发 动机 工作 噪声 就 会 增 大 ， 此 时 束 必 须 升 档 。 换 档 的 时 
机 一 般 在 发 动机 转速 为 2 500 ~3 000r/min 之 间 (不 同性 能 的 发 动机 会 有 所 不 同 ， 使 用 
时 要 先 阅 读 使 用 手册 )。 新 手 奉 没有 学 会 根据 发 动机 声音 变化 换 档 ， 可 在 保证 安全 的 情 
况 下 观察 一 下 转速 表 ， 感 受 在 最 佳 换 档 转速 时 发 动机 的 声音 变化 。 减速 换 档 原 理 相 同 ， 
但 应 注意 当 芋 速 过 快 时 ， 先 将 车 速 降低 到 相应 范围 内 ， 然 后 再 进行 换 档 。 

(4) 依据 车 速 找 时 机 。 此 种 做 法 不 太 适 合 新 手 ， 因 为 新 手 的 速度 感 往往 还 没有 建立 起 
来 。 新 手 应 该 尽快 了 解 不 同 速度 阶段 的 相应 档 位 。 以 5 档 手动 变速 右 的 车 辆 为 例 ， 通 常情 
况 下 ， 起 步 后 当 和 车速 低 于 20km/h 时 应 挂 入 2 档 ; 当 车 速 为 20 ~60km/h 时 挂 入 3 档 ; 当 车 
速 在 60 ~ 80km/h 之 间 时 挂 入 4 档 ; 如 有 果 和 车 速 超 过 了 80km/h 就 可 以 挂 人 5 档 了 。 

9. 合理 使 用 自动 变速 器 档 位 

参见 行车 和 常识 篇 。 

10. 学 会 上 腿 观 六 路 

新 手 上 路 首先 要 学 会 通过 后 视 镜 观察 路 况 ， 进 而 实现 “ 眼 观 六 路 ”。 具 体 方法 如 下 : 

(1) 在 保证 车 辆 在 车 道中 央行 驶 且 路 况 不 甚 复 杂 的 情况 下 ， 强 迫 自 己 将 紧 上 果 着 前 方 的 
目光 移出 一 些 ， 用 眼睛 的 余 光 分 别 观 察 三 个 后 视 镜 、 路 面 及 车 辆 前 上 方 ， 保 持 你 的 中 心 视 
时 能 扫 视 到 广阔 的 路 面 状 况 一 一 前 、 后 、 左 、 右 、 上 和 下 。 

(2) 前 方 观察 要 尽 可 能 远 ; 后 方 观察 乱 中 、 左 和 右 三 个 后 视 镜 ， 看 到 后 方 所 有 车 道上 
跟 车 的 距离 和 速度 ; 左 、 右 观察 从 路 的 最 左 到 最 右 ， 包 括 对 面 来 车 ， 左 、 右 路 边 的 停车 、 
行人 和 路 口 里 欲 驶 出 的 车 辆 ; 往 上 看 要 看 到 路 牌 和 信号 灯 ; 往 下 看 要 看 到 路 面 标 志 线 和 路 
面 障碍 。 

(3) 在 扩大 视野 的 过 程 中 ， 和 车 速 不 宜 过 快 ， 而 且 在 保证 安全 的 情况 下 逐步 扩大 观察 的 
范围 。 

(4) 路 上 开车 长 时 间 凝 视 一 个 物体 很 危险 ， 因 此 要 锻炼 自己 的 日 光 移 动 ， 不 要 太 专 注 
于 某 辆 车 (如 前 车 ) 或 其 他 事物 ， 要 学 会 走马 观 花 。 男 外 在 并 线 或 超车 前 ， 要 经 常 探视 反 
光 镜 ， 避 人 免 旱 区 的 有 影响， 随时 掌握 汽车 后 面 的 情况 。 

11. 反复 验证 跟 车 距离 

新 手 往往 判断 不 好 与 前 车 的 距离 ， 或 者 离 前 车 较 远 ， 影 响 了 和 车流 速度 ， 同 时 给 其 他 车 辆 
并 入 其 前 方 创造 了 条 件 ; 或 者 跟 车 很 近 ， 一 旦 前 车 减速 或 停车 稍 快 ， 很 容易 发 生 追 尾 事故 。 

(1) 跟 车 原则 。 不同 的 路 况 和 不 同 的 车 流速 度 下 跟 车 的 距离 不 尽 相 同 。 原 则 是 前 后 车 之 
间 必 须 保 持 一 个 安全 距离 。 即 在 前 车 减速 或 制 劲 时 ， 两 车 之 间 有 足够 的 安全 距离 ， 从 而 有 足 
人 够 的 时 间 供 后 车 驾驶 人 做 出 反应 ， 采 取 制 动 措 施 。 同 时 保持 有 限 的 跟 车 距离 又 可 有 效 防止 其 
他 车 道上 的 车 辆 随意 并 入 自己 的 前 方 。 

(2) 如 何 练习 。 新 手 上 路 最 好 能 在 不 同 路 况 进行 反复 练习 ， 练 习 时 选择 有 多 条 同 回 行 台 
车 道 的 路 面 ， 行 车 时 可 参考 劳 边 车 道 车 辆 的 跟 车 距离 ， 自 己 加 以 验证 ， 不 过 练习 过 程 要 循序 
渐进 ， 跟 车 距离 要 从 大 到 小 ， 直 至 合理 的 安全 跟 车 距离 。 
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12. 轻松 面 对 会 车 

在 行车 过 程 中 ， 上 行车 与 下 行车 的 相 错 称 为 会 车 。 新 手 首 先 要 元 服 心理 上 紧张 害怕 的 情 
绪 ， 轻 松 面 对 会 车 ， 如 网 3-4 所 示 。 

(1) 一 看 二 算 三 慢 。 正 确 会 车 要 
提前 做 好 准备 ， 避 免 会 车 时 心理 上 的 
慌乱 和 操作 上 的 忙乱 。 为 此 ,会 车 前 
要 做 到 一 看 二 算 三 慢 : 一 看 ， 即 看 对 
器 来 车 的 车 型 、 速 度 和 装载 情况 ， 前 
方 道路 的 宽度 、 坚 实情 况 ， 路 劳 行 人 、 
车 辆 情况 ， 路 劳 停车 以 及 障碍 物 情 况 
等 ; 二 算 ， 通过 观察 和 比较 估算 出 两 
车 交会 时 大 致 位 置 ， 占 路 情形 ， 以 留 
出 合适 的 横向 安全 间隔 ; 三 慢 ， 即 会 pe 
车 时 要 放 慢 和 车速， 临近 交会 时 条 件 不 
良 ， 更 应 控制 车 速 ， 不 能 育 目 交会 ， 必 要 时 应 该 先 停车 ， 以 达到 两 车 顺利 交会 的 目的 。 

(2) 提醒 。 会 车 还 要 注意 有 关 让 行 的 规定 ， 要 及 时 合理 让 行 。 夜 间 在 没有 路 灯 或 照明 
不 良 的 道路 上 ， 会 车 时 互 闭 远 光 灯 ， 改 用 近 光 灯 。 

13. 学 会 安全 并 线 

(1) 基本 原则 。 不 能 影响 其 他 车 的 正常 行 强 ， 不 要 强行 并 线 。 

(2) 并 线 要 提前 作 准 备 。 一 定 要 将 车 道 前 后 的 状况 都 看 清楚 再 并 线 。 重 点 看 看 要 并 人 
车 道里 车 的 行驶 情况 ， 如 : 和 车辆 的 速度 ， 前 方 是 否 有 拥堵 或 减速 情况 ， 两 车 之 间 是 否 有 足 
够 的 距离 供 你 并 线 、 后 视 镜 盲 区 内 是 否 有 和 车辆 。 

(3) 并 线 技巧 。 要 把 握 好 时 机 ， 动 作 要 干 滔 利 阔 ， 一 气 呵 成 。 并 线 时 先 打 转 问 灯 ， 然 
后 加 速 强 入 要 并 入 的 车 道 ， 完 全 进入 车 道 后 回 正 转 问 盘 ， 并 将 转 问 灯 回 位 。 

(4) 提醒 

1) 新 手 在 未 完全 掌握 通过 后 视 镜 观察 后 方 路 况 、 跟 车 距离 等 基本 技能 时 ， 尽 量 老 老 
实 实 开车 ， 非 万 不 得 已 不 要 并 线 。 

2) 不 要 在 并 线 刚 刚 完成 之 后 就 踩 制 动 。 

14. 慢 倒 车 


(1) 慢 宇 当头。 倒车 前 要 通过 观察 后 视 镜 和 转 头 透 过 后 窗 玻 璃 观察 车 后 和 左右 两 侧 
的 情况 ， 根 据 观察 到 的 情况 和 汽车 的 外 廊 及 装载 的 宽度 、 高 度 缓慢 倒车 。 

(2) 技巧 。 倒 车 时 注意 前 、 后 有 无 来 车 和 行人 ， 发 出 倒车 信号 ， 鸣 喇叭 ， 以 警告 其 
他 车 辆 和 行人 。 然 后 ， 在 和 车身 停 稳 的 情况 下 将 变速 杆 挂 人 倒 档 。 倒 车 时 ， 要 稳 踩 加 速 踏 
板 〈 或 不 踩 ) ， 时 速 不 超过 $kmXh， 不 可 忽 快 包 慢 ， 同 时 要 实时 通过 后 窗 玻 璃 和 后 视 镜 
观察 进展 情况 ， 并 注意 修正 方向 ， 防 止 车 头 和 车 尾 发 生 刊 蹦 。 
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15. 学 会 观察 交通 标识 

新 手 往 往 因 为 不 熟练 而 只 顾 着 开车 ， 没 有 精力 观察 交通 标识 或 者 对 交通 标识 不 理解 ， 
从 而 发 生 违章 、 走 错 路 、 走 质 枉 路 的 情况 。 为 此 ， 新 手 要 做 到 如 下 几 点 : 

(1) 新 手 平 时 走路 要 多 观察 ， 熟 悉 交 通 标识 的 样子 和 作用 ， 熟 记 在 心 。 

(2) 为 了 方便 观察 交通 标识 ， 新 手 在 开车 时 要 注意 路 边 、 路 上 方 设置 的 指示 牌 ， 视野 
要 远 要 高 ， 弄 清 交 通 标识 指示 的 含义 后 再 行车 。 

(3) 在 接近 路 口 时 ， 在 行车 道上 会 有 导向 标志 。 驾 车 行 至 路 口 前 方 时 要 提前 减速 ， 注 
意 观 察 路 面 和 前 方 路 口 处 的 交通 标识 ， 正 确 选择 自己 的 行车 路 线 。 

16. 用 心 记 熟 道 路 

开车 记 路 是 一 个 合格 的 驾驶 人 应 该 具备 的 基本 条 件 ， 只 要 用 心 ， 就 能 成 为 活 地 图 。 

(1) 用 心 记 路 。 在 路 上 开车 时 ， 驾驶 人 除了 要 注意 观察 车 辆 和 行人 的 动态 之 外 ， 还 应 
多 留意 路 旁 的 交通 标志 和 路 况 ， 例 如 道路 的 走向 、 笔 直 与 弯曲 、 宽 阔 与 狭窄 以 及 平坦 与 坎 
坷 ， 这 些 都 要 有 意识 地 记 在 脑海 中 。 如 果 怕 记 不 住 ， 可 以 用 纸 记录 下 来 ,一旦 重新 经 过 此 
路 时 ， 就 会 有 一 种 似曾相识 的 感觉 。 当 同 车 人 给 你 带路 的 时 候 ， 也 要 多 留心 ， 不 要 只 是 机 
械 地 按照 别人 的 指引 走 。 

(2) 借 物 记 路 。 每 个 路 口 都 有 其 自己 不 同 的 特征 ， 例 如 标志 性 建筑 物 、 不 同 的 广告 
牌 、 电 线 杆 以 及 树木 ， 这 些 都 可 以 将 这 个 路 口 与 其 他 的 路 口 区 别 开 来 。 如 果 没 有 这 类 参照 
物 ， 也 要 设法 找到 能 代表 这 个 路 口 的 标记 。 

(3) 判断 记 路 。 具 有 清楚 准确 的 方位 判断 能 力 是 记 路 的 关键 。 分 不 清 东西 南北 ， 很 难 
把 路 记 清楚 。 一旦 走 错 了 路 也 会 很 难 走 回来 。 经 常 有 意识 地 锻炼 自己 的 方位 感 ， 或 是 借助 
太阳 甚至 花草 树木 的 阴阳 向 背 等 都 可 判断 方向 。 如 果实 在 无 此 能 力 ， 也 可 买 个 指南 针 放 在 
仪表 板 上 。 

17. 掌握 行人 动态 

不 同年 龄 的 行人 在 路 上 会 有 不 同 的 
动态 ， 新 手 应 该 学 会 区 别 对 待 他 们 ， 根 
据 不 同 的 行人 及 时 改变 行驶 方式 ， 这 对 ， 
安全 行车 很 有 帮助 ， 如 图 3-5 所 示 。 

(1) 儿童 。 儿 童 的 自我 保护 意识 比 
较 差 ， 他 们 在 路 上 具有 行走 路 线 多 变 和 
走 停 不 确定 的 特点 ， 所 以 在 路 上 开车 时 
如 果 遇 到 儿童 一 定 要 减速 ， 千 万 不 要 和 
儿童 抢 道 。 

(2) 年 轻 人 。 年 轻 人 精力 旺 成 ， 尖 图 3-5 掌握 行人 动态 
脑 反 应 快 ， 敢 于 冒险 ， 敢 在 车 辆 临近 时 
横 穿 道路 ， 或 不 走 人 行道 而 走 车 行道 ， 甚 至 翻越 道路 隔离 护栏 。 针 对 年 轻 人 的 这 种 特点 ， 
驾驶 人 应 尽量 为 他 们 留 出 空间 和 余地 。 
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(3) 老年 人 。 老 年 人 一 般 行动 迟缓 ， 视 觉 和 上 听力 较 差 ， 他 们 过 马路 时 往往 没有 看 见 来 
车 或 不 能 正确 判断 车 速 ， 有 些 老 年 人 甚至 只 顾 低头 走路 ， 根 本 不 看 往来 的 车 辆 。 因 此 在 路 
上 行驶 尽量 远离 老年 人 ， 也 不 要 鸣 笛 ， 以 免 惊吓 到 他 们 。 

(4) 骑 车 人 人。 有些 骑 日 行 车 的 人 经 常 改变 行车 路 线 ， 有 空 就 和 外， 这 很 不 利于 行车 安 
全 。 所 以 在 路 上 行驶 应 和 他 们 保持 一 定 的 距离 ， 要 防止 骑 车 人 突然 摔 倒 ， 出 现 危 险 。 

18. 复杂 路 况 注 意 观 察 

在 城市 中 的 疮 市 区 或 交 双 路口， 特别 是 机 动车 道 和 非 机 动车 道 没有 明确 划分 的 路 段 ， 
行人 和 机 动车 抢 行 的 情况 十 分 普遍 。 根 据 新 《道路 交通 安全 法 》 的 规定 ， 在 没有 明确 交通 
埋 号 标志 的 路 段 ， 机 动车 应 主动 让 行人 和 非 机 动车 ， 因 此 新 手 要 学 会 避让 行人 ， 切 不 可 意 
气 用 事 ， 开 赌气 车 。 

在 一 些 交 义 路 口 ， 由 于 一 些 建筑 或 树木 的 原因 影响 了 驾驶 人 的 视线 ， 这 时 应 使 车 辆 组 
慢 行 怠 ， 注 童 观察 ， 防 止 从 路 口 突然 罕 出 行人 或 其 他 车 辆 。 

19. 正确 躲避 障碍 物 

新 手 在 路 上 行驶 遇 到 障碍 物 时 ， 并 不 是 都 会 正确 处 理 ， 例 如 有 些 驾 驶 人 在 路 上 行驶 车 
速 太 快 ， 来 不 及 观察 路 况 ， 看 见 障 碍 物 时 已 经 距离 很 近 ， 所 以 只 能 从 障碍 物 上 面 冲 过 去 ， 
这 样 对 汽车 的 底盘 和 轮胎 都 会 造成 一 定 的 损伤 。 有 些 驾 驶 人 行驶 时 和 前 车 跟 车 太 近 ， 这 样 
就 无 法 观察 前 车 之 前 的 路 况 ， 当 前 车 安全 避 计 过 障碍 物 时 或 前 车 出 现 紧 急 情 况 时 ， 自 己 来 
不 及 采取 正确 的 行动 ， 只 能 紧急 转 问 或 制 动 ， 这 样 就 会 造成 附近 车 辆 的 紧急 转 问 和 制 动 ， 
容易 出 现 连环 交通 事故 。 

因此 ， 在 行车 时 要 随时 观察 路 面 的 
情况 ， 将 视线 放 远 ， 在 发 现 障碍 物 后 提 
前 减速 ， 同 时 观察 左 、 右 和 后 三 个 方位 
的 车 辆 行驶 状况 ， 适 时 绕 开 障碍 物 ， 如 
图 3-6 所 示 。 

20. 夜间 驾车 谨慎 行驶 

夜间 光线 差 ， 一定 要 谨慎 驾驶 ， 若 
路 面 光 线 较 好 ， 行 车 时 使 用 近 光 灯 ; 若 
路 面 光 线 很 暗 ， 甚 至 没有 路 灯 ， 最 好 是 
开 远 光 灯 行驶， 但 在 会 车 前 要 注意 及 时 
换 成 近 光 灯 。 夜 间 行 车 特别 要 注意 路 边 
的 行人 ， 例 如 很 多 老年 人 喜欢 穿 深 颜 色 
的 衣服 ， 这 在 夜间 很 不 容易 被 发 现 ， 而 
且 他 们 的 听觉 和 视觉 都 很 差 ; 注意 是 和 否 有 逆行 的 行人 ， 坐 在 路 边 的 行人 以 及 堆放 在 路 边 的 
人 钞 石 等 森 物 。 

21. 练 好 坡 路 起 步 的 基本 功 

在 城市 拥堵 的 掉 路 上 ， 特 别 是 很 多 丰 在 排队 上 立交 桥 的 时 候 ， 起 步 停车 是 党 有 的 事 



































图 3-6 正确 躲避 障碍 物 











. 47 . 





YN 
tw 到 


汽车 驾驶 人 一 本 通 


情 。 如 果 没 有 练 好 坡 路 起 步 的 基本 功 ， 就 会 出 现 一 起 步 就 熄火 溜 车 的 现象 。 所 以 要 找 空旷 
的 地 方 多 做 练习 。 

新 手 上 路 初期 坡 路 起 步 时 必须 用 驻 车 制 动 ( 手 镜 ) 配合 ， 这 样 能 防止 溜 车 。 一 旦 加 速 
踏板 和 离合 器 配合 熟练 了 之 后 ， 在 一 些 坡 度 不 是 很 大 的 坡 道上 可 以 使 用 熟练 的 加 速 踏板 和 
离合 融 配 合 快速 坡 路 起 步 。 

22. 需要 停车 时 应 平稳 减速 

为 了 避免 紧急 制 动 或 制 动 力度 过 大 ， 新 手 应 该 在 到 达 俘 车 目 的 地 之 前 进行 预先 制 动 ， 
可 以 采取 “点 制 动 ” 的 方法 缓慢 降低 车 速 ， 在 踩 制 动 踏板 时 力量 应 适中 ， 慢 慢 地 踩 下 ， 切 
不 可 用 力 过 大 使 车 速 降 得 过 快 。 

23. 掌握 好 制 动 距离 

在 不 同 的 路 面 上 制 动 距离 是 不 同 的 ， 在 路 上 行驶 时 应 根据 车 速 情况 、 路 面 状 况 以 及 气 
候 状 况 等 因素 ， 综 合 把 握 施加 制 动 力 的 时 刻 和 踩 制 动 踏板 的 力度 。 


练习 : 在 练习 时 要 把 握 一 个 “ 缓 ” 字 ， 可 采用 提前 制 动 ， 缓 慢 加 力 的 方法 ， 不 断 摘 
索 制 动 时 刻 和 制 动 力 大 小 的 最 佳 匹 配 。 


24. 防止 操作 不 当 造 成 熄火 

很 多 新 手 在 驾车 时 会 遇 到 车 辆 熄火 ， 如 在 红 灯 变 绿灯 时 起 步 炸 火 ， 在 跟 车 时 起 步 炸 
火 ， 换 档 不 及 时 拖 档 烛 火 ， 制 动 幅 度 过 大 烽火 以 及 转 回 角度 过 大 时 烛 火 等 情况 。 分 析 烛 火 
的 原因 ， 主 要 是 由 于 离合 名 、 加 速 踏板 、 制 劲 以 及 档 位 配合 不 当 等 ， 这 就 要 求 新 手 尽 快 玖 
悉 目 己 所 雪 台 的 车 辆 ， 和 擎 握 加 速 踏板 的 轻重 ， 离 合 需 踏板 目 由 行程 的 长 短 等 。 

25. 合理 对 待 其 他 车 的 并 线 

在 多 车 道上 行驶 时 ， 车 辆 之 间 的 并 线 是 很 频繁 的 。 当 人 过 到 有 其 他 车 想 并 入 日 己 车 前 面 
时 ， 要 保持 平和 的 心态 ， 如 果 目 己 车 速 较 快 ， 应 适当 减速 让 其 他 车 并 入 目 己 车 道 ， 切 不 可 
加 速 阻止 或 故意 将 其 挤 出 车 道 。 对 于 没有 打转 癌 灯 就 突然 并 入 自己 前 面 的 汽车 ， 应 尽量 避 
让 ,不 要 心情 急躁 ， 否 则 会 影响 自己 的 行车 安全 。 

26. 准确 判断 后 方 车 辆 距离 

若 对 后 方 车 辆 距离 和 位 置 的 判断 把 握 不 好 ， 则 在 超车 、 并 线 时 往往 容易 出 问题 。 要 想 
对 后 方 车 辆 距离 自己 究 葛 有 多 远 、 确 切 位 置 在 哪里 有 一 个 准确 的 判断 ， 除 了 要 用 好 车 辆 的 
后 视 镜 之 外 ， 还 应 在 必要 时 和 保证 安全 的 前 提 下 侧 头 观察 盲区 内 有 无 车 辆 。 

练习 : 新 手 要 熟悉 后 视 镜 中 的 影像 与 实物 距离 的 差别 ， 练 习 时 可 先 在 停车 场 进 行 ， 
停车 后 通过 后 视 镜 观察 后 车 距离 ， 然 后 下 车 验证 实际 距离 ， 做 到 心中 有 数 。 在 路 上 行 
时 要 根据 已 车 和 后 车 速度 ， 适 当 调整 车 距 。 

27. 适时 超车 

不 同 的 路 段 、 不 同 的 路 况 超 车 ， 都 有 不 同 的 驾驶 方法 。 如 无 特殊 情况 ， 尽 量 从 左 侧 超 
车 。 超 村 时， 首先 观察 左前 方 ， 再 观察 左 后 视 镜 及 左 后 视 镜 死 角 ( 育 区 ) ， 确 认 安 全 后 ， 
打 左 转 癌 条， 逐渐 切入 前 方 车 辆 左 侧 行车 道 。 在 接近 前 车 左 后 方 时 ， 可 鸣 备 提醒 前 车 (在 
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市 区 禁止 鸣 笛 的 地 方 不 要 鸣 笛 ) 。 超 车 完成 后 ， 转 向 灯 复 位 。 如 果 夜 间 超 车 ， 则 用 变换 远 
近 光 的 办 法 提醒 对 方 。 

超车 后 根据 前 方 路 况 决 定 是 继续 沿 着 当前 行车 道 前 进 ， 还 是 汇 人 原 右 行车 道 (如 果 在 
高 速 公路 上 超车 ， 必 须 返 回 右 侧 行 车 道 )。 如 果 需 要 返回 右 侧 行 车 道 时 ， 则 必须 与 被 超车 
辆 拉 开 一 定 距离 时 ， 再 打 右 转 回 灯 转 换 到 右 侧 行 车 道 。 

28. 轻松 面 对 立 交 桥 

要 在 立交 桥 上 正确 驾驶 ， 最 简单 、 最 快捷 的 方式 就 是 通过 交通 地 图 和 网 上 搜索 来 熟悉 
立交 桥 的 性 能 特点 。 除 此 之 外 ， 在 立交 桥 上 最 好 缓慢 行驶 ， 注 意 每 一 个 路 牌 指示 ， 摘 清楚 
行驶 的 路 线 和 方向 。 

29. 坦然 对 待 后 车 鸣 笛 

行车 过 程 中 ， 有 时 在 熄火 、 起 步 太 慢 或 行驶 不 畅 的 情况 下 ， 遇 到 性 急 的 人 ， 会 在 后 方 
不 停 地 鸭 笛 。 当 听 到 车 后 鸣 笛 时 ， 不 要 心急 发 懂 ， 和 否则 会 出 现 加 速 踏 板 和 离合 融 配 合 不 
好 、 换 档 失 误 或 多 次 烛 火 现象 。 

如 果 车 正常 行驶 在 韭 快 行车 道 ， 或 
是 正常 超车 并 线 ， 遇 到 后 车 鸣 笛 ， 最 好 
“ 充 耳 不 闻 ”， 沉 着 应 对 ,切忌 手 忙 脚 
乱 ， 忙 中 出 错 。 如 果 的 确 造成 明显 影响 
车 流速 度 ， 则 应 在 保证 安全 的 情况 下 加 
快 行驶 速度 ， 如 图 3-7 所 示 。 

30. 适应 各 种 不 同 的 车 型 

利用 适当 的 机 会 去 熟悉 驾驶 证 允许 
驾驶 的 车 型 。 因 为 不 同 的 车 型 可 能 档 位 
不 一 样 (自动 、 手 动 、 手 自动 统一 体 )， 
配置 不 一 样 (中 控 门 锁 、 空 调 、 音 响 、 
刊 水 器 等 )， 踏 板 感 觉 不 一 样 。 多 熟悉 图 3-7 坦然 对 待 后 车 四 竺 
车 型 ， 以 便于 以 后 遇 事 需要 开 这 些 车 
时 ， 会 操控， 而 且 不 至 于 毁 和 车。 在 尝试 其 他 车 型 时 最 好 有 熟悉 这 种 车 型 的 驾驶 人 在 笼 边 指 
导 ， 帮 助 你 熟悉 档 位 和 各 种 功能 的 使 用 。 

31. 出 险 后 及 时 报案 

当事人 在 发 生 事故 后 应 立即 停车 ， 保 护 现场 ， 迅 速 报警 或 者 找 执勤 的 交通 警察 ， 听 候 
处 理 ; 同时 通知 本 车 投保 的 保险 公司 进行 车 损 评 估 ， 评 估 后 及 时 将 评估 证 明 送 至 交警 部 门 
确认 。 对 责任 明确 、 当 事 人 争议 不 大 或 奢 碰 之 类 的 轻微 事故 ， 交 警 一 般 会 使 用 快速 处 置 的 
方式 进行 处 理 。 快 速 处 置 后 ， 轰 驶 人 应 配合 交警 迅速 撤离 事故 现场 。 进 行 损失 评估 后 ， 到 
案 发 地 交警 文 队 接受 处 理 。 


注意 : 一 般 情 况 不 要 私 了 。 
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三 、 新 手 驾 车 技巧 

(一 ) 起 步 标准 动作 

1. 调 位 置 

前 后 距离 ， 手 动 变速 带 车 型 主要 调 左 脚 ， 脚 掌 把 离合 躁 到 底 后 ， 脚 略 有 余 度 为 准 。 日 
动 变速 器 车 型 调 加 速 踏板 。 脚 调 好 ， 手 一 般 不 会 有 太 大 问题 ， 手 以 方便 操作 转向 盘 为 准 。 
徘 背 以 舒适 为 准 ， 每 个 人 的 要 求 都 不 同 , 但 从 安全 角度 看 ， 尽 量 不 要 放 得 太 低 ， 髓 者 开车 
会 影响 安全 市 发 挥 作用 。 

2. 熟悉 车 

如 果 不 是 常用 的 车 ， 先 熟悉 档 位 、 灯 光 、 喇 叭 等 设备 的 使 用 ， 不 同 厂家 的 设置 不 完全 
相同 。 

3. 准备 起 动 

手动 变速 善后 型 左右 摇动 变速 杆 ， 看 看 是 否 在 空 档 位 置 。 目 动 变 速 关 车型 观察 档 位 情 
况 。 为 保险 ， 应 该 养 成 手动 变速 各 车 型 踊 离 合 右 及 制 动 踏 板 起 动 的 习惯 ， 即 使 挂 在 某 档 
上 ， 这 样 起 动 也 不 会 有 什么 问题 。 自 动 变速 器 车 型 应 将 变速 杆 置 于 “P” 或 “N” 位 并 踩 
制 动 踏板 。 

4. 起 动 

如 果 钥 是 转 不 动 ， 很 可 能 是 转 问 盘 锁 死 了 了 ， 应 边 轻 轻 转 动 转 问 盘 边 转动 钥匙 。 起 动 
























































后 ， 左 脚 先 匀速 慢 慢 松 开 离合 器 ， 确 认 无 挂 档 后 ， 右 脚 松 制 动 踏板 。 
5. 调 镜 
参见 行车 常识 篇 : 正确 的 后 视 镜 位 置 。 
6. 安全 带 
除了 目 己 要 系 好 安全 市 外 ， 只 要 座位 有 安全 市 就 提醒 乘客 系 上 。 
7. 热 车 








夏季 起 动 发 动机 后 也 要 稍 停 一 会 再 起 步 走 ， 冬 季 的 预 热 时 间 要 再 长 一 些 ， 这 样 做 是 为 

了 让 润滑 表面 有 充足 的 润滑 油 ， 以 减轻 发 动机 的 磨损 ， 延 长 汽车 的 使 用 寿命 。 

8. 起 步 

(1) 平 路 起 步 。 

1) 手动 变速 器 车 

O@ 先 打 左 转向 灯 〈 车 停 在 左 侧 的 打 右 转向 灯 ) ， 观 察 后 视 镜 ， 确 认 安 全 后 开始 起 步 。 

@) 脚 踩 下 离合 器 踏板 ， 变 速 器 挂 人 低速 档 〈 轿 车 一 般 是 1 档 ， 货 车 一 般 是 2 档 ) 。 

@@ 松 离合 〈 快 - 停 - 慢 ) ， 快 速 找到 半 联 动 点 ， 这 个 时 候车 开始 轻微 抖动 ， 停 在 这 个 
位 置 。 

@ 松 开 驻 车 制 动 ， 同 时 右 脚 轻 踩 加 速 踏板 ， 左 脚 匀速 松 开 离合 器 踏板 ， 直 至 完全 松 
开 离 合 器 踏板 。 

2) 自动 变速 器 车 


。AS(0 。 


























(中 先 打 左 转向 灯 〈 车 停 在 左 侧 的 打 右 转向 灯 ) ， 观 察 后 视 镜 ， 确 认 安 全 后 开始 起 步 。 

@) 将 变速 杆 移 至 DD 位 。 

@) 将 脚 从 制 动 踏板 移 至 加 速 踏 板 ， 慢 踩 起 步 。 

(2) 上 坡 起 步 〈( 驻 车 制 动 起 步 ) 

1) 拉 紧 驻 车 制 动 ， 左 脚 踩 下 离合 器 踏板 ， 变 速 融 挂 人 低速 档 。 

2) 右 脚 徐徐 踩 下 加 速 踏板 ， 左 脚 同 时 绥 缓 放 开 离合 右 踏 板 ， 当 发 动机 声音 有 变 
化 或 车 身 稍 有 抖动 时 ， 迅 速 松 开 驻 车 制 劲 ， 并 再 绥 缓 踩 下 加 速 踏 板 ， 慢 慢 放 开 离 合 需 
踏板 。 

3) 加 速 踏板 和 离合 需 配 合 好 ， 走 车 。 

(D 松 驻 车 制 动 的 最 佳 时 机 。 当 离合 句 踏 板 拾 至 半 联 动 位 置 ， 发 动机 声音 有 变化 时 ， 
立即 松 开 驻 车 制 动 。 

@) 加 速 踏板 和 离合 需 配 合 。 因 为 在 坡 路 上 ， 汽 车 起 步 阻力 大 ， 应 先 踩 加 速 踏板 ， 后 
踩 离合 需 踏 板 。 

(3) 当 汽 车 发 生 后 溜 时 ， 应 立即 拉 紧 驻 车 制 动 ， 使 汽车 停 住 ， 重 新 起 步 。 

(3) 下 坡 起 步 。 

变速 需 挂 人 低速 档 ， 慢 抬 离 合 器 踏板 ， 徐 徐 踩 下 加 速 踏板 ， 同 时 放松 驻 车 制 动 。 

















9. 回 灯 

很 多 新 手 并 线 或 转向 后 会 忘 了 回 灯 ， 后面 的 驾驶 人 以 为 他 一 直 要 变 到 最 左 道 。 
10. 试制 动 

如 果 不 是 你 常 开 的 车 ， 起 步 后 ， 尽 快 找 机 会 试 一 下 制 动 。 

(二 ) 停车 


1. 如 何 选择 车 位 

小 区 选择 停车 位 的 原则 : 进出 库 方便 、 离 电梯 近 、 徘 近 立 柱 、 视 野 好 、 顶 着 增 的 车 位 
比较 好 。 

2. 停车 注意 事项 

(1) 路 上 和 暂停 

1) 路 上 暂停 别 跟 前 车 太 近 。 堵 于 或 等 信号 灯 停 车 时 ， 至 少 要 留 出 一 段 距 离 (可 以 打 
一 把 方向 盘 开 出 去 ) ， 以 防 前 车 故障 ， 目 己 也 被 夹 在 中 间 出 不 来 。 

2) 等 信号 停车 。 如 果 停 车 时 间 超 过 数 分 钟 ， 应 该 炸 火 ， 符 合 节 油 、 环 保 。 如 果 等 信 
号 停车， 时 间 较 得， 可 以 不 烛 火 、 空 档 、 拉 驻 丰 制 动 。 

(2) 路 边 俘 车 

1 ) 不 要 在 路 边 随意 俘 放 和 车辆 或 逆 癌 停车 ， 免 遭 贴 避 秋 单 〈 粘 纸 的 胶印 很 不 好 洗 ) 或 
被 强制 拖 走 。 自 动 变速 器 的 车 被 牵引 要 注意 ， 如 必须 放 N 位 ， 以 50km/h 以 下 的 车 速 最 远 
从 3 引 50km (防止 机 件 损坏 ) ， 或 者 四 轮 都 抬 起 牵引 。 知 拖车 的 人 不 收 或 者 不 注意 ， 就 有 可 
能 损坏 目 动 变速 关 。 

2) 在 道 边 停 车 ， 要 注意 人 行道 边 的 路 沿 石 的 高 度 及 消防 栓 、 树 、 果 皮 箱 等 障碍 物 的 
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位 置 ， 看 这 些 物体 是 否 影 响 到 车 辆 的 停靠 和 右 侧门 的 打开 。 

3) 路 边 暂 停 要 打转 问 灯 。 在 路 边 暂 时 停车 时 ， 一定 要 提前 打开 转 问 灯 ， 并 且 观 察 后 
视 镜 ， 确 定 没 车 、 没 行人 时 再 停 。 

4) 路 边 起 步 要 打转 回 灯 。 徘 路 边 暂 集 后 又 要 开车 时 ， 有 要 全 面 观 聚 路况。 不 仪 看 后 视 
锐 ， 还 要 转 过 涉 看 。 一 切 正和 党 后， 打开 转 问 杂 ， 鸣 簿 ， 上 路 。 

(3) 露天 集 车 。 

1) 车 停 明 处 。 走 亲 访 友 夜 晚 临 时 停车 ， 要 选 明 亮 、 宽 淫 、 无 障碍 、 视 距 远 的 地 方 停 ， 
千 万 不 要 入 阴暗 的 凶 洛 里 藏 。 长 时 间或 整 夜 停车 一 定 进 俘 车 场 。 

2) 不 要 随便 占 别 人 固定 的 车 位 ， 或 者 停车 堵 住 别人 的 通道 ， 免 遭 报复 。 

3) 两 车 并 排 集 时， 注意 横 辐 距离 。 一 是 尽量 远离 (1.2m 以 上 )， 当 和 车门 开启 到 最 大 
开 度 时 也 接触 不 到 。 二 是 保持 在 60cm 以 内 ， 因 为 徘 得 近 了 ， 大 家 开门 及 上 下 和 车 就 比较 谨 
导 。 最 危险 的 距离 是 1m 左右 ，lm 是 门 磁 得 到 的 距离 ， 而且 磁 到 时 几乎 是 门 的 最 大 开启 
角度 。 

4) 车 头 级 外。 无 论 在 哪里 俘 车 ， 尽 量 和 车 头 绷 外 俘 (图 3-8) 。 一 是 走 的 时 候 方便 ; 二 
是 有 防盗 功能 〈 丛 车 贼 如 末 只 有 偷 一 辆 车 的 机 会 时 ， 从 车头 绷 里 的 ) 。 

5) 车 里 别 放 什么 东西 。 车 内 物品 收 。 
藏 好 ， 从 和 盏 外 能 笑 见 的 部 位 不 能 有 他 人 感 
兴趣 的 东西 。 如 采 放 了 一 个 空 皮 包 ， 就 可 
能 被 硬 碎 风 窗 玻璃 。 

6) 空调 的 室外 机 的 出 水 口 附近 恒 停 。 

7) 树 底 下 俘 车 要 注意 。 乌 长 、 有 的 
树 上 挥 下 的 果实 等 腐蚀 性 很 强 ， 不 及 时 处 
理 ， 车 漆 上 会 留 下 痕迹 。 

8) 高 楼 的 阳台 和 窗口 处 慎 停 ， 预 防 ee 
高 空 哈 物 。 

(4) 融 速 公路 集 车 

1) 特殊 情况 下 需要 俘 和 车， 要 停 在 最 右 侧 应 急 车 道内 ， 并 开 应 急 灯 ， 三 角 牌 放 在 车 后 
150 ~200m 处 。 

2) 如 有 条 前 方 有 情况 需要 排队 停车 时 ， 所 有 人 员 要 暂时 离开 车 辆 ， 撤 到 护栏 以 外 ， 以 
防 后 面 来 车 追尾 。 

(5) 上 坡 路 边 俘 车 

1) 如 末路 边 有 路 治 ， 将 车 驶 近 路 沿 ， 前 轮回 左 打 一 定 角度 ， 停 车 、 煜 火 、 挂 革 档 、 
拉 紧 手 镜 。 让 右前 轮 后 部 接近 或 紧 徘 路 沿 ， 防 止 汽 车 沿 坡 倒 滑 ， 如 图 3-9 所 示 。 

2) 如 条 路 边 没 有 路 沿 ， 将 前 轮回 右 打 一 个 比较 大 的 角度 ， 避 免 汽 车 沿 坡 倒 滑 后 驶 和 人 
道路 中 央 。 如 果 路 边 有 可 用 的 砖 石 ， 捡 过 来 者 上 (离开 时 别 忘 了 送 回 原 处 )。 

(6) 下 坡 路 边 俘 车 

1 ) 如 末路 边 有 路 沿 ， 将 车 台 近 路 沿 ， 将 前 轮回 右 打 一 定 角度 ， 证 右前 轮 前 部 接近 或 
. S2. 



































紧 徘 路 沿 ， 防 止 汽车 沿 坡 顺 消 。 然 后 集 车 、 


A 

2) 如 果 路 边 没 有 路 沿 ， 将 前 
轮回 右 打 一 个 比较 大 的 角度 ， 避 
免 汽车 汽 坡 顺 清 后 台 和 人 道路 中 央 。 

3) 如 果 路 边 有 可 用 的 人 砖 石 ， 
捡 过 来 蹇 上 (离开 时 别 坏 了 送 回 
原 处 ) 。 

3. 停车 的 错误 做 法 

(1) 保 车 不 回 轮 

1) 影响 。 如 采 停 车 后 转 回 盘 
还 处 于 转向 位 置 (图 3-11)， 和 














图 3-9 上 坡 路 边 停车 


起 步 时 打 死 方 癌 一 样 ， 会 增加 转 回 助力 系统 的 内 部 压力 ,长 期 这 样 停车 会 增加 助力 系统 负 


人 向， 增加 故障 率 ， 甚 至 损坏 助力 条 。 





2) 正确 方法 。 候车 后 ,一 定 要 把 转 疝 盘 摆 正 ， 和 车 映 方 同 保持 水 平 。 控 正 转 疝 盘 的 
动作 最 好 在 行进 中 同时 和 完成， 不 要 等 车 集 稳定 后 再 在 原 地 打转 问 盘 。 





图 3-10 ”下坡路 边 停 车 


(2) 顶风 泊 车 


1) 影响 。 汽 车 最 介 冻 的 就 是 散热 融 、 


还 设 回 轮 呢 。 


图 3-11 停车 不 回 轮 


水 末 等 ， 这 些 部 件 又 都 集中 在 桔 头 ， 而 且 为 了 


汽车 在 正 篆 行驶 中 得 到 民 好 的 冷 部 效 末 ， 丰 头 还 有 很 通畅 的 进 风口 ， 如 果 汽 车 长 时 间 对 者 


寒 风 停放 ， 很 容易 冻 坏 散热 船 。 





2) 正确 方法 。 在 北方 的 冬至， 如 果 是 长 时 间 仿 车 的 话 ， 最 好 选择 有 取暖 功 能 的 车 库 
停车 ; 如 打 没 有 暖 库 ， 最 好 保 在 寒 风 不 能 直接 吹 到 的 角落 里 ， 以 减少 寒 风 对 汽车 的 威胁 ; 
还 可 以 利用 一 些 简 单 的 方式 抵御 寒 风 ， 比 如 用 硬 纸 板 挡 在 散热 融 的 前 面 以 减少 进 风量 ， 或 





者 用 车 衣 章 住 汽车 都 是 简单 实用 的 方法 。 








SS 





. 仿 纪 汽车 驾驶 人 一 本 通 


(3) 涉 水 停车 

1) 影响 。 

J 如 有 果 轮 胎 长 时 间 停 在 水 里 ,会 影响 轮胎 橡胶 的 使 用 寿命 ， 特 别 是 积 水 中 还 有 可 能 
存在 酸性 、 碱 性 其 至 化 学 物质 ， 腐 蚀 汽 车 轮胎 ,影响 汽 车 轮胎 的 使 用 寿命 ， 威胁 行驶 
本 

@) 轮 载 和 制 动 盘 ( 歌 ) 都 是 金属 材料 制 成 的 ， 金 属 遇 到 水 会 生 锈 ， 长 时 间 下 去 会 影 
啊 制 动 效 果 。 

2) 正确 方法 。 停 车 时 一 定 要 注意 地 面 的 积 水 ， 尽 量 不 要 停 在 有 积 水 的 地 方 。 

(4) 停 在 烈日 下 

1) 影响 。 阳 光 对 车 漆 的 伤害 是 最 直接 的 ， 长 时 间 暴 露 在 阳光 下 (图 3-12) ， 纯 
日 色 的 车 漆 会 变 得 乳白， 其 他 亮丽 颜色 的 车 漆 会 慢 慢 失去 光泽 ， 这 都 是 阳光 中 紫外 线 
对 车 漆 的 伤害 。 对 于 车 上 其 他 的 部 件 也 是 一 样 ， 轮 胎 、 仪 表 板 等 都 要 接受 红外 线 的 考 
验 。 烈 日 下 停放 的 车 ， 打 开 后 ,车 内 就 像 桑 拿 房 。 让 车 主 感 觉 不 到 的 是 在 这 股 热浪 
下 ， 有 很 多 被 高 温 激 活 的 化 学 物 
质 正 在 挥发 ， 甚 至 有 些 高 温 物 体 
还 存在 泌 伤 皮肤 的 隐患 。 

2) 正确 方法 。 在 炎热 的 夏季 ， 
尽量 把 车 停 在 阳光 不 能 直射 的 地 方 。 
为 了 保护 车 漆 ， 可 以 定期 为 汽车 打 
晴 ， 或 者 做 封 釉 处 理 ， 以 达到 保护 
车 漆 的 效果 。 至 于 其 他 的 部 件 也 是 
一 样 ， 轮 胎 有 应 付 紫 外 线 的 专业 轮 
胎 蜡 ,车 内 有 遮阳 用 的 遮阳 板 等 。 
在 车 内 ， 和 人 简单 地 用 报纸 遮挡 一 下 阳 
光 ， 同 样 可 以 达到 非常 好 的 效果 。 

(5) 树 下 停车 

1) 影响 。 树 下 停车 ， 车 号 上 铺 
稼 沙 上 马 装 。 马 装 一 般 为 酸性 ， 对 
车 的 漆皮 有 严重 腐蚀 性 ， 尤 其 不 党 
清洗 车 辆 者 ， 落 下 的 马 凌 未 及 时 发 
现 ， 长 时 间 腐 蚀 ， 会 造成 漆皮 脱落 
等 。 还 有 树 上 分 泌 的 各 种 树 油 、 汁 液 ， 有 很 强 的 附着 力 ， 落 到 车 上 会 形成 斑斑 点 点 的 污 
渍 ， 极 难 清洗 。 

2) 正确 方法 。 最 好 不 要 在 大 树 下 停车 。 如 果 在 汽车 上 发 现 有 乌 辩 、 树 油 等 物质 ， 要 
及 时 清洗 。 

(6) 停 在 阳台 下 

1) 影响 。 阳 台 是 养 花 、 养 宠物 、 上 晾 衣服 的 地 方 ， 万 一 有 人 花 倪 从 阳台 上 掉 下 来 ， 汽 车 


. S4 . 















































图 3-12 停 在 烈日 下 





| 

| 
停 在 阳台 下 (图 3-13)， 不 仅 对 汽车 损失 惨重 ， 而 且 这 种 非 交 通 事 故 ， 一 般 保险 公司 是 不 
赔 的 。 

2) 正确 方法 。 尽 量 不 要 把 车 停 在 住户 的 阳台 下 方 。 若 必须 停 在 阳台 下 ， 则 为 了 应 对 
楼 上 坠 物 对 汽车 的 威胁 ， 如 今 很 多 保险 公司 都 设立 了 汽车 玻璃 险 、 高 空 坠 物 险 等 ， 如 果 你 
的 车 辆 经 常 停放 在 楼 下 ， 可 以 考虑 一 下 为 自己 的 爱 车 加 一 份 保险 。 

(7) 停 在 坡 路 上 

1) 影响 。 如 果 在 平 路 上 停车 的 话 ， 拉 驻 车 制 动 只 起 到 辅助 制 动 作 用 ， 此 时 制 动 系统 
并 没有 真正 承载 负荷 。 而 把 车 停 在 坡 路 上 ， 势 必 增 加 了 汽车 的 运动 趋势 ， 此 时 要 停车 必须 
依靠 驻 车 制 动 来 完成 制 动 ， 这 样 就 
增加 了 人 制 动 系统 和 悬 架 系统 的 负 
荷 。 另 外 ， 汽 车 停 在 坡 路 上 ， 还 会 
造成 汽车 重心 的 转移 ， 造 成 个 别 轮 
胎 的 压力 过 大 。 

2) 正确 方法 。 尽 量 不 要 把 汽 “ | | gq 雪上 | 4 
车 停 在 有 坡 的 路 面 上 。 实 在 没 办 法 “| | 鸭 2> gs?)| 
的 情况 下 ， 要 尽量 让 汽车 顺 着 坡 | | 中 | 
停 ， 而 且 时 间 不 要 过 长 。 停 车 后 要 
用 石头 掩 住 下 坡 方 向 前 面 的 轮胎 ， 
以 缓解 制 动 系统 的 压力 ， 这 种 方式 
还 可 以 在 制 动 系统 出 现 故障 的 时 
候 ， 达 到 抑制 汽车 行动 的 效果 。 如 
果 经 常 停 在 坡 路 上 ， 最 好 随 车 带 一 
块 木棉 子 ， 准 备 随时 使 用 。 如 果 在 
坡 路 上 有 隔离 带 之 类 的 障碍 物 ， 驾 
驶 人 也 可 以 巧妙 地 运用 一 下 ， 比 如 图 3-13” 停 在 阳台 下 
正好 让 后 轮 掩 在 障碍 物 上 。 

(8) 长 时 间 闲 置 

1) 影响 。 汽 车 正常 的 行驶 可 以 充分 润滑 发 动机 、 变 速 器 等 运转 部 件 。 轮 胎 、 制 动 、 
减 振 等 部 件 的 工作 可 以 减少 氧化 、 生 锈 的 发 生 。 车 上 的 液体 长 时 间 处 于 静止 状态 ， 可 能 会 
产生 变质 、 获 发 等 现象 。 鞭 电池 会 自动 放电 ， 长 时 间 停 车 会 因为 电量 不 足 而 不 能 正常 起 
动 。 长 时 间 堆 积 的 灰尘 同样 也 会 腐蚀 车 漆 ， 产 生 氧 化 反应 ， 很 难 清洗 。 

2) 正确 方法 。 每 月 至 少 起 动 发 动机 一 次 ， 仿 速 运转 4 ~S$min， 然 后 行驶 4 ~Skm， 
今 查 发 动机 的 运转 情况 。 如 有 异常 现象 ， 需 及 时 调整 、 维 修 。 另 外 ， 注 意 定期 检查 汽 
车 上 的 各 种 液体 : 冷却 液 、 玻 璃 水 、 鞭 电池 电解 液 等 。 如 果 有 缺少 或 者 变质 ， 一 定 及 
时 添加 和 更 换 。 对 于 长 期 停 驶 的 汽车 ， 应 保持 金属 表面 清洁 。 停 放 车 辆 的 车 库 内 应 经 
常 保持 通风 ， 使 空气 相对 湿度 保持 在 70% 以 下 。 车 上 的 灰尘 需要 及 时 清除 。 在 易 锈 
蚀 的 部 位 和 机 件 表面 应 涂 以 机 油 、 润 滑 脂 等 。 为 防止 橡胶 制品 的 老化 ， 应 避免 阳光 直 
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| 六 赴 风 人 一 本 


接 照 射 及 矿物 油 接触 。 

(9) 停车 不 拉 驻 车 制 动 

1) 影响 。 城 市 一 般 的 道路 都 比较 平坦 ， 很 多 驾驶 人 都 没有 停车 拉 驻 车 制 动 的 习惯 。 
日 动 变速 善 汽车 ,在 P 位 位 置 时 ， 变 速 右 有 一 个 锁 止 装置 将 齿轮 锁 住 ， 对 车 辆 能 起 到 一 定 
的 防滑 动作 用 ， 但 与 驻 车 制 动 将 车 子 锁 止 的 力量 是 不 同 的 。 若 是 在 坡 路 上 停车 , 挂 上 P 位 
不 拉 驻 车 制 动 ， 会 对 变速 器 内 部 造成 压力 ， 甚 至 结构 损坏 。 因 此 ， 在 推进 P 位 的 同时 也 记 
得 要 拉 起 驻 车 制 动 ， 确 保安 全 还 能 保护 变速 器 。 

2) 正确 方法 。 汽 车 停 稳 后 ， 手 动 变速 器 车 放 到 空 档 ， 拉 紧 驻 车 制 动 ; 自动 变速 髓 车 
放 到 了 位 ， 拉 紧 驻 车 制 动 。 

(10) 停车 不 折 后 视 镜 

1) 影响 。 因 为 道路 的 狭 宗 ， 后 视 镜 容易 和 其 他 车 辆 发 生 刊 踏 。 而 且 随 着 后 视 镜 科技 
含量 的 不 断 增 加 ， 发 生 事故 之 后 ， 后 视 镜 的 维修 、 更 换 成 本 也 越 来 越 高 。 

2) 正确 方法 。 在 贴 着 墙 停车 时 ， 驾 驶 人 可 以 随手 就 把 通道 一 侧 的 后 视 镜 折 起 来 ， 
养 成 随手 折 镜 的 习惯 。 停 车 狭 罕 的 通道 ,可 以 先 将 两 侧 的 后 视 镜 折 起 来 之 后 ， 有 再 
全 

(11) 仿 在 路 口 

1) 影响 。 停 在 路 口 的 车 容易 被 缺乏 驾驶 技术 的 新 手 刮 蹦 。 另 外 ， 路 口 对 偷 车 贼 来 说 ， 
得 手 后 很 容易 逃走 。 

2) 正确 方法 。 关 键 是 找到 最 佳 的 停车 位 。 出 人 方便 ， 不 影 啊 其 他 车 辆 ， 没 有 来 
自 周边 的 威胁 ， 最 好 停车 费 也 相对 便宜 ， 就 是 好 车 位 。 对 于 大 型 的 停车 场 ， 最 好 停 在 
徘 里 边 的 位 置 ， 采 用 倒车 的 方式 进入 候车 位 ， 车 尾 尽 量 徘 到 死角 上 ， 以 减少 来 目 其 他 
车 辆 的 碰 擦 。 

4. 如 何 快速 倒车 入 位 

(1) 非 字 型 停车 位 。 首 先 ， 将 自己 的 车 停 在 车 位 线 旁 边 1. Sm 左右 的 地 方 (图 3-14)， 
当 你 发 现 你 所 处 的 位 置 正 好 处 于 隔 一 个 车 位 的 车 位 中 间 时 ， 往 右 打 满 轮 ， 往 后 倒 徊 
(图 3-15) 。 当 你 确认 车 头 正 时 ， 马 上 回 正 车 轮 ， 继 续 倒 车 进位 。 












































图 3-14 非 字 型 停车 (1 ) 图 3-15 非 字 型 停车 〈2) 











(2) 一 字 型 停车 位 
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tt ， 
第 三 篇 ”新手 上 路 篇 sa | 


1) 只 能 集 下 一 辆 车 时 ， 首 和 完 将 车 停 在 前 车 左 侧 30cm 左右 〈 两 车 之 间 的 距离 视 车 位 
长 短 以 及 路 面 宽度 而 定 ) 的 地 方 (图 3-16)， 往 后 倒车 ， 当 右 车 镜 对 准 劳 车 B 柱 的 时 候 ， 
往 右 打 满 轮 继 续 倒 车 ， 当 车 和 劳 车 呈 45° 夹 角 时 (图 3-17) ， 往 左 打 满 轮 继续 倒车 。 进 位 
后 头 正 回 轮 就 行 了 。 




















图 3-16 只 能 停 下 一 辆 车 时 (1) 


2) 可 以 停 下 一 辆 到 两 辆 车 的 空间 。 

第 一 步 : 在 缓慢 前 行 中 先 将 转 问 盘问 右 转 一 圈 半 左右 ， 
待 右前 轮 越过 车 位 外 侧线 1/3 ~ 1/2 时 ， 就 赶紧 向 左 转 。 

第 二 步 : 当 车 头 接 近 前 车 车 尾 时 ， 挂 倒 档 ， 向 右 转动 转 
癌 盘 倒车 ， 当 从 右 后 视 镜 中 看 不 到 路 沿 石 时 ， 迅 速 向 左 转动 
转向 盘 接 近 极 限 位 置 并 继续 倒车 。 

第 三 步 : 当 从 左 侧 后 视 镜 中 观察 到 车 尾 左 侧 与 后 车 左前 
角 对 齐 后 ， 回 转 转向 盘 并 停车 。 这 时 您 的 车 基本 在 车 位 侦 后 
的 位 置 ， 即 使 不 正 也 相差 不 远 ， 而 且 前 方 还 留 出 一 定 的 距离 。 

第 四 步 : 向 前 缓慢 行驶 并 调整 一 下 转向 盘 的 角度 ， 使 车 
停 在 车 位 正中 ， 前 后 留 有 一 定 的 距离 。 

3) 有 能 俘 下 两 辆 车 的 位 置 时 (图 3-18)， 前 进 中 向 右边 
笔 ， 然 后 笔直 倒车 。 

(3) 斜 线 停车 位 。 首 先 确 认 好 自己 所 进 的 车 位 ， 当 看 到 
左 镜 对 准 车 位 左 线 时 (图 3-19) ， 向 右 打 满 轮 前 行 ， 当 车 身 纵 
问 导 停车 位 成 一 条 下 线 时 (图 3-20)， 将 车 集 住 回 正 车 轮 , 组 ”图 3-18 有 能 停 下 两 辆 
慢 倒 车 平稳 入 位 。 车 的 位 置 时 

(4) 停车 场 驻 车 
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1) 在 想 停 车 的 位 置 前 有 空闲 地 方 时 (图 3-21)， 车 前 进 到 最 容易 倒车 的 地 方 停车 ， 
然后 笔直 倒车 入 位 。 


转向 盘 向 右 打 满 





图 3-19 和 斜 线 停车 〈1) 图 3-20 ”和 斜 线 停车 〈2) 








四 前 面 最 容 
易 倒车 的 
地 方 


急 笔 直 倒车 





图 3-21 在 想 停车 的 位 置 前 有 空闲 地 方 时 


2) 只 有 能 停 下 一 辆 车 的 位 置 时 (图 3-22 ) ， 前 进 到 最 容易 倒车 的 角度 位 置 ， 然 后 视 
情况 倒车 入 位 。 

dR ed 先 将 车 开 至 前 方 ， 然 后 倒车 人 位 。 

4) 冬 线 式 停车 场 时 (图 3-24) ， 至 最 容易 倒车 的 位 置 ， 然 后 视 情 况 倒 车 入 位 。 

(三 ) 挥 头 

1. 掉头 地 点 的 选择 

1) 汽车 掉头 ， 必 须 严 格 遵守 道路 交通 管理 条 例 的 规定 :“ 机 动车 在 铁路 道口 、 人 行 横 
道 、 弯 路 、 罕 路 、 桥 梁 、 和 斜 道 或 容易 发 生 危 险 的 路 段 ， 不 准 掉 涉 。” 

2) 没有 禁止 挥 头 或 没有 禁止 左 转 寄 标 志 、 标 线 的 地 点 可 以 挥 涉 ， 但 不 得 妨碍 正常 行 
驶 的 其 他 车 辆 和 行人 通行 。 

3) 一 些 城市 道路 中 ， 设 有 专门 的 掉头 车 道 并 设 有 相应 的 信号 灯 。 
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图 3-22 只 有 能 停 下 一 辆 车 的 位 置 时 图 3-23 ”能 停车 的 地 方 在 最 里 面 时 


2. 掉头 方式 及 技巧 

(1) 一 次 性 顺 车 掉头 

1) 道路 上 一 次 性 顺 车 掉头 (图 3-25)。 适 用 于 较 冤 的 道路 。 
操作 技巧 . 


DD 前 进 至 容 
易 倒车 的 


位 置 


四 倒车 








去 人 : 


图 3-24 ”和 斜 线 式 停 车 场 时 图 3-25 道路 上 一 次 性 顺和 车 掉头 


J 减速 ， 开 右 转 回 灯 ， 使 汽车 
驶 回 道路 右 侧 ， 视 情况 换 低 速 档 。 

go 打 左 转向 灯 ， 观 察 路 况 ， 确 
认 安 全 后 ， 将 转 问 盘问 左 打 够 。 

(3) 当 车 头 驶 回 与 原来 行驶 方向 
相反 时 ， 逐 渐 踏 下 加 速 踏 板 加 速 的 
同时 回 正 转 问 盘 ， 关 闭 转 问 灯 。 

2) 路 口 一 次 性 顺 车 掉头 (图 
3-26) 。 适 用 于 允许 掉头 的 交叉 路 口 。 

操作 技巧 : 图 3-26 路口 一 次 性 顺 车 掉头 
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进入 路 口 前 ， 首 先 减速 ， 观 察 路 况 ， 开 左 转 向 灯 ， 待 车 头 接近 路 口 时 ， 换 低速 档 ， 
问 右 转 转 回 盘 ， 紧 靠 右 (第 一 ) 便道 角 回 右 方 深 入 。 

@) 车 头 接近 右 方 路 口中 心 时 ， 向 左 转动 转向 盘 ， 使 车 驶 向 第 二 个 便道 角 ， 使 右前 车 
轮 紧 靠 右 角 驶 过 。 

G@) 将 转向 盘 向 左 打 够 ， 在 不 转动 转向 盘 的 情况 下 ， 以 平稳 的 低速 驶 过 第 三 便道 。 

由 观察 路 况 ， 确 认 安 全 后 ， 逐 渐 加 速 的 同时 ， 向 右 回转 转向 盘 ， 至 第 四 个 便道 角 ， 
加 速 驶 离 路 口 ， 关 闭 转 向 灯 。 

(2) 利用 交叉 口 ( 支 路 ) 掉头 

1) 选择 右 侧 有 支 路 的 路 口 掉头 (图 3-27) 

四 驾车 驶 过 支线 路 口 ， 并 靠 路 右 停车 。 

Q@@ 开启 右 转 向 灯 ， 将 变速 杆 挂 人 倒 档 ， 一 边 观 察 一 边 将 车 倒 人 右边 路 口内 ， 回 正方 
问 ， 停 车 。 

(3) 开启 左 转向 灯 ， 观 察 左 侧 道路 情况 ， 确 认 安 全 后 ， 向 左 转弯 进入 行车 道 

2) 选择 左 侧 有 支 路 的 路 口 掉头 (图 3-28) 

GD 开启 左 转向 灯 ， 将 车 开 进 支 路 口 ， 0 

@) 开启 右 转 向 灯 ， 将 变速 杆 挂 入 倒 档 ， 观察 一 边 将 车 倒 入 干线 路 右 侧 ， 停 车 ， 
关闭 右 转 向 灯 ， 完 成 掉头 。 











图 3-27 选择 右 侧 有 支 路 的 路 口 掉头 图 3-28 选择 左 侧 有 文 路 的 路 口 掉头 


。00 ， 





(3) 平面 或 立体 环 怠 处 掉头 〈 图 3-29 ) 

1) 临近 环 态 时， 开局 左 转 疝 灯 ， 车 车 逆 时 针 方 同 沿 岛 旋 转 。 

2) 每 车 头 折 回 时 ， 开 局 右 转 向 灯 (立体 环 名 无需 开 灯 )， 完 成 掉头 。 

(4) 顺 车 与 倒车 相 结 合 的 挥 尖 (图 3-30)。 适 用 于 不 能 大 迁 回 一 次 顺和 车 挥 头 的 狭 罕 路 段 。 





操作 技巧 . 
1) 当 和 车 辆 强 近 掉头 地 点 时 ， 降 低 车 速 ,， 换 入 低速 档 ， 打 左 转向 灯 ， 徘 右 侧 路 边 


行 驯 O 
2) 随后 迅速 回 左 转 足 转 回 盘 ， 使 汽车 组 缓 地 驶 回 道 路 的 左边 ， 竺 前 轮 接 近 路 边 时 ， 


路 下 离合 天 踏板 ， 轻 踏 制 动 踏板 ， 在 车 辆 将 要 停 住 时 ， 迅 速 加 有 转 回转 同 熏 ， 做 好 后 倒 
时 转 问 的 准备 ， 并 停车 。 





图 3-29 平面 或 立体 环岛 处 掉头 图 3-30 顺和 车 与 倒车 相 结合 的 掉头 





3) 后 倒 时 ， 应 移 观察 清楚 车 后 情况 ， 然 后 哆 省 起 步 慢 行 ， 回 右 转 足 转 回 盘 ， 竺 和 后 倒 
至 后 轮 或 车 尾 距离 路 治 或 障碍 物 约 2m 时 ， 即 踏 下 离合 硕 路 板 ， 轻 踏 制 劲 踏板 ， 同 时 利用 
停车 前 的 一 瞬间 迅速 问 左 回转 方 回 盘 ， 做 好 前 进 时 转 回 的 准备 。 

4) 如 采 已 能 顺 车 驶 出 就 可 加 速 驶 入 行驶 路 线 。 如 采 经 过 一 次 前 进 和 后 倒 不 能 达到 掉 
头 的 目的 时 ， 可 按 上 述 方法 反复 多 次 。 


注意 事项 : 
J 在 反复 进 、 倒 之 际 ， 应 尽量 多 前 进 少 后 倒 。 
在 车 轮 集 止 深 动 前 迅速 回转 转向 盘 ， 以 便 为 后 倒 或 前 进 创造 转向 条 件 ， 有 利 


村 








3) 如 在 较 和 危险 的 地 段 必 须 掉头 时 ， 车 尾 应 朝 辣 较 安全 的 一 边 ， 车 头 则 朝 癌 险 
方 ， 这 样 便 于 观察 ,你 证 安全 。 

网 在 倾 竹 路 面 上 掉头 时 ， 无 论 前 进 或 后 倒 ， 均 需要 将 汽车 停 住 ， 拉 紧 驻 车 制 
动 操 纵 杆 以 后 再 实施 挂 档 ， 用 坡 道 起 步 的 方法 起 步 。 
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(四 ) 倒车 

1. 倒车 要 领 

(1) 进入 停车 场 倒车 时 ， 在 条 件 许 可 的 情况 下 ， 尽 量 选择 从 左 侧 倒 和 信 ， 因 为 左 侧 便于 
倒车 人 观察 。 

(2) 在 倒车 过 程 中 ， 要 先 回头 看 后 面 ， 然 后 再 注意 两 侧 的 后 视 镜 。 

(3) 倒车 时 要 注意 ， 右 侧 的 本 癌 距离 要 比 左 侧 大 些 。 因 为 前 轮 的 转 雪 半径 比 后 轮转 殖 
半径 大 ， 倒 和 车 时 车 头 会 问 外 甩 ， 不 注意 这 点 右 侧 很 容易 刚 探 。 

(4) 倒车 时 ， 要 保持 比较 慢 的 速度 。 可 以 几乎 不 踩 加 速 踏板 ， 保 持 半 离 合 状态 。 加 速 
时 ， 轻 踏 加 速 踏板 。 降 低速 度 行驶 时 ， 踩 下 离合 需 踏 板 ， 如 有 必要 ， 再 轻 踩 制 动 踏板 。 这 
样 可 以 微量 调整 速度 。 

(5) 在 坡 上 回 下 倒车 时 ， 不 要 使 用 空 要 ， 这 样 做 速度 不 容易 控制 ， 特 别 是 在 请 汶 的 坡 
道路 面 上 倒车 时 ， 踩 制 动 或 踩 离合 需 踏 板 都 会 造成 车 体 的 侧 滑 或 失控 。 比 较 稳 妥 的 方法 是 
挂 入 倒 档 ， 松 开 驻 车 制 动 ， 利 用 发 动机 的 牵 阻 作用 平稳 倒车 。 

2. 倒车 姿势 

(1) 后 视 倒车 (图 3-31)。 芍 驶 人 右手 扶 在 右 侧 座 位 的 徘 背 上 ， 左 手 握 在 转 回 盘 的 1 
时 位 置 ， 上 喘 向 右倾 斜 ， 头 转 癌 后 窗 观 察 ， 以 可 视 范 围 内 的 道路 、 线 杆 、 树 木 、 建 筑 物 等 
为 参照 物 ， 调 整 方 回 接近 倒车 目标 。 

(2) 侧 视 倒车 (图 3-32)。 芍 驶 人 左手 扶 在 内 门 扶 手 上 ， 半 开 和 车门， 上 壬 探 出 苔 驶 
室 ， 右 手 握 在 转向 盘 11 时 位 置 ， 里 体 问 左 后 方 侧 转 ， 两 眼 注视 车 后 ， 调 整 转 癌 盘 ， 以 汽 
车 的 左 后 部 位 接近 倒车 目标 。 

















图 3-31 后 视 倒车 图 3-32” 侧 视 倒车 


(3) 观察 后 视 镜 倒车 (图 3-33)。 芍 驶 人 号 体 坐 正 ， 两 眼 观 察 后 视 镜 ， 并 根据 后 视 镜 
中 的 参照 物 与 汽车 的 间距 ， 双 手 调整 方向 盘 。 汽 车 癌 左 后 方 倒 行 时 ， 观 察 左 侧 后 视 镜 ， 汽 
车 癌 右 后 方 倒 行 时 ， 观 察 右 侧 后 视 锐 ,使 后 视 镜 中 的 参照 物 ， 始 终 与 汽车 保持 一 定 间距， 
同时 还 要 兼顾 汽车 前 部 和 两 端的 情况 。 

3. 倒车 技巧 

(1) 直线 倒车 。 应 保持 前 轮 的 正 同 倒退 ， 转 问 盘 的 运用 与 前 进 一 样 。 如 倒车 时 车 尾 癌 
左 (或 右 ) 偏 ， 应 立即 将 转 问 盘问 右 (或 左 ) 转动 ， 等 车 接近 正 耻 时 ， 及 时 修正 方 同 。 


Py 
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(2) 转弯 倒车 。 应 掌握 “ 慢 行 车 ， 快 转向 ”的 操作 方法 ， 倒 车 速度 应 控制 在 5km/h 
以 内 。 要 兼顾 前 后 ， 并 防 外 侧 前 _ 






轮 、 保 险 杠 等 碰撞 路 劳 的 物体 。 
在 倒车 中 ， 如 因 地 形 或 转向 盘 的 
转 回 角 所 限制 ， 须 反复 前 进 或 后 
倒 时 ， 应 在 每 次 后 倒 或 前 进 接近 
停车 前 的 一 瞬间 ， 迅 速 利用 车 辆 
的 移动 回转 转 回 盘 ， 为 再次 前 进 
或 后 倒 做 好 转向 的 准备 ， 不 应 在 mm 
车 辆 停止 后 强力 转动 转向 盘 ， 以 图 3-33 ”观察 后 视 红 倒车 


防止 半 问 机 构 受 损 。 
(五 ) 并 线 


从 自己 正在 行驶 的 车 道 驶 入 另 一 条 车 道 称 为 并 线 。 

1. 并 线 注 意 事项 

(1) 并 线 要 提前 打 灯 。 凡 是 并 线 都 要 提早 打转 辐 灯 告诉 后 方 桔 辆 你 需要 并 线 。 至 少 等 
你 的 转 回 灯 闪 了 三 下 后 方 可 打 轮 。 在 夜晚 时 ， 可 以 通过 改变 远近 光 的 方法 来 通知 别 的 车 
辆 。 在 并 线 后 ， 驾 驶 人 一 定 要 及 时 回 灯 ， 以 免 误 导 后 方 车 辆 。 也 不 能 打 了 灯 后 犹 驳 不 决 ， 
长 时 间 不 并 线 ， 这 样 会 影响 后 车 的 判断 ， 很 不 安全 。 

(2) 并 线 时 要 忍让 。 新 交 法 明确 规定 ， 并 线 的 前 提 是 不 影响 目的 车 道内 的 行驶 车 辆 。 
在 打转 问 灯 示意 并 线 后 ， 如 果 后 车 鸣 第 或 打 双 内 ， 那 就 意味 着 后 车 不 同意 你 并 线 ， 此 时 要 
等 竺 后方 车 辆 通过 后 再 并 线 。 从 支 路 汇 入 主 路 的 车 辆 、 进 入 环岛 内 的 车 辆 要 让 原先 道路 上 
的 车 辆 先行 。 车 辆 在 弯 道 行驶 时 ， 要 宁 让 三 分 不 抢 一 秒 ， 尽 量 减少 在 弯 道 并 线 的 次 数 。 雨 
雪 天 路 面 打滑 ， 并 线 时 更 要 慎重 。 

(3) 可 采用 减速 并 线 。 并 线 一 种 情况 是 为 了 超车 ， 还 有 一 种 情况 是 为 了 出 高 速 路 或 是 
车 辆 要 抛 等 ， 如 果 不 在 外 和 车道， 遇 到 这 些 情况 都 需要 及 早 预 见 ， 及 早 从 里 车 道 减 慢车 速 转 
到 外 车 道 来 。 

(4) 连续 并 线 属 违章 行为 。 新 交 法 已 明确 规定 ,不 得 连续 并 线 。 不 少 驾 驶 人 尤其 是 新 
手 急于 驶 出 高 速 路 出 口 ， 没 有 提早 做 准备 ， 看 到 了 出 口 标志 ， 才 急 着 从 行车 道 驶 到 出 口 车 
道 ， 手忙脚乱 连续 并 线 ， 这 样 容易 引发 交通 混乱 ， 导 致 事故 发 生 。 要 驶 出 高 速 公路 ， 驾 驶 
人 应 提早 准备 从 快 行 线 驶 入 慢 行 线 。 如 果实 在 来 不 及 ， 也 宁愿 错过 出 口 而 不 要 不 顾 其 他 车 
辆 行驶 情况 ， 匆 忙 连 续 并 线 。 

2. 快速 路 并 线 技 巧 

快速 路 的 特点 是 梧 速 快 ， 车 距 大 ， 应 利用 目 己 的 速度 优势 “ 切 ” 入 。 

(1) 观察 后 视 镜 判断 ， 如 果 你 看 到 被 并 车 的 全 车 身 充满 镜子 (大 视野 的 镜子 )， 此 时 
它 大 约 在 你 的 后 面 隔 一 个 车 身 的 位 置 ， 车 身 越 小 ， 离 你 越 远 。 此 方法 还 可 以 判断 它 的 速 
度 ， 如 果 车 身 渐 大 ， 就 是 你 的 速度 差 是 负 值 ; 反之 ， 就 是 你 有 速度 优势 。 高 手 的 经 验 是 ， 


了 
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等 速 情 况 下 ， 人 完全 可 以 在 隔 一 个 车 对 的 情况 安全 合理 并 入 。 

(2) 因为 快速 路 上 车 的 距离 都 至 少 在 一 个 车 身 以 上 ， 所 以 完全 可 以 在 侧 前 方 车 辆 的 尾 
部 刚 驶 过 你 的 车 头 时 以 和 前 车 同 束 切入。 因为 你 是 糙 问 驶 人 ， 不 会 退 上 前 车 ， 但 是 要 
小 心 。 

(3) 建议 尽量 以 小 和 斜 角 切入 ， 因 为 车 速 快 ， 小 角度 能 给 后 车 和 自己 留 下 安全 空间 ， 也 
避免 猛 打转 问 盘 出 现 侧 滑 。 

(4) 向 左 并 线 时 ， 注 意 育 区 ， 必 要 时 回头 。 

3. 其 他 路 并 线 技巧 

有 的 路 ， 车 流量 大 ， 和 车 速 慢 ， 和 车 距 小 ， 并 线 难 度 大 ， 这 时 更 多 的 要 依 徘 位 置 优势 
I 天。 

(1) 所 谓 “ 吃 ”， 一定 是 一 口 一 口试 着 来 ,不 能 急 。 一 把 进 不 去 ， 就 多 把 ， 一 辆 进 不 
去 就 先 吃 个 1/2 ， 让 过 它 ， 卡 住 位 置 ， 加 在 它 后 面 车 的 前 面 。 如 果 对 方 跟前 车 比较 紧 ， 你 
可 以 看 着 镜子 晃 一 把 轮 ， 一 般 对 方 会 下 意识 融 一 下 制 动 ， 这 时 你 顺势 进入 。 

(2) 出 租车 、 大 货车 、 公 交 车 、 宝 马 之 类 最 好 别 吃 ， 这 些 车 要 么 不 怕 磁 ， 要 么 开 的 
猛 ， 要 人 么 提速 快 。 

(六 ) 转弯 

1. 安全 转弯 技巧 

转 雪 注意 三 件 事 : 减速 、 鸣 号 、 徘 石 行 。 但 要 真正 做 好 ， 则 需要 一 定 的 涡 驶 经 验 、 较 
熟练 的 操作 和 较 高 的 安全 意识 。 

2. 转弯 路 线 

外 侧 一 内 侧 一 外 侧 。 

在 转弯 时 ， 既 想 要 快速 通过 弯 道 又 不 希望 产生 太 大 的 离心 力 的 话 ， 就 必须 充分 利用 道 
路 的 宽度 ， 尽 量 以 趋 于 下 线 的 大 弧度 来 转 人 村， 所 以 ， 在 转弯 开始 前 ， 要 靠 看 替 逢 的 外 侧 进 
入 弯 道 ， 到 中 间 ( 弯 道 弧 顶 的 地 方 ) 的 时 候 要 靠 着 弯 道 的 内 侧 行驶 ， 在 过 了 弯 道 弧 顶 之 
后 ， 再 切 回 弯 道 的 外 侧 ， 靠 着 弯 道 的 外 侧 驶 出 弯 道 。 

3. 转弯 原则 

慢 进 一 中 油 一 快 出 。 

(1) 在 还 没有 进入 弯 道 ， 仍 然 保持 直线 行驶 时 ， 应 该 先 踩 制 动 让 车 减速 ， 并 视 情 况 降 档 。 

(2) 以 低速 进入 弯 道 之 后 ， 先 选择 转 区 路线 和 修正 方 回 ， 然 后 踩 加 速 踏板 。 

(3) 当 看 到 弯 道 的 终点 时 ， 将 转 问 盘 回 正 ， 在 确认 路 况 安 全 后 ， 躁 下 加 速 踏 板 快 速 
出 弯 。 

转 要 路 线 及 转 杰 原则 如 图 3-34 所 示 。 

4. 通过 上 坡 弯 道 

(1) 在 通过 上 坡 弯 道 时 ， 进 入 达 道 前 应 适当 减速 ， 让 革 辆 沿 道 路 左 侧 进入 弯 道 。 如 采 
坡度 较 大 ， 应 酌情 降 档 。 

(2) 在 过 了 弯 道 弧 顶 之 后 ， 再 踩 下 加 速 踏板 ， 靠 着 弯 道 的 外 侧 快速 驶 出 弯 道 。 
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5. 通过 下 坡 弯 道 
(1) 在 通过 下 坡 弯 道 时 ， 进 入 弯 道 前 应 该 松 挥 加 速 踏板 踩 制 动 踏板 ， 证 车 辆 大 幅度 地 
减速 ， 并 且 将 档 位 降低 一 档 或 二 档 ， 
然后 以 较 慢 的 车 速 徘 看 营 道 的 外 侧 进 we 
入 车道 ; | 
(2) 接 看 松 抒 制 动 后 选择 路 线 
和 修正 方 问 ; oy | 
(3) 在 过 了 弯 道 弧 顶 之 后 ， 再 人 
切 回 榴 关 的 外 侧 ， 同 时 轻 蹊 加 速 踏 油 一 快 出 。 
板 ， 最 后 靠 春 从 道 的 外 侧 快 速 台 出 花 
道 。 转 人 路 线 : 外 侧 一 内 侧 一 外 侧 。 














6. 通过 育 区 弯 道 图 3-34 转弯 路 线 及 转弯 原则 
育 区 弯 道 是 看 不 到 出 口 的 弯 
道 的 。 





(1) 在 盲区 弯 道 上 行驶 时 ， 由 于 看 不 到 弯 道 尽头 的 交通 情况 ， 首 先 必 须 降 低 车 速 ， 而 
且 不 能 按 着 普通 弯 道 的 方式 驾车 行驶 。 

(2) 为 了 避免 和 对 回 和 车 辆 发 生 事故 ， 必 须 靠 看 道路 边 上 行驶。 在 通过 左 车 道 时 ， 汽 车 
应 该 沿 着 弯 道 的 外 侧 行驶 。 在 通过 右 诸 道 时 ， 汽 车 应 该 沿 着 弯 道 的 内 侧 行驶 。 

(3) 一 旦 看 到 弯 道 的 出 口 就 可 以 变换 车 道 ， 修 正方 向 ， 按 着 外 侧 一 内 侧 一 外 侧 的 方法 
行驶 ， 踩 下 加 速 踏板 加 速 驶 离 弯 着 。 

7. 通过 复合 弯 道 

复合 弯 道 是 由 两 个 以 上 弯 道 组 成 的 弯 道 。 在 通过 复合 论 道 时 ， 安 全 抛 论 的 重点 是 保证 
最 后 一 个 弯 道 ， 以 便 在 最 后 的 弯 道 出 口 处 快速 强 离 弯 道 。 

(1) 首先 降低 车 速 ， 台 入 第 一 个 弯 道 的 进口 。 

(2) 在 每 个 弯 道 上 ， 都 按 着 外 侧 一 内 侧 一 外 侧 的 方法 行驶 ， 其 间 可 以 稍微 踩 下 加 速 
踏板 。 

(3) 在 通过 最 后 一 个 弯 道 时 ， 一 旦 看 到 弯 道 的 出 口 就 可 以 修正 方向 ， 充 分 地 加 速 ， 直 
线 驶 离 弯 道 。 

8. 转弯 不 违章 

基本 原则 : 路 口 (有 信号 灯 控 制 、 没 有 信号 等 控制 、 没 有 交通 警察 左 转 夺 车 要 让 直 
行车 先行 。 和 否则 ， 大 发 生 事故 ， 左 转弯 车 负 全 责 。 

(1) 路 口 如 果 只 有 一 个 指示 灯 ， 当 红 灯 变 成 绿灯 时 ， 是 允许 直行 和 左右 转 的 。 但 是 ， 
按 道路 交通 管理 条 例 规定 ， 转 弯 车 应 让 直行 和 车， 应 该 等 直行 车 全 部 走 完 才 能 左 转 。 这 时 ， 
你 可 以 前 进 到 路 中 央 等 待 ， 直 行车 走 完 后 就 可 以 左 转弯 ， 这 时 ， 即 使 指示 灯 变 成 了 红 灯 ， 
也 可 以 左 转 〈 因 为 你 早 以 越过 了 路 口 的 停车 线 ) 。 如 果 你 在 直行 车 没有 走 完 时 左 转 ， 若 发 
生 交 通 事故 ， 转 侍 车 负 全 责 。 如 图 4-13 所 示 。 
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(2) 当 路 口 指 示 灯 有 三 种 灯 (直行 灯 、 左 转 箭头 灯 、 右 转 箭头 灯 ) 时 ， 必 须 等 左 转 
箭头 灯 变 成 绿灯 时 ， 才 能 左 转 。 右 转 也 如 此 。 

(3) 通过 没有 交通 信号 灯 控 制 或 交通 警察 指挥 的 交叉 路 口 时 ， 相 对 方向 行驶 的 右 转 诲 
车 应 让 左 转弯 车 先行 。 否 则 ， 若 发 生 事故 ， 右 转弯 车 负 全 责 ， 如 图 4-12 所 示 。 

(4) 通过 没有 交通 信号 灯 控 制 或 交通 警察 指挥 的 交叉 路 口 时 ， 遇 相对 方 癌 来 车 ， 左 转 
弯 车 应 让 直行 车 先行 。 否 则 ， 知 发 生 事故 ， 左 转弯 车 负 全 责 ， 如 图 4-11 所 示 。 

(5) 在 弯 道 上 不 许 超 车 。 和 否则 ， 发 生 事故 ， 超 车 者 负 全 责 ， 如 图 4-25 所 示 。 

9. 带 ABS 的 汽车 边 紧 急 制 动 边 转弯 

因为 汽车 上 安装 了 ABS， 在 弯 道 上 紧急 制 动 时 ， 车 轮 不 会 抱 死 ， 车 会 沿 着 正确 的 方向 
行驶 。 当 行车 中 遇 到 紧急 情况 时 ， 具 体 的 操作 方法 如 下 : 

(1) 转 问 盘 的 握 法 ， 左右 手 分 别 在 3 点 45 分 的 位 置 。 

(2) 手动 变速 器 车 型 左 脚 先 踩 下 离合 器 ， 右 脚 迅 速 抽 回 并 用 力 踩 踏 制 动 踏板 ， 同 时 
转动 转 回 盘 。 注 意 : 转 计 时 不 要 松 开 制 动 踏 板 。 

(3) 自动 变速 器 车 型 右 脚 迅速 抽 回 并 用 力 踩踏 制 动 踏板 ， 同 时 转动 转向 盘 。 注 意 : 
转弯 时 不 要 松 开 制 动 踏板 。 

当 你 感觉 到 脚下 的 制 动 踏板 有 些 颤 拌 ， 同 时 隐约 听 到 一 点 控制 器 的 噪声 时 ， 那 就 是 
ABS 在 起 作用 。 












































建议 : 应 专门 练习 ABS 制 动 ， 体 会 紧急 情况 时 ， 边 踩 制 动 边 转 辐 的 感 党 ， 提 高 轰 








(七 ) 跟 车 与 追尾 

1. 跟 车 的 经 验 和 技巧 

(1) 安全 车 距 。 参 见 行车 常识 篇 。 

(2) 上 坡 路 段 留 出 汐 车 距离 。 如 有 果 在 上 坡 路 段 行 车 或 是 过 立交 桥 时 ， 遇 到 车 行 绥 慢 时 
走时 停 的 情况 ， 一 定 要 留 出 距离 以 防 前 车 起 步 时 后 退 。 特 别 是 那些 超载 的 大 货车 ， 最 好 不 
要 跟 在 它 后 面 ， 而 且 要 留 出 比 正常 距离 长 的 空间 防止 货车 后 汐 。 

(3) 高 速 路 堵车 提前 停车 。 在 高 速 路 上 遇 到 堵车 时 ， 如 果 前 面 是 辆 大 货车 ， 最 好 在 离 
它 20m 远 左 右 时 就 把 车 停 下， 即使 有 和 车 超过 自己 停 在 前 面 也 无 妨 。 因 为 高 速 路 上 常会 发 生 
由 于 后 车 制 动 不 及 把 小 车 撞 进 前 面 的 卡车 底下 造成 伤亡 的 事故 。 

(4) 车 队 出 行 要 相互 体 量 。 与 朋友 结伴 组 成 车 队 出 行 时 要 注意 ， 如 果 前 面 朋 友 的 车 已 
经 跑 得 不 见 踪影 ， 千 万 不 要 不 顾 条 件 冒险 猛 追 ， 如 果 前 面 朋友 的 车 速 比 较 慢 ， 跟 车 时 不 要 
贴 得 太 紧 ， 这 样 不 但 容易 追尾 ， 更 主要 是 给 前 车 造成 压力 。 

(5) 雾 天 最 好 跟前 车 。 在 大 雾 天 能 见 度 低 的 情况 下 ， 如 果 前 面 有 车 最 好 以 合适 的 距离 
跟着 它 ， 千 万 不 要 嫌 它 走 得 慢 去 超车 。 

(6) 夜间 长 途 行车 有 秘诀 。 夜 间 长 途 行车 ， 人 最 容易 疲 芳 ， 如 有 果 是 在 山区 还 要 提防 强 
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盗 抢 动 ， 因 为 紧张 容易 出 现 幻觉 。 这 时 候 要 挑选 一 辆 和 自己 正常 行驶 速度 差不多 ， 车 辆 类 
型 也 差不多 的 车 跟着 。 

2. 六 类 车 不 能 跟 

为 了 防止 在 前 车 紧急 制 动 时 发 生 追 尾 ， 有 几 类 车 最 好 不 要 跟 。 

(1) 大 型 货车 。 大 型 货车 又 宽 又 大 ， 会 遮挡 后 车 的 视线 ， 有 时 会 让 自己 跟着 它 冯 红 
条， 也 会 让 自己 由 于 不 了 解 前 方 路 况 而 在 前 车 制 动 时 手忙脚乱 ， 如 果 货 物 掉 落 还 会 伤 及 自 
己 和 车 辆 。 

(2) 公交 车 。 公 交 车 同样 容易 遮挡 行车 视线 。 男 外 因为 公交 车 随时 会 变 道 靠 站 ， 如 果 
跟 得 过 近 (图 3-35) 或 在 其 两 人 出， 就 容易 发 生 事故 。 

(3) 出 租车 。 空 驶 出 租车 因为 
要 在 路 上 找 乘 客 ， 一 旦 有 人 打车 ， 了 、 

C3 OPI 看 不 见 前 方 
出 租车 驾驶 人 就 会 随时 靠边 停车 。 | 的 情况 。 


载 客 的 出 租车 也 会 因 乘 客 下 三 随时 < 
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在 路 边 仓 和 车， 如 条 要 驶 人 没有 打转 
向 灯 的 习惯 ,后 车 就 会 很 被 动 。 

(4) 外 地 和 车。 外 地 驾驶 人 一 般 
对 当地 的 城市 这 路 不 熟 ， 行 车 速度 
慢 而 且 犹 驳 ， 有 时 为 了 寻找 目的 地 ， 
会 虱 时 集 车 看 地 图 或 者 间 路 ， 也 有 图 3-35” 谈 挡 后 车 视线 的 车 不 能 跟 

















可 能 突然 变 违 或 转 癌 。 
(5) 新 和 车。 新 车 多 半 是 新 手 开 车， 技术 不 熟练 ， 直 到 情况 就 紧急 制 动 。 但 是 也 要 注 


意 ， 遇 上 新 手 ， 不 要 一 味 鸣 科 或 者 内 大 灯 催 促 ， 这 样 会 加 剧 其 紧张 心理 ， 效 果 适 得 其 反 。 

3. 追尾 后 看 对 方 驾驶 人 有 无 违章 

如 果 你 因 追 尾 撞 上 了 前 车 ， 正 确 的 做 法 是 应 暂时 保留 现场 ， 并 下 车 与 前 车 驾驶 人 进行 
如 下 确认 : 前 车 的 制 动 灯 是 否 有 效 (尤其 是 晚上 ); 前 车 驾驶 人 是 否 有 酒 后 驾驶 行为 ， 前 
车 是 否 在 禁止 停车 路 段 紧急 停车 。 

如 有 果 前 车 确实 有 这 些 情 况 的 话 ， 那 追尾 一 方 的 责任 就 减轻 了 很 多 。 如 果 并 没有 这 些 问 
题 的 话 ， 则 追尾 车 辆 承担 全 责 。 应 尽快 报 交 警 和 保险 公司 ， 人 快速 解决 事故 。 

( 八 ) 起 车 和 让 超车 

1. 超车 

(1) 选择 路 段 超 车 。 超 车 时 ， 应 该 选择 在 路 面 平 直 宽阔 、 视 线 良 好 、 左 右 无 障碍 且 前 
方 路 段 150m 范围 内 没有 来 车 的 状况 下 进行 。 在 繁华 街道 、 交 叉 路 口 、 隧 道 、 罕 桥 、 陡 坡 、 
弯 道 、 狭 窗 以 及 积 雪 、 结 冰 的 道路 上 不 要 超车 ; 雨雾 或 大 风 天 气 、 视 线 不 良 、 拖 拉 故 障 车 
等 不 要 超车 ; 不 要 超越 正在 超车 的 车 辆 。 

(2) 超车 应 瞻 前 更 要 顾 后 。 超 车 时 ， 一定 要 前 后 都 要 观察 清楚 ， 在 确定 前 后 方 车 辆 无 
异常 情况 ， 鸣 笛 、 打 转向 灯 提 醒 前 后 方 车辆 自己 要 超车 ， 然 后 再 果断 地 全 速 超车 。 超 完 车 
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并 线 时 ， 还 要 注 意 驶 过 必要 的 安全 距离 后 ， 再 回 到 行车 道 ， 以 防止 刮 探 被 超 的 车 辆 。 


(3) 超车 应 减 档 提 速 。 新 手 超 车 经 第 是 加 档 提 速 ， 这 是 一 个 误区 。 因 为 车 辆 的 前 进 
是 徘 发 动机 所 发 挥 的 扭力 来 实现 的 ， 高 档 位 扭力 较 小 ， 加 速 踏板 反应 迟 浏 ， 加 速 反 而 比 
较 迟 钝 。 超 车 应 该 减 一 档 ， 然 后 踩 下 加 速 踏板 全 速 超车 ， 虽 然 此 时 发 动机 转速 高 了 一 
点 ， 了 噪声 大 了 一 点 ， 可 超车 的 距离 得了， 超车 所 需 的 时 间 短 了 。 如 果 是 目 动 变速 天 千 ， 
只 需 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 变 速 锅 便 会 降低 一 档 ， 以 提供 足够 的 转 矩 减 档 。 


(4) 超车 应 把 稳 转 同 盘 。 超 车 时 ， 应 把 稳 转 同盟 ， 不 要 左右 移动 转 癌 盘 ， 要 集中 精 
力 ， 正 确 判 断 ， 谨 慎 驾 驶 ， 安 全 超越 。 

(5) 超越 路 边 停 放 车 辆 。 当 超越 停 在 路 边 的 车 辆 时 ， 应 及 时 鸣 笛 、 减 速 ， 慢 行 ， 注 意 
观察 ， 留 有 较 大 横 癌 间距， 随时 做 好 制 动 准备 ， 防 止 汽车 突然 开门 或 有 人 从 车 上 跳 下 ， 从 
车 底 钻 出 ， 或 该 车 突然 起 步 驶 和 人 车道 而 发 生 撞 车 事故 。 

2. 让 超车 

(1) 让 车 原则 。 计 速 、 让 路 ,一 让 到 底 。 让 速 ， 让 到 既 尽量 缩短 了 超车 距离 ， 又 不 影 
吧 后 方 车 辆 的 正 篆 行驶。 让 路 ， 证 到 既 不 危及 本 车 和 右边 车 辆 ， 行 人 的 安全 ， 又 可 使 超越 
车 辆 超 得 顺利 。 发 现 后 车 超越 时 ， 前 车 不 得 故意 不 让 或 让 路 不 让 速 。 

(2) 不 具备 让 超 条 件 时 。 前 方 有 障碍 物 或 其 他 情况 不 具备 让 超 条 件 时 ， 不 要 人 揭 强 让 
超 ; 知 前 方 交 通 条 件 不 允许 车 辆 超越 ， 而 后 车 因 视 线 受阻 未 能 及 时 发 现 ， 要 求 超车 时 ， 不 























(3) 示意 让 车 。 如 果 发 现 后 车 发 出 超车 信号 时 ， 知 道路 条 件 具 备 让 超车 条 件 ， 应 及 时 
减速 ， 开 局 右 转 回 灯 ， 靠 右 行 驶 让 超 ， 必 要 时 辅 以 手势 示意 让 超 。 

(4) 主动 配合 。 让 超过 程 中 ， 发 现 左 前 方 有 妨碍 超越 车 辆 行驶 的 情况 时 ， 应 主动 减 
速 ， 缩 短 超车 的 距离 和 时 间 ， 配 合 后 车 安全 超越 。 

(5) 发 现 障碍 停车 。 让 超 后 ， 前 方 遇 有 障碍 物 ， 但 后 车 正在 超车 过 程 中 ， 不 能 为 绕 过 
障 人 得 而 向 左 转向 ， 此 时 只 能 减速 或 停车 让 超 。 

(6) 超越 后 。 后 车 超越 后 ， 应 注意 观察 后 视 镜 ， 确 认 后 方 无 其 他 车 辆 超车 时 ， 开 局 左 
转 回 灯台 回 原 车 道 。 

( 九 ) 交通 路 口 通 行 

道路 交通 管理 条 例 规定 ， 车 辆 通过 有 交通 信号 或 交通 标志 控制 的 交叉 路 口 ， 必 须 避 守 
下 列 规定 : 

(1) 机 动车 须 在 中 路 口 10 ~ 30m 的 地 方 减速 慢 行 ， 转 弯 的 车 辆 须 在 减速 的 同时 开局 
转 回 灯 ， 夜 间 须 将 远 光 灯 改 用 近 光 灯 。 

(2) 在 划 有 导 回 车 道 的 路 口 ， 须 按 行 进 方 回 分 道行 豫 。 

(3) 遇 有 放行 信号 时 ， 须 让 先 被 放行 的 车 辆 行驶 。 

(4) 回 左 转弯 时 ， 机 动车 须 紧 靠 路 口中 心 点 小 转弯 。 

(5) 回 右 转弯 遇 有 同 车 道 前 车 正在 等 候 放行 信号 时 ， 机 动车 须 依 次 停车 等 候 ， 非 机 动 
车 在 本 车 道内 能 够 转弯 的 ， 可 以 通行 。 
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(6) 黄 灯 完 时 ， 不 准 和 车 辆 、 行 人 通行 ， 但 已 越过 停止 线 的 车 辆 可 以 继续 通行 。 
四 、 新 手 驾 车 的 错误 做 法 


(一 ) 汽车 起 步 前 的 错误 做 法 

1. 冬季 不 热 车 

(1) 影响 。 发 动机 的 正常 工作 温度 在 90% 左右 ， 发 动机 在 正常 工作 温度 时 ， 机 
油 粘 度 最 佳 、 汽 油 充 分 汽化 、 发 动机 磨损 最 小 、 尾 气 排放 正常 。 如 果 不 热 车 就 加 速 行 
车 ， 因 为 温度 低 ， 机 油 粘 稠 ， 发 动机 润滑 不 好 ， 发 动机 运转 阻力 大 ， 磨 损 严 重 ， 同 时 
增加 耗 油 量 。 

(2) 正确 方法 。 起 动 后 等 一 会 再 出 发 ， 夏 季 稍 等 一 会 儿 ， 冬 季 多 等 一 会 儿 。 

刚刚 上 路 ， 最 好 不 要 猛 踩 加 速 踏板 快 速 区 驶 ， 因 为 轮胎 和 变速 器 同样 需要 一 个 预 热 的 
过 程 。 

2. 深 呈 加 速 踏板 或 长 时 间 热 车 

(1) 影响 。 低 温情 况 下 ， 深 踩 加 速 踏板 让 发 动机 的 转速 迅速 提升 ， 因 为 润 清油 粘 度 
大 ， 不 能 及 时 补充 ， 会 造成 发 动机 润滑 不 良 ， 导 致 发 动机 过 度 磨 损 ， 甚 至 可 能 会 因为 瞬间 
增加 的 润滑 油 压 力 ， 造 成 机 油 滤 清 需 等 润滑 系统 部 件 故障 。 另 外 ， 长 时 间 的 热 车 也 是 不 经 
济 的 ,在 原 地 消耗 大 量 的 燃料 ， 会 增加 油耗 ， 这 也 是 现代 汽车 驾驶 的 大 忌 。 

(2) 正确 方法 。 发 动机 合 速 状态 下 预 热 几 分 钟 ， 然 后 起 步 ， 在 刚刚 行驶 的 一 段 时间 不 
要 急于 加 速 ， 让 变速 器 、 驱 动 桥 等 部 位 的 润滑 油 也 慢 慢 达到 正常 工作 温度 后 ， 再 加 速 。 

3. 直接 起 动车 

很 多 新 车 主 ， 发 动车 时 简化 了 很 多 步骤 ， 其 至 将 钥匙 插 进 点 火 开关 ， 从 停车 位 置 直接 
转 到 点 火 位 置 。 如 果 发 动车 时 在 其 他 档 位 不 做 停留 ， 从 LOCK 直接 进入 START 的 起 动 状 
态 ， 会 瞬间 增加 昔 电 池 的 负荷 ， 同 时 由 于 各 电器 设备 还 没有 完全 进入 工作 状态 ， 电 脑 很 难 
正常 指挥 发 动机 起 动 ， 所 以 这 种 操作 对 蓄电池 和 发 动机 ， 都 是 非常 不 利 的 。 经 常 这 样 操作 
会 缩短 蕃 电 池 的 使 用 寿命 ， 造 成 发 动机 起 动 困 难 ， 促 使 积 炭 的 产生 。 

(1) 原因 。 汽 车 点 火 开 关 有 START、ON、ACC、LOCK 四 个 档 位 。 锁 车 后 钥匙 在 
LOCK 状态 ， 此 时 钥 是 开关 不 仅 锁 住 方向 ， 同 时 切断 全 车 电源 。ACC 状态 是 接 通 汽车 部 分 
电 天 设备 电源 ， 如 CD 、 空 调 等 。 正 稼 行车 时 钥匙 处 于 ON 状态 ， 这 时 全 和 所 有 电路 都 处 
于 工作 状态 。 而 START 档 是 发 动机 起 动 档 位 ， 起 动 后 会 自动 恢复 正常 状态 (ON 档 ) 。 这 
四 个 档 每 个 档 位 都 是 递 进 工作 的 ， 目 的 是 让 电器 设备 逐个 进入 工作 状态 ， 同 时 还 可 以 缓解 
由 于 瞬间 通电 造成 的 汽车 蓄电池 的 负担 。 

(2) 正确 方法 。 钥 匙 搬 进 点 火 开 关 后 ， 在 每 个 档 位 做 瞬间 停留 1 ~3s， 这 时 能 听见 电 
天 设备 通电 的 声音 ， 然 后 再 进入 下 一 个 档 位 就 可 以 了 。 

4. 只 清除 风 窗 玻璃 的 积 雪 

(1) 影响 。 在 行驶 中 ， 发 动机 盖 上 的 积 雪 会 随 着 发 动机 温度 的 升 高 而 融化 ， 变 成 雪 水 
腐蚀 车 漆 ; 在 车 顶 上 的 积 雪 ， 会 因为 刹车 惯性 而 涌 到 前 风 窗 玻璃 上 ， 遮 挡 驾 驶 人 视线 ， 如 
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果 被 风 吹 到 后 面 车 上 ， 同 样 威胁 着 自己 车 辆 的 安全 ; 后 风 窗 玻璃 也 是 驾驶 人 重要 的 视觉 窗 
口 ， 如 果 不 清除 积 雪 ， 同 样 是 不 安全 ， 如 图 3-36 所 示 。 

(2) 正确 方法 。 可 以 利用 热 车 
的 时 间 清 除 积 雪 。 方 法 是 ， 上 和 车 后 
先 发 动 车 ， 然 后 用 除雪 铲 、 硬 质 塑 
ee 

、 前 后 风 窗 玻璃 、 发 动机 六 
one 
坚硬 、 锋 利 的 工具 ， 以 免 刊 伤 车 漆 。 
在 清洁 风 窗 玻璃 时 ， 要 将 雨刷 先 立 
起 来 ， 待 清洗 好 之 后 再 放下 。 

5. 上 车 立即 开 暖 风 

Se a a 图 3-36 前 后 风 窗 玻璃 上 的 积 雪 都 要 清除 
候 ，。 汽车 正 处 于 上 暧 车 阶段 ”不 是 正 
常 工作 温度 ， 此 时 打开 了 暧 风 会 增长 冷却 水 的 循环 路 线 ， 从 而 增加 暧 车 时 间 。 而 发 动机 长 时 
间 处 于 低温 状态 下 运行 时 ， 会 因为 混合 气 过 浓 ， 而 大 大 增加 油耗 。 而 且 在 刚刚 发 动车 的 时 
修 ， 发 动机 的 冷却 水 温 也 不 足以 满足 暧 风 所 需要 的 热量 ， 所 以 发 动车 后 不 要 急 着 使 用 上 暧 
风 ， 这 样 既 费 油 ， 又 达 不 到 取暖 的 效果 。 

(2) 正确 方法 。 一 般 冷 却 液 温度 升 到 70% 左右 ， 就 可 以 打开 暖 风 了 。 注 意 : 暖 风 如 
果 长 时 间 不 用 ,在 使 用 前 要 提前 做 好 检查 ， 检 查 各 开关 、 管 路 有 无 漏水 的 迹象 。 特 别 是 使 
用 多 年 的 旧 车 ， 更 要 勤 检查 。 

6. 原 地 猛 打 转向 盘 

(1) 影响 。 原 地 猛 打转 向 盘 ， 会 大 大 增加 轮胎 表面 的 磨损 ， 缩 短 轮胎 的 寿命 ， 原 地 转 
动 转向 盘 时 ， 转 向 器 负重 最 大 、 损 害 最 大 ; 长 期 原 地 打转 向 盘 还 会 造成 转向 传动 机 构 间 隙 
过 大 和 老化 ,造成 安全 隐 吓 。 

(2) 正确 方法 。 应 养 成 车 轮转 动 起 来 后 打转 向 盘 的 习惯 。 

7 oe) 

(1) 影响 。 夜 间 上 车 打开 车 内 照明 灯 是 必要 的 ， 因 为 要 找 钥 匙 、 系 安全 带 等 ， 但 是 打 
开 过 多 的 灯光 会 消耗 著 电 池 的 电能 ， 造 成 著 电 池 电 压 不 足 。 长 期 这 样 ， 会 导致 发 动机 起 动 
困难 ;由 于 点 火电 压 不 足 ， 气 入 容易 产生 积 怪 ;还 因为 点 火 瞬间 用 电 负 荷 过 大 ， 会 影响 葛 
电池 使 用 寿命 等 。 

(2) 正确 方法 。 车 内 的 照明 系统 一 般 有 开 、 关 和 开门 照明 三 个 档 ， 建 议 使 用 开门 照明 
档 ， 这 样 不 用 特意 去 打开 车 内 照明 灯 ， 就 可 以 提供 必要 的 照明 。 当 做 好 汽车 的 起 动 准 备 
时 ， 关 好 车 门 ， 车 内 照明 灯会 自动 熄灭 。 其 他 车 灯 在 汽车 起 动 之 前 ， 最 好 不 要 使 用 ， 特 别 
是 用 电量 较 大 的 前 大 灯 。 

8. 连续 起 动 

(1) 影响 。 如 果 连 续 、 频 繁 地 起 动 发 动机 ， 会 增加 蓄电池 的 电量 损耗 ， 甚 至 造成 亏 
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电 ， 而 无 法 起 动 。 另 外 ， 如 果 长 时 间 让 起 动机 连续 工作 ， 会 造成 起 动机 过 热 ， 甚 至 烧毁 。 

(2) 正确 方法 。 一 般 每 次 起 动 时 间 不 能 超过 5s; 每 次 起 动 间隔 在 15s 以 上 ; 如 有 果 连 续 
3 次 起 动 失 败 需 要 关闭 点 火 开关 ， 休息 1min 再 继续 起 动 。 如 果 还 是 不 能 起 动 ， 就 要 找到 不 
能 正 党 起动 的 原因 。 一 般 的 原因 是 缺 汕 、 温 度 太 低 、 积 炭 、 蓄 电池 电量 不 足 等 ， 应 根据 检 
查 结果 做 出 初步 判断 ， 采 取 相 应 措施 ， 如 果 上 自己 不 能 解决 ， 就 打 电 话 救 援 。 

9. 二 档 起 步 

(1) 影响 。 如 果 用 二 档 起 步 ， 会 降低 发 动机 转 矩 ， 必 定 需要 深 踩 加 速 踏板 才 不 至 于 烛 
火 ， 这 样 就 会 增加 不 必要 的 油耗 。 二 档 起 步 时 发 动机 转速 很 高 ， 还 会 增加 离合 器 的 磨损 。 

(2) 正确 方法 。 贷 车 二 档 起步 ， 轿 车 一 档 起 步 。 但 在 特殊 情况 下 ( 雪 地 、 下 坡 )， 用 
二 档 起 步 也 是 可 以 的 。 

(二 ) 路 上 行车 的 错误 做 法 

1. 左 脚 常 躁 在 离合 器 上 

(1) 影响 。 左 脚 常 踩 在 离合 需 上 ， 离 合 器 经 常 处 于 半 联 动 状 态 ， 这 种 状态 会 严重 磨损 
离合 需 的 摩 掠 片 ， 同 时 离合 需 处 于 打滑 状态 ， 造 成 发 动机 动力 的 损失 ， 既 不 安全 ， 又 增加 
了 油耗 。 

(2) 正确 方法 。 在 起 步 、 换 档 的 时 候 ， 离 合 融 踏 板 要 踩 到 底 ， 不 要 半 踩 离合 踏板 。 如 
果 需 要 的 和 车速 过 低 ， 可 以 在 一 档 下 使 用 离合 器 半 联 动 方式 控制 和 车速。 其 他 时 候 ， 左 脚 不 要 
一 直 放 在 离合 希 踏板 上 。 


























2. 单 手 握 转 向 盘 
(1) 影响 。 据 专家 测试 ， 汽 车 在 高 速 行驶 ， 或 者 遇 到 紧急 情况 时 ， 单 手 对 汽车 的 操控 





能 力 不 及 双手 的 一 半 (图 3-37)。 更 不 能 双手 离开 转向 盘 ， 因 为 轮胎 的 方 辐 除了 受 转 问 盘 
的 控制 以 外 ， 还 有 来 目地 面 、 风 和 











汽车 本 刁 的 影响 ， 如 末路 面 出 现 坡 、 看 ! 你 老公 现在 
议 颠 艇 时 ， 或 者 一 阵风 影响 了 汽车 CR hh A 


的 方向 ， 手 不 能 把 握 转 向 盘 而 偏离 
航线 ， 极 易 出 现 交 通 事 故 。 

(2) 正确 方法 。 开 车 时 除了 换 
档 等 必要 操作 ， 双 手 一 定 不 能 离开 
转 回 盘 ， 左 右手 分 别 放 在 转 回 盘 9 
时 和 3 时 人 位置， 保持 最 警觉 的 可 车 
姿势 ， 确 保 汽车 转 回 盘 时 刻 都 在 目 图 3-37 不 要 单 手 握 转 向 盘 
己 的 双手 操控 之 下 。 

3. 追求 高 档 位 行车 

(1) 影响 。 

1) 发 动机 有 个 最 佳 的 转速 范围 (如 1 500 ~3 000r/min 不 同 车 型 范围 不 同 )， 此 时 发 
动机 的 动力 性 和 经 济 性 最 好 。 讶 目地 追求 高 档 位 、 低 转速 会 影响 汽车 的 扭矩 和 功率 的 输 
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出 ， 甚 至 造成 拖 档 行驶 ， 不 但 不 省 油 ， 还 会 更 费 油 。 

2) 发 动机 经 常 处 于 比较 低 的 转速 ， 会 造成 汽油 在 气 氏 内 燃烧 不 充分 ， 容 易 产 生 积 恢 ， 
从 而 增加 维修 成 本 。 

(2) 正确 方法 。 一 般 情况 发 动机 应 处 于 最 佳 的 转速 范围 。 如 果 遇 到 特殊 情况 ， 可 以 适 
当 调 整 转速 ， 比 如 上 坡 、 超 车 的 时 候 需 要 更 大 的 功率 、 转 和 矩 输出 ， 这 时 就 要 适当 提高 发 动 
机 的 转速 ， 采 用 低档 位 。 

4. 加 档 超车 

(1) 影响 。 加 档 超 车 ， 和 车 速 升 高 乙 。 如 果 想 要 迅速 提速 ， 就 必须 激活 发 动机 的 功率 和 
转 沧 输出 ， 也 就 是 必须 提升 发 动机 的 转速 。 假 设 汽 车 发 动机 处 于 4 档 2 000r/min 的 状态 ， 
想 要 迅速 加 速 的 理想 方式 就 是 把 档 位 降 到 3 档 ， 发 动机 的 转速 会 提升 到 3 000r/min 左右 ， 
这 时 再 加 油 ， 汽 车 的 加 速 性 能 会 明显 提升 。 不 仅 手 动 档 的 车 是 如 此 ,一 般 目 动 变速 冀 车 ， 
在 急 加 速 状态 下 ， 汽 车 电脑 也 会 采用 降低 档 位 的 方式 来 提高 车 速 。 但 是 ， 这 样 做 容易 引起 
行驶 不 平顺 ， 还 会 增加 油耗 。 

(2) 正确 方法 。 不 要 加 档 超 车 。 一 般 的 区 驶 人 都 是 维持 原 档 超车 。 如 想 获 得 好 的 加 速 
性 能 ， 也 可 以 减少 一 个 档 位 。 

5. 猛 躁 制 动 踏板 

(1) 影 啊 

1) 会 让 人 感觉 不 舒服。 

2) 还 会 加 大 制 动 译 擦 片 的 磨损 。 

3) 轮胎 在 紧急 制 动 的 时 候 磨 损 严 重 。 

4) 强力 制 动 ， 就 意味 着 瞬间 抑制 了 发 动机 的 动力 输出 ， 变 相 增 加 了 油耗 。 

(2) 正确 方法 。 制 动 踏板 不 要 一 脚 踩 到 底 ， 要 一 气 呵 成 顺 推 下 去 ， 当 车 速 明显 下 降 的 
时 候 ， 可 以 适当 放松 制 动 踏板 的 力度 ， 让 汽车 柔 柔 地 停 下 来 。 

6. 猛 踩 加 速 踏板 

(1) 影 啊 

1) 猛 踩 加 速 踏 板 会 消耗 大 量 的 燃油 。 特 别 是 在 起 步 阶 段 ， 猛 踩 加 速 踏 板 会 增加 
离合 各 的 磨损 ， 增 加 变速 带 负 全， 增加 轮胎 磨损 ， 对 汽车 是 十 分 不 利 的 ， 油 耗 增加 也 
十 分 明显 。 经 试验 : 急速 起 步 10 次 约 耗 油 120ml 以 上 ， 相 当 于 一 辆 普通 轿车 行驶 
lkm 以 上 。 

2) 如 果 汽 车 一 直 在 急 加 速 状态 ， 容 易 造 成 发 动机 过 热 ， 引 起 冷却 液 沸腾 而 导致 发 动 
机 其 他 故障 。 

3) 乘 车 者 感觉 不 舒服 。 

(2) 正确 方法 。 踩 加 速 踏板 的 技巧 和 制 动 踏板 有 些 类 似 ， 要 记 住 一 个 关键 词 “ 柔 ” 
(图 3-38)。 不 能 把 加 速 踏板 踩 得 过 死 ， 要 逐渐 加 力 。 放 松 加 速 踏板 可 以 适当 放 快 速度 ， 
但 再 次 踩 加 速 踏 板 时 ， 同 样 要 轻 踩 。 在 调整 行驶 时 ， 最 好 把 加 速 踏板 踩 到 一 定 程 度 保 持 
住 ,不 要 忽 躁 忽 收 ,保持 匀速 运动 。 
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. 弯 道 刹车 
人 影响 
Ee. 车 辆 会 
产生 一 个 回 外 的 离心 力 ， 这 时 汽车 
四 条 轮胎 的 受 力 程度 会 有 所 不 同 ， 
一 般 情 况 下 受 力 最 大 的 是 外 侧 前 轮 ， 
受 力 最 小 的 是 内 侧 后 轮 ， 内 侧 前 轮 
和 外 侧 后 轮 受 力 大 中 。 而 制 动 的 力 
上 度 是 相同 的 ， 这 样 就 会 造成 制 动 和 
轮胎 磨损 的 偏差 。 

















2) 如 果 制 动力 度 过 强 ， 会 把 压 图 3-38” 躁 加 速 中 板 要 “和 ， 
力 都 集中 到 外 侧 前 轮 上 ， 同 样 增加 
了 巧 染 系统 的 压力 。 

5) 如 果 这 度 过 快 ， 道 过 还 会 有 翻车 的 危险 

4) 克 首 还 有 视线 不 清 的 竺 点 ， 就 是 在 人 碍 前 ， 吉 驶 人 可 能 不 清楚 掀 寺 处 的 情况 


速 人 弯 增 加 芍 驶 的 危险 系数 。 

Oh 正确 的 制 动 应 该 在 人 弯 之 前 完成 ， 在 
赤道 中 保持 勺 速 运动 ， 这 时 最 好 不 要 用 空挡， 因为 人 杰 前 已 经 减速 ， 可 以 适当 降低 档 位 ， 
用 低档 位 完成 警 首 行驶。 出警 之 后 ， 再 加 速 行驶 。 

8. 颠 徐 路 面 不 减速 

如 图 3-39 所 示 ， 站 稻 路 面 不 减速 。 

(1) 影 啊 

1) 增加 轮胎 磨损 。 

2) 对 悬 架 系 统 产 生 冲 击 ， 高 速 行 ee tes 
正 背 行驶 高 出 几 倍 ， 甚 至 十 几 倍 ， 严 重 影响 减 振 器 、 弹 复 、 寻 向 杆 等 部 件 的 使 用 寿命 。】 
烈 的 冲击 其 至 会 撞 伤 底盘 (俗称 
ree 

、 油 管 、 排 气管 、 发 动机 油 底 元 都 
直接 关系 到 汽车 的 行 邓 
5 

3) 乘坐 不 舒适 。 

4) 对 车 上 各 部 件 ， 特 别 是 电子 
设备 (比如 音 啊 系统 ) 有 影 啊 。 

(2) 正确 方法 。 减速 要 在 进入 
ea 要 靠 惯性 慢 慢 通 

， 不 要 在 轮胎 通过 障 食物 的 瞬间 人 制 图 3-39 ”是 得 路 面 不 减速 
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动 。 如 果 是 人 工 减 速 带 ， 没 有 贯通 整个 道路 的 一 字形 障碍 ， 最 好 一 侧 轮 压 着 过 去 ， 另 一 侧 
轮胎 走 正常 路 面 。 如 果 是 像 路 肩 一 样 不 能 绕 开 的 障碍 ， 要 一 个 轮 先 上 去 ， 男 一 个 轮 再 上 。 

9. 打 死 转向 盘 

(1) 影 啊 

1) 转向 盘 长 时 间 处 于 转向 至 极点 的 位 置 ， 主 要 的 危害 是 会 造成 转向 助力 泵 油 压 瞬间 
过 高 ， 导 致 泵 体 皮 碗 破裂 ， 虎 坏 助 力 泵 。 结 果 是 转 问 助力 系统 失 录 ， 转 问 盘 转动 困难 。 

2) 前 轮转 到 一 个 极限 之 后 ， 主 轴 端 可 能 会 碰 触 到 控制 辟 端 ， 如 果 你 的 汽车 在 转 癌 盘 
打 死 之 后 能 昕 到 “上 忠 野 ”的 啊 声 ， 一般 就 是 这 种 原因 造成 的 。 所 以 现在 有 些 车 型 设计 了 转 
向 过 度 的 保护 系统 ， 当 汽车 转向 盘 打 死 超 过 5s 之 后 ， 发 动机 会 自动 炸 火 ， 从 而 达到 对 转 
问 助 力 系 统 的 保护 。 

(2) 正确 方法 。 当 转 回 盘 打 到 极点 之 后 儿 ， 稍 稍 回 一 点 儿 ， 就 可 以 避免 助力 液压 力 过 大 
的 问题 。 

10. 短途 行车 

(1) 影响 。 短 途 行 怠 ， 汽 车 多 数 时 间 是 处 于 预 热 的 状态 ， 当 汽车 进入 最 佳 工作 状态 的 
时 候 ， 已 经 到 达 目 的 地 了 。 冷 车 状态 会 增加 油耗 ， 因 为 油 粘 稠 而 润滑 不 好 ， 增 加 磨损 ， 长 
时 间 低 温 运 行 还 容易 产生 积 磊 。 

(2) 正确 方法 。 如 果 单 位 离 家 很 近 或 去 附近 的 商店 采购 东西 等 十 几 分 钟 路 程 的 短途 外 
出 ， 建 议 最 好 步行 ， 既 环保 节能 ， 又 能 锻炼 身体 。 如 条 有 必要 开车 上 班 的 话 ， 最 好 利用 周 
末 或 者 空余 时 间 出 去 跑 跑 高 速 。 适 当 的 高 速 行 台 有 清理 积 谣 的 效果 。 磨 合 期 的 新 车 ， 更 忌 
讳 长 期 短途 行驶 。 

11. 长 时 间 跑 高 速 

(1) 影 啊 

1) 会 增加 油耗 ， 汽 车 的 经 济 时 速 在 80 ~90km/h， 如 果 速 度 高 于 120km/h， 油 耗 会 明 
显 增加 。 

2) 由 于 高 速 行 驶 引发 的 高 温 会 让 轮胎 的 内 部 压力 增高 ， 影 响 汽 车 的 舒适 性 ， 还 会 增 
加 轮胎 爆 胎 的 可 能 性 。 

3) 高 温 同 时 还 会 影响 到 车 上 的 其 他 设备 ，3 引 | 发 日 燃 、 冷 却 液 温度 升 高 等 问题 。 

(2) 正确 方法 。 在 高 速 路 上 行驶 $ ~6h， 最 好 找 个 随 凉 的 地 方 ， 让 汽车 休息 5min。 停 
车 后 不 要 立即 关闭 发 动机 ， 让 汽车 处 于 念 速 状态 ， 运 转 lmin。 特 别 是 带 有 涡轮 增 压 的 发 动 
机 ， 涡 轮 增 压 顺 会 因为 迅速 冷却 而 变形 ， 经 党 这 样 使 用 会 影响 涡轮 增 压 需 的 寿命 。 

12. 空 档 滑行 

(1) 影响 

1) 电 喷 车 的 行车 电脑 中 存储 有 “减速 断 油 ”的 程序 ， 比 如 车 辆 以 3 000r/min 高 速 运 
转 ， 在 芍 强 人 突然 松 开 加 速 踏 板 ， 车 速 降低 ， 发 动机 转速 下 降 的 情况 下 ,行车 电脑 会 控制 
噶 油 嘴 做 出 “减速 断 油 ”的 动作 ， 此 时 生体 内 没有 燃油 噶 射 和 燃油 燃烧 。 当 发 动机 转速 降 
到 1 200 ~1500r/min (不 同 车 型 的 具体 转速 不 同 ) 时 ， 嘎 油 恢复 正常 。 如 果 是 在 正常 的 行 
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驶 情况 〈 减 档 减 速 ) 下 ， 从 “减速 断 油 ”到 “正常 嘎 油 ”的 过 程 是 有 一 段 时 间 的 ， 这 段 
时 间 实 际 上 是 比较 省 油 的 。 但 是 如 采 是 在 高 速 ( 比如 3 500r/min) 时 挂 到 空 档 ， 此 时 发 动 
机 转速 会 立即 跌 到 仍 速 状态 ,行车 电脑 会 控制 噶 油 嘴 开 始 响 油 ， 这 样 就 缩 短 了 上 述 过 程 ， 
油耗 实际 上 是 增加 的 。 

2) 目 动 变速 硕 车 空 档 请 行 的 网 端 更 明显 。 挂 空 档 (N 位 ) 清 行 时 ， 由 于 汽车 行驶 速 
度 和 发 动机 转速 的 不 同 ， 会 导致 自动 变速 器 内 的 液压 管 路 中 的 油 压 不 足 ， 不 仅 会 增 大 摩 探 
力 、 降 低 润滑 效果 ， 同 时 还 将 损害 自动 变速 器 内 部 的 摩擦 片 。 


3) 空 档 滑行 还 会 威胁 到 汽车 的 安全 。 由 于 发 动机 和 变速 右 体 处 于 脱离 状态 ， 所 以 
“发 动机 制 动 ”效果 消失 。 当 两 车 之 间距 离 较 近 ， 前 车 紧急 制 动 时 ， 如 果 后 车 是 空 档 滑 
行 ， 那 后 车 就 只 能 完全 依靠 车 轮 制 动 系统 ， 此 时 后 车 最 容易 出 现 追 尾 。 

(2) 正确 方法 。 汽 车 在 正常 行驶 时 ， 变 速 杆 不 要 挂 在 空 档 上 ,减速 时 应 该 随 着 速度 降 
档 ， 这 样 既 可 以 达到 制 动 效果 ， 又 可 以 随时 保证 充沛 的 动力 。 

13. 冷却 液 沸 腾 后 立即 熄火 

(1) 影响 。 冷 却 液 沸腾 是 因为 冷却 液 温 度 过 高 ， 也 就 是 水 套 、 包 辟 、 气 氏 盖 的 温度 过 
高 。 若 此 时 熄火 ， 机 件 都 处 于 膨胀 
状态 ， 各 配合 间 际 很 小 ， 烛 火 后 会 
造成 有 些 软 金 属 脱落 ， 有 的 甚至 会 
造成 粘 仙 。 


辣 A yk (0 -AAA 
(2) 正确 方法 。 发 现 冷 却 液 消 ”| | 咱 信 2 HE 
腾 后 ， 应 该 把 车 停 在 阴凉 的 地 方 ， et 


让 车 人 印 速 运转 一 会 儿 ， 待 冷却 液 温 
度 有 所 下 降 不 再 沸腾 时 ， 再 用 湿 毛 
由 做 垫 手 ， 先 把 散热 郝 加 水 次 抒 开 
一 档 ， 放 出 水 北 气 ， 稍 待 片 刻 再 全 图 3-40 “开锅 后 不 立即 熄火 
部 打开 (图 3-40)。 注 意 ， 操 作 时 要 
将 脸 部 避 开 加 水 口上 方 ， 防 止 热 水 嘎 出 泌 伤 脸 部 。 也 不 能 往 发 动机 上 次 水 ， 这 种 做 法 不 但 
会 使 发 动机 机 体 因 为 温差 变化 过 快 而 变形 ， 还 会 导致 位 盖 、 币 体 之 间 的 破裂 。 

14. 超载 和 超速 

(1) 影 啊 

1 ) 和 车辆 超载 时 ， 为 了 保证 一 定 的 行驶 车 速 ， 发 动机 必然 高 速 运转 ， 高 速 运转 的 发 动 
机 的 磨损 增加 ， 热 量 增加 ， 当 增加 到 发 动机 不 能 承受 的 时 候 ， 会 出 现 拉 和 红 、 划 瓦 等 故障 。 

2) 承受 过 重 的 负 谷 会 导致 轮胎 帘 线 早期 疫 秀 破坏， 窒 布 层 摩 探 严 重出 现 高 温 ， 从 而 
轮胎 早期 损坏 或 爆 胎 等 。 

3) 超载 还 会 增加 变速 硕 的 磨损 ， 汽 车 的 载重 超过 一 定 的 范围 ， 就 需要 发 动机 利用 高 
转速 、 高 转 矩 输出 必要 的 动力 ， 而 这 部 分 强大 的 动力 ， 又 要 徘 变 速 锅 传递 到 轮胎 上 ， 所 以 
变速 各 的 磨损 会 大 大 高 于 平时 敬 驶 。 
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4) 会 增加 制 动 距离 。 

(2) 正 作 方法。 汽 硅 无论 酝 什 
么 条 件 下 行 怠 ,一定 不 能 超过 汽车 
设计 的 最 高 时 速 和 最 大 载 质 量 (图 
3-41 ) 。 在 车 速 上 尽量 和 最 高 时 速 保 
持 一 定 距离 ， 不 要 试图 超过 厂家 的 
设 定 值 。 偶 尔 达 到 汽车 载 质 量 的 上 
限 可 以 接受 , 但 不 能 长 时 间 行 驶 ， 
也 不 能 走 比 较 颠 般 的 路 段 。 

15. 高 速 行驶 开车 窗 

(1) 有 影响 。 高 速 行驶 时 ， 开 车 
窗 会 大 大 增加 汽车 的 风阻 系数 ， 因 
为 风阻 增加 的 油耗 ， 远 远 要 大 于 空 
调 增加 的 油耗 ， 同 时 还 会 增加 风 品 ， 让 车 里 的 人 很 不 舒服 。 

(2) 正确 方法 。 关 上 车 窗 ， 打 开 空 调 。 天 和 窗 除 外 ， 因 为 天 和 窗 上 产生 的 是 负 压 ， 就 是 往 
外 吸 气 ， 不 会 增加 汽车 的 风阻 ， 起 码 增加 的 很 少 ， 可 以 放心 使 用 。 

16. 压 路 沿 石 

(1) 影响。 现代 轿车 几乎 都 用 子午 线 轮 胎 ， 这 种 轮胎 的 侧 壁 十 分 薄弱 ， 信 车 时 如 果 胎 
壁 和 路 沿 石 不 小 心 发 生 摩 探 很 容易 损伤 轮胎 侧 壁 ， 产 后 裂口 。 就 算 没 有 漏 气 还 能 使 用 ， 这 
个 轮胎 也 是 非常 危险 的 ， 特 别 是 高 速 行驶 时 ， 可 能 会 引发 爆 胎 ， 造 成 事故 。 

(2) 正确 方法 。 贴 着 路 沿 石 停 车 的 时 候 ， 要 保持 安全 距离 ， 特 别 不 要 猛 打转 向 盘 ， 保 
证 轮胎 和 路 党 石 平 行 停放 。 如 果 需 要 上 到 人 台阶 上 ， 先 斜 春 面 回路 肩 ， 在 轮胎 和 路 肩 接触 前 
摆 正 轮胎 ， 保 证 和 路 沿 石 王 直 ， 前 两 个 轮胎 上 去 后 ， 按 正常 方 同 行驶 就 可 以 了 。 如 果 轮 胎 
或 者 轮 载 被 路 沿 石 天 伤 ， 要 及 时 检查 ， 有 人 危险 的 轮胎 换 到 备 胎 上 ， 轮 载 需 要 做 动 平衡 ， 不 
能 使 用 的 轮胎 、 轮 发 要 及 时 更 换 。 

17. 自动 变速 器 等 于 不 用 换 档 

(1) 档 位 。 现 在 目 动 变速 融 的 汽车 一 般 会 有 雪 地 模式 ( * ) 、 运 动 模式 (S) 等 人 工 
辅助 模式 ， 帮 助 汽车 完成 特殊 路 况 的 行驶 。 另 外 ， 有 的 目 动 变速 名 车 还 有 3 档 、2 档 甚 至 
于 1 档 等 位 置 ， 这 些 档 位 一 般 是 在 上 坡 路 段 ， 起 到 限制 汽车 增 档 的 作用 。 合 理 的 运用 空 档 
还 可 以 达到 市 油 的 目的 ， 比 如 在 等 红 灯 的 时 候 ， 变 速 杆 推 到 NN 位 ， 拉 上 上 驻 车 制 动 ， 会 切断 
发 动机 的 动力 输出 ， 此 时 比 在 D 位 躁 住 制 动 踏板 肯定 会 省 油 。 

(2) 正确 方法 。 正 确 运 用 车 辆 的 各 个 档 位 ， 注 意 发 挥 月 动 变速 着 的 每 一 个 功能 。 

18. 油箱 警告 灯亮 后 继续 行驶 

油箱 警告 灯亮 起 意味 着 油箱 内 的 燃油 已 经 所 剩 无 几 。 但 和 凭借 着 余下 的 燃油 ， 一 般 的 车 
辆 都 还 可 以 行驶 40 ~S$0km。 其 实 这 是 很 骨 险 的 做 法 ， 因 为 ， 很 多 车 型 的 汽油 泵 安装 在 炊 
油箱 底部 ， 汽 油泵 依靠 汽油 进行 润滑 和 降温 。 如 果 汽 油 数量 缺失 过 多 ， 在 行驶 状态 下 ( 汽 
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图 3-41 不 超载 、 不 超速 









































第 三 篇 “新手 上 路 篇 EA | 
油 泉 运转 ) ， 汽 油泵 不 能 得 到 正确 的 润滑 和 降温 ， 很 容易 造成 条 体 的 损坏 。 
五 、 有 用 的 驾驶 窍门 


1. 超车 变 道 时 判断 后 车 距离 
视 镜 中 车 影 大 小 与 其 车 距 的 关系 如 下 : 
(1) 车 影 占 后 视 镜 全 部 一 一 车 距 为 3m， 如 图 3-42 所 示 。 





(2) 车 有 影 占 后 视 镜 2/3 一 一 车 距 为 5m， 如 图 3-43 所 示 。 





图 3-42 车 影 占 后 视 镜 全 部 时 ， 车 距 为 3m 图 3-43 车 影 占 后 视 镜 2/3 时 ， 车 距 为 5m 


(3) 车 影 占 后 视 镜 1/2 一 一 车 距 为 9m， 如 图 3-44 所 示 。 
(4) 车 影 占 后 视 镜 1/3 一 一 车 距 为 12m， 如 图 3-45 所 示 。 





图 3-44 车 影 占 后 视 镜 1/2 时 ， 车 中 为 9m 图 3-45 有 影 占 后 视 镜 1/3 时 ， 车 距 为 12m 


2. 堵车 跟 车 时 判断 前 车 距离 
跟 车 距离 一 般 在 2m 左右 较 合 适 ， 太 近 容 易 造 成 退 尾 事 故 ， 太 远 会 被 其 他 车 辆 插入 。 
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一 般 情况 下 ,根据 驾驶 人 从 本 车 前 部 轮廓 线 看 到 前 车 后 保险 杠 及 轮胎 的 位 置 来 判断 。 
(1) 看 见 前 车 后 保险 枉 上 洛 
(2) 看 见 前 车 后 保险 杠 下 沿 
(3) 看 见 前 车 后 轮胎 下 洛 





车 距 为 1m， 如 图 3-46 所 示 。 
车 距 为 2m， 如 图 3-47 所 示 。 
车 距 为 3m， 如 图 3-48 所 示 。 











图 3-46 看 见 前 车 后 保险 杠 上 沿 时 ， 车 距 为 1m 图 3-47 看 见 前 车 后 保险 杠 下 沿 时 ， 车 距 为 2m 


3. 当 路 口红 灯 你 是 头 车 时 判断 停止 线 距 离 

在 车 内 通过 车 窗 看 到 停止 线 与 前 门 角 5cm 处 ， 车 与 停止 线 对 齐 ， 如 图 3-49 所 示 。 

4. 判断 左右 前 后 车 距 

(1) 左轮 位 置 的 判断 

1) 左轮 压 分 道 线 。 当 视线 通过 左 刊 水 器 突起 的 结 点 和 地 面 上 的 物体 重合 时 ， 左 轮 在 
行进 时 就 会 在 该 物体 处 压 过 。 如 在 图 3-50 中 通过 刊 水 器 结 点 和 地 面 分 道 线 重合 ， 那 么 左 
侧 轮胎 就 会 从 分 道 线 上 压 过 。 





图 3-48 看 见 前 车 后 轮胎 下 沿 时 ， 和 车 距 为 3m 图 3-49 ”在 车 内 通过 车 窗 看 到 停止 线 与 








前 门 角 5cm 处 ， 车 与 停止 线 对 齐 


2) 左轮 离 中 线 60cm。 当 正常 行驶 时 ， 离 中 心 线 60cm 是 比较 安全 的 。 当 视线 通过 面 
.7T8 . 














图 3-50 左轮 压 分 道 线 图 3-51 左轮 离 中 线 60cm 


(2) 右 轮 位 置 的 判断 

1) 右 轮 压 分 道 线 。 当 视线 通过 右 刊 水 硕 结 点 和 目标 重合 时 ， 轮 胎 会 从 该 目标 上 压 过 ， 
如 图 3-52 所 示 。 

2) 右 轮 离 分 起 线 60cm。 当 右 明 水 项 和 路 面 边 目 标 重 登 时 ， 寿 身 离 路 边 还 有 60cm， 
如 图 3-53 所 示 。 
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图 3-52 右 轮 压 分 道 线 图 3-53 右 轮 离 分 道 线 60cm 





(3) 碳 方 靠边 停车 。 当 右 乔 水 需 结 点 和 路 边 重 合 时 ， 方 向 稍 回 左 拉 ， 就 可 以 达到 离 路 
边 10cm 徘 边 停车 的 效果 ， 如 图 3-54 所 示 。 








图 3-54 ” 右 方 靠边 停车 
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行车 常识 篇 


一 、 合 格 驾 驶 人 应 具备 的 素质 


(1) 要 有 法 治 观念 ， 要 熟知 各 项 与 道路 交通 安全 有 关 的 法 律 、 法 规 ， 并 且 模 范 地 执行 
和 用 和 守 。 

(2) 要 有 熟练 的 驾 强 技术 并 对 自己 营 驶 的 汽车 了 如 指 掌 。 

(3) 要 养 成 良好 的 驾驶 习惯 ,文明 敬 驶 。 并 线 超车 ， 要 留 有 足够 的 提前 量 ， 并 要 打转 
问 灯 提示 别人 。 不 要 开 “ 霸 王 车 ”， 不 能 强行 超车 、 并 线 。 在 一 些 狭 罕 路 段 ， 先 让 对 面 的 
车 过 去 。 在 行车 中 ， 尊 重 同 行 ， 尊 重 他 人 。 

(4) 要 充分 照顾 交通 弱势 群体 的 利益 。 相 对 于 发 达 国 家 ， 中 国 的 汽车 保有 量 很 低 ， 并 
且 许 多 道路 是 汽车 与 非 机 动车 、 汽 车 与 行人 混 行 。 因此， 每 一 个 驾 怠 人 都 有 义务 和 责任 ， 
平等 对 得 行人 和 非 机 动车 驾驶 人 这 一 交通 弱势 群体 ， 与 他 们 和 平 共 处 。 

(5) 要 有 平和 的 区 强 心态 。 开 车 时 始终 保持 一 种 平和 的 良好 心态 ， 也 是 检验 一 个 如 驶 
人 是 否 成 熟 的 重要 标志 。 遇 到 堵车 、 劳 边 的 车 抢 着 而 行 或 不 开 近 光 灯 ， 应 心平 气 静 ， 不 要 
愤愤 不 平 ， 其 至 也 跟着 不 讲 行车 道德 。 


二 、 必 知 的 安全 第 识 
































1. 轿车 上 最 安全 的 位 置 

对 于 轿车 而 言 ， 坐 在 哪个 位 置 安全 只 是 相对 来 说 。 

(1) 在 正确 使 用 安全 融和 安全 气 宫 的 前 提 下 (图 4-1)， 从 事故 中 死亡 率 的 角度 看 ， 
乘坐 5 人 小 汽车 的 危险 系数 为 后 排 中 间 座 位 62.2; 驾驶 人 后 排 座 位 73.4; 后 排 男 一 侧 座 
位 (VIP 位 ) 74.2; 芍 驶 人 座位 100; 前 排 乘客 位 置 101。 

(2) 如 果 除 驾 台 人 外 ， 都 不 系 安全 带 ， 从 事故 中 死亡 率 的 角度 看 ， 乘 坐 5 人 小 汽车 死 
亡 率 从 高 到 低 的 排列 顺序 . 后 排 男 一 侧 座 位 一 敬 驶 人 后 排 座 位 一 芍 强 人 座位 一 前 排 乘客 座 
位 一 后 排 中 间 座 位 。 
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2. 正确 的 后 视 镜 位 置 

站 和 完 把 标准 坐姿 调整 好 ， 青 来 调整 镜面 。 

(1) 车 内 后 视 镜 (图 4-2)。 

1) 正确 的 位 置 是 调整 到 能 让 后 面 的 车 完整 出 现在 车 内 后 视 镜 内 。 











图 4-1 安全 位 置 排序 图 4-2 车 内 后 视 镜 正 确 位 置 


2) 夜间 行车 时 ， 为 防止 后 面 车 灯 肪 目 ， 可 调节 后 内 后 视 镜 下 方 调 节 钮 ， 使 其 处 于 防 
胶 位 置 。 调 整 要 领 如 下 : 


GE、 下 位 置 ， 让 远方 的 水 平 线 横 置 于 车 内 后 视 镜 的 中 线 位 置 。 
@ 左 、 碳 位 置 ,左右 移动 ,让 自己 右 耳 的 影像 刚好 放 在 镜面 的 左边 缘 。 


(2) 左 侧 后 视 镜 (图 4-3)。 上 、 下 位 置 是 把 远 处 的 地 平 线 置 于 中 央 ; 左 、 右 位 置 则 
调整 至 车 身 占 据 镜面 范围 的 1/4。 


(3) 右 侧 后 视 镜 (图 4-4)。 上 、 下 位 置 是 地 面 面 积 要 较 大 ， 约 占 镜 面 的 2/3; 左 、 碳 


位 置 则 调整 至 车 身 占据 镜面 范围 的 1/4。 
2/3 
© 
1/4 


图 4-3 左 侧 后 视 镜 正确 位 置 图 4-4 右 侧 后 视 镜 正确 位 置 


3. 转向 盘 正 确 的 握 法 


手 握 转 向 盘 的 位 置 ， 以 两 只 手 握 住 转向 盘 3 时 与 9 时 ( 即 水 平 两 侧 ) 时 手 肘 微 杰 为 最 
佳 ， 并且 两 手 要 握 牢 。 


4. 正确 的 坐姿 


(1) 正确 的 座 椅 高 度 。 应 调整 到 驾驶 人 的 视线 不 会 被 转 回 盘 挡住 ， 并 可 以 清楚 地 看 见 
所 有 的 重要 仪表 及 街道 标志 。 


(2) 正确 的 座 椅 前 后 位 先 。 坐 进 驾驶 座 后 ， 应 先 将 丑 部 符 满 整 张 座 椅 ， 和 座 椅 间 














1/4 
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不 要 有 空 除 ， 身 体育 部 也 要 和 椅 背 紧密 吻合 。 接 痢 再 以 这 个 姿势 调整 座 棒 的 前 后 位 
置 ， 标 准 是 右 脚 蹊 紧 制 动 踏板 到 底 ， 膝 盖 仍 能 保持 这 曲 的 状态 。 如 此 可 避免 因 右 腿 仲 
直 在 撞击 时 受到 直接 的 伤害 ， 也 可 保持 控制 加 速 踏板 及 制 劲 踏板 的 灵活 度 。 

(3) 正确 的 椅 背 倾斜 角度 。 保 持 辟 部 不 要 移动 ， 拉 起 椅 背 调整 拓 杆 ， 让 椅 背 自然 往 前 
和 倾 ， 再 从 直立 的 位 置 ， 一 格 一 格 问 后 调整 椅 背 的 倾斜 度 至 适当 的 位 置 。 将 号 体 背 部 贴 紧 椅 
背 ， 双 手 回 前 伸 直 ， 置 于 转 辐 盘 上 缘 。 此 时 需 注 意 手 腻 关 节 处 奋 刚 好 扣 紧 转 回 盘 ， 即 为 正 
确 的 椅 背 倾斜 和 角度， 否则 尚 需 再 做 修正 。 

5. 正确 使 用 安全 带 

一 是 要 坚持 使 用 安全 市 ;二 是 要 正确 使 用 安全 高 (图 4-5) 。 肩 部 安全 囊 必 须 大 致 通 
过 肩 部 中 央 ， 切 不 可 勒 过 领 部 ， 并 与 乘员 上 刁 贴 合 。 腰 部 安全 市 应 通过 骨盆 部 位 ， 切 不 可 
压 在 上 胃 部 ， 安 全 市 必须 平展 ， 并 与 骨盆 贴 合 。 

6. 保护 夹 车 儿童 

(1) 误区 

1) 家 长 抱 着 孩子 乘 车 。 如 果 发 生猛 
烈 碰撞 ， 家 长 的 胸部 会 自然 回 下 ， 猛 烈 地 
压 下 孩子 的 涉 贷 ， 对 孩子 造成 极 大 的 损 
伤 。 如 采 儿 童 没 有 适当 的 安全 保护 措施 ， 
会 从 成 人 的 怀抱 中 飞 出 去 ， 造 成 不 堪 设 想 
的 惨剧 。 

2) 让 儿童 坐 在 前 排 乘客 位 置 。 一 旦 
发 生 碰 撞 ， 前 排 乘客 位 置 的 安全 气 喜 就 会 
目 动 打开 ,但 由 于 护 子 上 和 号 较 矫 ， 人气 嘻 朋 
开 的 位 置 往往 是 在 孩子 的 头 项 ， 这 样 非但 
保护 不 了 孩子 ， 反 而 会 对 孩子 造成 伤害 。 图 4-5 正确 使 用 安全 带 

(2) 建议 

1 ) 谨 层 让 孩子 日 己 上 下 和 车。 年 幼 的 孩子 搭车 ， 开 车 的 父母 应 亲自 为 他 们 开 、 关 车 门 ， 
照顾 他 们 上 下 车 。 

2) 将 12 岁 以 下 儿童 安排 在 汽车 后 排 ， 并 采取 不 同 的 保护 措施 。 具 体 措 施 如 下 : 

(要 儿 (出 生 到 至 少 9kg、 年 龄 在 1 岁 以 下 ) (图 4-6) 应 使 用 后 癌 式 儿 董 安全 
座 楠 。 将 安全 囊 的 市 子 放 置 于 较 低 的 锋 权 ， 与 肩 齐 高 或 者 比肩 略 低 ; 将 安全 市 夹 头 的 顶部 
系 在 腋 宽 的 位 置 ， 将 儿 董 束缚 北 置 安装 在 车 上 上 时， 角度 应 该 小 于 45°。 

(2 初学 走路 的 小 孩 (9 ~18kg、1 岁 以 上 ) 应 使 用 前 回 汽车 座 椅 。 将 安全 市 的 审 
子 放置 在 指定 的 加 固 狭 模 中， 与 肩 齐 高 或 者 高 过 惧 部 ; 将 安全 市 夹 回 在 腋 质 的 高 度 ; 保持 
安全 市 的 寓 子 贴 在 身上 。 

(3) 幼 童 (体重 超过 18kg 、 最 大 8 岁 ) 一 一 使 用 安全 带 定 位 加 高 座 椅 和 腰部 、 肩 部 
安全 市 。 将 肩 部 安全 融 紧 贴 前 胸 系 在 肩 部 以 上 ; 腰部 安全 市 应 当 系 在 低 一 些 的 位 置 ， 
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紧 贴 孩 子 的 大 腿 ， 不 应 高 过 肚子 。 确 保 肩 部 安全 带 
不 会 系 到 孩子 倾 部 、 脸 部 或 者 脐 膊 上 。 

(4 8 ~ 12 岁 或 者 身高 在 1.45m 以 上 孩子 一 一 
应 使 用 腰部 和 肩 部 安全 珊 。 肩 部 安全 禹 容 过 前 胸 刚 
好 系 在 肩 部 ， 腰部 安全 带 应 当 系 在 低 一 些 的 位 置 ， 
贴 紧 孩 子 的 大 腿 ， 不 应 高 过 肚子 。 

3) 请 不 要 将 孩子 独自 留 在 车 内 。 出 现 紧 急 情 
况 时 孩子 无 法 从 车 中 逃 出 ， 是 很 危险 的 。 

4) 车 内 不 堆砌 闻 饰 品 。 生 内 绝对 不 能 有 尖锐 
的 、 硬 的 东西 ， 注 意 检查 粘 附 在 车 前 面 的 香水 等 装 
饰物 是 否 粘 附 不 牢 。 

7. 保持 前 后 风 窗 玻璃 的 良好 视线 图 4-6 坚 儿 安全 市 

(1) 夏季 雨天 。 因 为 下 雨 ， 不 能 采用 开 窗 对 流 除 雾 。 可 开 空 调 。 其 操作 顺序 为 外 循环 
模式 一 最 大 风力 一 调节 至 较 低 温度 一 出 风口 前 风 窗 模式 一 开启 空调 。 

(2) 春秋 季 。 车 内 有 雾 时 ， 不 用 开 空 调 ， 不 用 开 热 风 ， 可 开 窗 对 流 。 

30 

1) 正常 情况 下 。 热 车 一 确认 冷却 液 温 度 在 正常 工作 温度 一 开启 空调 暧 风 一 选择 内 循 
环 模式 一 最 大 风力 一 调 方 至 最 高 温度 一 出 风口 选择 前 风 徐 模式 。 

2) 如 果 和 车 内 空气 过 于 潮湿 。 

(DD 自动 空调 除 雾 操作 很 容易 ， 打 开 自 动 空调 ， 把 模式 开关 调 到 除 雾 档 ， 这 时 空调 自 
动 转换 为 外 循环 ， 外 面 新 鲜 空 气 进 入 苔 驶 室 ， 除 筋 就 开始 了 。 

@) 如 果 是 手动 空调 ， 首 先 应 把 风向 开关 调 至 除 雾 档 ， 启 动 外 循环 让 新 鲜 空气 吹 进 ， 
压缩 机 和 风速 调 到 最 高 可 以 加 快 除 雾 速度 。 如 果 感 觉 侧 玻璃 除 雾 不 够 快 ， 最 好 关闭 两 个 中 
央 出 风口 ， 使 两 侧 出 风口 气流 快速 吹 散 筋 气 ， 也 可 以 适当 开 窗 来 加 快 除 筋 。 

(3) 手动 空调 也 可 选择 在 暧 风 模式 下 工作 ， 开 始 选 用 外 循环 模式 ， 待 除湿 后 ， 再 改 为 
内 循环 模式 工作 。 

3) 用 专门 的 除 雾 剂 来 除 雾 。 把 专用 的 玻璃 清洁 防 雾 剂 顺 涂 到 汽车 玻璃 上 ， 并 探 拭 干 
净 ; 在 清除 玻璃 污垢 的 同时 ， 还 可 在 玻璃 上 形成 一 层 比 较 薄 的 保护 膜 ， 它 可 以 有 效 防 止 水 
汽 在 玻璃 上 凝结 而 形成 的 筋 气 ， 一 般 嘎 涂 一 次 可 持续 防 筋 一 天 。 

8. 行车 的 安全 车 距 

(1) 规定 。 在 高 速 公 路 上 行车 ， 控 制 安 全 车 距 通 用 的 守则 是 以 车 速 定 车 距 ， 多少 公里 
的 时 速 便 空 出 多 少 米 的 车 距 。 例 如 车 速 100km/h 便 应 与 前 车 保持 至 少 100m 的 距离 。 

在 城市 道路 上 ， 如 果 前 方 视野 开阔， 能 够 清楚 观察 到 前 方 的 道路 状况 ， 可 以 适当 拉 近 
距离 ， 保 持 两 侧 车 辆 难以 加 塞 的 车 距 。 

(2) 3s 车 距 。 以 前 车 经 过 某 一 标志 物 开 始 , 数 3s。 在 3s 后 你 的 车 才 到 达 该 标志 
就 在 安全 距离 之 内 。 如 采 行 邓 前 方 视野 很 好 ， 可 以 看 到 前 面 数 车 的 行驶 状况 ，3s 车 距 就 可 
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以 灵活 掌握 ， 庆 度 缩短 一 些 。 

(3) 错误 理念 。 开 车 行驶 时 只 注意 保持 与 前 后 车 辆 的 距离 。 除 了 保持 与 前 后 车 辆 的 
安全 距离 外 ， 还 应 尽量 避免 与 左右 侧 的 车 辆 你 持 并 列 行 怠 ， 通 过 提速 超车 或 放 慢 速度 来 
错开 并 列 行驶 者 。 并 列 行驶 的 最 大 坏处 是 分 心 ， 容 易 使 注意 力 从 前 方 分 散 到 左右 ， 对 初 
学 营 驶 者 更 容易 造成 罕 张 不 安 的 情绪 。 

9. 新 手 和 老手 都 要 掌握 的 交通 事故 责任 划分 








以 下 的 情况 ， 均 由 1 车 负 全 责 。 
(1) 退 撞 前 车 尾部 的 (图 4-7)。 
(2) 变更 车 者 时 ， 未 让 正在 该 和 车 道内 行驶 的 车 先行 的 〈 图 4-8) 。 





图 4-7 1 号 车 负 全 责 (1) 图 4-8 1 号 车 人 负 全 责 (2) 


(3) 通过 没有 交通 信号 灯 控 制 或 交通 警察 指挥 的 交叉 路 口 时 ， 未 让 交通 标志 、 交 通 标 
线 规定 优先 通行 的 一 方 先行 的 (图 4-9)。 

(4) 通过 没有 交通 信号 灯 控 制 或 交通 警察 指挥 的 交叉 路 口 时 ， 在 交通 标志 、 交 通 标 线 
未 规定 优先 通行 的 路 口 ， 未 让 右 方 道路 的 来 车 先行 的 (图 4-10)。 











图 4-9 1 号 车 负 全 责 (3) 图 4-10 1 号 车 负 全 责 (4) 











(5) 通过 没有 交通 信号 灯 控 制 或 交通 警察 指挥 的 交叉 路 口 时 ， 遇 相对 方向 来 车 ， 左 转 
.84 . 





弯 车 未 让 直行 车 完 行 的 (图 4-11)。 
(6) 通过 没有 交通 信号 灯 控 制 或 交通 警察 指挥 的 交叉 路 口 时 ， 相 对 方 回 行驶 的 右 转 弯 
车 未 让 左 转 这 村 的 〈 图 4-12) 。 











图 4-11 1 号 车 负 全 责 (5) 图 4-12 工 号 车 负 全 页 (6) 


(7) 绿灯 之 时 ， 转 人 要 和 未 让 被 放行 的 二 行车 先行 的 〈 图 4-13) 。 





(8) 在 没有 中 心 隔离 设施 或 没有 中 心 线 的 道路 上 会 车 时 ， 有 障碍 的 一 方 未 让 无 障碍 的 
一 方 先行 的 (图 4-14)。 





图 4-13 1 号 车 负 全 责 (7) 


(9) 在 没有 中 心 隔 离 设 施 或 没有 中 心 
线 的 道路 上 会 车 时 ， 在 有 障碍 的 一 方 已 强 入 
隧 碍 路 段 ， 无 障碍 一 方 未 驶 和 人 时， 无 障碍 一 
方 未 让 有 障碍 一 方 先 行 的 (网 4-15)。 

(10) 在 没有 中 心 隔离 设施 或 没有 中 心 
线 的 道路 上 会 车 时 ， 下 坡 车 未 让 上 坡 车 先行 
的 (图 4-16)。 

(11) 在 没有 中 心 隔离 设施 或 没有 中 心 
线 的 道路 上 会 车 时 ， 下 坡 车 已 行 至 中 途 而 上 





全 页 (9) 
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坡 车 未 上 坡 时 ， 上 坡 车 未 让 下 坡 和 车 先行 的 (图 4-17)。 
(12) 在 没有 中 心 隔离 设施 或 没有 中 心 线 的 狭 罕 山路 会 车 时 ,在 两 车 难于 同时 通过 的 
情况 下 ， 牧 近 山 体 的 一 方 未 作 减 速 或 停车 等 避让 措施 让 对 方 先行 的 (图 4-18)。 








(13) 进入 环形 路 口 的 车 未 让 已 在 路 口内 的 车 先行 的 〈 图 4-19) 。 





图 4-16 1 号 车 人 负 全 责 (10) 图 4-17 1 号 车 负 全 责 (11) 





图 4-18 1 号 车 负 全 责 (12) 图 4-19 1 号 车 负 全 责 (13) 


(14) 逆 同行 驶 的 (图 4-20)。 
(15) 超越 前 方正 在 左 转 论 车 的 (图 4-21)。 





图 4-20 1 号 车 负 全 责 (14) 图 4-21 1 号 车 负 
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(16) 超越 前 方正 在 掉头 车 的 (图 4-22)，。 
(17) 超越 前 方正 在 超车 的 车 的 (图 4-23)。 





图 4-22 1 号 车 负 全 责 (16) 图 本 23 1 号 桔 仙 全 页 (17) 








(18) 与 对 面 来 车 有 会 车 可 能 时 超车 的 (图 4-24)。 
(19) 行经 交叉 路 口 、 罕 桥 、 弯 道 、 陡 坡 隧 道 时 超车 的 (图 4-25 )。 





图 4-24 1 号 车 负 全 责 (18) 图 4-25 1 号 车 负 全 页 (19) 





(20) 在 没有 中 心 线 或 者 同一 方 回 只 
有 一 条 机 动车 道 的 道路 上 ， 从 前 车 右 侧 超 
越 的 (图 4-26)。 

(21) 在 没有 禁止 掉头 标志 、 标 线 的 
地 方 挥 尖 时， 未 计 正 常 行驶 车 先 行 的 (图 
4-27 ) 。 

(22) 在 有 禁止 挥 涉 标 志 、 标 线 的 地 
方 以 及 在 人 行 模 道 、 桥 梁 、 陡 坡 、 隧 违 挥 
头 的 (图 4-28)。 

(23) 倒车 的 (图 4-29)。 图 4-26 1 号 车 负 全 责 (20) 
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图 4-27 1 号 车 负 全 责 (21) 图 4-28 工 号 车 负 全 页 (22) 


(24) 溜 车 的 〈 图 4-30) 。 





图 4-29 1 号 车 负 全 责 (23) 


(25) 违反 规定 在 专用 车 道内 行驶 的 (图 4-31)。 
(26) 未 按照 交通 警察 指挥 通过 的 (图 4-32)。 





图 4-31 1 号 车 负 全 责 (25) 


(27) 驶 入 禁 行 线 的 (图 4-33)。 
(28) 红 灯 亮 时 ， 继 续 通 行 的 〈 图 4-34) 。 
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图 4-34 1 号 车 负 全 责 (28) 





图 4-35 1 号 车 负 全 责 (29) 
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(30) 违反 冯 载 规定 ， 致 使 负 物 超 长 、 超 宽 部 分 造成 交通 事故 的 〈 图 4-36 ) 。 


R= 





图 4-36 1 号 车 负 全 责 (30) 
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(31) 厂 载 的 货物 在 遗 酒 、 味 散 过 程 中 导致 安 通 事故 的 〈 图 4-37) 。 
(32) 违反 导 癌 标志 指示 行驶 的 (图 4-38)。 





图 4-37 1 号 车 负 全 责 (31) 图 4-38 1 号 车 负 全 责 (32 ) 


(33) 未 按 导 回 千 道 指示 方 癌 行驶 的 (图 4-39) 。 
(34) 开关 和 车门 造 成 交通 事故 的 (图 4-40)。 





图 4-39 1 号 车 负 全 责 (33) 图 4-40 1 号 车 负 全 责 (34) 


(35) 在 三 车 道 环 路 上 行驶 时 ， 如 果 两 边 车 道 的 车 同时 间 中 间 车 道 并 时 ， 左 侧 车 一 定 
要 让 右 侧 车 。 


三 、 离 合 器 的 使 用 弟 识 


1. 平 路 起 步 

起 步 时 需要 有 一 定 的 半 联 动 时 间 ， 以 保证 起 步 的 平顺 。 松 离合 器 的 步骤 是 快 - 停 - 慢 。 

(1) 快 一 一 快速 找到 半 联 动 点 。 

(2) 仿 一 一 半 联 动 点 时 车 开始 轻微 拌 动 ， 稍 停 ， 右 脚 开始 躁 加 速 踏 板 。 

(3) 慢 一 一 慢 抬 离合 妖 ， 慢 慢 给 发 动机 增加 仙人 入， 同时 慢 慢 踩 加 速 踏 板 ， 让 发 动机 输 
出 的 动力 与 起 步 负 全 平衡 。 


. 00 . 

















2. 坡 道 起 步 

需要 较 高 的 半 联 动 技 巧 。 离 合 需 的 操作 同样 是 快 - 停 - 慢 。 但 是 ， 与 平 路 所 不 同 的 是 ， 
当 离 合 器 处 于 半 联 动 状态 时 ， 右 脚 的 加 速 踏板 幅度 要 大 ， 也 就 是 说 ， 发 动机 转速 比 平 路 起 
步 要 高 ， 以 平衡 较 大 的 起 步 阻力 (重力 + 摩擦 阻力 )。 具 体 步 骤 如 下 . 

(1) 先 拉 起 驻 车 制 动 。 

(2) 快 抬 离合 幕 踏板 ， 让 离合 瘟 处 于 半 联 动 状态 〈 帮 开始 抖动 ) 。 

(3) 右 脚 开 始 踩 加 速 踏板 (发 动机 转速 比 平 路 上 起 步 略 高 )， 此 时 ， 车 子 有 问 前 走 的 
趋势。 

(4) 松 开 驻 车 制 动 ， 加 速 踏 板 和 离合 冀 配 合 ， 平 稳 起 步 。 

3. 错误 的 操作 

(1) 车 辆 起 步 时 ， 猛 踩 加 速 踏板 而 离合 器 却 抬 得 慢 ， 就 是 半 联 动 时 间 过 长 。 

(2) 习惯 性 踩 离合 融 ， 就 是 经 凋 用 脚 半 踩 离合 闫 ， 用 半 联 动 来 控制 车 的 行 台 速度， 也 
就 是 俗称 闽 看 离合 大 走 。 

(3) 开车 上 路 总 喜欢 把 左 脚 放 到 离合 器 踏板 上 ， 从 而 导致 不 自觉 的 压 下 了 离合 器 中 
板 ， 车辆 长 时 间 处 于 半 联 动 状态 。 

上 述 所 有 这 些 操 作 都 会 加 速 离合 器 片 的 磨损 ， 导 致 发 动机 的 动力 不 能 全 部 传递 给 驱动 
车 轮 ， 从 而 影响 车 辆 的 动力 性 、 经 济 性 和 造成 离合 莫 早 期 损坏 。 

4. 判断 离合 器 打滑 

(1) 在 原 地 ， 起 动 发 动机 ， 持 和 一 档 ， 不 要 松 驻 车 制 动 ， 然 后 慢 慢 抬 离 合 需 踏板 直至 
完全 抬 起 ， 如 果 抬 起 离合 器 踏板 时 发 动机 熄火 ， 就 证 明 离 合 器 不 打滑 ; 如 果 离 合 器 踏板 完 
全 抬 起 了 ， 而 车 还 不 熄火 ， 就 证 明 离 合 器 有 问题 。 

(2) 起 步 时 ， 明 显 感觉 到 离合 器 踏板 行程 突然 变 大 了 。 

(3) 急 加 速 时 ， 感觉 发 动机 转速 在 不 断 升 高 ， 而 车 速 却 没有 升 高 。 

当 出 现 离合 器 打滑 时 ， 要 及 时 检查 、 更 换 ， 否 则 会 导致 动力 传输 下 降 、 油 耗 增加 等 。 


四 、 自 动 变速 器 的 使 用 瘦 识 


1. 自动 变速 器 的 档 位 及 功能 

图 4-41 为 自动 变速 右 的 档 位 。 

(1) P( 驻 车 档 )。 用 于 起 动 汽车 发 动机 、 傅 速 停 车 和 关闭 发 动机 停车 。 但 是 绝 不 可 
以 在 车 轮转 动 时 挂 人 了 位， 这 样 会 毁坏 变速 船 和 传动 系统 。 

(2) R (倒车 档 ) 。 用 于 倒车 〈 应 在 车 辆 俘 止 ， 发 动机 仿 速 状态 时 选择 此 位 ) 。 

(3) N ( 空 档 ) 。 用 于 起 动 发 动机 (普通 停车 状态 点 火 、 行 驶 途中 熄火 后 不 停车 点 
火 ) 和 念 速 停车 、 被 拖 走 等 。 

注意 : 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 由 其 他 车 辆 拖带 行驶 时 ， 只 有 把 档 位 放 在 N 位 才能 被 拖 
走 ， 但 是 拖带 速度 不 要 超过 50km/h， 总 行驶 距离 不 能 超过 S0km， 以 免 变速 器 因 缺 润滑 油 
造成 损坏 。 如 果 有 条 件 ， 最 好 将 驱动 轮 抬 起 再 拖 动 。 
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图 4-41 目 动 变速 冀 的 档 位 


(4) D (前 进位 ) 

D 位 是 最 常用 的 前 进 档 位 ， 挂 人 D 位 时 ， 变 速 器 根据 速度 和 动力 情况 在 各 前 进位 之 间 
目 动 切换 。 但 是 从 D 位 换 入 $ 位 或 工 位 时 ， 和 车 速 不 能 高 于 相应 的 升 档 车 速 ， 否 则 会 使 发 动 
机 转速 急剧 升 高 ， 使 变速 器 油 温 急剧 上 升 ， 甚 至 会 损坏 变速 器 。 

(5) S 或 2 位 (前 进位 ) 

变速 器 只 能 在 1 位 和 2 位 之 间 变 换 。 前 进位 S$ 或 2 位 用 于 湿 滑 路 面 起 步 ， 或 者 下 坡 限 
速 时 使 用 。 

(6) 工 或 1 位 (前 进位 ) 

变速 需 保 持 在 1 位 。 具 有 最 大 牵引 力 和 限制 力 ， 只 在 特殊 要 求 最 大 牵引 力 或 限制 力 的 
场合 使 用 。 

2. 驾驶 自动 变速 器 汽车 

(1) 起 动 。 右 脚 踩 下 制 动 踏 板 ， 变 速 杆 推 各 了 P 位 或 N 位 (建议 用 N 位 ， 可 以 避免 了 
位 点 火 后 ， 变 速 杆 拉 到 D 位 等 前 进 档 位 时 ， 经 过 R 位 时 ， 变 速 器 有 一 次 反 向 冲击 ) ， 转 动 
钥匙 发 动 汽车 。 钥 匙 转 到 ON 位 时 , 停 3s， 让 汽车 电子 系统 通电 自 检 ， 起 动 油泵 ， 然 后 再 
转 到 第 “START” 位 起 动 发 动机 。 

(2) 起 步 。 在 汽车 发 动机 起 动 后 , 仍 踩 住 制 动 踏板 ， 把 变速 杆 拉 向 所 选择 的 档 位 
(要 用 眼睛 确定 ， 不 要 仅 凭 感 党 ) ， 右 脚 缓慢 松 开 制 动 踏板 ， 汽 车 靠 仿 速 开始 慢 慢 行驶 ， 这 
时 右 脚 以 脚跟 为 圆心 ， 脚 掌 癌 右 转动 ， 缓 慢 踏 下 加 速 踏板 ， 使 发 动机 转速 均匀 提高 ， 汽 车 
逐渐 加 速 行驶 。 

提醒 : 不 要 猛 踩 加 速 踏板 不 放 ， 这 样 只 会 使 转速 增高 而 引 来 发 动机 的 史 哮 与 变速 锅 的 
磨损 ， 导 致 燃油 无 谓 的 浪费 。 

(3) 换 档 操作 

1) 在 一 般 路 面 行驶 与 上 坡 时 ， 应 将 档 位 始终 挂 在 D 位 ， 自 动 变速 器 会 在 四 个 或 六 个 
前 进 档 之 间 进 行 自行 切换 ， 无 须 额外 的 手动 操作 。 
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2) 遇 到 红 灯 停 车 时 ， 只 需 踩 住 制 动 踏板 ， 档 位 挂 至 N 位 ， 这 样 做 可 以 减轻 变速 右 的 
磨损 (图 4-42) 。 

3) 自动 变速 器 车 型 使 用 DD 位 疏 坡 
时 ， 如 果 感 觉 到 怎样 踩 加 速 踏 板 也 不 能 使 
发 动机 输出 的 动力 像 行驶 在 平坦 路 面 一 样 
强劲 ,应 当 立 即 换 到 高 转移 的 低速 档 疏 
坡 ， 这 样 不 仅 省 油 而 且 还 能 降低 发 动机 的 
磨损 。 

4) L (1) 位 、S (2) 位 有 发 动机 制 
动 功能 ， 因 此 ， 当 和 车辆 行驶 在 下 坡 路 时 ， 
可 以 预先 选择 2 位 或 1 位 ， 以 便 合理 利用 














发 动机 制 动 ， 控 制 车 辆 下 坡 速度 ， 避 人 免 制 图 4-42 ”正确 的 换 档 操作 
动 从 过 热 受 损 。 





5) 在 路 面 附 厦 条 件 非 常 差 的 情况 下 ， 可 以 换 入 S (2) 位 或 L (1) 位 ， 以 免 目 动 变 
速 融 频 索 换 梢 和 汽车 打滑 。 

6) 有 些 轿车 增加 了 可 供 选 择 换 档 和 模式 的 功能 ， 如 运动 模式 键 (SPORT) 、 冰 雪 路 模式 
键 (SNOW 或 ICE) 等 。 相 对 于 通常 的 舒适 模式 ,选择 运 动 模 式 会 使 车 辆 的 加 速 性 加 强 ， 
但 经 济 性 下 降 。 冰 雪 路 模式 从 S (2) 位 起 步 ， 减 小 了 丰 辆 牵引 力 ， 防 止 桔 轮 在 冰雪 路 上 
起 步 时 打滑 。 

(4) 收 车 要 点 

错误 做 法 : 很 多 人 习惯 集 下 来 下 接 推 到 P 位 再 煜 火 ， 拉 驻 和 车 制 动 。 这 种 做 法 让 汽车 
的 运动 惯性 撞击 变速 各 ， 市 来 隐 性 伤害 。 

正确 的 做 法 : 车 进入 停车 位 置 后 ， 踩 住 制 动 踏板 ， 将 变速 杆 推 到 N 位 ， 拉 起 驻 车 制 
动 后 煜 火 ， 车 停 稳 后 才 将 变速 杆 推 入 P 位 ， 抬 起 脚 松 开 制 动 踏板 。 


3. 自动 变速 器 使 用 误区 

自动 变速 器 汽车 若 操作 不 当 ， 会 人 为 地 增加 自动 变速 器 的 故障 发 生 率 ， 降 低 其 使 用 
寿命 。 

(1) 车 辆 长 时 间 停 车 时 ， 变 速 杆 仍 挂 在 D 位 。 装 备 自动 变速 器 的 车 辆 在 等 待 通过 
过 号 或 堵车 时 ， 一 些 驾驶 人 常 将 变速 杆 保持 在 D 位 ， 同 时 踩 下 制 动 踏板 ， 若 时 间 很 短 ， 
这 样 做 是 允许 的 。 但 若 停 车 时 间 长 最 好 换 入 N 位 ( 空 档 )， 并 拉 紧 驻 车 制 动 。 因 为 变速 
杆 在 D 位 时 ， 自 动 变速 器 汽车 一 般 有 微弱 的 前 移 ， 若 长 时 间 踩 住 制 动 踏板 ， 等 于 强行 制 
止 这 种 前 移 ， 使 得 变速 器 油 温 升 高 ， 油 液 容易 变质 ， 尤 其 在 空调 系统 工作 时 ， 发 动机 傅 
速 较 高 的 情况 下 更 为 不 利 。 

(2) 高 速 行驶 或 下 坡 时 ， 把 变速 杆 拨 在 N 位 滑行 。 有 些 驾驶 人 为 了 节 油 ， 在 高 速 
行驶 或 下 坡 时 ， 将 变速 杆 拨 到 N 位 滑行 ， 这 很 可 能 烧 坏 变速 器 。 因 为 此 时 变速 器 输出 轴 
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转速 很 高 ， 而 发 动机 念 速 运转 ， 变 速 融 油条 供 油 不 足 ， 润 请 状况 恶化 ， 而 且 对 杰 速 俘 内 
部 的 多 片 离合 作 来 说 ， 里 然 动 力 已 经 切断 ,但 其 被 动 片 在 车 轮 市 动 下 高 速 运 转 ， 发 动机 
驱动 的 主动 片 转 速 很 低 ， 两 者 间 际 又 很 小 ， 容 易 引 起 共振 和 打滑 现象 ， 广 生 不 恨 后 米 。 
当下 长 坡 确 需 滑 行 时 ， 可 将 变速 杆 保持 在 D 位 滑行 ,但 不 可 使 发 动机 煜 火 。 

(3) 在 上 自动 变速 名 了 位 或 位 以 外 档 位 起 动 发 动机 。 有 些 驾 驶 人 在 P 位 或 N 位 以 
外 档 位 起 动 发 动机 ， 里 然 发 动机 不 能 运转 ( 因为 连锁 机 构 你 护 ， 只 能 在 P 位 和 N 位 才 
能 起 动 )， 但 有 可 能 烧 坏 变速 益 的 空 档 起 动 开关 。 因 为 目 动 变速 各 上 疙 有 空 档 起 动 开 关 。 
使 得 变速 名 只 能 在 P 位 或 N 位 才能 起 动 发 动机 ， 避 人 免 在 其 他 档 位 误 起 动 时 使 汽车 立刻 起 
步 往 前 定 。 因 此 ， 起 动 发 动机 前 一 定 要 确认 受 速 杆 是 否 在 P 位 或 N 位 。 

(4) 滨 备 目 动 变速 从 的 汽车 用 推动 车 辆 法 来 起 动 发 动机 。 沪 备 目 动 变速 侣 的 汽车 因 
墓 电 池 缺 电 不 能 起 动 ， 而 采用 人 推 或 其 他 车 辆 拖 动 的 方法 起 动 是 错误 的 ， 因 为 采用 上 述 
方法 不 能 把 动力 传递 到 发 动机 上 。 

(5) 波 备 日 动 变 速 带 车 辆 坡 道 集 车 时 不 使 用 驻 车 制 动 。 疙 有 目 动 变 速 右 的 汽车 在 坡 
上 停车 时 ， 有 些 禹 驶 人 只 是 使 用 P 位 ， 而 不 使 用 驻 车 制 动 ， 这 样 做 极 容易 引发 事故 。 因 
为 虽然 滩 有 日 动 变 速 带 的 汽车 在 P 位 设 有 的 停车 锁 止 机 构 一 般 是 很 少 失效 的 ,但 一 旦 失 
效 就 会 造成 意外 事故 。 因 此 ,在 坡 道 俘 车 时 ， 还 是 应 该 使 用 驻 车 制 动 硕 。 














五 、 手 和 目 动 一 体 变 速 希 的 使 用 币 识 


1. 手 自 动 一 体 变速 器 的 档 位 及 功用 

图 4-43 为 手 自 动 一 体 变 速 右 的 档 位 。 

(1) 手 上 自动 一 体 变 速 右 的 档 位 有 P ( 驻 车 档 ) 、R (倒车 档 )、N ( 空 档 )、D (前 进 
档 ) ， 有 些 车 还 有 S 位 (运动 模式 )， 
与 自动 变速 器 相同 。 

(2) M (手动 )。 手 动 换 档 模式 
(M+ 是 升 档 ，M - 是 降 档 ) 。 可 以 在 任 
何 时 候 和 速度 情况 下 在 D 位 和 M 位 之 
间 转 换 。 

2. 驾驶 手 自 一 体 的 汽车 

(1) 在 城市 道路 行驶 时 ， 路 况 复 
林 ， 要 经 常 换 档 ， 嫌 麻烦 就 用 自动 档 。 

(2) 如 果 车 速 提高 到 一 定 程 度 ， 
尤其 是 在 山区 弯路 上 ， 手 动 模式 的 优 
势 就 会 非常 明显 ， 极 大 地 满足 了 驾驶 
人 随心 操控 车 辆 的 需要 。 图 4-43 手 自动 一 体 变 速 器 的 档 位 
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六 、 定 速 巡 航 系统 的 使 用 第 识 


1. 设 定 巡 航 车 速 

(1) 40km/h 以 上 按 下 CCS 主 开 关 ( 接 通 )。 

(2) 接 通 SETAYCOAST 开关 (下 推 )， 调 整 车 速 至 希望 时 速 ， 松 开 开 关 并 放松 加 速 蹄 
板 即 可 。 

(3) 超车 时 ， 踏 下 加 速 踏板 即 可 ， 超 车 后 放松 ， 又 回 到 原 CCS。 

2. 加 速 

在 CCS 工作 下 ， 接 通 RESZACC (上 推 )， 汽 车 将 加 速 ， 松 开 时 ， 车 辆 将 以 较 高 车 速 这 
航行 驶 。 

3. 减速 

在 CCS 工作 下 ， 接 通 RESACOAST (下 推 ), 减速 ， 松 开 时 ,保持 低速 行 强 。 

4. 点 动 升 速 和 点 动 降 速 

在 CCS 工作 下 ， 点 动 一 次 恢复 “加速 开 关 ( 接 通 恢复 加 速 开 关 后 立即 放松 开关 ， 时 间 
不 超过 0. 6s) ， 这 航 设 定 车 速 就 升 高 约 1. 6km/h (根据 车 型 而 不 同 ); 只 要 点 动 一 次 设 定 / 
减速 开关 ， 夺 速 就 降低 约 1. 6km/h，。 

5. 取消 巡航 控制 

(1) 将 巡航 控制 开关 的 取消 开关 接 通 然后 释放 。 

(2) 踏 下 制 动 踏板 。 

(3) 踏 下 离合 右 踏 板 (手动 变速 器 ) 。 

(4) 变速 杆 置 于 空 档 位 置 (自动 变速 右 ) 。 

6. 恢复 巡航 行驶 

将 恢复 “加速 开关 接 通 ， 然 后 放松 开关 即 可 恢复 巡航 行驶 。 但 如 果 车 速 已 降低 至 
40km/h 以 下 ， 或 实际 车 速 低 于 设 定 车 速 16km/h 以 上 ， 不 能 恢复 。 


七 、 车 灯 的 使 用 常识 


1. 前 照 灯 的 使 用 

不 同情 况 下 前 照 灯 的 使 用 方法 如 下 : 

(1) 夜间 会 车 应 当 在 距 相 对 方向 来 车 150m 以 外 改 用 近 光 灯 ; 在 罕 路 、 罕 桥 与 非 机 动 
车 会 车 时 应 当 使 用 近 光 灯 。 

(2) 夜晚 通过 弯路 、 弦 峰 桥 等 视线 育 区 时 ， 一 定 要 用 变换 过 、 近 光 灯 的 方法 ,做 1 ~ 
2 次 闪烁 ， 以 提醒 育 区 行进 的 人 、 车 做 好 避让 准备 。 

(3) 黄昏 行车 时 ， 打 开 前 照 灯 的 时 间 宜 述 不 宜 早 。 黎 明 行车 时 ， 关 闭 前 照 灯 宜 早 不 宜 
迟 。 在 较为 颠 艇 的 路 段 行 怠 ， 宜 提前 打开 前 照 灯 。 

(4) 夜晚 会 车 时 ， 如 采 对 方 车 一 直 远 光照 射 时 ， 目 己 的 车 应 该 立即 换 成 近 光 ， 以 避免 
胺 目 。 
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(5) 夜 路 超车 时 ， 变 换 远 、 近 光 灯 和 警 示 前 车 〈 次 数 不 要 超过 两 次 ) ， 以 便 让 前 芋 感 知 
被 超时 两 车 之 间 的 实际 距离 。 

(6) 夜 路 前 方 如 遇 自 行车 、 行 人 较 多 时 ， 一 要 减速 慢 行 ， 二 要 增加 远 、 近 光 灯 转换 的 
次 数 ， 以 便 将 前 方 的 情况 看 得 更 清楚 。 

(7) 夜间 行车 遇 到 对 方 汽车 占 道 行 强 ， 并 有 旦 也 没有 按照 规定 变换 还 、 近 光 灯 时 ， 应 尽 
量 躲 避 ， 并 可 以 变换 远 、 近 光 灯 发 信号 提示 。 

(8) 遇 大 雾 、 大 十 时 ， 宜 将 远 光 及 时 转换 为 近 光 ， 并 将 雾 灯 打 开 。 

(9) 白天 行车 时 ， 提 拉 前 照 灯 变 光 开关 ， 既 可 作为 暂 借 对 方 “ 路 权 ” 行 驶 ， 请 求 合 
作 的 信号 ， 也 可 以 作为 防止 对 方 汽车 穿插 、 占 道 的 提示 信号 

(10) 路 上 测 到 熟人 罗 5 驶 的 汽车 打招呼 时 ， 通常 是 两 车 接近 时 ， 鸣 一 声 租 。 如 采 在 蔡 
止 鸣 喇叭 的 区 域 行 驶 ， 也 可 改 为 内 一 下 大 灯 以 示 问 候 。 

2. 示 宽 灯 的 使 用 

et 是 用 以 显示 汽车 宽度 和 所 在 位 置 的 信号 装置 。 前 面 设 置 于 大 
灯 两 侧 一 个 白色 小 灯 ， 尾 部 设置 在 车 体 两 侧 的 红色 小 灯 与 牌照 灯 同 亮 。 

toast nN 
示 宽 灯 。 

(2) 白天 ,在 下 十 、 下 雪 、 起 雾 或 傍晚 等 光线 较 暗 时 ， 应 打开 示 宽 灯 行 驶 ， 用 以 提示 
过 往 的 汽车 、 行 人 本 车 所 占 道路 的 宽度 。 

提示 : 夜晚 或 不 好 的 天 气 ， 当 从 后 视 镜 看 不 清楚 后 边 的 时 候 ， 就 应 点 亮 小 灯 。 

3. 应 急 信 号 灯 的 使 用 


欧 驶 人 在 行车 中 遇 有 下 列 情 况 需 要 打开 应 急 信 号 灯 ， 其 他 的 车 应 
(1) 汽车 发 生 故 障 停 在 路 边 或 高 速 路 的 紧急 停车 带 。 

(2 

(3) 白天 遇 有 十 、 雪 、 雾 灯 能 见 度 较 低 。 

(CE 


4. 转向 灯 的 使 用 

在 下 列 情况 下 ， 应 打开 转 回 灯 : 起 步 、 集 车 、 左 右 转 穿 、 超 车 、 变 更 车 道 、 掉 头 。 

提示 : 

(1) 应 在 转 这 路 口 前 100m 左右 时 打开 。 开 得 过 晚会 使 后 面 尾随 和 车辆 、 对 面 车 辆 、 
过 往 行 人 思想 准备 不 是 ,性 中 出 销 。 

(2) 在 红绿灯 进口 排队 等 待 转向 时 ， 只 要 不 是 排 第 一 ， 就 不 需要 长 时 间 内 烁 ， 等 后 
可 以 转 这 移动 时 再 打开 。 


5. 制 动 灯 的 使 用 
(1) 制 动 灯 用 来 告知 后 车 要 减速 或 停车 。 如 条 有 故障 极 易 造 成 后 车 追尾 事故 。 
(2) 制 动 灯 的 双 尾 灯泡 功率 比 一 般 小 灯泡 要 大 许多 倍 ， 会 产生 高 温 ， 长 时 间 踩 者 制 动 
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踏板 ， 会 让 制 动 尾灯 长 时 间 点 膨 ， 不 但 影响 灯泡 的 使 用 寿命 ， 而 且 还 浪费 电 。 
6. 雾 灯 的 使 用 
(1) 可 以 帮助 区 驶 人 在 私 天 提高 能 见 度 ， 提 示 对 面 来 和 车， 互相 避让 ， 安 全 会 和 车。 所 














以 ， 雾 天 行驶 一 定 要 开 雾 灯 ， 不 能 用 小 灯 取 代 。 
(2) 雾 灯 的 功率 通常 为 SSW/ 费 ， 与 大 前 照 灯 相 似 ， 但 散热 空间 远 不 如 前 照 灯 。 所 
以 ， 停 车 后 一 定 立 刻 关 闭 ， 防 止 过 热 ， 烤 坏 灯 四 


八 、 行 车 注意 事项 


1. 驾驶 电 喷 车 的 注意 事项 
(1) 在 灯亮 之 前 加 油 ， 不 要 使 油箱 里 剩余 的 油 量 过 少 。 
(2) 不 可 用 水 冲洗 发 动机 。 

(3) 按照 汽车 厂家 的 要 求 添加 适当 标号 的 汽油 (图 4-44)。 
(4) 要 特别 注意 对 汽油 滤 清 需 的 保养 。 
(5) 起 动 前 、 起 动 时 和 起 动 后 均 不 要 

空 踩 加 速 踏板 。 
(6) 当 点 火 开关 打开 时 ,不 论 发 动机 


是 否 运转 ， 都 不 能 断 开 任何 车 用 电器 ( 断 > 9 
开 瞬 间 ， 电 路 中 容易 产生 较 高 的 自 感 电势 Sr95 CE 














有 可 能 损坏 电子 元 件 ) 。 

(7) 要 经 常 保持 驾驶 室 的 干燥 通风 ， 
避免 车 辆 在 夏天 的 阳光 下 直 晒 。 

2. 驾驶 自动 变速 器 车 的 注意 事项 


(1) 制 动 踏板 和 加 速 路 板 都 用 右 脚 操纵 。 

(2) 汽车 起 动 时 ， 变 速 杆 应 放 在 停车 档 或 空 档 上 。 

(3) 起 动 后 ， 发 动机 应 空转 几 秒 钟 后 ， 青 踏 住 制 动 踏板 同时 操纵 变速 杆 换 入 DD 位 ， 
然后 慢 慢 踩 下 加 速 踏板 起 步行 驶 。 

(4) 在 行驶 中 ,不 要 将 变速 杆 置 于 NN 位 。 

(5) 在 向 前 行驶 中 ， 不 要 将 变速 杆 置 于 R 位 。 

(6) 超车 时 ， 不宜 将 加 速 路 板 强行 踩 到 帮 ， 超 车 后 要 尽快 把 加 速 踏板 放松 ， 以 便 让 
变速 冀 目 动 升 回 高 档 位 。 

(7) 在 准备 集 车 入 位 时 ， 一定 要 在 车 辆 停 稳 后 再 进行 前 进 档 和 倒车 档 之 间 的 切换 。 

(8) 目 动 变 速 胡 应 该 使 用 规定 品质 的 目 动 变速 带 油 ， 目 动 变 速 舱 油 的 液 面 高 度 要 人 符 
合 标准 ， 要 定期 对 目 动 变速 肯 油 进行 检查 和 更 换 。 


3. 驾驶 手动 变速 器 车 的 注意 事项 
图 4-45 为 手动 变速 带 档 位 。 





图 4-44 ”按照 汽车 厂家 的 要 求 





添加 适当 标号 的 汽油 
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(1) 换 档 前 应 将 离合 絮 踏 板 踩 到 底 ， 变 速 杆 操 作 要 轻快 、 准 确 、 和 柔和， 不 可 用 力 过 
猛 ， 也 不 要 硬 拉 硬 推 ， 以 免 变 速 右 操纵 机 构 受 损 。 行驶 中 ,不 要 长 时 间 将 手 放 在 变速 丁 
上 ， 否 则 会 造成 变速 器 换 档 拔 义 过 早 磨损 。 

(2) 挂 倒 档 时 ， 要 在 汽车 停止 状态 
下 进行 ; 同样， 在 倒车 后 ， 要 使 车 辆 前 
进 ， 也 应 先 将 车 停 稳 。 

(3) 运行 中 换 档 必须 选 好 换 档 时 机 。 
增 档 前 ， 应 首先 进行 汽车 加 速 ， 当 车 速 升 
高 到 一 定 值 时 ， 及 时 挂 入 高 速 档 ; 降 档 
时 ， 当 车 速 降 到 一 定 值 时 ， 方 可 挂 入 低 
速 档 。 

(4) 在 确保 安全 情况 下 ， 应 尽量 使 
用 高 速 档 ， 以 减轻 机 件 的 磨损 和 降低 油耗 ， 并 且 根 据 路 面 及 交通 情况 及 时 调整 车 速 。 

(5) 因 轿 车 出 三 时 变速 器 中 已 加 入 了 优质 的 齿轮 油 ， 正 常情 况 下 无 需 更 换 变 速 器 油 ， 
当 正 常 行 驶 8 ~10 万 km 后 则 必须 更 换 一 次 变速 需 油 。 

4. 定 速 巡航 系统 使 用 注意 事项 

(1) 原则 上 定 速 巡航 要 在 高 速 公 路 或 全 封闭 路 上 使 用 。 

(2) 车 辆 行驶 在 盘山 路 或 弯路 时 ， 谨慎 使 用 定 速 巡航 系统 ， 因 为 车 辆 正常 行驶 在 山路 
或 弯路 的 情况 下 ， 要 适当 减速 来 提供 更 大 的 转 辐 力 。 

(3) 如 果 遇 到 雨水 或 者 冰雪 天 气 ， 严 禁 使 用 定 速 巡航 系统 ， 因 为 很 容易 造成 安全 











图 4-45 手动 变速 需 档 位 











隐患。 
5. 安全 气 宫 使 用 注意 事项 
(1) 安全 气 训 要 跟 安全 带 配 合 使 用 (图 4-46)。 未 系 好 座 椅 安 全 带 情 况 下 ， 即 使 车 束 
较 低 ， 发 生 安全 气 吉 不 张 开 的 事故 时 ， 由 于 身体 未 被 约束 在 座 椅 上 ， 同 样 有 可 能 发 生 重大 
伤亡 事故 。 而 如 果 车 速 很 快 ， 安 全 带 可 以 yr 
将 驾 乘 者 很 好 地 固定 在 座位 上 ， 这 样 安全 A 
气 误 才 会 起 到 很 好 的 保护 作用 。 

(2) 儿童 不 可 坐 在 前 排 乘 客 位 置 或 在 
此 位 置 安置 儿童 座 椅 。 因 为 儿童 承受 不 了 
安全 气 吉 的 冲击 力 ， 不 但 不 会 保护 儿童 ， 
反而 会 对 儿童 造成 一 定 程度 的 伤害 。 最 好 
买 车 时 间 一 下 销售 人 员 ， 该 车 是 否 有 气 歧 
关闭 功能 。 如 果 车 有 这 个 功能 (很 多 车 没 
有 此 功能 ) ， 一 般 都 是 在 前 排 乘客 的 箱子 里 
面 ， 打 开 以 后 会 看 到 一 个 像 钥 匙 孔 一 样 的 东西 ， 它 有 两 个 方向 ， 一 个 是 “on”， 一 个 是 
“off”， 把 车 钥匙 插 进 去 点 到 “off”， 气 宫 就 关闭 了 。 

















图 4-46 安全 气 赛 的 正确 使 用 
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(3) 前 风 窗 玻璃 或 车 内 后 视 镜 上 不 要 悬挂 饰品 。 在 气 面 弹出 时 ， 悬 挂 的 饰品 会 受到 磁 
撞 ， 飞 向 驾 乘 者 ， 造 成 不 必要 的 伤害 。 

(4) 不 要 在 安全 气 宫 和 概 乘 者 之 间或 安全 气 宫 外 部 的 标识 部 位 放置 坚硬 或 尖锐 的 物 
体 ， 安 全 气 吉 打开 时 强大 的 冲击 力 会 将 这 些 坚硬 或 尖锐 的 物体 弹 向 驾 乘 者 身体 。 

(5) 佩戴 安全 眼镜 。 有 条 件 的 话 ， 最 好 配 戴 不 易 破 裂 的 安全 眼镜 ， 以 免 在 气 宫 打开 时 
造成 对 眼睛 和 面部 的 伤害 。 

6. 外 出 防范 注意 事项 

(1) 备份 防 失 。 备 用 钥匙 挫 在 刁 上 ， 时 刻 不 离 届 ; 有 关 证 件 均 有 复印 件 ， 分 开放 。 

(2) 慎重 加 油 。 只 到 正规 的 加 油 站 加 油 。 

(3) 慎重 吃 住 。 拒 绝 任 何 阳 生 人 的 食品 、 饮 料 ， 不 接触 阳 生 人 的 任何 物品 和 香烟 。 不 
在 路 边 小 店 和 餐饮 、 住 宿 。 

(4) 行车 防 抢 。 正 常 行驶 中 遗 遇 故意 碰撞 事故 ,不 要 下 车 ， 锁 上 和 车门， 手机 报警 ， 等 
待 警 察 。 如 果 对 方 采取 过 激 行为 ， 应 迅速 轨 车 离开 现场 ， 继 续 报 警 。 

行驶 途中 暂停 或 慢 行 时 ， 锁 好 车 门 ， 升 起 车 窗 玻 璃 ， 以 防盗 抢 。 常 有 不 法 之 徒 乘机 向 
车 内 示意 或 敲打 车 窗 ， 当 驾驶 人 以 为 是 车 辆 出 现 了 问题 下 车 检查 时 ， 不 法 之 徒 趁机 将 车 内 
的 财物 盗 走 。 

(5) 停车 防 抢 。 在 偏 侯 的 景点 附近 停车 或 临时 购物 停车 前 ， 观 察 周边 情况 ,确认 安 全 
后 再 下 和 车。 在 有 停车 场 的 地 方 一 定 要 把 车 停 到 停车 场 (图 4-47)。 

(6) 停车 防盗。 在 晚上 住宿 地 的 停车 
场 停 车 时 ， 要 将 车 内 所 有 物品 ， 包 括 行李 
箱 中 物品 ， 当 着 守卫 的 面 ， 全 部 取出 ( 因 
为 个 别 宾馆 守卫 、 保 安 ， 监 守 自 盗 ) 。 

(7) 起 步 防 抢 

1) 上 和 车 之 前 ， 先 在 远 处 观察 ， 察 看 车 
辆 周边 有 无 不 恨 之 奏 。 如 有 可 疑 之 处 ， 暂 
时 不 要 靠近 车 辆 。 

2) 出 车 前 ， 先 绕 车 一 周 ， 看 车 辆 外 图 4-47 停 革 防 抢 
观 、 车 胎 、 车 底下 有 无 漏 油 、 漏 水 ， 尤 其 
注意 看 将 要 经 过 的 路 面 可 能 有 钉子 、 玻 璃 等 尖锐 的 异物 。 

3) 上 车 后 ， 立 即 锁 上 和 车门 ， 尽 快 离开 。 


九 、 行 车 防护 常识 


(一 ) 防 资 

1. 钥匙 保管 好 

(1) 当 不 在 车 里 时 ， 不 管 是 几 分 钟 ， 都 坚决 不 要 把 钥匙 留 在 点 火 开 关上 ， 务 必要 熄火 
锁 车 ， 拿 下 车 钥匙 。 如 果 将 车 窗 、 天 窗 开 局 看 ， 那 样 等 于 给 盗贼 以 可 乘 之 机 ， 所 以 记 住 必 
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须 关 好 ， 把 车 窗 回 上 摇 紧 。 

(2) 一 般 车 钥匙 都 有 备用 的 ， 一 定 想 着 别 把 备用 钥匙 放 在 车 里 ,不 管 是 车 内 什么 地 
方 ， 瓷 贼 都 会 找到 。 

(3) 当 开 车 去 公众 场所 时 ， 切 儿 将 车 交 由 他 人 代 泊 ， 那 样 很 容易 让 盗贼 乘机 配制 车 
钥匙 。 

(4) 确保 汽车 行李 箱 、 和 车 门 和 点 火 筑 都 用 不 同 的 锁 ， 就 是 说 小 偷 要 有 三 把 钥匙 ， 而 不 
是 一 把 才能 把 你 的 车 开 走 。 

2. 停车 有 技巧 

(1) 停车 时 ， 尽 量 避 免 将 车 停放 在 灯光 昏暗 或 人 迹 稀少 的 地 方 。 但 有 时 在 万 不 得 已 的 
情况 下 必须 把 爱 车 停 在 隐蔽 的 地 方 时 ， 您 最 好 把 车 倒 进去 ， 这 样 盗贼 援 车 时 ， 容 易 被 人 发 
现 。 提 示 : 汽车 俘 放 时 应 选择 地 势 开 阔 、 路 线 单 一 ， 行 人 老 多 的 场地 ， 停 车 时 把 车 轮转 过 
一 定 角 度 。 夜 间 集 车 要 停 在 明 腕 场所 ， 这 样 使 镭 贼 难以 伺机 下 手 ， 盗 车 后 也 不 多 很 快 离开 
现场 ， 难 逃 搜 查 视野 。 

(2) 不 要 把 爱 车 停放 在 违规 的 地 方 ， 否 则 无 法 在 短 时 间 内 确定 车 子 是 被 盗 还 是 被 交警 


























拖 走 。 
3. 设置 机 关 有 必要 

(1) 可 以 视 车 辆 情况 设置 外 人 难以 解除 的 小 故障 或 机 天， 如 在 发 动机 起 动 线路 、 车 门 
锁 、 油 路 等 处 增加 一 道 机 关 ， 给 甸 贼 增加 难度 ， 使 车 辆 难 起 动 ， 无 法 盗 走 。 

(2) 汽车 外 闭 的 附件 ， 如 燃油 箱 、 灯 具 、 蕾 电池 、 备 用 轮胎 等 应 在 紧 固 螺 箱 上 加 以 改 
进 。 比 如 改 用 不 标准 螺母 ， 如 五 角形 螺母 ， 必 须 用 特制 扳手 才能 拧 开 。 

(3) 对 汽车 防盗 猴 置 加 强 保 养 ， 对 打开 防盗 机 关 或 解除 报警 信号 的 方法 、 密 但 应 严格 
保密 ， 不 能 外 传 ， 以 免 被 盗 。 

(4) 不 管 车 是 否 朔 有 警报 融 ， 最 好 都 要 在 车 窗 上 贴 一 条 警告 条 ， 如 “本 车 装 有 防 次 
警报 融 ， 请 纪 动 手 ” 等 ， 让 盗贼 知道 车 上 洱 有 和 警报 锅 。 任 何 盗贼 对 装 有 警报 需 的 车 都 不 敢 
轻易 “过 招 ”， 这 叫做 声 东 击 西 。 不 过 ， 最 好 还 是 安装 上 警报 器 ， 它 具有 极 好 的 威慑 力 。 

4. 保险 

如 果 以 上 这 些 秘笈 还 是 不 让 您 放心 ， 建 议 在 保险 单 中 加 一 项 “ 盗 抢 险 ”。 

(二 ) 防 自燃 

1. 汽车 自燃 的 原因 

汽车 目 燃 一 般 原 因 ， 燃油 泄漏 、 电 路 短路 ; 在 车 内 仪表 人 台 上 等 爱 阳 光 直 射 的 地 方 放置 
打火机 、 清 新 剂 、 灭 蚊 剂 等 多 膨胀 后 爆炸 的 物品 ; 停 桔 不 当 。 

2. 预防 车 辆 自燃 的 方法 

(1) 警惕 车 内 异味 。 如 果 在 行驶 过 程 中 ， 闻 到 车 内 有 胶皮 具 味 或 见 到 发 动机 舱 善 边 聊 
处 和 仪表 人 台 附 近 冒 烟 时 ， 应 迅速 靠边 停车 候 火 ， 断 开 全 车 总 电源 开关 。 

(2) 配备 有 效 灭火 器 。 随 车 配备 灭火 器 ， 注 意 检查 是 否 超过 年 限 。 行驶 过 程 中 一 旦 发 
生火 灾 ， 首 先 应 尽快 报警 ， 并 利用 随和 车 配备 的 灭火 希 做 初期 扑救 。 
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(3) 做 好 日 常 检查。 经 浓 对 汽车 做 日 常 检 查 ， 勤 于 保养 ， 防 止 电路 老化 而 引起 汽 熙 
目 燃 。 

(4) 远离 易 燃 物 喇 〈 图 4-48) 。 政 季 不 要 在 车 内 放置 吻 燃 物品 ， 同 时 保持 发 动机 舱 内 
的 清洁 ， 尽 量 不 要 在 村 内 吸烟 。 五 样 东 西夏 天 不 要 摆 在 车 内 : 














图 4-48 ”远离 易 燃 物品 


1) 一 次 性 打火机 。 由 于 一 次 性 打火机 中 有 液态 丁 烷 ， 长 时 间 暴 晒 后 内 部 压力 会 随 之 
增加 ， 再 加 上 摩擦 、 挤 压 、 碰 撞 ， 很 容易 爆炸 。 

2) 汽车 香水 。 香 水 挥发 后 会 产生 一 种 易 燃 气体 ， 其 爆炸 临界 点 为 49% 。 据 监测 ， 夏 
天 只 需 阳 光照 射 min， 密 闭 停放 的 汽车 温度 就 会 达到 65% ， 这 很 容易 引起 香水 爆炸 。 

3) 老 花 镜 。 老 花镜 属于 凸透镜 ， 容 易 将 光线 聚 在 一 起 ， 如 果 车 辆 正好 停 在 阳光 暴晒 
的 地 方 ， 时 间 一 长 ， 易 引起 火灾 。 

4) 碳酸 饮料 。 含 有 二 氧化 碳 气 体 的 碳酸 饮料 ， 高 温 下 很 容易 膨胀 而 引起 爆裂 。 

5) 手机 和 数码 相机 。 如 果 阳 光 强 烈 ， 手 机 会 因 温度 过 高 导致 爆炸 。 数 码 相 机 这 种 高 
精密 仪器 也 不 要 放 在 温度 过 高 的 环境 中 ， 虽 然 对 汽车 不 会 造成 太 大 损害 ， 但 对 自身 的 伤害 
he 

(5) 不 私自 改装 汽车 。 如 果 一 定 要 改装 ， 应 让 专业 技术 人 员 做 专业 的 改装 。 

(6) 停车 时 尽量 选择 阴凉 处 。 停 车 时 应 尽量 避免 阳光 曝晒 ， 并 检查 汽车 底盘 ， 确 认 车 
下 无 易 燃 物 。 

3. 着 火 后 的 应 急 措 施 

当 发 现 汽车 有 焦 味 或 冒 出 浓 烟 时 ， 应 明白 这 是 自燃 的 先兆 。 

(1) 如 果 是 在 行驶 中 ， 驾 驶 人 首先 要 将 车 辆 迅速 停靠 在 安全 、 人 少 的 地 方 ， 炸 火 切 
断 油 源 ， 准 备 好 灭火 器 。 

(2) 一 且 判 断 出 发 动机 舱 内 已 经 起 火 ， 车 主 切忌 莽撞 打开 发 动机 舱 盖 灭火 ， 因 为 此 
时 发 动机 舱 盖 温度 往往 高 达 数 百度 ， 极 易 烫 伤 手 部 ， 而 且 发 动机 舱 盖 打开 后 大 量 氧气 涌 
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入 ,很 可 能 导致 火 劳 瞬间 增 大 。 此 时 应 该 从 车 内 取出 灭火 毅 ， 拉 开 保 险 栓 ， 将 发 动机 艇 
盖 拉 开 一 个 小 丝 ， 再 对 准 起 火 点 全 力 顺 射 。 





(三 ) 防 气 阻 

1. 燃油 系统 的 气 阻 

原因 : 和 夏 李 温度 高 ， 汽 油 容易 由 液态 变 为 气态 ， 使 黎 油 供给 系统 产生 “和 气 阻 ” ， 导 致 
供 油 不 畅 。 

正确 的 做 法 如 下 : 


(1) 及 时 加 注 冷却 液 。 

(2) 选择 使 用 质量 符合 标准 的 汽油 。 

(3) 当 冷 却 液 温度 超过 100%C 时 ， 应 在 阴凉 处 停车 降温 ， 让 发 动机 人 铺 速 运转 ， 并 掀 开 
发 动机 舱 盖 以 利 散热 。 

(4) 及 时 清洗 燃油 滤 清 器 ， 保 证 油 路 畅通 。 

2. 制 动 系统 的 气 阻 

原因 : 制 动 液 在 高 温 环境 中 易 葵 发 汽化 ， 在 制 劲 管 路 中 形成 气 阻 ， 从 而 导致 制 动 效能 
下 降 ， 甚 至 制 动 失 灵 。 

正确 的 做 法 : 及 时 检查 调整 制 动 系统 ， 选 择 使 用 平衡 回流 沸点 高 的 合成 制 动 液 (按照 
要 求 使 用 质量 好 的 制 动 液 )。 

(四 ) 防水 淹 

1. 知道 轮胎 半径 、 排 气管 高 度 很 有 必要 

如 某 轿车 轮胎 半径 为 32cm， 而 该 车 排 气 管 距 地 面 高 度 为 28cm， 该 车 涉 水 深度 最 好 控 
制 在 28cm 范围 内 。 

2. 发 动机 进 气 口 高 度 是 关键 

每 辆 车 的 发 动机 进 气 口 位 置 不 同 。 无 论 进 气 口 安装 在 哪里 ， 切 记 不 要 让 积 水 越 过 进 
口 。 如 有 的 SUV 车 虽然 拥有 高 底盘 和 大 尺寸 轮胎 ee 
随意 涉 水 ， 更 不 能 用 涉 水 的 方式 炫 灿 ， 万 一 涉 水 时 激 起 的 水 波 冲 入 进 气 口 ， 就 会 严重 损伤 
发 动机 。 

3. 涉 水 注意 事项 

(1) 如 采 确 定 可 以 下 水 ， 要 远离 前 方 车 辆 ， 防 止 前 车 溅 起 的 水 波 冲 向 目 己 ， 并 嘱 只 
后 车 与 目 己 保持 距离 (最 好 等 前 面 的 车 过 去 后 ， 目 车 再 过 ) 。 

(2) 当 积 水 淹没 排 气 管 时 ， 为 防 排 气 管 进 水 ， 应 低档 行车 并 稳 住 加 速 踏板 ， 一气 通 

， 切 不 可 中 途 停 车 、 换 档 或 急 打 方 回 。 即 使 使 用 空 档 也 要 不 断 踏 加 速 踏板 (和 颖 油 )， 
Rs， 

(3) 汽车 在 水 中 熄火 ， 切 不 可 立即 起 动 ， 以 免 严重 损伤 发 动机 ， 而 应 尽快 采取 措施 
把 汽车 拖 到 积 水 少 的 安全 地 点 。 

提醒 : 飞 二 手 车 ， 注 意 提 防水 淹 车 。 
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水 淹 车 尤其 是 那些 被 水 淹 得 比较 严重 的 车 辆 ， 很 多 部 件 都 会 进 水 受 损 ， 修 复 之 后 ， 
其 出 现 问 题 的 可 能 性 要 比 那些 没有 被 水 淹 过 的 车 高 很 多 。 因 为 水 淹 车 价格 便宜 、 成 色 很 
新 ， 所 以 二 手 车 商 将 水 淹 车 经 过 简单 翻新 、 维 修 就 拿 到 市 场 销售 。 和 车 主 在 选 购 二 手 车 
时 ， 一 定 要 注意 价格 特别 便宜 的 车 辆 。 

(五 ) 轮胎 防爆 

1. 经 常 检 查 轮胎 气压 

至 少 每 月 一 次 ,检查 所 有 轮胎 在 冷 态 情况 下 的 气球， 保持 轮胎 气压 正常 。 

2. 检查 轮胎 状况 

及 时 清理 轮胎 沟 权 里 的 异物 ， 更 换 有 和 裂纹、 花纹 磨损 严重 或 有 很 深 损伤 的 轮胎 。 





3. 轮胎 换 位 
经 各 在 高 速 公路 上 行驶 的 和 车辆， 最 好 每 行驶 1 万 km 对 轮胎 进行 换 位 。 
4. 限 速 行驶 





在 任何 情况 下 ， 不 要 超过 驾驶 条 件 要 求 和 法 律 限制 的 合理 的 速度 ， 如 果 在 转 要 和 遇 到 
前 方 有 坑 洞 时 请 减速 慢 行 。 

5. 及 时 更 换 

所 有 轮胎 都 应 在 其 使 用 寿命 范围 之 内 使 用 (各 种 车 型 、 各 种 轮胎 的 使 用 寿命 不 同 ， 一 
般 是 5 年 或 者 行驶 6 万 km 左右 )， 超 过 使 用 寿命 (包括 在 仓库 里 闲置 ) 或 是 已 经 严重 诸 
损 的 轮胎 要 及 时 更 换 。 

6. 为 轮胎 充气 气 

同样 气压 的 轮胎 ， 高 温 长 时 间 高 速 行 驶 后 ， 充 空气 比 充 须 气 的 气压 高 30kPa， 而 且 充 
气 还 会 降低 胎 温 ， 保 证 轮胎 压力 稳定 ,减少 爆 胎 几率 ， 减 小 行驶 噪声 ， 增 加 车 辆 行驶 的 
全 性 。 

7. 安装 轮胎 压力 监测 系统 (TPMS ) 

TPMS 的 作用 是 在 汽车 行驶 过 程 中 对 轮胎 气压 进行 实时 自动 监测 ， 并 对 轮胎 漏 气 和 低 
气压 进行 报警 ， 以 确保 行车 安全 。 

8. 随 车 携带 备用 胎 

随 车 携带 备用 胎 ， 防 患 于 未 然 。 

(六 ) 夏 日 防 车 内 高 温 

炎炎 夏 日 ， 汽 车 集 放 一 段 时 间 后 ， 打 开 和 车门， 一 股 热浪 会 迎面 穴 来 ， 车 内 像 北 先 。 

1. 省 钱 又 高 效 

最 好 的 避免 车 内 温度 过 高 的 方法 自然 是 未 雨 绸 织 ， 把 车 停 在 阴凉 通风 之 处 ， 不 要 直接 
停放 在 太阳 底下 其 晒 。 如 果 必 须 停 在 太阳 下 ， 可 以 考虑 给 四 个 车 窗 各 留 1 ~ 2cm 的 颖 际 ， 
以 此 方便 空气 流通 ， 再 次 开启 时 车 内 就 不 会 像 平常 紧 闭 的 时 候 那 么 热 了 。 

2. 仪表 台 铺 放 几 块 湿 毛 中 

夏季 爱 车 受到 太阳 直射 最 多 的 便 是 车 厢 前 半 部 分 ， 导 致 仪表 台 附 近 的 温度 最 高 ， 铺 放 
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湿 毛 巾 可 以 有 效 降低 车 内 的 温度 。 

3. 使 用 遮阳 板 

车 辆 在 停放 时 ， 在 前 后 风 窗 玻璃 处 都 放置 遮阳 板 (图 4-49)， 就 可 以 防止 阳光 直射 使 
车 内 温度 升 高 ， 达 到 降温 的 作用 。 在 汽车 装饰 用 品 市 场 上 ， 便 宜 的 遮阳 板 价格 在 几 十 元 左 
右 ， 而 具有 大 反射 率 的 遮阳 板 的 效果 更 好 。 如 果 
心灵 手巧 的 话 ， 还 可 以 使 用 反光 的 纸板 或 悍 光 窗 
帘 布 来 自己 制作 遮光 板 。 

4. 安装 车 内 窗帘 

在 车 内 安装 了 车 内 窗帘 ， 也 是 防 曙 、 防 热 的 
好 办 法 ， 但 需要 注意 的 是 不 要 遮挡 视线 ， 影 啊 行 
人 

5. 车 窗 贴 隔 热 防爆 太阳 膜 

作用 : 汽车 贴 太阳 膜 (图 4-50) 具有 陋 热 
降温 、 市 约 能 源 、 保 护 皮 肤 、 防 止 车 饰 多 裂 和 禄 
色 、 保 护 人 映 安 人 全、 加强 私密 性 等 功能 。 











图 4-49 使 用 遮阳 板 





图 4-50 车 窗 贴 阳 热 防爆 太阳 腊 


选择 : 在 选择 太阳 膜 的 时 候 ， 不 仅 要 考虑 膜 的 清晰 度 和 透明 度 ， 还 要 注意 防爆 膜 的 隔 
热 率 和 防爆 性 。 目 前 市 场 上 金属 磁 控 溅 射 工艺 的 太阳 膜 如 TBT、 威 固 等 品牌 都 是 非常 不 
错 的 。 

贴膜 时 间 ， 贴 太 阳 膜 一 定 要 选择 有 专业 无 侍 施工 车 间 的 汽车 美容 店 。 专 家 认为 阴 天 是 
贴膜 的 最 好 时 机 。 因 为 在 阴雨 天 气 时 ， 空 气 湿度 较 大 ， 静 电 减 少 ， 悬 浮 物 减少 ， 室 内 外 的 
灰尘 也 明显 减少 ， 这 样 的 天 气 可 以 避免 车 膜 和 玻璃 间 出 现 杂 质 而 影响 美观 。 

6. 车 窗 及 时 贴 

买 几 张 车 窗 及 时 贴 ， 贴 在 车 窗 上 面 ， 既 可 以 挡住 火 辣 的 阳光 ， 对 车 子 也 有 很 好 的 装饰 
作用 。 车 窗 及 时 贴 使 用 起 来 也 很 方便 ， 它 靠 静电 吸 在 车 窗 上 ， 不 用 费劲 固定 。 要 开 窗 ， 一 
揭 就 下 来 了 ,玻璃 上 也 不 会 有 任何 痕迹 。 
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7. 汽车 降温 剂 

汽车 降温 剂 的 主要 成 分 为 干冰 ， 是 汽车 专用 降温 产品 。 使 用 时 直接 喷射 到 座 椅 、 转 加 
盘 等 汽车 部 位 ， 遇 热 即 迅速 汽化 ， 从 而 吸收 座 垫 表面 热量 ， 就 能 达到 快速 降温 的 效果 。 这 
是 给 汽车 降温 最 直接 、 迅 速 、 有 效 的 方法 。 

8. 巧 用 空调 








误区 :; 发 动 汽车 后 不 要 急于 打开 冷风 ， 因 为 车 内 的 高 温 会 使 空调 负荷 增 大 。 还 会 增 
加 发 动机 在 初始 运转 时 的 压力 。 

技巧 : 应 先 将 车 门 和 车 窗 打 开 一 会 儿 ， 然 后 再 发 动 汽车 ， 打 开 空 调 的 外 循环 ， 将 风 
量 开 到 最 大 位 置 。 几 分 钟 后 ， 车 内 温度 很 快 会 降 到 人 体 可 以 承受 的 程度 。 人 员 可 以 进入 
车 内 ， 这 样 再 行驶 一 段 路 程 ， 待 车 内 热 空 气 都 排出 后 ， 再 换 到 内 循环 开 冷 风 降 温 。 
9. 专家 的 妙招 
日 本 一 位 研究 空气 动力 学 的 教授 酒井 胜 弘 声称 ， 可 以 在 半分 钟 内 降低 车 内 温度 3 ~5%C 。 
办 法 : 第 一 步 先 将 前 排 乘客 侧 的 车 窗 完 全 打开 ， 第 二 步 再 开关 驾驶 座 的 车 门 5 次 。 
原理 : 半 封 闭 的 汽车 就 像 一 个 活 罕 ,只 要 利用 拉 门 的 力量 就 可 以 将 热 空 气 从 车 内 抽 
同时 外 面 的 冷 空气 就 会 从 前 排 乘客 侧 的 车 窗 进来 。 
(七 ) 防风 窗 玻璃 结 冰 
1. 结 冰 的 原因 
风 窒 玻璃 结 冰 是 由 于 车 内 外 的 温差 造成 的 。 车 内 温度 高 于 车 外 温度 时 ， 风 窗 玻 璃 上 的 
冰霜 ( 雪 ) 结 冰 ， 并 在 降温 后 结 冰 。 

2. 防 结 冰 的 方法 

(1) 在 停车 时 打开 车 门 (大约 1min) ， 将 车 内 温度 降 到 与 车 外 一 致 ， 就 可 大 大 减少 风 
窗 玻 璃 上 的 结 冰 程度 ， 甚 至 不 结 冰 。 

(2) 在 停车 后 找 块 面 积 较 大 的 干 毛巾 覆盖 在 玻璃 之 上 ， 两 边 在 车 门 关闭 时 夹 住 ， 次 日 
只 要 拿 下 毛巾 抖 掉 上 面积 雪 即 可 。 

(3) 有 的 轿车 前 风 窗 刊 水 器 拥有 冬季 伺服 功能 。 停 车 后 ， 通 过 拨 杆 ， 将 刊 水 器 停留 在 
乔 刷 的 最 大 极限 位 置 处 ， 然 后 用 刮 水 融 压 住 塑 料 济 膜 、 毛 巾 等 。 
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提醒 : 如果 清晨 出 门 发 现 刊 水 间 被 雪 水 粘 在 风 窗 玻璃 上 的 话 ， 和 二 万 不 要 用 热 水 
直接 冲洗 ， 这 样 容易 使 车 窗 因 为 温度 变化 而 炸 裂 、 刊 水 带 变 形 。 正 确 的 方法 应 该 是 











将 空调 开 至 热风 ， 吹 风 模式 为 前 风 窗 玻璃 ， 等 乔 水 器 自然 化 开 。 





( 八 ) 防 后 视 镜 雨 天 看 不 清 

1. 后 视 镜 雨 挡 

后 视 镜 雨 挡 分 两 种 : 一 种 是 粘 在 后 视 镜 上 方 ; 另 一 种 是 插 在 后 视 镜 与 镜框 的 缝 险 里 。 
有 前 一 种 较 好 ， 因 为 安 污 简单 。 
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在 雨 不 是 很 大 的 时 候 ， 雨 挡 还 是 很 管用 的 ,但 是 在 大 风 大 雨 的 时 候 ， 雨 挡 的 作用 就 会 
减弱 ， 但 是 至 少 可 以 保证 后 视 镜 的 1/3 是 清晰 的 。 

2. 擦 上 清洁 液体 

就 是 在 镜面 上 打 一 些 车 典 或 者 擦 一 些 洗涤 灵 、 肥 皂 水 等 同类 的 清洁 液体 ， 这 种 方法 临 
时 有 效 。 下 小 十 时 ， 因 为 雨水 很 容易 吸附 在 镜面 上 上， 效果 不 是 很 好 ; 下 大 十 时 去 水 的 效果 
好 一 些 。 

3. 涂抹 驱 水 剂 

就 是 在 镜面 上 涂抹 驱 水 剂 ， 让 镜面 不 沾 水 。 

4. 装 带 加 热 功 能 后 视 镜 

将 后 视 镜 改 装 或 更 换 成 带 加 热 功 能 的 后 视 镜 ， 这 种 方式 比较 有 效 ， 但 是 费用 比较 高 。 
有 的 车 型 的 后 视 镜 可 以 直接 选 装 ， 车 里 的 电路 都 是 预先 留 好 的 ， 不 用 做 任何 改动 。 

也 可 以 自己 改装 ， 在 后 视 镜 里 加 装 一 根 粗 电 热 丝 ， 但 是 一 般 需 要 改动 一 些 车 内 原来 的 
电路 ， 而 且 要 求 后 视 镜 里 的 电动 机 齿轮 是 铁 质 而 不 是 塑料 。 

一 些 低 排 量 的 车 ， 也 不 适合 做 这 种 改装 ， 因 为 两 个 后 视 镜 电热 丝 的 功率 总 和 ， 相 当 于 
一 个 后 窗 除 霜 需 的 功率 。 低 排 量 的 车 装 上 后 ， 会 导致 车 的 动力 不 足 。 

5. 清理 小 秘方 

膏 是 很 好 的 后 视 镜 清洁 剂 ， 用 淘汰 的 牙刷 沾 上 一 点 儿 ， 巾 中心 回 外 画 圆 方式 把 镜 

面 刷 均匀 ， 再 用 清水 洗 净 即 可 。 牙 请 本 和 刁 除 了 具有 清洁 效果 外 ， 也 是 很 细致 的 研磨 剂 ， 
可 以 把 左 、 右 后 视 镜 上 的 油 垢 、 项 垢 清除 干净 。 即 使 遇 到 雨水 ,水滴 也 会 结 成 球状 而 快 
速 排除 ， 不 会 沾 在 镜面 成 一 片 ， 妨 碍 驾车 安全 。 


( 九 ) 防 疲劳 

1. 保证 充足 的 睡眠 

在 长 途 行 车 前 ， 驾 驶 人 必须 尽量 保证 正常 的 睡眠 , 行车 中 还 应 当 调 节 一 下 座位 和 椅 
背 、 吃 清淡 食品 、 多 喝 点 水 ， 千 万 记 住 不 要 事先 确定 抵达 目的 地 的 时 间 ， 以 防止 为 赶 时 间 
而 疲劳 驾车 。 

2. 避 开 危险 时 段 

在 夜里 零点 至 凌晨 6 点 和 白天 13 点 至 
16 点 行车 时 ， 敬 驶 人 必须 倍加 小 心 ， 要 适 
时 做 些 消 除 疲 劳 的 运动 ， 洗 洗手 和 脸 也 有 
提神 作用 。 当 然 最 好 的 办 法 还 是 立即 停车 
休息 ， 切 英 昏 昏 然而 後 事 。 

3. 避免 长 时 间 驾 驶 

敬 怠 人 尽量 不 要 长 时 间 连 续 敬 驶 (图 
4-51) ， 每 两 次 出 车 之 间 要 间隔 10 ~ 20min ， 
要 按照 上 自己 通常 的 睡眠 习惯 绝对 休息 好 。 















































图 4-51 避免 长 时 间 苔 驶 
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4. 放松 身心 

在 行车 中 ， 为 防止 放松 警惕 性 ， 应 当 给 轰 驶 室 通 风 、 降 低 驾 驶 室温 度 、 适 度 地 听 听 音 
乐 ， 过 段 时 间 下 和 车 在 路 边 放 松 一 下 自己 ， 眼 睛 不 要 老 盯 着 公路 的 中 心 线 。 

5. 防 疲 劳 装 置 

(1) 驾驶 人 警示 系统 。 

功用 : 轨 台 人 警示 系统 (图 4-52) 主要 用 来 防止 芍 台 人 在 和 沟 怠 过 程 中 由 于 进入 睡眠 
状态 而 导致 交通 事故 。 

激活 时 间 : 当 行 驶 速度 超过 65km/h 
时 ， 驾 邓 人 警示 系统 就 会 被 激活 ， 并 且 2 a 
一 直 保 持 工 作 状 态 ， 直 至 车 速 降 至 ”、 
60km/h 以 下 。 

发 出 警报 时 刻 : 可 在 驾驶 人 跌 入 睡 
眠 状态 之 前 发 出 和 警报， 和 警报 同时 采用 视 
频 和 声 频 两 种 方式 。 

睡眠 状态 : 过 度 疲劳 造成 转 问 盘 的 
动作 或 者 驾驶 人 有 眼睛 的 活动 频率 减少 ; 
敬 驶 人 是 否 把 太 多 的 注意 力 集中 在 查看 
导航 系统 上 ; 沉迷 于 音乐 之 中 ; 沉浸 在 图 4-52 ”驾驶 人 警示 系统 
与 孩子 的 谈话 中 等 。 

(2) 随身 氧吧 。 一 种 新 型 的 便携 式 饶 装 氧 气 ， 商 家 把 它 命 名 为 “随身 氧吧 ”。 原 理 是 
把 呼吸 用 的 氧气 密封 在 4.5L 的 喷雾 链 里 出 售 ， 同 时 还 附 赠 一 只 小 的 塑料 面具 。 使 用 者 将 
面具 四 住 嘴巴 和 盖子 ， 然 后 挤 压 氧气 钠 喷 口 ， 便 呼吸 到 释放 出 来 的 2 ~3s 的 氧气 。 

(3) 犯困 探测 汽车 座 棒 。 此 项 配置 结构 简单 ， 仅 需 在 座 棒 上 安装 一 些 压 力 传 感 顺 和 某 
种 机 械 装 置 即 可 。 这 些 传 感 右 可 探测 出 一 个 人 的 脉 捕 和 呼吸 在 陷入 昏睡 状态 之 前 所 发 生 的 
变化 ， 而 一 旦 驾驶 人 陷入 昏睡 状态 ， 以 上 这 种 机 械 装 置 则 能 够 及 时 把 他 叫 醒 ， 避 免 事故 的 
发 生 。 这 套 警 示 系 统 在 加 s 驶 人 身 着 厚 厚 的 衣服 时 也 和 BE 发 挥 积极 的 作用 。 

(4) 有 益 的 振动 。 这 是 一 个 橡胶 装置 ， 可 以 像 手 锅 那 样 戴 在 腕 上 (图 4-53)。 当 驾驶 
人 疲劳 而 不 能 正常 各 驶 时 ， 它 就 会 “ 喻 喻 ” 作 啊 并 产生 振动 。 如 
果 驾 驶 人 在 驾驶 时 ， 有 超过 15s 的 时 间 没 有 移动 自己 的 手腕 时 ， 
这 个 手镯 似 的 装置 就 会 振动 。 如 果 要 制止 它 振 动 ， 驾 驶 人 就 必需 
挪动 自己 的 手腕 。 

(5) 防 疲 盘 驾驶 警示 天 。 当 可 骤 人 刚刚 出 现 疲 攻 时 ， 纪 
偏 〈 打 轮 ) 动 作 的 时 间 间 隔 会 明显 增长 。 防 疲 芳 芍 驶 警示 需 
(图 4-54) 通 过 单片机 外 部 中 断 引 脚 ， 采 集 驾 驶 人 纠偏 动作 的 时 间 
间隔 的 信号 。 通 过 监测 驾驶 人 这 一 特征 动作 在 出 现 疲劳 状态 前 后 
时 间 间 隔 的 变化 ， 来 识别 驾驶 人 是 否 疲 和 劳 ， 预 防 交 通 事 故 的 发 生 。 图 4-53 有益 的 振动 
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图 4-54 ”防疫 筋 驾 驶 警示 融 


(十 ) 防 扣 分 

1. 认 清 一 个 理 儿 

芍 车 时 必须 集中 全 部 精力 ， 严 格 休 守 交 通 法 规 ， 不 能 走神 儿 ， 更 不 能 有 伐 斑 心理。 天 
则 就 会 把 交通 法 规 忘 到 脑 后 ， 也 许 今 天 走 了 一 次 禁 行 线 侥 和 任 没 让 和 警察 看 抑 ， 目 以 为 得 意 
可 明天 再 侥 泣 走 一 回 时 ， 束 让 警察 逮 着 了 了 ， 轻 则 被 扣 三 分 ， 重 则 就 会 被 扣 六 分 。 

2. 记 清 一 张 图 

出 车 之 前 ， 要 对 目 己 所 经 过 的 地 方 有 一 个 基本 的 了 解 ， 在 脑子 里 就 勾勒 出 一 张 行车 路 
线 图 ， 有 了 它 ， 开 起 车 来 ， 心 里 就 有 了 谱 儿 ， 也 就 多 了 几 分 小 心 ， 少 了 许多 违章 。 比 如 哪 
儿 是 单行 线 、 哪 儿 是 禁 行 线 ， 哪 儿 禁 止 左 〈 右 ) 转弯 儿 、 哪 儿 正 在 施工 、 哪 个 路 口 限时 、 
哪 段 路 限 速 ， 特 别 是 不 经 党 走 的 路 线 ， 更 要 多 加 几 分 小 心 。 

3. 检查 一 次 车 况 

每 次 出 车 之 前 要 把 车 况 进行 一 次 检查 。 主 要 是 检查 操作 系统 是 否 灵 敏 ， 尤 其 是 直接 影 
啊 行车 安全 的 制 动 、 转 回 、 灯 光 等 。 除 此 之 外 ， 还 要 检查 燃油 、 冷 却 液 、 喇 叭 、 仪 表 及 各 
种 警告 信号 灯 是 否 正 常 。 特 别 是 向 他 人 租借 的 车 ， 更 要 仔细 检查 。 这 样 就 会 避免 交通 事故 
的 发 生 ， 也 就 减少 了 被 扣 分 的 “概率 ”。 

4. 休息 1h 

在 没有 极 特 殊 事 儿 的 情况 下 ， 中 午 尽 量 休息 1h 左右 ， 因 为 连续 驾车 3~4h 以 上 , 多 
数 人 会 感到 周 号 乏力 ， 有 时 还 会 出 现 眼 、 领 、 脑 、 肩 部 奔 木 的 生理 反应 ， 如 果 再 开 下 去 ， 
就 会 出 现 轨 车 动作 迟钝 ， 加 速 踏板 和 离合 需 配 合 不 到 位 等 现象 ， 很 容 多 出 现 违章 。 

5. 算 清 一 笔 账 

这 违 划 除了 与 记分 有 关外 ， 还 与 “经 济 ” 紧 密 相关 。 一 次 违 革 停车， 就 会 被 扣 3 分 ， 
要 是 被 拖 走 卫 ， 可 就 不 是 简单 的 3 分 的 事 了 ， 拖 车 费 200 元 ,候车 费 一 天 30 元， 再 加 上 
天 球 ， 少 说 也 得 300 元 。 要 是 酒 后 沟 车 让 警察 隶 大 了， 那 可 就 不 是 百 十 元 钱 的 事 儿 了 了 ，。 

6. 防 扣 分 的 装置 

(1) 冲 红 灯 抓 拍 系 统 (电子 党 察 ) 是 如 何 工 作 的 

1) 在 同一 个 时 间 间 隔 内 ( 红 灯 周 期 内 )， 如 果 同 时 产生 两 个 脉冲 信号 ， 即 视 为 “有 
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效 ”， 何 单 的 说 ， 就 是 如 来 当时 是 红 灯 ， 你 的 前 轮子 过 线 了 ， 而 后 轮子 尚未 压 线 ， 则 只 F 
生 了 一 个 脉冲 ， 在 没有 连续 的 两 个 脉冲 时 ， 不 拍照 。 

2) 芮 灯亮 时 ， 提 照 系 统 延 时 2s 后 局 动 ; 红 灯 腕 时 ， 系 统 已 经 启动; 绿灯 将 要 腕 时 ， 
提前 2s 关闭 系统 ， 主 要 是 为 了 防止 误 拍 。 

(2) 被 电子 警察 曝光 的 几 种 情况 

1) 跟 在 大 车 后 通过 时 。 通 过 路 口 时 ,务必 要 和 前 面 的 大 车 保持 车 距 ， 以 便 看 浓 前 
面 的 信号 灯 。 

2) 压 双 黄 线 。 感 应 线圈 埋设 的 位 置 离 该 股 机 动车 道 左右 两 侧 的 分 阳线 均 为 20cm， 
如 果 在 转弯 或 者 超车 时 一 侧 轮 胎 多 压 出 了 20cm 的 距离 ， 就 会 被 感应 到 。 现 在 的 电子 警 
察 越 来 越 先 进 ， 甚 至 是 在 道路 中 间 位 置 出 现 压 双 黄 线 也 能 被 担 到 。 所 以 当 遇 到 有 行人 与 
你 毛 杰 发 生 剖 突 时 〈 就 算 他 们 闽 了 红 灯 ) ， 正 硝 的 做 法 是 “停车 等 待 ” ， 按 照 导 回 线 的 
方 同行 驶 。 

3) 从 左 转 道 等 直行 。 一 些 车 主 看 到 别 的 车 从 左 转 道 直 行 或 从 右 转 违 直 行 没 问题 ， 
因此 效仿 ， 现 在 已 经 有 部 分 路 口 的 电子 警察 可 以 提 摄 这 样 的 违法 行为 。 遇 到 这 种 情况 只 
能 将 错 就 错 ， 到 前 方 再 寻 路 返回 。 

遇 有 前 方 路 口 堵塞 时 ， 和 车 辆 不 得 进入 路 口 ， 这 时 尽管 亮 着 绿灯 ， 也 必须 立即 把 车 停 
在 停车 线 内 。 和 车子 如 恰 马 傈 在 感应 线 上 ， 那 重新 起 步 时 务必 要 看 信号 ， 要 等 到 绿灯 放行 
方 可 通过 路 口 。 
































十 、 健 康 行车 常识 


1. 夏季 预防 汽车 空调 病 

(1) 空调 病 。 夏 天 打开 汽车 空调 ， 车 主 在 享受 闵 爽 的 同时 ， 很 多 时 候 会 感到 英名 的 疲 
倦 乏力 、 皮 肤 干燥 ,不 同 程 度 地 出 现 手 是 研 木 、 头 痛 、 咽 喉 痛 、 神 经 痛 以 及 肠胃 不 适 等 症 
状 ， 这 些 病症 就 是 典型 的 汽车 “空调 病 ”， 如 图 4-55 所 示 。 

(2) 预防 汽车 “空调 病 ” 

1) 如 果 使 用 空调 时 间 较 长 ， 需 开 
窗 进 行 通风 。 

2) 使 用 汽车 空调 时 ， 不 要 把 温度 
打 得 过 低 ， 车 内 外 温差 最 好 在 10%C 
以 内 。 

3) 车 内 开 空 调 时 ,不 要 在 车 内 吸 
烟 。 知 吸烟 ， 请 将 空调 的 通风 控制 调 到 
“外 循环 ”位 置 。 

4) 停车 后 使 用 空调 的 时 间 不 能 过 图 4.55 ”夏季 预防 汽车 空调 病 
长 。 有 的 车 主 为 图 深 快 ， 关 紧 车 门窗 ， 
打开 空调 在 车 里 休息 ， 这 样 极 易 导致 车 内 CO 浓度 升 高 而 中 毒 。 














这 空调 怎么 
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5) 敬 驶 人 为 了 保持 清醒 ,需要 的 温度 会 稍 低 ，22%C 比较 合适 。 但 如 果 劳 边 是 个 小 孩 
儿 ， 或 者 睡 着 了 的 大 人 ，22% 会 感觉 有 些 冷 ， 如 果 有 双 区 空调 ， 你 就 可 以 把 右边 的 温度 调 
高 2 ~3% ， 风 速 也 调 低 一 些 ， 让 他 们 得 到 更 细致 的 呵护 。 

2. 雨季 驾驶 室内 防潮 

(1) 开启 冷气 是 最 好 的 方法 。 即 使 天 气 深 ， 只 要 设 定 温度 ， 开 启 冷 气 不 一 定 降 低温 
度 ,， 但 可 以 除湿 。 

(2) 天 气 放 睛 ， 将 汽车 停 在 太阳 下 接收 日 柯 ， 打 开 四 门 车 窗 ， 让 室内 空气 对 流 。 

(3) 干燥 剂 和 空气 清新 剂 是 代替 空调 除湿 的 好 帮手 。 

3. 饮食 是 驾车 的 “安全 锁 ” 

愉悦 的 心情 、 和 良好 的 视力 可 谓 是 驾车 族 安 全 行驶 的 “两 把 锁 ” (图 4-56)。 因 此 ， 鸭 
车 族 当 心情 烦躁 时 ， 可 多 吃 含 钙 食品 ， 如 牛奶 、 奶 酷 及 小 鱼 干 等 ， 它 们 中 的 钙 能 够 使 情绪 
尽快 稳定 。 维 生 素 C 具有 平衡 心理 压力 的 效果 ， 心 慨 意 乱 时 ， 可 以 吃 些 含 维生素 C 的 食 
物 ， 如 狂 猴 桃 、 柑 橘 等 水 果 。 落 菜 含有 类 胡 蓝 卜 素 的 色素 ,可 以 防止 太阳 光 所 引起 的 视 网 
膜 损毁 ， 每 周 吃 2 ~4 次 菠菜 ， 可 以 降低 视网膜 退化 的 几率 ， 对 保持 良好 的 视力 很 必要 。 














图 4-56 ”饮食 是 驾车 的 “安全 锁 ” 








缺乏 微量 元 素 不 但 会 引起 驾驶 人 身体 的 疲劳 ， 还 对 情绪 有 所 影响 。 如 缺乏 维生素 B， 
时 情绪 不 稳 ， 缺乏 维 生 素 Bu 时 丢 三 拉 四 ; 尼克 酸 缺 乏 时 则 情绪 低落 ， 爱 发 脾气 。 驾 车 族 
也 不 要 忽视 每 日 吃 片 复合 维生素 。 

有 些 食物 驾车 族 不 宜 过 多 食用 ， 如 碳水 化 合 物 ， 具 有 抑制 大 脑 皮层 兴奋 的 作用 ， 会 使 
人 头晕 、 疲 筷 、 精 神 不 振 。 

4. 听 音 乐 能 消除 疲劳 ， 提 高 驾驶 时 的 反应 力 

医学 家 们 认为 ， 旋 律 优美 悦耳 动听 的 音乐 ， 可 以 对 神经 系统 产生 良性 刺激 ， 能 增强 大 
脑 神经 系统 的 灵敏 性 ， 提 高 大 脑 皮层 的 工作 能 力 ， 改 善 情绪 ， 并 可 使 人 心旷神怡 。 音 乐 不 
仅 对 神经 系统 是 个 良好 的 刺激 ， 而 且 对 心血 管 系统 、 内 分 泌 系统 、 消 化 系统 、 腺 体 分 泌 以 
及 消除 疲劳 等 ， 都 有 良好 的 影响 。 
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长 途 芝 熙 行驶 中 ， 播 放 乐 曲 以 轻音乐 为 宜 ， 因 为 它 轻松 优美 、 活 泼 明 快 。 而 不 宜 听 
“现代 派 ” 音 乐 ， 因 为 在 这 种 音乐 里 堆积 有 大 量 不 谐 和 音 ， 音 调 怪诞 ， 尖 声 刺耳 ， 节 委 狗 
狂 与 噪声 相似 ， 上 听 后 容易 心烦 意 乱 ， 对 神经 有 不 良 刺 激 ， 不 利于 驾驶 。 

但 驾驶 人 聆听 自己 喜爱 的 音乐 时 ， 他 们 的 反应 能 力 还 会 变 快 。 

建议 : 驾驶 人 在 驾驶 车 辆 长 途 行驶 时 ， 播 放 平 时 喜欢 的 乐曲 或 轻音乐 ， 这 不 仅 能 调节 
旅途 中 的 情绪 ， 并 能 使 旅行 变 得 更 安全 、 轻 松 。 

5. 在 驾驶 前 不 应 服用 的 药物 


药物 隶 有 治疗 作用 也 有 一 定 副作用 ,特别 是 有 些 药物 在 各 驶 前 服用 ， 还 有 促成 车 祸 
的 可 能 性 。 

最 第 见 的 不 宜 在 开车 前 服用 的 药物 ， 抗 组 织 胺 类 药物 ， 例 如 ， 盐 酸 茶 海 拉 明 (可 他 
敏 )、 抗 胺 革 、 安 其 敏 、 扑 尔 敏 等 ;治疗 感冒 的 成 药 ， 如 速效 感冒 胶 赛 、 感 冒 通 、 康 泰 
殉 、 殉 感 敏 等 。 这 些 治 疗 感 冒 的 药物 ， 痢 内 含 一 定数 量 的 扑 尔 敏 。 如 末 服 用 ， 头 尝 迷 
糊 ， 眶 昏 欲 睡 等 现象 也 接 中 而 至 ， 这 样 行车 是 很 危险 的 。 


6. 嗜 饮 咖 啡 者 易 使 驾驶 能 力 降低 

在 咖啡 里 含有 一 种 叫 嘿 啡 因 的 生物 碱 ， 人 们 饮用 后 ， 咖 啡 因 进 入 人 体 ， 能 对 中 枢 神 经 
系统 产生 广泛 而 显著 的 兴奋 作用 ， 可 以 消除 睡意 ,减少 疲乏 ,振奋 精神 ， 提 高 脑力 和 体力 
活动 能 力 ， 即 人 们 稼 说 的 可 以 “提神 ”。 上 此外， 由 于 咖啡 因 还 能 增加 胃酸 分 泥 ， 因 此 有 
“开胃 ”和 刺激 食欲 的 作用 。 

但 经 党 多 量 饮 用 咖啡 的 人 ， 不 仅 降 低 工 作 能 力 ， 而 且 还 能 引发 一 些 疾病 ， 对 健康 有 和 危 
害 。 对 于 驾驶 人 员 来 说 ， 嗜 饮 咖 啡 尤为 不 宜 。 例 如 ， 在 饮用 多 量 咖啡 以 后 ， 进 入 体内 的 咖 
啡 因 会 兴 香 神经 系统 ， 但 同时 也 会 使 机 体 的 某 些 抑制 因 系 减退 ， 以 至 丧失 警惕 性 和 过 高 佑 
计 目 己 的 能 力 ， 这 将 容易 促成 判断 失误 ， 导 致 发 生意 外 。 上 此外， 经 凋 饮 用 多 量 的 咖啡 ， 能 
引起 心情 〈 即 心跳 快 ) 和 心律 不 齐 。 如 果 经 稼 多 量 饮用 浓 咖 啡 ， 咖 啡 对 人 的 兴奋 作用 就 会 
有 所 降低 ， 要 取得 初次 饮用 咖啡 时 的 将 果 ， 就 必须 增加 咖啡 的 浓度 。 长 期 多 量 的 咖啡 因 进 
入 体内 会 引起 中 毒 导 臻 身体 气虚 。 

此 外 ， 大 量 饮 用 咖啡 产生 的 兴 香 ， 会 很 快 被 疲 筋 感 、 误 昱 和 困倦 所 代 蔡 ， 这 在 罗 驶 车 
辆 的 途中 ， 容 易 造 成 和 车祸 。 所 以 嗜 饮 咖 啡 的 驾驶 人 员 ， 在 饮用 咖啡 时 应 有 所 万 制 。 

7. 吸烟 影响 行车 安全 

据 调 查 ， 交 通常 事 者 中 以 吸烟 者 为 多 ， 吸 烟 痢 比 不 吸烟 者 发 生 交 通 事 故 多 50% 。 

(1) 吸烟 会 导致 动脉 厅 状 人 硬化， 视网膜 缺 血 、 血 渗 出 。 

(2) 吸烟 会 导致 中 毒性 弱视 。 突 然 发 现 视 物 模 糊 不 清 ， 像 有 云 筋 遮挡 ( 烟 中 的 氰 化 物 )。 

(3) 香烟 中 含有 的 尼 十 丁 和 焦油 能 大 量 消耗 人 体内 的 维生素 Bj,,， 而 人 体 缺 乏 维 生 素 
B,,， 可 引起 视力 减弱 。 

8. 保护 夜间 视力 

(1) 尽 可 能 避免 蚂 光 照射 。 知 遇 强 光 直 射 时 ， 因 每 只 眼 的 瞳 适 应 是 独立 的 过 程 ， 应 迅 
速 财 上 一 只 眼睛 ， 以 免 受 到 强 光 直接 照射 而 破坏 全 部 暗 适 应 能 
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(2) 平时 必须 非常 熟悉 驾驶 操作 装置 ， 夜 间 轰 驶 室内 不 要 用 灯 照 明 。 如 鸭 驶 室 需 要 照 
明 时 ， 最 好 使 用 弱 光 ， 时 间 尽 可 能 短 ， 以 免 因 车 内 外 亮度 差别 太 大 而 破坏 上 暗 适 应 。 或 用 红 
光 ， 因 为 红 光 不 分 解 视 紫 红 质 ， 用 红 光 照明 既 可 使 锥 体 细胞 保持 一 定 的 视力 能 力 ， 又 能 
护 杆 体 细胞 的 暗 适 应 能 力 ， 具 有 保护 夜间 视力 的 作用 。 

(3) 平时 要 有 意识 地 进行 暗 适 应 锻炼 。 可 在 黄昏 或 月 夜 进行 投篮 球 、 打 排球 等 体育 锥 
炼 ， 以 提高 夜间 视力 。 

(4) 夜间 一 般 通过 对 比 度 才 能 看 清 物 体 ， 所 以 ， 夜 间 行 车 时 ， 车 的 风 窗 玻璃 必须 清 
洁 ， 提 高 前 方 物体 对 比 度 。 

(5) 夜间 两 车 交会 时 ， 双 方 轨 驶 人 都 应 严格 还 守 交 通 法 规 和 行车 职业 道德 ， 不 要 长 时 
间 开 远 光 灯 照 射 对 方 ， 使 之 失去 夜间 视力 。 

(6) 开 夜 车 时 ， 不 要 吸烟 。 吸 烟 造成 的 一 氧化 碳 增 多 和 缺 氧 可 使 夜间 视力 降低 。 

9. 请 勿 疲劳 驾驶 

疲劳 驾驶 将 影响 反应 时 间 、 判 断 和 视觉 ， 影响 信息 处 理 和 短期 记忆 ， 影 响 行为 能 
警觉 性 和 动力 ， 使 人 们 情绪 异常 ， 容 易 产 生 攻 击 性 行为 。 

驾驶 疫 劳 的 预防 : 合理 休息 ; 合理 安排 出 车 时 间 ; 加 强身 心 素质 的 提高 。 

10. 减少 车 内 空气 污染 

(1) 注意 新 车 在 营销 和 磨合 期 开 窗 存放 和 使 用 。 汽 车 在 售 出 前 ， 销 售 商 和 新 车 车 主 应 
尽量 开 窗 通风 ， 尽 快 使 车 内 挥发 气体 释放 干净 。 

(2) 开始 尽 可 能 少 使 用 空调 。 芍 驶 新 车 最 初 的 几 个 月 应 注意 尽 可 能 少 使 用 空 凋 。 

(3) 养 成 民 好 的 乘 车 习惯 。 进 入 汽车 后 ， 应 打开 车 窗 或 开启 空调 外 循环 通风 设施 ， 当 
遇 到 堵车 严重 的 地 段 或 尾随 尾气 排放 可 能 超标 的 车 辆 时 ， 应 把 空调 开关 和 暂时 调 到 车 内 循环 
模式 。 

(4) 减少 异味 产后 源 。 要 坚持 清理 车 条 和 行李 箱 ， 尽 量 不 要 把 鞋 、 衣 服 、 脏 抹布 等 长 
期 放 在 车 内 ; 杂 物 箱 、 烟 灰 饶 等 要 经 常 清洁 ; 车 厢 内 吸烟 、 吃 东西 时 要 关闭 空调 打开 车 
窗 ; 盛夏 ， 如 果 将 汽车 停 在 太阳 底下 ， 车 厢 内 的 温度 将 高 达 60% 左右， 所 以 食物 、 水 果 要 
及 时 带 走 。 

11. 去 除 车 内 异味 

(1) 通风 。 新 车 买 来 的 半年 内 或 是 装饰 后 的 一 段 时 间 ， 应 养 成 适度 开 窗 行驶 的 习惯 ， 
保持 车 内 新 鲜 空 气 的 循环 对 流 。 

(2) 水 果 。 把 柠檬 、 菠 蔓 或 菠 葛 皮 、 
橘子 、 苹 果 等 水 果 或 者 整个 或 者 切片 放 在 车 
内 ， 或 者 放 几 片 在 冷气 口 ， 再 开启 冷气 ， 不 
和 久 就 能 使 车 内 空气 清净 、 和 芳香 ， 如 图 4-57 
所 示 。 

(3) 木炭 。 把 买 来 的 黑 木 痰 用 干净 、 Sy 
透气 好 的 纱布 包 好 放 在 车 内 角落 。 也 可 在 超 图 4-57 ”去 除 车 内 异味 
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市 购买 包装 好 的 木 避 ， 置 于 车 内 角 洲 。 

(4) 烧 过 的 蜂 寅 煤 。 烧 过 的 蜂 视 煤 ， 最 好 是 用 形状 完整 的 蜂 帘 煤 I。 特 别提 示 ， 此 法 还 
能 除 车 载 冰 箱 的 异味 。 

(5) 醋 。 新 车 的 异味 往往 是 车 内 空气 有 污染 的 信号 ， 可 能 正在 释放 甲醛 和 茶 这 些 有 害 
物质 。 在 您 不 用 车 的 时 候 ， 打 一 小 桶 清水 ， 再 加 一 些 醋 ， 放 在 车 里 ， 多 试 几 次 ， 异 味 就 逐 
渐 消 失 了 。 原 因 : 水 可 以 吸附 甲醛 ， 醋 可 以 起 到 稳定 甲醛 的 作用 。 

(6) 洋 葵 。 把 整个 洋葱 切 成 四 办 放 在 车 里 。 

(7) 香水 座 少 用 酸性 。 柠 檬 味 的 香水 座 ， 香 水 多 数 呈 酸性 ， 散 发 出 来 后 聚集 在 空调 菠 
发 颖 ， 就 容易 发 窒 变 质 ， 产 生 异 味 。 这 就 是 为 什么 在 有 了 异味 后 ， 青 使 用 这 些 香 水 座 ， 会 
适得其反 ， 加 深 异 味 的 原因 。 所 以 最 好 不 要 用 香水 。 如 果 喜 欢 香 水 的 话 ， 最 好 选用 中 性 
的 、 味 道 较 淡 的 一 类 。 

(8) 车 内 空气 净化 机 。 车 用 的 负离子 空气 净化 器 ,在 100 ~ 1 000 元 之 间 ， 可 以 去 除 
车 内 异味 ， 让 轰 乘 人 员 呼 吸 清 新 空气 ， 保 证 头脑 清醒 。 同 时 消除 乘客 携带 的 呼吸 道 传 染病 
菌 ， 保 证 健康 。 

(9) 光触媒 。 光 触媒 是 采用 纳米 技术 研制 的 光 众 化 剂 ， 专 用 于 室内 空气 环境 污染 的 治 
理 。 其 原理 是 经 过 表面 氧化 反应 将 各 种 有 害 物 分 解 成 水 和 二 氧化 碳 。 光 触媒 具有 净化 能 
强 、 效 果 稳 定 、 无 二 次 公害 和 维护 费用 低 等 优点 。 


十 一 、 错 误 的 安全 常识 
1. 开车 吸烟 与 安全 


据 调查 ,吸烟 者 比 不 吸烟 者 发 生 交 通 事故 多 50% 。 分 析 总 结 造成 泼 事 的 原因 

(1) 吸烟 的 驾 台 人 在 行车 中 措 烟 、 拿 打火机 点 烟 、 找 烟 盒 及 嘴 衔 香烟 ， 弹 烟灰 、 吸 
烟 、 烟 筋 在 眼前 绿 经 等 分 散 了 注意 力 。 

(2) 使 原本 双手 操作 的 事情 ， 变 成 了 单 手 ， 影 响 对 车 辆 的 正常 操控 。 

(3) 一 些 驾 台 人 驾车 时 喜欢 把 左 侧 车 窗 打 开 ， 边 开车 边 迎 风 抽 烟 ， 这 样 做 当 车 速 比 
较 快 时 ， 烟 灰 很 容易 吹 到 眼睛 里 ， 从 而 影响 正常 敬 驶 。 

2. 少量 酒精 与 安全 

酒 后 驾驶 是 导致 交通 事故 的 原因 之 一 ， 少 许 酒 精 一 样 会 妨碍 轨 驶 。 研 究 发 现 ， 血 中 酒 
精 含量 由 0.5%o 增 至 0.1%， 发 生 车 祸 的 可 能 性 便 增加 5 倍 。 血 中 酒精 含量 如 果 增 至 
0. 15% ， 发 生 事故 的 可 能 性 再 增加 6 倍 。 

3. 听 刺 激 性 音乐 与 疲劳 驾驶 

从 人 体 工 程 学 的 观点 考虑 ， 声 乐 能 调节 人 的 感 党 和 心理 ， 会 邻 人 感到 舒畅 和 兴奋 ， 从 
而 使 人 处 于 最 佳 工作 状态 。 然 而 ， 听 刺激 性 音乐 对 驾车 安全 有 明显 的 危害 。 

溉 车 时 应 选择 方 委 舒 绥 、 曲 调 轻快 的 音乐 。 

4. 灯光 的 强 弱 与 安全 


错误 理念 : 夜晚 远 光 灯 越 强行 驶 越 安 全 。 
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灯光 的 照射 角度 越 大 越 安 人 全， 灯光 抬 得 越 高 越 亮 越 危险 。 

5. 中 央 门 锁 与 安全 (图 4-58) 

错误 理念 : 汽车 行驶 时 将 中 央 门 锁 锁 死 是 安全 的 办 法 。 

有 些 车 带 门 锁 自 动 锁 止 装 置 ， 当 车 
速达 到 一 定时 ， 门 锁 会 自动 锁 死 ， 当 档 
位 挂 到 PP 位 或 关闭 点 火 开关 时 ， 自 动 锁 
止 装置 会 打开 ; 当 发 生 碰 撞 事 故 时 ， 门 
锁 也 会 自动 打开 。 但 对 不 带 门 锁 自 动 锁 ,= 
止 装 置 的 汽车 ， 最 好 不 要 将 门 锁 锁 止 按 de 
钮 锁 死 ， 以 防 发 生 事故 时 ， 车 门 打 不 开 。 | A// | 
如 果 为 避免 小 偷 抢夺 车 内 的 物品 ， 最 好 
在 堵车 时 或 等 红绿灯 的 时 候 再 将 中 央 门 
锁 锁 死 ， 如 网 4-58 所 示 。 

6. 压 虚 线 行驶 与 安全 

错误 理念 : 单 向 行驶 时 如 果 有 双 道 ， 压 虚线 行驶 最 安全 。 

这 最 容易 出 现 事 故 ， 因 为 无 论 是 前 后 行驶 的 车 辆 无 法 判断 你 行驶 的 意图 。 

7. 驾驶 座位 置 与 安全 

错误 理念 : 将 驾驶 座 椅 调 得 越 靠近 转向 盘 越 有 安全 感 。 

越 靠 近 转 向 盘 越 容 易 增 加 紧张 情绪 。 除 不 影响 脚 手 操 探 外， 驾驶 座 椅 越 远 离 转向 盘 越 
好 ， 一 是 驾驶 时 的 视 党 更 广大 ,左右 上 腿 的 余 光 看 到 的 会 更 多 ; 二 是 座 椅 靠 转向 盘 太 近 ， 必 
然 暴 着 腿 芍 驶 ， 长 时 间 容 易 疲 劳 ， 三 是 出 现 紧急 情况 身子 与 汽车 的 操控 台 、 转 问 盘 缓冲 的 
余地 大 ， 安 全 系数 高 。 

8. 看 反光 镜 与 安全 

错误 理念 : 抛 爸 或 并 道 时 应 先 看 反光 镜 。 

应 先 扭 头 看 一 下 车 的 后 面 再 看 反光 镜 ， 因 为 ， 有 时 反光 镜 调 节 得 不 好 会 有 死角 现象 ， 
此 外 ， 转 向 灯 打 开 后 会 使 靠近 自己 的 车 辆 增加 提速 或 放 慢 的 几率 ， 仅 从 反光 镜 不 能 完全 判 
其 正确 性 。 

9 高速 扬 弯 踊 离合 器 

错误 理念 : 高 速 拐 弯 时 一 边 躁 离合 器 一 边 躁 制 动 踏板 行驶 最 安全 。 

不 可 踩 离 合 器 ， 无 论 任 何 情况 下 ， 踩 离合 器 行驶 会 增加 汽车 的 惯性 ， 应 该 将 档 位 放 低 
后 再 踩 着 制 动 踏 板 行驶 。 

10. 鸣 币 与 开 前 照 灯 

错误 理念 : 遇 到 其 他 驾驶 不 熟练 者 或 违章 者 应 通过 鸣 笛 或 前 照 灯 提 示 他 。 








图 4-58 ”中 央 门 锁 与 安全 
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应 该 尽快 远离 他 ， 鸣 和 或 开 前 照 灯 提示 他 只 会 增加 他 的 紧张 情绪 ， 使 他 更 加 难以 控制 
和 

11. 积 水 路 面 踩 制 动 踏板 

错误 理念 ， 高 速 行驶 时 ， 一 边 的 轮子 突然 压 到 积 水 的 路 面 应 踩 制 动 踏板 以 降低 
军 来 

如 果 育 日 踊 制 动 踏 板 因 两 轮 附 着 力 不 同 ,会 产生 侧 滑 甩 尾 等 危险 情况 ， 巡 到 这 种 情 
况 ， 欣 制 好 转 回 盘 比 踩 制 动 踏板 更 重要 和 更 安全 。 

12. 夜晚 行车 与 雾 灯 

错误 理念 : 晚上 行驶 将 前 后 的 雾 灯 打开 更 安全 。 

这 样 做 更 和 危险， 尤其 前 雾 灯 的 白光 束 非常 强 ， 影 啊 对面 行驶 的 车 辆 同样 会 影响 目 已 的 
安全 。 只 有 遇 到 恶劣 的 天 气 ， 无 论 日 天 或 夜晚 才 可 以 使 用 雾 灯 。 

13. 超车 与 观察 


错误 理念 : 提速 超车 时 ， 首 先是 观察 和 判断 前 方 对 应 驶 来 的 车 辆 情况 


站 和 完 是 观察 和 判断 后 面 行驶 的 和 车辆 情况 ， 在 确定 后 面 没 有 千 辆 要 超 上 自己 的 情况 下 ， 表 
观察 和 判断 前 方 的 情况 。 


十 二 、 温 暮 提 酝 


鲁莽 

is 和 三 个 阶段 ， 新 手 很 小 心 ， 询 练 了 就 狐 狂 ， 接 受 了 教训 以 后 的 老手 就 很 
守 规 矩 。 很 多 时 候 出 问题 都 是 自己 鲁莽 的 决定 ， 比 如 抢 道 ， 不 减速 等 。 

2. 周全 安排 路 线 

路 线 周全 安排 才能 省 油 ， 做 到 胸有成竹 才能 更 有 底气 。 如 今 油 价 高 涨 ， 市 内 行车 拥 
挤 ， 要 好 好 计划 。 

3. 碎 石 路 段 关 闭 车 窗 

雁 石 路 段 关 闭 车 窗 ， 避 免 碎 石 从 劳 边 车 辆 轮胎 下 飞 出 。 

4. 眼 观 六 路 ， 耳 听 和 八方 

在 不 网 悉 的 路 段 尽 量 关 闭 音 啊 ， 少 量 打开 芋 窗 留意 声音 。 在 行车 过 程 中 也 要 对 上 月 身 车 
辆 的 异 啊 敏 感 ， 如 果 感 党 有 问题 ， 要 及 时 到 维修 店 检查 

5. 距离 感 不 好 要 注意 

如 果 距 离 感 不 好 ， 那 么 倒车 停车 的 时 候 ， 尽 量 让 同伴 在 车 下 指挥 或 者 停 在 有 人 职守 的 
停车 场 。 

6. 包 物 慎重 放 

车 内 有 包 的 时 候 ， 特 别 要 注意 行车 过 程 中 匀 车 窗 车 门 ， 手 机 不 要 放 在 区 驶 台 上 ， 容 易 
被 车 外 的 人 顺手 奉 手 。 离 开 的 时 候 也 不 要 将 包 放 在 车 内 ， 盗 贼 也 许 会 打 碎 你 的 车 窗 ; 离开 
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时 也 别 把 贯 重 物品 锁 在 行 至 箱 ， 也 许 某 个 地 方丈 有 双眼 睛 在 看 看 你 ， 只 要 他 能 打 碎 车 窗 就 
能 打开 你 的 行李 箱 。 

7. 防 人 之 心 不 可 无 

在 僻静 的 地 方 ， 上 车 后 即便 还 没有 起 步 也 要 及 时 关闭 车 门 以 避免 抢 动 ， 不 要 太 依 赖 行 
车 目 动 落 锁 。 起 步 倒 车 前 要 注意 是 否 有 可 疑 人 在 周围 准备 碰 你 的 次。 人 多 拥挤 的 通道 让 行 
人 先 过 ， 那 里 的 碰 次 可 能 性 也 很 大 。 
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安全 当 物 局 


一 、 安 全 检查 


出 车 前 、 行 车 中 和 收 车 后 都 要 对 车 辆 进行 安全 检查 ， 如 图 5-1 所 示 。 

1. 出 车 前 的 检查 

(1) 检查 润滑 油 、 燃 料 和 冷却 液 是 否 
不 忆 : 

(2) 制 劲 闻 置 、 转 回 少 置 、 扬 再 大 、 
灯光 、 乔 水 磊 、 仪 表 、 轮 胎 气 压 、 轮 胎 螺 
母 等 安全 装置 是 否 有 效 ， 清 除 般 在 轮胎 花 
纹 间 及 表面 的 杂 物 。 

(3) 检查 票证 、 随 车 工具 、 备 胎 等 是 
否 齐全 。 

2. 行车 中 的 检查 

(1) 检查 各 仪表 、 指 示 灯 工作 是 否 pe 
正常 。 

(2) 检查 转 回 系 、 制 动 硕 的 工作 情况 。 

(3) 检查 发 动机 及 底盘 在 运转 中 有 无 异 啊 和 异 名 气味 。 

(4) 利用 停车 时 间 (一 般 汽车 行驶 50km 左右 ) 做 好 下 述 检查 

1) 用 手 措 前 后 轮 的 制 动 残 ， 测 试 有 无 过 热 现 象 。 

2) 检查 轮胎 、 螺 母 紧 固 情 况 ， 清 除 轮胎 花纹 中 的 杂 物 。 

3) 检查 有 无 漏 油 、 漏 水 、 漏 气 的 现象 。 

3. 收 车 后 的 检查 

1) 驻 车 制 动 是 否 拉 紧 。 

2) 灯光 是 否 关 闭 〈 防 止 放电 ， 第 二 天 因 缺 电 不 能 起 动 ) 。 

3) 检查 和 补充 燃油 和 润滑 油 。 
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4) 检查 制 动 装 置 、 转 加 装置 、 喇 叭 、 照 明灯 、 天 水 硕 、 悬 架 、 轮 胎 、 各 紧 固 件 等 是 
否 安全 有 效 ， 发 现 问题 及 时 解决 。 

二 、 槛 季 行 后 

1. 夏天 行车 五 总 

(1) 一 忌 发 动机 温度 过 高 。 和 夏天 行车 发 动机 容易 温度 高 ， 在 发 现 发 动机 温度 过 高 ， 不 
要 将 发 动机 立即 烛 火 ， 应 保持 人 印 速 运转 ， 必 要 时 打开 发 动机 舱 产 。 千 万 不 要 问 发 动机 和 所 
体 、 缸 盖 上 浇 疗 水 来 降温 。 

(2) 二 忌 发 动机 “开锅 ”时 立即 开 盖 加 水 (图 5-2) 。 散 热 硕 内 水 沸腾 后 ， 内 部 有 一 
定 的 压力 ， 此 时 奉 立 即 打开 散热 锅 加 水 口 ， 热 水 会 癌 外 嘎 出 ， 造 成 人 员 烫 伤 。 正 确 的 做 法 
是 立即 打开 发 动机 舱 盖 以 增加 空气 流量 ， 待 冷却 液 温度 下 降 后 ， 再 用 湿 毛 巾 垫 手 ， 先 把 散 
热带 加 水 盖 拧 开 一 档 ， 放 出 水 节气 ， 稍 待 片 刻 再 全 部 打开 。 

(3) 三 忌 轮 胎 气 压 过 高 。 炎 热气 候 











下 ， 轮 胎 在 行驶 中 容易 出 现 轮 胎 温 度 、 TI 





轮胎 压力 过 高 现象 。 如 果 不 注意 轮胎 压 “用 浊 毛 由 当 上 于， 
力 和 温度 ， 容 易 发 生 爆 胎 事 故 。 j= E 

(4) 四 鼠 发 现 轮胎 压力 高 、 温 度 高 ， 
用 放 气 或 泼 凉 水 的 方法 处 理 。 正 确 的 处 
理 方法 是 选择 在 阴凉 处 停车 ， 使 轮胎 温 
度 、 压 力 自然 下 降 。 

(5) 五 鼠 随 意 在 车 里 放置 气体 打 火 
机 。 有 些 驾 驶 人 有 抽烟 解 乏 的 习惯 ， 点 
燃 香 烟 ， 便 把 气体 打火机 顺手 放 在 仪表 
台 上 ， 其 实 这 是 十 分 危险 的 ， 极 易 发 生 
气体 打火机 爆炸 ， 伤 及 人 员 。 

2. 给 您 出 招 

(1) 安排 好 驾车 时 间 。 驾 驶 人 在 高 温 下 驾车 ， 时 间 长 容易 注意 力 分 散 、 打 睹 睡 ， 其 至 
中 里 ， 为 此 可 采取 下 列 措施 ; 

1) 尽量 选择 早晚 凉爽 时 出 车 。 避 免 在 中 午 出 车 。 

2) 随 车 携带 清凉 饮料 、 水 桶 、 毛 巾 ， 戴 上 墨镜 或 太阳 镜 。 

(2) 蓄电池 工作 好 。 应 经 常 检查 蓄电池 内 液 面 高 度 ， 并 及 时 添加 营 馏 水 ， 以 保证 正常 
的 液 面 高 度 ， 保 证 蓄电池 处 于 良好 的 工作 状态 。 

(3) 注意 观察 冷却 液 温度 。 在 炎热 气候 中 行驶 时 ， 应 随时 观察 冷却 液 温度 表 的 读数 
值 。 超 过 正常 温度 时 ， 应 选择 阴凉 的 地 方 停车 ， 并 打开 发 动机 舱 盖 以 通风 散热 ， 待 冷却 液 
温度 下 降 后 再 继续 行驶 。 

(4) 开锅 后 的 处 理 方法 。 一旦“ 开锅”"， 应 立即 停车 ， 让 发 动机 傅 速 运转 ， 待 水 温 下 
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图 5-2 发 动机 “开锅 ”时 不 要 立即 开头 加 水 














降 后 再 熄火 添加 冷却 液 。 

(5) 注意 检查 轮胎 的 温度 和 压力 。 若 发 现 胎 温 、 胎 压 过 高 时 ， 应 选择 阴凉 处 停车 ， 使 轮 
台 温度 、 压 力 自然 下 降 ， 如 遇 涉 水 时 ， 应 待 胎 温 适当 降低 后 再 涉 水 ， 以 防 轮胎 早期 损坏 。 

(6) 保证 制 动 性 能 良好 。 山 路 坡 多 ， 经 常 踩 制 动 踏板 会 导致 制 动 鼓 ( 盘 ) 发 汤 。 若 
发 现 制 动 鼓 ( 盘 ) 发 汪 ， 应 停车 降温 ， 但 不 可 浇 泼冷水 ， 以 防 制 动 鼓 〈 盘 ) 破裂 。 

(7) 早晚 行车 经 过 街道 、 村 镇 时 要 减速 鸣 笛 ， 注 意 观 察 行 人 或 乘凉 人 的 动态 ， 降 低 车 
速 ， 随 时 做 好 停车 准备 。 

3. 六 个 坏 习 惯 

(1) 天 热 不 系 安全 带 。 

(2) 穿 拖 鞋 开 车 。 在 发 生 紧急 情况 的 时 候 ， 如 果 踩 加 速 踏 板 或 制 动 踏板 时 拖鞋 不 跟 
脚 ， 很 有 可 能 因此 延误 制 动 时 机 ， 造 成 交通 事故 。 

(3) 疲劳 驾驶 。 保 持 足 够 的 睡眠 时 间 ， 保 证 精力 充沛 。 如 果 行 车 中 出 现 困 倦 、 手 足 无 
力 等 疲劳 征兆 时 ， 应 及 时 停车 ， 适 当 休 息 一 会 儿 ， 或 用 冷水 洗 洗 脸 ， 活 动 四 肢 ， 等 头脑 清 
醒 后 继续 行车 。 

(4) 戴 深 色 墨 镜 (图 5-3) 。 墨 镜 颜 色 不 宜 太 深 。 墨 镜 的 暗色 能 延迟 眼睛 把 影像 送 往 
大 脑 的 时 间 ， 这 种 视觉 延迟 又 造成 速度 感觉 失真 ， 使 驾驶 人 做 出 错误 的 判断 。 

(5) 将 手 伸 出 车 窗 。 天 热 将 手 伸 出 车 窗 ， 一 方 
面 可 以 让 手 在 风 中 凉快 凉快 ， 另 一 方面 似乎 是 为 了 
显示 其 车 技 的 熟练 。 这 样 做 ， 如 果 旁 边 一 辆 疾驰 而 
过 的 车 辆 触及 伸 在 车 窗外 的 手臂 ， 肯 定 会 受伤 。 区 

(6) 座 上 凉 垫 不 固定 。 如 果 座 垫 是 活动 的 ， 遇 在 
到 情况 需 紧急 制 动 时 ， 身 体 往 前 的 惯性 很 容易 使 人 | 
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EA 
从 座 椅 上 滑落 。 图 5-3 不 戴 深 色 墨 镜 开 车 
` 戴 深 色 黑 锐 
三 、 冬 季 行 车 


1. 严寒 天 气 发 动 汽车 

寒冷 冬季 气温 低 ， 混 合 气 混 合 不 良 ， 蓄 电池 电压 低 ， 起 动 困难 ; 润滑 油 粘 度 大 ， 发 动 
机 磨损 严重 (试验 表明 ， 发 动机 60% 的 磨损 都 是 冷 磨损 造成 的 ) 。 

针对 起 动 困难 ， 如 果 一 次 起 动 不 起 来 ， 不 能 盲目 地 在 短 时 间 内 反复 “起 动 "， 这 样 容 
多 损坏 蓄电池 和 起 动机 。 正 确 的 做 法 是 ， 每 次 起 动车 辆 的 时 间 不 能 超 Ss， 两 次 起 动车 辆 的 
间隔 时 间 不 能 超过 15s。 如 果 多 次 起 动 仍 不 着 车 ， 就 应 该 告知 维修 厂 。 

2. 冬季 冰雪 路 面 起 步 

起 步 时 ， 慢 抬 离 合 器 踏板 、 绥 蹊 加 速 踏板 。 

(1 ) 在 又 硬 又 滑 或 有 松软 积 雪 的 冰雪 路 面 起 步 ， 可 挂 人 比 平 时 高 一 级 的 档 位 〈 小 轿 
车 挂 2 档 、 货 车 空 车 时 用 3 档 、 重 车 时 用 2 档 ) ， 小 节气 门 开 度 ， 抬 起 离合 需 到 联动 处 ， 
略 停 一 下 ， 微 抬 起 一 点 儿 ， 车 如 果 动 了 ， 继 续 抬 起 来 ， 缓 踩 加 速 踏 板 ， 走 车 。 
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(2) 如 果 车 轮 打 滑 走 不 起 来 ， 就 踩 下 离合 踏板 ， 改 挂 1 档 ， 然 后 再 抬 再 踩 ， 让 汽车 前 
后 晃动 ， 逐 渐 扩 大 前 后 晃动 的 幅度 。 几 次 后 ， 看 准 汽车 回 前 晃 动 时 ， 抬 起 离合 踏板 ， 
生理 5 

(3) 如 果 还 是 走 不 起 来 ， 那 么 看 车 后 有 多 大 距离 ， 回 后 倒退 一 点 ， 再 试 。 

(4) 实在 走 不 起 来 ， 就 要 人 推 或 清理 驱动 轮 下 的 冰雪 ， 或 垫 砂 士 等 防滑 物 。 

(5) 有 的 轿车 配备 了 ASR 防滑 控制 系统 ， 在 冰 面 或 有 雪 的 路 面 ， 打开 ASR 功能 ， 有 
助 于 顺利 起 步 。 

3. 冬季 冰雪 路 面 行 车 

(1) 组 加 油 。 在 起 步 和 加 速 时 ， 踏 加 速 踏 板 要 轻 绥 ， 以 防止 轮胎 打滑 和 侧 滑 现象 发 生 。 

(2) 巧 减速 。 在 光滑 冰雪 路 面 行 驶 ， 从 高 速 减 为 低速 时 ， 不 能 急 收 加 速 踏板 、 尽 量 不 
要 踩 制 动 踏板 或 轻 踩 制 动 踏板 。 只 能 用 逐步 减 档 的 方法 来 减速 ， 利 用 发 动机 低速 档 的 制 动 
力 进行 减速 。 尤 其 是 下 长 坡 时 ， 车 辆 疏 坡 接近 坡 顶 时 速度 就 要 预先 降下 来 ， 开 始 下 坡 时 挂 
低档 位 〈 二 档 或 三 档 ) ， 右 脚 停止 踏 加 速 踏板 。 

(3) 慢 转 回 。 转 同时 要 先 减速 ， 适 当 加 大 转 弯 半径 并 慢 打 转 同 盘 ， 方 向 操作 要 勺 顺和 
组。 转 革 时 绝对 不 能 踩 制 动 踏板 ， 脚 要 放 在 加 速 踏板 上 ， 但 不 要 踩 ， 只 有 当 牵 引力 不 够 
时 ， 再 轻 踩 加 速 踏板 。 

(4) 保持 安全 距离 。 雪 天 开 竺 一定 要 保持 足够 的 车 跑 。 转 这 和 变 道 时 应 提前 打转 辐 
灯 ， 在 接近 弯 道 时 应 尽量 使 车 辆 与 这 道外 侧 保 持 足 够 的 安全 距离 。 

(5) 尽量 不 换 线 和 超车 。 雪 天 车 道 之 间 有 未 化 的 雪 ， 不 要 换 线 ， 不 要 超车 。 如 有 果 必 须 
换 线 ， 换 线 时 绝对 不 要 踩 制 动 踏板 ， 容 易 失 控 。 换 线 时 速度 要 控制 在 40km/h 以 内 ， 然 后 
依靠 惯性 换 线 。 

(6) 迫不得已 就 停车 。 如 果 遇 到 降雪 太 大 以 至 无 法 判断 前 方 路 面 情 况 时 ， 应 及 时 靠 路 
边 停车 并 亮 起 应 急 灯 ， 竺 视线 达到 行车 要 求 时 再 继续 行驶 。 

(7) 侧 滑 时 正确 操控 转向 盘 。 遇 到 车 辆 侧 滑 时 ， 正 确 操 控 转 向 盘 可 有 效 避 免 甩 尾 或 原 
地 邱 头 。 应 顺 着 侧 滑 方 回 轻 打 转 同 盘 ， 待 车身 回 正 后 ， 再 轻 踩 制 动 踏板 减速 ， 直 到 完全 控 
制 住 车 辆 。 

(8) 出 现 险情 巧 操 作 。 万 一 在 行车 途中 出 现 侧 滑 或 甩 尾 现象 也 不 要 惊慌 ， 此 时 应 轻 收 
加 速 踏板 然后 略微 回 正 方向 ， 在 转向 与 回 正 间 不 断 调整 ， 但 不 要 过 大 ， 以 不 超过 车 轮 正 常 
行驶 位 置 为 限 。 切 忌 在 出 现 侧 滑 或 甩 尾 的 时 候 猛 踩 制 动 踏板 ， 这 样 不 但 对 减速 没有 效果 ， 
反而 会 使 车 辆 失去 控制 ， 造 成 事故 (图 5$-4) 。 

4. 冬天 停车 注意 事项 

(1) 停车 地 点 有 学 问 。 最 好 不 要 停 在 露天 ， 万 不 得 已 露天 停放 时 ， 一 定 要 选择 好 停车 
的 地 点 。 不 要 停放 于 积 水 路 面 ， 积 水 会 结 冰 冻结 ， 将 车 胎 与 路 面 冻 在 一 起 ， 知 不 留意 贸然 
起 动车 辆 ， 轻 则 会 令 轮胎 胎 面 变形 ， 重 则 会 直接 撕 裂 轮胎 造成 爆 胎 。 

不 要 停放 在 树 下 。 北 方 雪 后 树 上 往往 有 较 厚 的 积 雪 ， 经 历 慎 夜 的 温度 变化 会 形成 冰凌 
或 冰 块 ， 一旦 树枝 晃动 便 会 挥 沙 ， 会 对 爱 车 天 窗 玻 璃 及 车 漆 造 成 伤害 。 
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尽量 保持 勾 速 行驶 
才 色 归 急 全 动 】 








图 5-4 冬季 冰雪 路 而 行车 








(2) 停车 不 要 拉 驻 车 制 动 。 因 车 辆 在 湿 滑 路 面 行驶 后 ， 制 动 盘 和 卡 钳 内 部 会 留 下 大 量 积 
水 ， 右 停车 后 拉 上 驻 相 制 动 便 有 可 能 冻结 ， 造 成 次 日 起 动车 辆 时 无 法 移动 或 伤害 制 动 系统 。 

右 千 辆 停放 在 坡 面 之 上 ， 可 以 根据 坡度 挂 前 进 档 或 倒退 梢 ， 上 月 动 变 速 般 千 型 可 选择 对 
角 两 个 轮胎 放置 石头 或 木棉 防止 车 辆 移动 。 

(3) 侣 车 要 抬 起 刮 水 融 (图 5-5)。 在 一 谷 的 寒冷 之 后 ,玻璃 上 融化 的 积 雪 会 再 次 浆 
结 ， 将 玻璃 与 乔 水 带 接触 面 浆 牢 ， 右 早晨 贸然 开局 刊 水 副 ， 轻 则 会 撕 弄 刊 水 带 表 面 橡胶 使 
其 失去 功效 ， 重 则 会 因 无 法 摆动 而 损伤 刊 水 带电 动机 。 
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图 5-5 停车 要 抬 起 刮 水 带 


(4) 停车 后 勿 起 保护 车 灯 。 在 集 车 后 关闭 车 灯 ， 用 毛巾 探 拭 挥 灯草 表面 的 积 水 ， 避 侈 
冻结 。 次 日 只 要 扫 掉 灯 章 表面 的 积 雪 即 可 保证 展 好 的 照明 歼 末 。 


四 、 夜 晚 行车 
图 5-6 为 夜晚 行车 注意 事项 。 


1. 严格 控制 车 速 
严格 控制 车 速 是 保证 夜间 行车 安全 的 根本 性 措施 。 由 于 夜间 道路 上 的 交通 量 小 ,行人 
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和 自行 车 的 干扰 也 比较 少 ， 加 上 驾驶 人 
的 心理 状态 (如 急于 赶路 等 )， 一般 比较 
容易 高 速 行车 ， 因 而 很 可 能 发 生 交 通 事 
故 。 和 驾驶 人 应 该 充分 认识 到 在 夜间 高 速 
行车 的 危险 性 。 夜 间 行 车 由 亮 处 到 上 暗 处 
时 ， 眼 睛 有 一 个 适应 过 程 ， 因 此 必须 降 
低 车 速 ， 在 驶 经 弯 道 、 坡 路 、 桥 粱 、 罕 
路 和 不 易 看 清 的 地 方 更 应 降低 车 速 并 随 
时 做 好 制 动 或 停车 的 准备 ， 驶 经 繁华 街 图 5-6 ”夜晚 行车 注意 事项 
道 时 ， 由 于 需 虹 灯 以 及 其 他 灯光 的 照射 
对 驾 台 人 的 视线 有 影响 ， 这 时 也 必须 低速 行驶 ; 如 遇 下 雨 、 下 雪 和 下 筋 等 恶劣 的 天 气 时 更 
须 低 速 小 心 行驶 。 

2. 增加 跟 车 距离 

在 夜间 行车 时 ,一 是 视线 不 良 ， 二 是 常 遇 人 危险、 紧急 情况 ， 为 此 ， 驾 台 人 必须 准备 随 
时 停车 。 在 这 种 情况 下 ， 为 避免 危险 ， 要 注意 适当 增加 跟 车 距离 ， 以 防止 前 后 车 相 磁 撞 事 
故 的 发 生 。 

3. 会 车 


夜间 行车 中 如 遇 对 回来 车 ， 不 要 一 会 儿 踩 制 动 踏 板 ， 一 会 儿 回 右 打 轮 ， 要 切实 注意 
右 侧 行人 和 目 行 车 。 与 对 回 车 相距 150m 时 ， 应 将 远 光 灯 变 为 近 光 灯 ， 硅 遇 对 方 不 改 用 
近 光 ， 应 立即 减速 并 连续 使 用 变换 远 、 近 光 的 办 法 来 示 音 对方; 如 仍 不 改变 ， 则 应 减速 
靠 右 停车 避让 ， 切 幻 斗 气 以 强 光 对 射 ， 以 免 损 害 双方 视 党 而 酿 成 和 车祸 。 

当 遇 到 此 种 情况 时 ， 首 先 不 能 心 民意 乱 ， 也 不 要 闭 目 或 卫 眼 。 而 应 该 将 头 稍 转 向 右 
侧 ， 用 眼睛 侧 视 前 方 ， 这 样 既 可 以 看 清 前 方 逢 路 情况 ， 又 可 以 避免 肪 光 感 ， 竺 会 车 过 后 
再 正视 前 方 。 从 而 保证 夜间 的 行车 安全 。 

4. 注意 从 左 侧 横 过 马路 的 人 

夜间 行车 要 注意 从 左 侧 横 过 马路 的 行人 。 在 城市 道路 的 交通 繁忙 地 段 ， 有 时 对 向 车 道上 
排 满 了 等 红 灯 的 车 ， 在 这 种 情况 下 ， 管 第 有 行人 从 车 队 的 间 际 中 跑 出 来 从 左 癌 右 模 过 马路 。 

5. 注意 道路 中 心 线 上 的 行人 

在 夜晚 会 车 时 ， 由 于 对 癌 车 前 照 灯 引起 的 胺 目 作 用 ,使 驾驶 人 不 容易 看 清 中 心 线 附 
近 的 人 和 物 ， 因 而 夜间 处 于 道路 中 心 线 上 的 人 是 很 危险 的 ， 所 以 ， 驾 驶 人 一 定 谨慎 。 

6. 避免 超车 

尽量 避免 夜间 超车 ， 必 须 超 车 时 ， 应 事先 连续 变换 远 、 近 灯光 告知 前 车 ， 在 确实 判定 
前 车 让 路 允许 超越 后 ， 再 进行 超车 。 

7. 注意 克服 驾驶 疲劳 

夜间 行车 特别 是 午夜 以 后 行车 最 容易 疲 芳 睹 睡 。 另 外 ， 夜 间 行 车 由 于 不 能 见 到 道路 两 
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劳 的 景观 ， 对 驾驶 人 兴奋 性 的 刺激 物 少 ， 因 此 最 易 产 主 驾 驶 疲劳 ， 如 稍 有 感觉 就 应 振作 精 
神 或 停车 休息 片刻 。 

8. 注 意 路 淮 

夏季 夜间 行车 时 ， 尤 其 要 提高 警惕 ， 夏 季 天 气 炎热 ， 在 街道 或 公路 两 旁 常 有 人 乘凉 或 
露宿 ， 特 别 是 在 居民 小 区 的 附近 。 驾 驶 人 必须 并 慎 敬 驶 。 

9. 小 知识 

(1) 光 柱 变 罕 可 能 是 山口 

(2) 光 柱 变 短 可 能 是 弯 道 或 上 坡 。 

(3) 光 柱 变 长 可 能 是 弯 道 或 下 坡 。 

(4) 光 柱 下 缘 出 现 缺 口 可 能 是 坎坷 或 坑 洼 。 

(5) 利用 颜色 判断 路 形 路 况 ， 几 是 发 现 前 方 路 面 颜 色 变化 就 要 注意 。 如 : 成 片 的 亮 处 
可 能 是 积 冰 或 积 水 ， 暗 处 可 能 是 坑 。 
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十 天 行车 ， 能 见 度 低 ， 路 面 泥 学 、 湿 滑 , 行人 、 和 车 辆 动态 异常 ， 险 情 增 多 。 

1. 雨天 行车 九 总 

(1) 一 忌 放 松 思想 。 雨 中 行车 更 应 集中 思想 ， 控 制 车 速 。 

(2) 二 忌 车 速 过 高 。 下 雨天 ， 道 路 较 滑 ， 轮 胎 的 附着 力 下 降 。 如 果 车 速 过 快 ， 惯性 力 
增加 ， 遇 到 紧急 情况 制 动 时 ， 制 动 距离 比 良好 天 气 时 长 20% ~ 40% ， 制 动 效果 明显 下 降 ， 
发 生 事故 的 机 会 增多 ， 

(3) 三 忌 加 速 超车 。 雨 中 行车 ， 要 随时 注意 前 车 的 行驶 速度 和 方向 ,， 绝 不 可 因 前 车 速 

度 慢 而 加 速 超车 。 尤 其 是 在 高 速 公路 上 ， 由 于 各 车 道 的 车 速 相对 较 高 ， 驾 驶 人 的 视角 
变 窗 ， 加 上 路 面 湿 滑 ， 强 行 越 线 超车 时 ， 稍 动 方向 就 很 容易 造成 车 轮 打 滑 ， 极 易 造 成 与 其 
他 车 辆 发 生 刊 蹄 ， 引 发 车 辆 侧 翻 等 意外 事故 。 在 较 窄 路面 上 应 避免 超车 ， 以 防 汽车 打滑 驶 
出 路 面 。 



































(4) 四 忌 急 转 方 向 或 紧急 制 动 。 雨 天 地 面 湿 滑 ， 摩 控 系 数 小 ， 车 辆 转轨 、 加 速 、 制 动 
时 很 容易 发 生 侧 清 ， 应 尽量 避免 急 转 方 问 或 紧急 制 动 。 





(5) 五 忌 见 到 积 水 左 闪 碳 避 。 左 闪 右 避 实 际 令 后 面 的 轨 台 人 不 知道 该 怎么 反应 ， 很 容 
易 发 生意 外 。 汽 车 涉 水 时 一 定 要 控制 住 加速 踏 板 ， 千 万 不 可 猛 躁 加 速 踏 板 ， 让 发 动机 钠 衍 
在 短 时 间 内 猛 增 ,这样 会 使 水 的 阻力 增 大 ， 轮 胎 打 滑 ， 还 可 能 会 因 发 动机 进 气 量 猛 增 而 将 
水 滴 吸 入 。 水 次 15cm 左右 ， 只 要 以 正常 的 车 速 通 过 就 行 。 

(6) 六 尽 靠 路 边 行驶、 停车 。 长 期 下 十 天气， 要 注意 路 基 是 否 踊 松 和 可 能 出 现 替 塌 情 
况 ， 应 尽量 选择 路 中 央行 驶 。 在 傍 山 路 、 坦 路 或 沿 河 道路 上 行 强 ， 要 加 倍 注音 安全， 不 要 
徘 边 行 虱 、 停 和 车。 在 山区 遇 到 雄 十 时， 应 尽量 将 车 集 在 山顶 的 公路 上 ， 待 雨 停 后 再 通过 ，。 
切 攻 将 车 停 在 山谷 间 的 公路 上 ， 以 免 遭 受 山洪 冲击 。 

(7) 七 忌 急 雨 和 特大 暴雨 时 仍 冒 险 行 怠 。 当 过 到 急 雨 或 暴雨 来 势 凡 | 猛 ， 降 水 强度 大 的 
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情况 时 ， 短 水 徊 几乎 发 挥 不 了 作用 ， 灯 哪 哇 b 一 一 一 
光 的 作用 几乎 丧失 。 这 时 切 不 可 冒险 行 ey 
驶 ， 应 将 车 慢 慢 停 到 路 边 ， 并 打开 各 种 人 : 

车 灯 ， 或 鸣 第 ， 以 提醒 来 往 车 辆 ， 防 止 
三 撞 (图 5-7)。 

(8) 八 忌 疲 务 罗 和 车。 长 时 间 雨 中 行 
车 ， 轨 驶 人 容易 疲 芝 ,心理 产生 压抑 感 ， 
无 意 中 便 提 高 车 速 ， 想 尽早 冲 出 两 幕 包 
围 ， 易 发 生 交 通 事故 。 

(9) 九 忌 夜间 雨中 行车 灯光 上 胶 目 。 
夜间 雨中 行车 时 ， 由 于 雨 幕 对 灯光 的 反 SS 
射 作 用 ， 革 前 往往 日 茫茫 一 片 ， 形 成 腕 目的 光 医 。 此 时 应 严格 控制 车 速 ， 多 使 用 示 宽 灯 、 
防 雾 灯 ， 特 别 是 会 车 时 更 应 注意 。 

2. 给 您 出 招 

(1) 出 车 前 ， 检 查 制 劲 是 否 跑 俞 ， 乔 水谷 是 否 齐全 有 效 ， 轮 胎 气 压 和 花纹 权 次 度 是 否 
合适 (不 能 少 于 2 ~3mm， 最 好 在 4mm 以 上 ) 等 。 

误区 : 有 人 每 逢 雨季 ， 便 将 胎 压 降低 一 些 ， 使 轮胎 和 地 面 间 摩 探 面 积 增 大 ， 进 而 增 大 
附 看 力 ， 这 个 看 似 有 效 的 方法 其 实 适得其反 。 因 为 每 个 轮胎 所 承受 的 车 重 一 定 ， 触 地 面积 
的 增加 ， 会 降低 每 单位 面积 轮胎 对 地 面 的 压力 ， 如 此 一 来 ， 排 除 轮 胎 与 地 面 形 成 水 膜 的 力 
量 会 减弱 ， 因 此 ， 降 低 胎 压 不 能 使 附着 力 明 显 增加 。 

(2) 雨天 行车 要 注意 保持 足够 的 车 
距 ， 和 前 车 保持 至 少 10s 以 上 的 紧急 处 理 
距离 空间 。 开 车 的 极端 情况 下 ， 空 间 就 
是 时 间 ， 时 间 就 是 生命 (图 5-8)。 

(3) 汽车 在 转弯 时 ， 应 提前 减速 ， 
缓慢 转动 转 问 盘 ， 徘 右 侧 慢 慢 通 过 ， 以 
防 车 辆 侧 消 ; 行车 中 硅 需 制 动 ， 应 迅速 
换 入 低速 档 ， 用 发 动机 穴 阻 作用 减速 。 
需要 踊 制 动 时 ， 没 有 ABS 的 车 ， 应 采取 。 图 5-8 两 天 行车 要 注意 保持 足够 的 车 距 
点 制 动 的 操作 方法 。 现 在 一 般 的 轿车 都 
配置 ABS， 这 样 的 车 可 以 目 动 进行 点 制 动 操 作 ， 你 只 需 稳定 地 踩 下 制 动 踏板 就 行 。 

(4) 一 旦 失控 先 要 镇 定 。 越 过 沟 坎 和 下 坡 时 容易 失控 。 一旦 感觉 失控 ， 要 先 保 持 镇 
定 。 先 别 踩 制 动 踏板 ， 也 别 乱 打转 回 盘 ， 而 应 及 时 收 袖 ， 踩 下 离合 需 踏 板 保 持原 状 跑 一 小 
段 距 离 ， 待 轮子 重新 抓 地 后 ， 马 上 控制 方向 。 

(5) 安全 避让 其 他 交通 参与 者 。 雨 中 行车 ， 要 注意 雨中 行人 和 骑 村 人 的 动态 ， 周 密 观 
察 ， 说 慎 判断， 保持 较 大 的 槛 辐 间 距 ， 安 全 避让 。 
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(6) 雨天 夜间 安全 行车 。 雨 天 夜间 行车 ， 视 线 更 加 模糊 不 清 ， 应 将 远 光 灯 改 用 近 光 
灯 ， 多 使 用 示 宽 灯 、 防 雾 灯 ， 并 注意 公路 上 的 标 线 或 路 绿 砖 ， 党 标 线 行驶 。 在 雨天 应 根据 
路 面 在 灯光 下 的 颜色 判断 路 面 和 水 面 ， 避 倪 事 故 发 生 。 

(7) 雨 过 后 也 需 谨 导 。 十 过后， 路 面 仍 然 很 滑 ， 不 可 掉以轻心 ， 仍 应 着 层 和 澡 驶 。 

(8) 恢复 制 动 性 能 。 汽 车 在 积 水 路 面 或 和 雨中 行驶 后 ， 会 使 制 动 摩 探 片 和 盘 臻 之 间 的 
摩擦 力 明显 降低 或 者 因 制 动 摩擦 片 湿 透 而 导致 制 动 失 效 。 应 选择 宽阔 路 面 ， 连 续 轻 踏 制 动 
踏板 以 排 干 制 动 片 内 的 残留 水 分 ， 恢 复制 动 效 能 。 

3. 雨天 行车 误区 

(1) 地 面 未 湿 透 时 较为 安全 。 人 但 是 不 能 有 效 排 开 泥 膜 。 刚 下 
十 时 ， 路 面 的 侍 土 还 没有 被 雨水 冲 走 ， 这 些 尘 土 吸 收 了 雨水 后 ， 变 成 胶体 状 的 泥 膜 ， 使 轮 
胎 更 容 匈 打 请 。 所 以 在 刚 下 雨 、 路 面 未 湿 透 时 车 更 容易 打滑 ， 要 当心 。 

(2) 打雷 时 车 外 安全 。 即 使 内 电击 中 汽车 ， 电 流 会 经 车 映 表面 传 到 地 面 ， 车 内 反而 安 
全 。 所 以 打雷 时 不 要 离开 汽车 ， 但 注意 车 窗 一 定 要 全 部 关 紧 ， 收 音 机 的 天 线 一 定 要 收 起 来 。 


六 、 涉 水 行车 


1. 涉 水 行车 技巧 

(1) 通过 积 水 区 时 ， 应 使 用 低档 行车 并 稳 住 加 速 踏板 ， 一 气 通 过 ， 切 不 可 中 途 停车 、 
换 档 或 急 打 转向 盘 。 即 使 使 用 空 档 也 要 不 断 踩踏 加 速 踏板 ， 保 持 发 动机 的 排 气压 力 高 于 水 
压 。 因 为 一 旦 熄火 ， 排 气管 会 立刻 回流 进 水 ， 造 成 排 气 系统 损伤 。 

(2) 如 水 底 有 流沙 、 和 车轮 打滑 空转 时 ， 四 不 可 般 强 通过 ， 更 不 能 半 联 动 地 
猛 躁 加 速 踏板 。 要 在 发 动机 不 熄火 的 情况 下 织 人 将 车 推出 去 ， 避 免 越 陷 越 深 。 

(3) 行驶 中 要 尽量 注视 远 处 周 定 目 
标 ， 双 手 握 住 转 回 盘 回 前 直行 ， 切 不 可 
注视 水 流 或 浪花 ， 以 免 晃 乱 视线 产生 错 
觉 ， 使 车 辆 偏离 正常 路 线 而 发 生意 外 。 

(4) 多 车 涉 水 时 ， 绝 不 能 同时 下 水 ， 
要 等 前 车 到 达 对 岸 后 ， 后 车 再 下 水 ， 以 
防止 前 车 因 故 障 停车 ， 迫 使 后 车 也 停 在 
水 中 而 进退 两 难 (图 $-9) 。 

(5) 通过 经 水 流 冲 击 后 情况 不 明 的 
漫 水 路 面 或 桥 面 时 ， 要 先 查 明 是 否 形成 
塌陷 、 缺 口 ， 否 则 极 易 造成 翻车 。 

(6) 一 般 水 深 没 过 车 轮 中 心 或 没 过 排 气管 最 好 都 不 要 通过 。 

(7) 过 水 后 ， 别 忘 了 连续 轻 踏 制 动 踏 板 以 排 干 制 动 片 内 的 残留 水 分 ， 恢 复制 动 效 能 。 

2. 涉 水 后 的 车 辆 养护 

阴雨 天 气 ， 道 路 泥 闻 ， 大 量 泥 水 溅 到 汽车 底盘 上 ， 很 难 清 洗 干 交 ， 很 快 就 会 出 现 底盘 









































跟 你 说 了 ， 等 人 家 上 了 
再 下 水 ， 偏 不 听 ， 现在 


进退 两 难 了 吧 ? 





图 5-9 涉 水 行车 
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被 侵蚀 氧化 、 生 锈 ， 因 此 ,一 定 要 注意 汽车 的 盘 的 清 消防 锈 处 理 。 
七 、 泥 淋 路 上 的 驾驶 技巧 


泥 尝 路 上 上 行车， 车轮 极 容易 打 清 与 失控 ， 稍 有 不 慎 就 有 可 能 出 现 事 故 。 

1. 选择 路 面 

应 当选 择 路 面 比较 平整 ， 路 基 坚 固 ， 泥 尝 较 浅 的 路 面 行驶 。 有 拱 度 的 路 面 ， 尽 可 能 在 
路 中 同行 强 ， 保 持 左 右 车 轮 高 低 一 人 怪 。 如 有 车 辐 ， 可 循 车 辐 前 进 。 

2. 驾车 技巧 

低档 低速 行驶 ， 无 论 是 平 路 、 下 坡 、 和 直线 或 宅 道 ， 都 应 以 发 动机 的 仍 速 率 阻 作用 为 
主 。 加 速 踏板 要 稳 ， 下 坑 微 抬 加 速 踏板 ， 到 坑 底 利用 车 辆 下 坑 的 惯性 踩 下 加 速 踏板 出 坑 。 
必要 时 使 用 间歇 性 制 动 。 

3. 防滑 措施 

(1) 有 前 轮 驱 动 朔 置 的 汽车 ， 在 进入 泥 浮 、 翻 浆 路 段 时 ， 应 使 用 前 驱动 装置 ， 以 充分 
利用 整 车 的 附着 质量 ， 增 加 其 克服 前 进 阻 力 的 能 力 。 在 通过 后 ， 应 将 前 轮 驱 动 及 时 退出 。 

(2) 有 差 速 器 锁 目 机构 的 车 辆 ， 在 一 个 车 轮 发 生 打 滑 空 转 时 ， 可 使 差 速 器 暂时 锁 止 ， 
以 使 车 辆 前 进 。 行 驶 情况 恢复 正常 时 。 应 立即 解除 差 速 融 的 锁 止 。 

林 己 . 

(1) 避免 急 收 加 速 踏板 、 急 加 速 、 急 打转 向 盘 和 和 急 制 动 。 

(2) 要 尽量 避免 更 换 档 位 。 因 为 ， 当 换 档 而 踩 下 离合 踏板 时 ， 由 于 行驶 阻力 过 大 ， 芋 
辆 很 可 能 会 陷入 光 沪 ， 造 成 再 次 起 步 困 难 。 


八 、 雾 天 行车 


1. 控制 车 速 

专家 建议 当 能 见 度 在 200 ~500m 时 ， 和 车 速 不 得 超过 80km/h; 能 见 度 在 100 ~ 200m 时 ， 
车 速 不 得 超过 60km/h; 能 见 度 在 50 ~ 100m 时 ， 车 速 不 得 超过 40km/h; 能见度 在 30m 以 
内 时 ， 车 速 应 控制 在 20km/h 以 下 ; 一 般 视 距 在 10m 左右 时 ， 车 速 控 制 在 5km/h 以 下 。 

2. 正确 使 用 灯光 

当 雾 气 不 太 浓 时 ， 应 开 防 雾 灯 、 尾 灯 jz 
及 示 宽 灯 (图 5-10) ; 当 雾 很 浓 ， 能 见 度 六 
小 于 30m 时 ， 还 应 开 近 光 灯 和 危险 信号 
灯 。 雾 天 夜间 驾驶 ， 应 将 防 雾 灯 开 启 , 同 
时 将 远 光 灯 改 用 近 光 灯 。 因 为 远 光 灯 的 设 | 
计 是 大 面积 照射 容易 在 雾 里 造成 散射 ， 
在 驾驶 人 有 眼前 造成 散射 光 团 ， 一 片 雪白 ， 
反而 看 不 清 前 方 。 另 外 ， 前 照 灯光 被 大 雾 请 oa 入 
折射 后 容易 射 人 对 向 行驶 的 驾驶 人 眼中 ， 图 5-10 雾 天 行车 
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好 大 的 雾 ! 快 
打开 雾 灯 ! 























使 其 视线 模糊 。 

3. 保持 车 距 、 安 全 会 车 

严格 休 循 徘 右 侧 通行 的 原则 缕 慢 行 怠 ， 和 车辆 之 间 及 行人 要 保持 充分 的 安全 距离 。 行 驶 
中 要 适时 鸣 笛 以 引起 行人 、 和 车 辆 的 注意 ， 听 到 来 车 的 鸣 笛 声 应 鸣 笛 回应 ， 变 换 灯光 示意 
(已 车 的 位 置 ) 。 

4. 避免 紧急 制 动 

气温 低 、 湿 度 大 的 时 候 ， 路 面 极 易 形 成 溥 霜 ， 避 人 免 紧急 制 动 。 

5. 宁 靠 中 间 ， 不 沿路 边 

在 大 雾 中 ， 可 以 尽量 利用 残存 的 视 距 ， 有 田 住 路 中 的 分 道 线 行驶 。 但 一 定 注 意 不 要 轧 线 
行 强 ， 否 则 对 向 会 车 将 很 危险 。 和 干 万 不 要 沿 着 路 边 行 怠 ， 此 时 可 能 看 不 见 路 侧 的 排水 沟 ， 
或 者 撞 伤 在 路 边 临 时 停车 、 等 竺 筋 散 的 人 。 

6. 除 雾 切忌 边 走 边 擦 

遇 到 大 筋 时 ， 被 水 汽 凝 结 的 风 窗 玻璃 曲面 会 使 你 仅 有 的 视线 更 加 受 损 ， 可 以 使 用 刮 水 
人 帮 ， 刷 去 凝结 在 风 徐 玻璃 上 的 水 汽 ， 由 于 交 驶 室内 外 温差 较 大 ， 风 和 窗 玻 璃 内 侧面 上 常 常会 
脓 上 一 层 沽 溥 的 芭 ， 阻 挡 视 线 。 使 用 空调 的 除 雾 档 ， 可 以 快速 除 雾 ; 将 车 窗 打 开 一 条 颖 ， 
使 车 内 外 空气 流通 ， 温 度 保持 一 致 ， 可 避免 风 窗 玻璃 内 凝结 雾气 ; 如 打手 边 没有 除 雾 剂 ， 
在 风 窗 玻璃 上 涂 一 些 甘 油 、 酒 精 、 盐 水 甚至 洗 洁 精 ， 都 可 以 在 短 时 间 内 保持 风 窗 玻璃 不 结 
雾 ， 如果 想 用 手 擦 去 风 窗 玻璃 上 的 雾气 ,请 停车 后 擦拭 ,切忌 边 走边 擦 。 

7. 停车 后 ， 腾 员 远 高 车 

如 有 果 感 觉 和 太 大 ， 想 停车 等 描 散 去 再 上 路 ， 可 以 将 车 紧 徘 路 边 停 放 ， 打 开 务 灯 、 近 光 
灯 和 应 急 灯 。 最 重要 的 是 ,停车 后 ， 所 有 人 都 要 从 右 侧 下 车 ， 离 开 公 路 尽量 远 一 些 , 千 万 
不 要 坐 在 车 上 。 如 果 是 停 在 高 速 公 路 的 紧急 停车 带 ， 人 最 好 能 翻 过 护栏 ， 到 路 基 外 面 等 
候 ， 避 免 被 莽撞 的 车 碰 到 。 

九 、 高 速 公 路 行车 

在 高 速 公路 上 容易 发 生 追 尾 撞车 、 撞 向 防护 栏 或 分 离 带 、 轮 胎 爆 裂 等 事故 。 因 此 ， 要 
在 高 速 公 路 上 安全 行车 ， 就 要 做 到 以 下 几 点 : 

1. 正确 进入 行车 道 

车 辆 从 下 道人 口 进入 高 速 路 ， 必 须 在 加 速 车 道 提 高 和 车速， 并 打开 左 转 回 灯 ， 在 不 影 啊 
行车 道上 车 辆 正常 行驶 时 ， 从 加 速 车 道 进入 行车 道 ， 然 后 关闭 转向 灯 。 

2. 保持 安全 距离 

车 辆 高 速 行 台中 ， 同 一 车 道内 的 后 车 必须 与 前 车 保持 足够 的 安全 距离 。 奉 遇 雨 、 雪 、 
筋 等 不 恨 天 气 ， 更 需 加 大 安全 行车 距离 ， 同 时 也 要 适当 降低 车 速 。 

3. 谨慎 超越 车 辆 

需 超 车 时 ， 首 先 应 注意 观察 前 、 后 车 状态 ， 同 时 打开 左 转向 灯 ， 确 认 安 全 后 ， 再 缓慢 
向 左 转 动 转 向 盘 ， 使 车 辆 平顺 地 进入 超车 道 。 超 越 被 超车 辆 后 ， 打 开 右 转向 灯 ， 待 被 超车 
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辆 全 部 进入 后 视 锐 后 ， 再 平滑 地 操作 转 回 盘 ， 进 入 右 侧 行车 道 ， 关 闭 转 问 灯 ， 严 禁 在 超车 
过 程 中 急 打 转 辐 盘 。 

4. 正确 使 用 制 动 

高 速 公路 上 行车 ,使 用 紧急 制 动 是 非常 危 险 的 ， 因 为 随 着 车 速 的 提高 ， 轮 胎 对 路 面 的 
附 者 能 力 下 降 ， 制 动 跑 偏 、 侧 滑 的 几率 增 大 ,使 汽车 的 方 辐 难 以 控制 ， 同 时 ， 奉 后 车 来 不 
及 采取 措施 ， 将 发 生 多 车 相 撞 事故 。 行 车 中 需 制 动 时 ， 首 先 松 开 加 速 踏板 ， 然 后 小 行程 、 
多 次 轻 踩 制 劲 踏板 ， 这 样 点 制 动 的 做 法 ， 能 够 使 制 动 灯 快 速 内 亮 ， 有 利于 引起 后 车 的 
注意 。 

十 、 山 路 行车 

山地 营 多 、 路 条 、 山 洞 多 、 视 野 有 限 ， 对 面 来 车 不 多 预先 发 现 ， 给 行车 安全 市 来 威胁 
(图 5-11)。 

1. 保持 视线 

选择 道路 中 间或 靠山 的 一 面 行驶 ， 
视点 要 远 ， 且 要 尽量 看 清 路 面 情况 和 路 


























驶 路 线 ， 视 线 不 好 时 ， 应 严格 做 到 “ 减 
速 、 鸣 笛 、 右 行 ”。 打 开车 窗 以 听 到 车 
外 的 声音 ， 面 临 有 可 能 落石 的 崖 壁 应 关 
闭 车 窗 。 

2. 观察 仪表 

注意 查看 仪表 的 工作 情况 ， 特 别 是 
冷却 液 温度 和 机 油 压 力 。 

3. 上 坡 

上 坡 时 应 让 发 动机 保持 足够 的 动力 ， 提 前 选择 好 合适 的 档 位 ， 随 时 做 好 避让 对 面 来 车 
的 准备 。 

4. 下 坡 

下 坡 时 不 可 空 档 滑行 ， 应 根据 坡 道 的 情况 以 及 车 辆 载 质量 的 大 小 ， 挂 上 适合 所 需 车 速 
的 档 位 ， 充 分 利用 发 动机 的 牵 阻 作用 控制 车 速 ， 这 样 可 避免 过 多 地 使 用 制动器 。 不 能 长 时 
间 使 用 制 动 ， 防 止 制 动 鼓 或 盘 过 热 ， 造 成 制 动 效 能 下 降 或 制 动 失灵 。 

5. 停车 

尽量 避免 在 山路 上 停车 ， 必 需 停 车 时 ， 应 选择 相对 平 直 、 视 线 好 的 安全 地 段 。 

6. 集中 精力 不 紧张 

通过 悬崖 峭壁 等 险 道 时 ， 不 要 观看 山 间 景 色 或 宇 视 深 润 悬 崖 ， 万 不 可 分 散 精力 和 产生 
紧张 心理 ;应 注意 观察 路 面 状况 ， 并 尽量 沿路 中 或 靠近 山 壁 一 侧 行驶 ; 行驶 中 应 握 紧 转向 
盘 ， 切 忌 紧 急 制 动 ， 以 防 侧 滑 而 险 崖 。 
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图 5-11 山路 行车 


























ON 
遇 到 人 危险 路 段 应 集 车 察看 清楚 ， 在 确保 安全 的 前 提 下 慢 速 通过 ， 同 时 应 注意 车 胡 及 车 
上 物品 勿 与 山体 碰撞 。 
如 于 急于 赶路 时 ， 采 取 入 杰 减 速 ， 出 要 加 速 ， 可 保证 车 辆 安全 而 快速 地 在 蚁 央 的 山路 
上 奔跑。 这 样 驾 台 昌 然 有 些 费 油 ， 但 构 驶 的 乐趣 很 多 ， 且 丰 速 可 提高 。 


十 一 、 沟 渠 行 车 


1. 提高 通过 性 
如 果 是 全 轮 驱 动 汽车 ， 应 将 其 启动 。 











2. 跨越 浅 沟 
车 辆 跨越 浅 沟 应 低速 慢 行 ， 并 和 斜 向 交叉 进入 ,使 一 轮 跨 离 沟 渠 ， 同 轴 的 男 一 轮 进 沟 。 
3. 跨越 深 沟 


跨越 较 次 的 沟渠 ， 应 用 一 档 通 过 ， 进 入 沟 底 时 应 深 踩 加 速 踏板 使 车 轮 快 速 朴 上 沟 顶 。 
十 二 、 溪 谷 和 沟 殉 行车 


1. 选择 适当 的 位 置 

沟 密 一 般 由 流水 冲刷 而 成 ， 应 选择 适当 的 位 置 通过 

2. 通过 的 技巧 

通过 前 应 先 俘 车 观察 ， 然 后 低速 接近 ， 到 达 昼 边 时 ， 应 控制 车 轮 绥 慢 进 入 溪 合 ， 证 前 
轮 同 时 落 到 谷底 ， 随 后 加 速 到 正 背 行驶 速度 ， 在 前 轮 接触 对 崖 时， 将 加 速 踏板 蹊 到 底 爬 上 
坡 顶 。 


十 三 、 陡 坡 行车 


图 5-12 为 陡坡 行车 。 

1. 保持 足够 动力 

应 及 时 正确 判断 坡 首 情况， 根据 和 车辆 
把 坡 能 力 提 前 换 中 速 档 或 低速 档 。 要 保持 
车 辆 有 足够 动力 ， 切 不 可 等 车 辆 惯性 消失 
后 再 换 档 ， 以 防 停车 或 后 溜 。 

2. 停 稳 后 再 起 步 

如 被 迫 停 车 ， 应 在 个 稳 后 再 起 步 ， 以 
免 损 坏 机 件 甚至 造成 事故 。 

3. 溜 车 安全 操作 

万 一 换 档 不 成 ,造成 车 辆 熄火 后 溜 ， 
不 要 慌张 ， 应 立即 踩 下 制 动 踏板 和 拉 起 驻 图 5-12 ”陡坡 行车 
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车 制 动 将 车 停 住 ( 干 万 不 要 踩 离 合 带 足 板 )。 如 末 仍 然 集 不 住 车 ， 应 将 转向 盘 转 回 徘 山 一 
侧 ， 用 车 尾 抵 在 山体 上 ， 利 用 天 然 障 碍 使 车 停 下 。 

4. 安全 下 坡 

下 坡 时 挂 低 档 ， 利 用 发 动机 的 牵 阻 作用 降 速 ， 同 时 踩 制 动 踏 板 ， 这 样 可 以 安全 通过 。 


十 四 、 隧 道行 车 


1. 限 速 

进入 隧道 前 要 注意 交通 标志 或 交通 信息 板 ， 特 别 是 限 速 标 志 。 汽 车 从 洞 外 路 段 驶 入 
时 ， 人 眼 对 黑暗 的 适应 时 间 需 要 7 ~ 8s， 此 时 驾驶 人 的 视力 下 降 ， 因 而 必须 减速 。 有 些 长 
隧道 ， 前 半 部 分 路 段 为 上 坡 ， 后 半 部 分 为 下 坡 ， 由 于 这 种 纵 坡 结构 ， 汽 车 驶 出 隧道 的 平均 
速度 比 台 人 平均 速度 高 $ ~10km/h。 此 外 ,夜间 隧道 行车 ， 由 于 隧道 内 有 照明 灯 ， 隧 道内 
比 外 部 明亮 ， 驾 驶 人 也 不 要 提高 行驶 速度 。 在 隧道 内 行 后 不 能 赁 直觉 判断 和 车速， 一定 要 通 
过 车 速 表 确 认 行 驶 速度 ， 同 时 还 应 注意 保持 相应 的 车 距 。 

2. 通过 单车 道 隧道 

通过 一 般 道 路 的 单车 道 隧道 时 ， 应 随时 观察 对 方 有 无 来 车 ， 开 启 前 后 车 条 ， 一 般 不 宜 
鸣 笛 。 通 过 高 速 公路 上 的 隧道 ， 也 应 开 灯 行驶， 目的 是 标明 车 辆 的 位 置 ， 确 定 桔 距 ， 防 止 
追尾 事故 。 

3. 通过 双 车 道 隧 道 

一 般 道 路 的 双 车 道 队 道 ， 应 菲 道 路 右 侧 以 正常 速 度 行驶 ， 不 得 在 洞 内 变换 车 道 ， 更 不 
准 随意 超车 。 

4. 不 能 随意 停车 

由 于 各 级 公路 的 隧道 都 比 洞 外 路 面 罕 ， 特 别 是 路 肩 的 冤 度 是 以 最 小 基本 宽度 为 设计 基 
准 的 。 所 以 ， 隧 道内 严禁 随意 人 停车， 以免 交通 阻 蜗 。 寿 汽车 抛锚 于 隧道 内 ， 应 立即 通知 隧 
道口 ， 设 法 将 车 辆 拖 出 隧道 ， 不 得 在 洞 内 检修 。 

5. 控制 好 汽车 方向 

控制 好 汽车 方 品 ， 严 加 注音 隧道 内 的 交通 状况 。 芍 驶 人 在 进入 前 要 尽量 通过 各 种 手段 
了 解 隧道 内 的 交通 状况 ， 以 确保 行车 安全 。 男 外 ， 隧 道 的 出 入 口外 是 气流 变化 较 大 的 地 
方 ， 特 别 是 在 高 速 公路 上 ， 受 侧 癌 气流 的 有 影响， 律 党 产生 较 大 的 侧 疝 力 ， 使 汽车 突然 改变 
行驶 方向 。 罗 驶 人 必须 注意 这 一 点 的 影响 ， 在 降低 车 速 的 同时 ， 应 握 紧 转向 盘 ， 保 持 好 行 
驶 方 回 。 


十 五 、 城 市 村 镇 行车 


当 车 辆 行经 这 类 地 区 时 ， 必 须 按 交 通 指挥 信号 和 交通 标志 行车 ， 要 随时 注音 车 内 外 信 
县 和 交通 环境 的 变化 ， 及 时 处 理 。 观 察 时 要 从 动 中 看 静 ， 毅 中 看 动 。 如 与 前 车 要 保持 一 是 
的 安全 距离 ， 随 时 注意 前 车 尾灯 和 千 速 ， 预 防 前 桔 紧 急 制 动 ， 这 是 从 动 中 看 静 ;， 要 注意 路 
劳 骑 目 行 车 的 人 ， 会 不 会 突然 占用 机 动车 道 ， 这 是 从 静 中 看 动 。 在 动静 变化 中 ， 经 验 缺 乏 
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的 驾驶 人 比较 容易 发 生 事故 。 
十 六 、 乡 村 土路 行车 


1. 控制 车 速 

十 路 上 坑 洼 、 雁 石 等 障碍 物 较 多 ， 行 驶 速度 不 能 过 快 ， 否 则 车 振动 加 剧 ， 不 仅 造成 车 
辆 传动 系 、 行 驶 系 等 机 件 损坏 ， 而 且 直 接 威胁 行车 安全 。 特 别 是 雨天 在 有 积 水 和 泥 洱 的 路 
段 行 车 ， 更 要 稳 住 加 速 踏板 ， 控 制 车 速 ， 用 中 、 低 档 通过 。 注 意 在 通过 溜 滑 地 段 时 ， 不 得 
加 减 档 位 变速 和 紧急 制 动 ， 即 使 须 减 速 也 要 徘 松 抬 加 速 踏 板 来 控制 。 

2. 选择 路 面 

路 面 上 有 坑 洼 、 乱 石 时 ， 应 考虑 到 车 辆 的 离 地 间 险 ， 转 动 转 回 盘 小 心 避让 。 在 通过 松 
软 、 泥 学 积 水 路 段 时 ， 应 特别 着 慎 ， 必 要 时 应 下 车 观察 ， 当 判明 车 轮 确 实 不 会 陷入 泥土 中 
时 ， 方 可 挂 低档 缓 缕 一 气 通 过 。 新 开通 的 土路 ， 夺 路面 有 车 办 ， 应 尽量 沿 着 车 辐 行 驶 ， 不 
可 盲目 冒险 。 

3. 谨慎 下 坡 

无 论 是 晴天 还 是 十 天， 下 坡 时 都 应 选择 中 、 低 速 档 位 ， 松 抬 加 速 踏板 绥 缓 下 坡 ， 不 得 
空 档 溜 坡 。 因 为 土路 上 坑 洼 、 乱 石 较 多 ， 人 情况 复杂 ， 下 坡 途 中 稼 需 制 动 减速 来 避让 ， 特 别 
是 有 些 土 路 下 坡 途 中 有 和 急 杰 ， 奉 空 档 溜 坡 ， 制 动 时 极 吻 造成 车 辆 跑 偏 、 横 甩 甚 至 翻车 的 重 
大 事故 。 

4. 安全 会 车 

行车 中 不 要 与 前 车 跟 得 太 近 ， 以 人 免 上 晴天 被 前 车 扬 起 的 灰尘 或 十 天 汝 起 的 泥水 遮挡 视 
线 。 遇 有 会 车 时 ， 应 注意 观察 路 面 。 特 别 是 久 雨 后 不 要 太 徘 近 路 肩 ， 必 要 时 停车 避让 。 交 
会 时 不 要 乱 打 转 回 盘 和 踩 制 动 踏板 ， 以 免 和 车辆 侧 清 产生 三 撞 事 故 。 

5. 侧 滑 

当前 轮 侧 滑 时 ， 应 稳 住 加 速 踏板 ， 纠 正方 回 台 出。 当 后 轮 侧 滑 时 ， 应 将 转 回 盘 旨 侧 滑 
方 癌 转动 ， 待 后 轮 摆 正 后 再 驶 回路 中 。 遇 下 坡 中 后 轮 侧 请 时 ， 可 适当 踩 一 下 加 速 踏板 ， 提 
高 车 速 ， 待 侧 滑 消除 后 再 按 原 车 速 行驶 。 


十 七 、 安 全 轰 驶 十 三 要 素 


1. 能 力 受 损 不 宜 驾 驶 

个 人 的 能 力 被 某 种 因 系 前 弱 时 ， 会 
影响 安全 敬 车 的 能 力 (图 5-13)。 最 和 常 
见 的 因 系 是 饮酒 、 泪 用 药物 或 疲劳 。 能 
力 受 损 会 影响 沟 驶 人 的 判断 力 、 视 力 和 
同时 兼顾 几 项 任务 的 能 力 。 知 能 力 受 损 
仍然 驾车 ， 对 个 人 和 其 他 道路 使 用 者 都 
会 构成 危险 。 图 5-13 能力 受 损 不 宜 驾 驶 
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2. 切 勿 冲 红 灯 

不 管 多 匆忙 、 多 么 赶 时 间 ， 也 不 要 冲 红 灯 ， 冲 红 灯 是 极 危 险 的 。 车 辆 驶 至 十 字 路 口 时 
要 特别 小 心 ， 黄 灯亮 起 便 要 停车 。 

3. 与 前 车 保持 3s 距离 

如 有 果 距 离 足 够 ， 便 有 时 间 制 动 和 闪避 ， 避 人 免 车 祸 发 生 。 与 前 车 至 少 要 保持 3s 以 上 距 
离 (俗称 “3s 规律 ”， 可 以 的 话 尽 量 隔 远 一 些 。 避 免 驶 入 其 他 驾驶 人 的 盲点 区 。 避 免 被 后 
面 车 辆 紧 随 ， 应 该 换 线 或 改变 车 速 ， 让 后 车 先行 。 方 法 如 下 : 

(1) 如 果 你 正 以 60km/h 的 速度 行驶 在 公路 上 ， 挑 选 一 种 公路 旁 静止 的 东西 ， 例 如 路 
灯 柱 、 树 木 或 栏杆 等 作为 计算 时 间 的 标准 。 

(2) 前 面 车 辆 在 经 过 路 旁 静止 物 的 3s 后 ， 才 轮 到 你 的 车 辆 。 

(3) 如 果 增 加 行驶 的 时 速 ， 车 辆 之 间 的 间隔 时 间 也 以 同 倍增 加 ， 以 此 类 推 。 

(4) 奉行 驶 在 大 雨中 或 状况 恶劣 的 路 面 上 ， 采 用 “4s 规律 ”。 

4. 知道 本 车 的 育 点 

车 尾 两 侧 往往 是 驾驶 人 的 盲点 ， 即 使 全 车 的 后 镜 都 调 校 正确 ， 也 会 看 不 见 。 所 以 ， 转 
车 时 只 看 后 镜 是 不 够 的 ， 变 换 车 道 前 一 定 
要 回头 观察 路 况 ， 确 保育 点 的 那 侧 没有 
危险 。 

5. 切 勿 阻 人 超车 

组 人 超车 是 防卫 各 驶 的 其 中 一 个 重点 。 
妨碍 其 他 驾驶 人 超车 会 令 人 反感 和 不 满 
(图 5- 14) ， 对 方 右 不 顾 安全 穷 妃 不 舍 ， 会 酸 
成 严重 后 果 。 后 后 想 超车 时 ， 请 让 它 移行。 

6. 保持 平均 、 相 同 的 车 速 

行车 速度 要 配合 整体 交通 流量 ， 但 不 图 5.14 切 忽 阻 人 超车 
要 超越 车 速 上 限 。 切 勿 随意 变换 车 道 和 强 
行 超车 。 每 次 变换 和 车道 都 会 增加 车 祸 的 危险 ， 要 按 探 超 车 的 冲动 。 

7. 下 十 时 慢 驶 

行车 期 间 落 雨 要 立即 减速 。 下 雨 的 最 初 几 分 钟 马路 是 最 湿 滑 的 ， 因 为 路 面积 了 一 层 油 
垢 ， 容 易 滑 。 持 续 下 雨 约 30min 油 垢 才 会 洗 净 。 

8. 小 心 横 过 十 字 路 口 

十 字 路 口 对 任何 芍 台 人 都 是 最 危险 的 地 方 。 如 采 视 线 受阻 ， 不 要 贸然 开车 。 可 以 将 脚 
短暂 移 到 制 动 踏板 上 儿 秒 钟 ， 如 要 紧急 制 动 也 可 以 缩短 反应 时 间 。 

9. 准确 地 使 用 指示 灯 示 意 

准确 使 用 指示 灯 ， 不 要 传递 错误 信息 ， 例 如 : 驶 出 十 字 路 口 之 后 要 左 转 时 ， 灯 光 不 要 
过 早 亮 起 。 和 否则 ， 后 面 的 车 会 以 为 你 要 在 十 字 路 口 就 地 左 转 。 
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10. 切 勿 超速 

选择 合适 的 行车 速度 ， 配 合 交 通 情况 。 车 速 太 快 会 增加 发 生 事故 的 风险 。 

11. 留意 突 发 事件 

保持 良好 的 驾驶 状态 例如 在 路 上 遇 到 有 人 突然 横 过 马路 或 是 一 个 鲁莽 、 年 把、 粗心 
或 者 无 驾驶 执照 的 敬 驶 人 在 危险 芍 驶 时 ,仍然 有 能 力 应 变 ， 以 避免 发 生 车 祸 。 

12. 检查 车 辆 

出 车 前 检查 好 车 辆 状况 ， 避 免 车 辆 在 行驶 中 出 现 技术 问题 ， 例 如 ， 制 动 失灵 、 信 和 号 灯 
失效 、 刮 水 融 失 灵 、 轮 胎 因 花纹 磨损 或 气压 问题 爆 胎 等 。 

13. 集中 精神 ， 应 付 公 路 设施 上 所 出 现 的 问题 

例如 ， 交 通 灯 和 失灵、 路 面 上 出 现 障 但 或 者 大 洞 、 土 月、 水 灾 、 洪 水 等 突 发 或 紧急 的 
情 闹 。 


十 八 、 安 全 驾车 勿 志 细 市 事 


1. 车 内 音响 音量 不 宜 过 大 

在 驾车 中 听 音 乐 能 让 罗 台 人 的 心情 放松 ， 同 时 还 能 有 效 地 消除 驾驶 疲 开 。 但 是 一 定 
要 注 意 音 量 的 控制 和 音乐 类 型 的 选择 。 音 量 不 宜 过 大 ， 人 否则 会 分 散 驾 驶 人 的 注意 力 ， 同 
时 还 会 导致 驾驶 人 的 听觉 疫 务 ， 导 致 不 能 正确 判断 路 况 ， 容 易 引 发 交通 事故 。 而 且 过 大 
的 音量 会 让 驾驶 人 心情 烦躁 ， 注 意 力 不 集中 。 建 议 最 好 选择 舒缓 的 音乐 ， 并 且 音 量 调节 
要 二 

2. 开车 时 不 要 接听 电话 或 发 短信 

精力 集中 是 保证 轨 车 安全 最 基本 的 做 法 。 在 驾车 过 程 中 接听 电话 或 收发 短信 ， 驾 驶 人 
的 精力 会 分 散 〈 图 5$-3) 。 即 便 是 利用 耳机 进行 电话 接听 ， 也 会 如 此 。 实 验 表明 ， 通 话 时 
雪 驶 人 的 注意 力 下 降 20% ~70% 。 同 时 ， 在 边 驾 车 边 使 用 手机 的 过 程 中 ， 由 于 一 只 手 在 操 
作 手 机 ， 还 会 影响 到 营 驶 人 对 汽车 的 操控 。 

3. 行车 前 确认 车 门 已 关 紧 

在 出 行 之 前 要 确认 千 门 已 经 关 好 再 出 发 。 尤 其 是 在 高 速 行 驶 中 ， 和 三 门 一 定 要 天 么 。 好 
在 目前 很 多 车 型 都 有 了 有 目 动 提示 功能 ， 如 采 车 门 没 关 紧 ， 会 通过 和 内 灯光 或 声音 等 来 提醒 
人 

4. 任何 物件 不 应 遮挡 驾车 视线 

为 汽车 加 靶 任 何 净 饰 都 要 以 保证 安全 为 前 担 。 很 多 和 车主 会 在 车 内 后 视 镜 的 下 方 挂 上 一 
些小 币 险 。 在 此 提醒 车 主 ， 在 选择 币 险 的 时 候 尽 量 不 要 选择 太 大 或 太 长 的 ， 避 免 在 行车 过 
程 中 轴 坠 来回 时 动 ， 对 区 驶 人 的 前 方 视线 造成 干扰 。 毛 绕 玩 具 的 摆 放 也 要 注意 ， 尽 量 不 要 
摆 在 本 后 窗 的 位 置 ， 这 样 会 影响 苞 台 人 通过 生 内 后 视 锁 观察 后 面 的 情况 。 选 择 放 在 村 里 的 
毛 绒 玩具 时 ， 对 它们 的 大 小 和 数量 部 要 适当 控制 。 

5. 前 排 仪 表 台 不 要 放 零 物 

一 些 容易 渭 沙 、 深 动 的 物品 干 万 不 能 放 在 前 风 徐 玻璃 劳 的 仪表 台 上 ， 杂 物 一 旦 深 洲 卡 
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在 了 制 动 踏板 下 ， 事 故 就 不 可 避免 。 因 此 ， 如 果 必 须 随 车 带 一些 零 散 物 品 ， 必 须 把 它们 安 
置 在 后 排 ， 千 万 不 能 随意 放 在 前 排 。 

6. 不 宜 在 车 窗 上 加 装 过 宽 雨 挡 

为 了 在 雨天 开 窗 方便 ， 很 多 车 主 会 为 车 窗 加 装 雨 挡 ， 有 的 雨 挡 甚 至 延伸 到 A 柱 中 下 部 
的 位 置 ， 这 样 做 是 会 影响 安全 的 。 由 于 A 柱 本 身 会 遮挡 一 部 分 视线 ， 在 转弯 时 ， 产 生育 
区 。 因 此 ， 尽 量 不 要 在 车 窗 上 方 加 装 过 宽 的 雨 挡 。 在 车 辆 左 转 膏 时 ， 头 部 可 以 稍微 前 后 晃 
动 ， 使 视线 错开 A 柱 遮 挡 ， 这 样 就 能 缩小 育 区 的 范围 ， 看 清 左前 方 的 路 面 情 况 。 

7. 安全 气 吉 处 不 要 摆 放 物品 

在 车 内 标 有 “AIRBAG” 或 “SRS” 的 位 置 不 要 摆 放 任何 物品 ， 否 则 会 影响 气 宫 的 打 
开 。 或 者 在 气 宫 打开 时 ， 上 面 摆 放 的 物品 会 对 车 内 驾 乘 人 员 的 安全 保护 起 到 负面 作用 。 

8. 开车 戴 墨 镜 ， 镜 片 颜色 不 宜 太 深 

有 人 研究 表明 ， 墨 镜 镜 片 的 颜色 能 延迟 眼睛 把 映像 送 往 大 脑 的 时 间 ， 这 种 视觉 延 民 又 造 
成 速度 感觉 失真 ， 使 戴 墨 镜 的 芍 驶 者 作出 错误 的 判断 。 特 别 是 汽车 、 摩 托 车 以 80kmvh 的 
速度 行进 时 ， 过 深 的 墨镜 会 把 驾驶 者 对 情况 的 反应 延长 100ms， 从 而 增加 2.2m 的 紧急 制 
动 的 距离 。 所 以 轰 驶 人 在 选择 墨镜 时 不 要 选择 镜片 颜色 太 深 的 。 另 外 ， 偏 光 墨 镜 比 较 适 合 
经 党 驾车 的 人 佩戴 。 偏 光 墨 饶 能 减少 眩光 ， 有 效 地 排除 和 滤 除 光束 中 的 散射 光线 ， 使 视野 
清晰 目 然 。 此 外 ， 仿 光 夺 镜 还 有 减 罚 强 光 、 抗 疲劳 、 不 妨碍 视线 、 防 紫外 线 等 功能 。 

9. 座 椅 不 宜 离 转向 盘 太 近 

并 不 是 座 椅 离 转 癌 盘 越 近视 线 越 好 
(图 5-15)， 相反 ， 座 椅 离 转 问 盘 越 远 ， 
前 方 视线 起 开阔 。 如 果 座 椅 离 转向 盘 过 
近 ， 在 转弯 打转 向 盘 时 ， 会 造成 手臂 活 
动 受 限 ， 影 响 驾驶 人 对 车 辆 的 正常 操控 。 
正确 的 距离 应 该 是 坐 在 驾驶 席 时 ， 双 辟 ， 
自然 前 伸 ， 双 手 手 腕 能 搭 徘 在 转 问 盘 正 并 



































上 方 。 座 椅 与 转 问 盘 调 市 到 这 个 距离 ， 
一 般 是 比较 安全 的 ， 而 且 在 轨 车 过 程 中 图 5-15 ” 座 椅 不 宜 离 转向 盘 太 近 
也 会 比较 舒服 。 

10. 驾车 时 胸 前 口袋 里 不 要 装 硬 物 

把 手机 、 钥 是、 门 卡 等 这 些 随时 携带 的 物品 放 在 一 个 小 包 内 ， 上 车 后 再 把 小 包 放 置 在 
车 子 的 杂 物 箱 里 。 如 果 这 些 硬 物 放 在 上 衣 口 袋 里 一 旦 发 生 紧急 情况 ， 安 全 带 的 压力 作用 在 
这 些 便 物 上 ， 可 能 会 使 驾驶 人 的 身体 受到 伤害 。 

11. 不 要 在 行李 箱 内 堆放 杂 物 

车 辆 万 一 发 生 撞 击 ， 行李 箱 可 以 吸收 部 分 来 自 后 方 的 撞击 力 ， 减 小 因 撞 击 带 来 的 危险 
性 。 如 果 行 李 箱 内 堆放 的 杂 物 太 多 ， 绥 冲 作 用 会 减弱 ， 里 面 的 杂 物 还 有 可 能 在 被 撞击 的 过 
程 中 ,和 危及 到 车 内 乘员 的 安全 。 另 外 ,这些 杂 物 还 会 增加 车 重 ， 提 高 燃油 消耗 量 。 
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12. 不 要 使 用 简易 和 脚 热 

普通 手动 变速 如 和 车型， 驾驶 人 脚下 有 离合 右上 踏板 、 制 动 踏板 和 加 速 踏 板 。 一 次 性 的 脚 热 
很 注 ， 比 较 软 ， 在 驾驶 人 的 脚下 很 容易 就 滑 到 踏板 的 位 置 。 如 果 滑 到 踏板 下 ， 会 影响 踏板 的 
行程 ， 影 响 制 动 、 离 合 的 效果 ， 十 分 危险 。 如 果 滑 到 踏板 上 面 ， 同 样 会 干扰 脚下 的 操作 ， 在 
危机 情况 下 ， 很 容易 引发 交通 事故 。 就 是 普通 的 脚 热 和 地 胶 也 存在 这 样 的 问题 ， 脚 垫 会 往 前 
移 ， 有 些 地 胶 长 期 使 用 ， 也 会 有 兽 边 的 现象 ， 甚 至 可 能 会 搭 到 脚 踏 板 上 上， 影响 正常 操作 。 

车 主 在 选择 脚 热 、 地 胶 等 产品 时 ， 一 定 要 选择 质量 好 的 产品 (图 5-16)。 如 果 地 胶 出 
现 开裂 问题 ， 一 定 要 及 时 更 换 。 


十 九 、 妨 碍 安全 行车 的 坏 习惯 


1. 驾车 骑 压 分 道 线 
开车 骑 压 分 道 线 (图 5-17)， 会 分 散 前 车 芍 驶 人 的 注意 力 ， 对 其 造成 一 定 程度 的 心理 
影响 ;后 车 会 无 所 适 从 ， 告 想 超车 ， 也 要 花心 思 撕 摩 前 车 到 底 会 选择 哪 一 条 车 道 ， 如 果 后 
车 超越 时 恰巧 与 前 车 走 同 一 条 车 道 ， 就 难免 会 发 生 追 尾 事故 。 
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图 5-16 不 要 使 用 简易 脚 热 图 5-17 各 车 骑 压 分 道 线 


2. 信号 灯 变 为 黄色 时 应 加 速 通过 

在 黄 灯 转换 时 ， 其 他 方 回 的 和 车辆 和 行 
人 已 经 准备 开始 通行 ， 这 时 候 加 速 “ 抢 
灯 ” 通 过 路 口 ， 最 有 可 能 出 现 的 状况 ， 就 
是 “ 抢 黄 灯 ” 的 车 辆 冲 过 停止 线 行 至 路 中 
间 ， 恰 好 与 横向 穿越 道路 的 车 辆 和 行人 相 
遇 ， 而 且 浆 行 的 车 辆 往往 是 加 速 行 驶 ， 因 
此 相当 危险 。 此 外 ， 黄 灯亮 起 时 强行 进入 
路 口 ， 也 很 容易 造成 双 回 车 辆 在 路 口 墙 
塞 ， 从 而 降低 道路 的 通行 能 力 。 

3. 一 直 使 用 远 光 灯 

正 对 迎面 而 来 的 开 着 远 光 灯 的 车 辆 
(图 5-18),， 刺 目的 白光 会 让 人 头 军 目 图 5-18 一 直 使 用 远 光 灯 
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胶 ， 在 短 短 几 秒 内 出 现 视觉 的 讶 区， 成 为 酿 成 交通 事故 的 隐患 。 所 以 应 该 在 距离 对 方 来 车 
150m 远 处 变换 近 光 灯 ，。 

4. 变更 车 道 或 就 要 转弯 时 才 打 亮 转向 灯 

变更 车 道 时 在 靠近 该 车 道 之 前 或 转 芝 时 在 踩 制 动 踏板 减速 之 前 ， 才 亮 转 回 灯 。 如 宁 不 
提前 完 灯 ， 后面 的 车 辆 反应 不 过 来 ， 会 来 不 及 躁 制 动 踏板 ， 造 成 事故 。 

5. 左 转 时 不 注意 后 方 来 车 

应 该 至 少 在 踩 制 动 踏 板 前 打 亮 转向 灯 ， 让 后 面 的 车 尽早 知道 你 的 意图 ， 否 则 没有 思想 
准备 的 后 方 芍 驶 人 会 非常 被 动 。 

6. 错过 转弯 处 强行 变更 车 道 

错过 拐弯 的 地 方 ， 那 就 先 往 前 开 找 地 方 掉头 ， 不 然 直 接 回 头 逆向 行驶 ， 后 果 不 堪 设 
想 ; 而 如 果 你 已 经 驶 人 左 拐 或 右 拐 专用 车 道 ， 却 硬 要 走 直线 ， 或 者 硬 要 从 直线 道 进入 左 捐 
或 右 抛 车 道 ， 便 加 造 给 其 他 的 车 市 来 抹 烦 、 造 成 事故 的 话 ， 还 不 如 绕 点 远 路 ， 而 且 ， 在 一 
些 路 口 有 可 能 锌 摄像头 哲 摄 ， 违 草 罚 蒜 扣 分 。 

7. 前 面 还 是 红 灯 时 ， 就 一 点 一 点 地 向 前 移动 

等 红 灯 的 时 候 ， 经 稼 能 看 到 停 下 来 的 车 辆 一 点 一 点 向 前 移动 。 这 样 做 有 可 能 导致 奶 
尾 事故 的 发 生 。 在 等 信号 灯 时 ， 一 定 要 等 到 信号灯 变 绿 后 再 起 动 ， 这 是 基本 规则 。 

8. 频繁 变换 车 道 

车 子 频繁 变 道 ， 会 给 后 面 的 车 囊 来 碎 烦 。 而 频繁 变换 和 车道 ， 同 时 也 伴随 着 危险 ， 一 不 
小 心 就 会 跟 旁边 的 车 刊 蹦 ， 另 外 也 费 油 。 

9. 在 转弯 处 轧 中 央 车 线 或 外 侧 车 线 

这 是 危险 性 很 蜗 的 澡 驶 方法 ， 很 容易 引发 撞车 事故 。 

10. 与 前 车 距离 太 近 

在 拥挤 路 段 ， 有 些 驾 驶 人 为 了 不 让 其 他 人 “加 塞 ”进来 ， 和 前 车 会 贴 得 很 近 。 这 时 候 
如 果 前 车 遇 紧 急 情 况 突 然 减速 或 停车 ， 追 尾 的 危险 性 就 很 大 ， 甚 至 会 造成 多 车 连续 追尾 事 
故 的 发 生 。 

11. 开车 盯 着 仪表 板 

有 些 芍 驶 人 开车 换 档 时 ， 总 要 根据 转速 表 上 的 转速 决定 加 减 档 ， 其 实 这 个 习惯 很 不 
好 。 建 议 如 下 : 

(1) 如 有 果 要 擎 握 换 档 规律 ， 要 在 车 流量 少 、 安 全 的 路 况 下 进行 练习 (也 不 能 每 次 都 
看 )， 通 过 看 转速 表 、 和 车 速 表 ， 结合 听 发 动机 声音 ， 寻 找 规律 。 

(2) 在 开车 时 尽量 不 要 经 常 性 地 采 看 转速 表 看 ， 应 该 学 会 昕 发 动机 的 声 啊 来 把 握 换 档 
时 机 。 

12. 单 手 把 转 向 盘 

车 辆 在 快速 行驶 或 遇 到 紧急 情况 时 ， 单 手 对 汽车 的 操控 能 力 不 及 双手 的 一 半 。 也 就 是 
说 ， 需 要 双手 控制 转 问 盘 才 能 化 险 为 夷 的 情况 ， 依 徘 单 手 根 本 无 法 做 到 。 在 日 党 开车 过 程 
中 ， 还 有 些 敬 驶 人 开车 抽烟 、 打 手机 ， 或 把 手 放 在 窗外， 仪 用 右手 控制 转 癌 盘 和 档 位 ， 这 
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就 更 容易 出 现 交 通 事故 了 。 





正确 的 做 法 : 双手 时 刻 不 离 转 癌 盘 ， 开 手动 变速 带 车 的 和 车主， 右手 一 换 完 档 后 
立即 握 回 转向 盘 ， 确 保 汽 车 方向 时 刻 都 在 自己 的 双手 操控 之 下 。 





二 十 、 女 性 安全 驾车 注意 事项 


1. 坐姿 要 正确 

(1) 误区 。 很 多 女性 因为 担心 看 不 到 前 方 ， 而 一 味 将 座位 往 前 移 ， 其 实 这 十 分 和 危险， 不仅 
会 减低 敬 强 人 应 变 紧 急 情况 的 速度 ， 更 可 能 因为 在 撞击 时 安全 气 赛 爆 破 而 造成 更 严重 的 伤害 。 

(2) 建议 。 按 照 行车 常识 篇 的 正确 坐姿 调整 到 最 佳 角度 。 

2. 拒绝 高 跟 鞋 、 鞋 拖 、 高 鞋 帮 靳 子 (图 5-19) 

(1) 党 告 。 穿 着 高 跟 鞋 芍 驶 车 辆 所 隐藏 的 危机 ， 是 一 般 鞋 类 的 好 几 倍 。 因 为 以 皮 章 材 
原 为 主 的 品 跟 对 ， 弃 部 设计 以 仇 跟 除了 坐姿 外 ， 有 的 女 司机 开车 喜欢 穿 高 跟 鞋 ， 这 样 不 但 影响 正常 
为 多 ,不 管 是 不 是 紧急 制 动 ， 消 脚 ”和 BD 
的 几率 都 会 相对 增加 ， 而 且 就 算 没 
出 意外 ， 也 有 可 能 扭伤 脚 躁 。 圣 拖 
与 脚 部 之 间 没 有 固定 ， 很 容易 在 突 
然 踩踏 离合 需 踏 板 和 制 劲 踏板 时 滑 
脱 ， 发 生 事故 。 容 鞋 帮 很 高 的 鞭子 
开车 ,会 影响 脚 部 的 灵活 性 ， 驾 驶 
起 来 也 不 舒服 。 

(2) 建议 。 爱 美的 女性 , 平 
种 应 放置 一 双 平 跟 、 溥 底 、 防 清 的 
土 子 在 车 内 ， 开 和 车 时 换 上 ， 既 能 
证 过 驶 安全 ， 又 可 以 在 外 面 保持 目 己 的 魅力 。 

3. 紧 扣 安全 带 

系 好 安全 市 是 安全 藻 驶 的 关键 。 女 性 朋友 和 带 小 孩 上 路 一 定 要 让 小 孩 也 系 好 安全 融 。 否 
则 ,一 旦 发 生 撞 车 事故 ， 除 了 会 受到 像 大 人 那样 的 伤害 外 ， 太 小 的 孩子 在 车 体 撞 击 的 刹 
那 ， 由 于 惯性 更 容易 飞 撞 出 去 。 此 外 ， 一 般 的 安全 带 可 能 会 缠绕 住 小 孩 的 头 部 或 颂 部， 所 
以 如 果 条 件 允 许 的 话 ， 请 为 婴 幼 儿 准 备 专用 的 汽车 座 椅 。 

4. 慎 放 毛 绒 玩具 

















图 5-19 拒绝 高 跟 鞋 、 鞋 拖 、 高 鞋 帮 靴子 








前 后 风 窗 玻璃 前 不 宜 放 背包 、 手 包 及 玩具 等 物品 ， 平 时 影响 视线 ， 在 紧急 制 动 时 这 些 
物品 有 影响 正常 操作 、 伤 及 人 员 的 可 能 。 
5. 热 座 热 





很 多 女性 车 主 习 惯 垫 座 垫 ， 丈 不知 这 是 异 间 危险 的 做 法 。 在 驾驶 席 座 位 上 的 座 垫 和 座 
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椅 不 是 一 体 ， 当 紧急 制 动 、 急 转向 时 ， 很 容易 滑动 ， 甚 至 将 座位 上 的 人 甩 向 一 边 。 
6. 戴 普 通 手 套 


漂亮 的 手套 不 一 定 适合 开车 。 开 车 戴 的 手套 ， 应 该 是 防滑 的 ， 吸 湿 的 ， 以 防止 转向 时 
打滑 。 尤 其 是 急 转 弯 时 ， 因 手套 打滑 ， 握 不 住 转向 盘 ， 后 果 非 常 严 重 。 

7. 胸部 挂 饰 

女士 佩戴 胸部 挂 饰 应 该 并 层 ， 避 人 免 市 来 潜在 危险 。 当 人 过 到 突 发 情况 紧急 制 动 时 ， 人 的 
号 体会 在 惯性 作用 下 猛 地 往 前 冲 ， 安 全 市 对 人 体会 产生 巨大 压力 ， 如 果 胸 口 有 挂件 ， 便 会 
造成 严重 伤害 。 

8. 独 叔 要 警惕 

单独 驾驶 的 女性 往往 成 为 拉 门 抢夺 者 或 “ 碰 瓷 儿 ” 者 的 首选 目标 ， 为 此 ， 女 性 驾驶 人 
要 格外 警惕 。 第 一 ， 尺 量 避 人 免 途 经 一 些 偏僻 路 段 ， 第 二 ， 记 得 每 次 出 车 前 都 要 紧 闭 门窗 ， 
防止 突然 出 现 的 抢夺 者 。 第 三 ， 一 旦 遇 到 “ 碰 瓷 儿 ” 者 ， 千 万 不 要 人 惊慌， 最 好 的 办 法 是 报 
警 处 理 。 同 时 ， 为 了 保证 自身 的 安全 ,在 警察 未 到 之 前 ， 可 以 暂时 躲 在 车 内 ， 并 锁 闭 
门窗 。 

9. 贵重 物品 别 放 车 里 

目前 ， 各 种 各 样 的 汽车 日 党 用品 总 能 打动 女性 车 主 ， 深 完 的 整理 箱 能 方便 女性 车 主 在 
车 内 收纳 灯 




















10. 了 解 基本 维修 保养 常识 

女性 车 主 应 适当 了 解 一 些 汽车 的 基本 
知识 ， 比 如 汽车 的 基本 结构 、 维 修 保 养 等 。 
每 次 行车 前 都 应 仔细 检查 一 下 冷却 液 温度 
表 、 发 动机 故障 报警 灯 、ABS 故障 报警 灯 。 
在 开车 过 程 中 注意 汽车 是 否 有 异常 声音 等 。 
发 现 异 常 要 及 时 处 理 ， 否 则 小 问题 也 会 酿 所 
成 大 故障 。 




















图 5-20 ”贵重 物品 别 放 车 里 
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一 、 燃 油 经 济 性 基础 知识 


1. 理想 油耗 

理想 油耗 又 称 等 速 油 耗 。 等 速 油 耗 测量 法 是 汽车 广 商 严格 按照 国家 标准 规定 的 温度 、 
风 回 、 风 速 等 客观 环境 要 求 ， 使 车 辆 在 平坦 路 面 或 在 实验 室 底盘 测 功 机 上 测量 并 计算 出 的 
油耗 。 

车 辆 在 不 同 车 速 下 等 速 行 怠 ， 甚 百 公 里 油耗 是 不 同 的 。 广 家 会 测量 出 不 同 车 速 下 汽车 
的 百 公 里 油耗 ， 并 将 油耗 最 低 的 车 辆 行驶 速度 称 为 经 济 车 速 (一 般 车 速 在 90km/h)， 这 也 
是 厂家 问 外 公布 的 油耗 指标 。 

这 个 油耗 是 车 辆 在 理想 路 面 、 理 想 车 速 下 测量 出 的 完美 油耗 。 而 在 实际 行驶 过 程 中 受 
速度 、 路 况 、 芍 驶 技术 的 影响 ， 理 想 油耗 通常 与 实际 油耗 有 10% ~30% 的 差距 。 

2. 汽车 的 配置 越 高 ， 油 耗 越 高 

一 般 来 说 ， 汽 车 的 配置 越 高 ， 油 耗 越 高 。 通 常 评价 一 种 汽车 有 如 下 8 个 指标 : 动力 
性 、 操 探 性、 安全 性 、 和 舒适 性 、 可 靠 性 、 环 保 性 、 娱 乐 性 及 燃油 经 济 性 。 前 7 项 指标 越 
高 ， 表 明 汽 车 的 档次 越 高 。 但 是 汽车 的 燃油 经 济 性 与 其 他 性 能 指标 是 矛盾 的 ， 汽 车 的 动力 
性 、 安 全 性 、 操 控 性 、 和 舒适 性 越 好 ， 它 的 
燃油 经 济 性 越 差 。 

3. 3. 汽车 节 油 的 途径 

汽车 节 油 途径 〈 图 6-1) ， 有 以 下 几 点 : 

(1) 购买 百 公 里 油耗 低 、 外 形 结构 良 
好 的 汽车 。 


























(2) 安全 驾驶 是 最 有 效 的 闻 调 。 出 了 N Wy Wy 
交通 事故 是 最 大 的 耗 油 ， 一 次 交通 事故 带 
来 的 经 济 损失 使 几 年 、 十 几 年 精心 节 油 的 








效益 付 诸 东 流 ， 所 以 安全 驾驶 是 最 有 效 的 图 6-1 汽车 市 油 途 算 
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廊 油 。 

(3) 保证 汽车 技术 状况 恨 好 。 
(4) 泡 握 正确 的 驾 强 技能 。 
(5) 养 成 民 好 的 光 强 习惯 。 
(6) 抽 车 疙 载 合理 。 


二 、 手 脚 操 作 与 忆 油 


1. 脚 轻 

脚 轻 是 指 踩 下 加 速 踏板 要 轻 而 缓 慢 (图 6-2) ， 对 加 速 踏板 的 踩 下 程度 要 感觉 灵敏 。 
在 行驶 中 应 注意 以 下 几 点 : 

(1 ) 缓慢 踩 下 加 速 踏板 ， 平 稳 起 步 。 

(2) 缓慢 加 速 。 急 加 速 的 耗 油 量 约 为 
缓慢 加 速 耗 油 量 的 2 倍 。 

(3) 在 加 速 增 档 过 程 中 ， 应 注意 不 宜 
将 加 速 踏板 踩 得 过 深 ， 一 般 不 大 于 加 速 踏 
板 全 程 的 3/4。 

(4) 上 坡 时 不 要 将 加 速 踏板 踩 到 底 。 
上 坡 时 将 加 速 踏 板 躁 到 底 不 但 耗 油 多 ， 而 
上 且 往往 无 助 于 冲 坡 。 当 用 低速 档 上 坡 时 ， 
加 速 踏板 以 踩 下 1/2 ~ 2/3 行程 为 宜 ， 当 图 6-2 手脚 操作 与 节 油 
用 高 速 档 冲 坡 时 ， 知 将 加 速 踏板 踩 下 3/4 行程 而 发 动机 未 能 相应 提高 转速 ， 则 应 及 时 换 入 
低 一 级 档 位 。 

(5) 要 避免 空 踩 加 速 踏板 ， 空 踩 加 速 踏板 10 次 ， 会 浪费 燃料 60mL 以 上 。 

2. 手 快 

手 快 主要 指 换 档 动作 要 迅速 、 准 确 、 利 索 ， 缩 短 换 档 操作 时 间 。 换 档 慢 ， 增 加 了 发 动 
机 空转 时 间 ， 造 成 无 谓 的 动力 损失 。 在 山区 上 坡 行驶 时 ， 如 果 换 档 动作 慢 ， 失 去 最 佳 换 档 
时 机 ， 则 车 辆 惯性 会 迅速 消失 ， 加 上 车 辆 重力 在 坡 道 上 分 力 的 影响 ， 易 造成 停车 ， 甚 至 倒 
汐 ， 使 车 辆 不 得 不 重新 起 动 ， 增 加 燃油 消耗 ， 而 且 很 不 安全 ，。 


三 、 正 确 驾 驶 与 节 油 


1. 发 动机 起 动 与 节 油 

(1) 秆 温 冷 后 起 动 (图 6-3)。 要 先 转 动 点 火 开关 第 一 档 ， 仿 留 3s， 让 电动 汽油 录 先 
工作 录 油 ， 保 证 燃油 系统 充满 燃油 后 再 起 动 起 动机 。 

如 果 3 次 仍 不 能 起 动 ， 丈 应 检查 原因 ， 切 忌 连续 不 停 地 起 动 。 每 次 起 动 时 间 不 能 超过 
5s， 间 隅 时 间 不 得 少 于 15s。 多 起 动 一 次 ， 就 多 浪费 一 次 油 。 起 动 时 间 过 长 不 仅 有 损 起 动 
机 和 董 电 池 ， 而 且 大 量 未 燃烧 的 燃油 会 进入 气 红 浪费 挥 ， 还 会 加 剧 发 动机 的 磨损 。 
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(2) 上 自动 变速 部 汽车 起 动 。 起 动 时 要 踏 下 制 动 踏板 。 

(3) 有 百叶 窗 的 汽车 冬季 起 动 。 冬 季 有 百叶 窗 的 汽车 ， 要 关闭 百叶 窗 。 

2. 发 动机 暖 车 与 节 油 

(1 ) 保持 理想 的 工作 温度 。 发 动机 的 温度 与 燃油 的 节约 有 直接 关系 ， 温 度 过 高 或 过 低 
都 将 导致 燃油 消耗 的 增加 。 发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 80 ~90Y% (现在 轿车 温度 有 所 提 
高 ， 为 90 ~110%C ) 。 

(2) 冷 天 最 好 预 热 。 发 动机 起 动 后 ， 让 发 动机 预 热 一 会 儿 才 可 起 步 (图 6-4)。 预 热 
时 间 的 长 短 ， 根 据 气 温 、 车 型 不 同 也 有 差别 。 有 的 lmin 即 可 ， 也 有 的 需要 2 ~3min， 然 后 
汽车 再 低速 运行 一 段 距离 ， 待 发 动机 水 温 升 高 到 40%C 后 ， 再 进入 正常 行车 。 











应 在 ON 位 停 3s。 


你 在 用 我 的 棉 被 
做 什么 ? 








图 6-3 常温 冷 车 起 动 图 6-4 冷 天 最 好 预 热 
尽管 有 的 汽车 在 使 用 说 明 书 中 明确 说 明 ， 起 动 后 不 需要 预 热 就 可 以 行 台 (现在 的 电 喷 


发 动机 有 温度 补偿 控制 系统 ， 能 够 满足 车 辆 在 冷 车 状态 下 的 正常 行驶 ) ， 但 是 从 爱护 车 辆 、 
减轻 磨损 的 角度 出 发 ， 最 好 还 是 预 热 一 会 儿 ， 但 不 要 时 间 过 长 。 

(3) 提醒 。 有 人 为 了 发 动机 升温 快 ， 将 加 速 踏板 踩 得 很 深 ， 发 动机 转速 很 高 ， 或 者 不 
断 地 扇 动 加 速 踏板 ， 这 些 都 是 不 正确 的 。 

3. 正确 起 步 与 节 油 

(1) 起 步 档 位 。 用 一 档 还 是 用 二 档 起 步 ， 要 视 情 况 而 定 。 轿 车 起 步 用 一 档 ， 载 重 汽车 
在 空 车 、 平 路 上 可 用 二 档 起 步 ; 重 载 及 上 坡 处 起 步 ， 须 用 一 档 起 步 。 用 二 档 起 步 比 用 一 档 
起 步 少 用 油 。 起 步 后 要 尽快 换 和 人 高 速 档 。 

(2) 起 步 的 正确 操作 。 在 离合 器 即将 接合 时 ， 在 抬 起 离合 器 踏板 的 同时 ， 应 又 快 又 轻 
地 踏 下 加 速 踏板 。 加 速 踏板 不 可 踏 下 去 太 多 ， 只 要 能 平稳 起 步 即 可 。 加 速 踏板 踩 下 去 过 
猛 ， 会 造成 汽车 加 速 过 快 而 向 前 猛 冲 ， 使 传动 件 受 到 损伤 。 若 加 速 踏 板 躁 得 过 轻 ， 则 发 动 
机 易 炸 火 ， 需 要 二 次 起 动 。 

(3) 起 步 提 速 操作 对 油耗 的 影响 。 一 般 来 说 ， 加 速 踏板 开 度 小 ， 即 轻 轻 踩 下 加 速 踏 
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板 ， 汽 车 提速 慢 ， 省 油 ; 加 速 踏板 开 度 大 ， 汽 车 提速 快 ， 但 费 油 。 

4. 档 位 与 节 油 

(1) 高 档 低速 的 缺点 。 高 档 低速 即 档 位 高 ， 车 速 低 ， 发 动机 转速 过 低 。 高 档 低速 有 以 
下 缺点 : 

1) 发 动机 输出 转 矩 过 小 ， 当 阻力 过 大 时 ， 发 动机 容易 熄火 。 

2) 发 动机 工作 不 正常 ， 燃 烧 不 充分 造成 积 ; 

3) 污染 电 喷 系统 ， 甚 至 墙 寺 嘎 调 踪 ， 扰 乱 车 载 电脑 的 正 稼 工作 。 

(2) 低档 高 速 的 缺点 。 低 档 高 速 即 档 位 低 ， 车 速 高 ， 是 靠 提 高 发 动机 转速 提高 车 速 。 
它 有 以 下 缺点 : 

1) 车 速 提 高 有 限 。 

2) 会 因为 发 动机 转速 太 高 而 使 实际 油耗 大 大 增加 。 

3) 使 发 动机 过 热 ， 导 致 发 动机 磨损 加 剧 。 

4) 发 动机 噪声 大 。 

(3) 尽量 以 高 速 档 行驶 。 在 一 定 的 道路 条 件 下 ， 汽 车 用 不 同 的 档 位 行驶 ， 油 耗 是 不 一 
样 的 。 在 同一 道路 条 件 和 一 定 车 速 的 情况 下 ， 虽然 发 动机 发 出 的 功率 相同 ,但 档 位 越 低 ， 
后 备 功率 越 大 ， 而 发 动机 负荷 率 越 低 ， 有 效 油 耗 率 越 高 。 而 使 用 高 档 位 情况 正 相 反 。 所 以 
在 道路 条 件 允 许 的 情况 下 ， 一般 应 尽 可 能 使 用 高 档 位 行驶 ， 少 用 中 间 档 。 一 般 用 低速 档 起 
步 后 ， 应 尽快 换 入 高 速 档 ， 不 要 长 时 间 使 用 中 、 低 档 。 

(4) 找 准 换 档 时 间 。 换 档 要 及 时 准确 ， 避 免 高 档 低速 或 低档 高 速 行 驶 。 另 外 要 遵循 以 
下 原则 : 

1) 发 动机 的 大 部 分 时 间 在 中 等 转速 下 运转 ， 而 且 节 气门 开 度 在 70% 左右 时 ， 耗 油 量 
最 小 。 


2) 在 直路 状况 展 好 的 情况 下 ， 尽 量 使 用 高 速 梢 行驶 ， 避 免 在 中 间 过 渡 档 位 俘 留 时 间 






































过 下 








3) 如 路 面 状况 不 好 ， 换 档 应 力求 迅速 、 准 确 、 平 衡 ， 使 汽车 行驶 不 致 因 换 档 而 产生 
较 大 的 波动 。 

(5) 上 坡 档 位 的 选择 。 

1) 如 有 果 坡 度 不 大 ， 则 不 用 换 档 ， 可 以 徘 汽 车 的 惯性 冲 坡 。 

2) 如 有 条 坡度 很 大 ， 靠 汽车 的 惯性 不 能 冲 坡 ， 则 应 及 时 换 入 低速 档 ， 尽 量 避 免 上 坡 途 
中 换 档 。 

3) 如 果 疏 坡 过 程 中 感到 动力 不 足 、 速 度 下 降 ， 则 应 及 时 换 入 较 低 的 档 位 。 

5. 控制 车 速 与 节 油 

汽车 行驶 中 ， 同 一 档 位 车 速 不 同 ， 油 耗 也 不 同 。 油 耗 最 低 的 车 速 称 为 经 济 车 速 ， 每 一 
个 档 位 都 有 其 经 济 车 速 。 而 通常 所 说 的 汽车 经 济 车 速 是 指 直接 档 或 最 高 档 的 经 济 车 速 ， 此 
时 发 动机 的 转速 在 2 000 ~3 000r/min (图 6-5)。 
经 济 车 速 在 该 车 速 中 等 偏 高 的 区 段 。 一 般 轿 车 的 经 济 车 速 在 90km/h， 个别 小 排 量 家 
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用 轿车 在 60 ~ 80km/h。 

实际 行驶 的 油耗 随 路 况 、 载 重 、 风 癌 、 气 候 及 使 用 情况 有 所 变化 。 其 中 ， 行 驶 路 况 是 
影响 油耗 的 重要 因素 。 如 果 道 路 好 ， 车 能 够 畅通 无 阻 地 在 路 上 行驶 就 省 油 ， 此 时 油耗 的 大 
小 与 说 明 书 中 的 数值 应 比较 相近 。 

6. 滑行 与 节 油 

(1 ) 汽车 滑行 。 汽 车 在 行驶 中 ， 切 断 发 动机 的 动力 ， 依 靠 汽 车 本 身 的 动能 〈 惯 性 力 ) 
或 下 坡 的 位 能 行 邓 的 方法 ， 称 为 汽车 滑行 。 

(2) 请 行 的 好 处 

1) 滑行 时 发 动机 处 于 念 速 运转 ， 只 消耗 很 少 的 油 ， 所 以 滑行 是 重要 的 节 油 操作 方法 
(图 6-6)， 





尽量 保持 稳定 的 
z 经 济 车 速 。 





图 6-5 控制 车 速 图 6-6 正确 请 行 


2) 滑行 时 车 辆 振动 小 ， 噪 声 低 ， 乘 坐 舒 适 。 

3) 可 以 减少 发 动机 、 传 动 系统 、 悬 如 、 制 动 硕 和 轮胎 等 的 麻 损 ， 延 长 使 用 寿命 。 

4) 预定 地 点 停车 ， 可 以 通过 请 行 代 蔡 制 劲 使 停车 平稳 ， 减 少 事 故 发生 ， 有 利于 行 
全 

(3) 滑行 的 方法 

1) 加 速 滑行 。 

定义 : 是 指 汽车 用 高 速 档 加 速 到 一 定 速 度 后 ， 迅 速 放 松 加 速 踏板 ， 脱 档 滑 行 ， 竺 车速 
降 到 一 定数 值 时 ， 再 迅速 挂 人 高 速 档 继续 加 速 ， 如 此 反复 进行 加 速 一 请 行 循环 。 

适用 : 加 速 滑 行 适 用 于 平坦 宽 直 且 区 通 情 况 不 复杂 的 道路 上 。 














注意 ; 在 采用 加 速 滑行 时 ， 确 定 合理 的 加 速 终了 车 速 和 滑行 速度 是 十 分 重要 
的 。 如 果 加 速 终 了 车 速 过 高 ， 会 使 行车 阻力 (特别 是 空气 阻力 ) 又 然 增 大 ， 造 成 过 








多 的 功率 消耗 ， 导 致 油耗 增加 ; 右 滑 行 终 了 和 车速 太 低 ， 又 会 使 加 速 过 程 延 长 ， 其 至 


要 挂 和 低档， 同样 会 使 油耗 增加 。 
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2) 减速 滑行 。 
定义 : 当 车 辆 行驶 中 遇 有 障碍 物 、 红 灯 、 会 车 、 接 近 十 字 路 口 、 转 人 于、 过 桥 、 进 站 等 
必须 减速 的 场合 ， 可 以 提前 挂 入 空 档 滑行 减速 ， 利 用 惯性 减速 或 停车 。 








注意 : 减速 滑行 一 般 不 采取 关闭 点 火 开 关 的 操作 方法 ， 只 有 肯定 要 停车 的 时 


候 ， 方 可 脱 档 后 提前 关闭 点 火 开 天。 


禁止 ， 凡 采用 转 癌 助 力 和 真空 助力 制 动 滩 置 的 汽车 ,滑行 时 严 茶 发 动机 烽火 ， 
以 确保 安全 。 





3) 坡 道 滑行 。 
定义 : 是 利用 汽车 的 动能 和 地 形 的 势能 相 结 合 的 滑行 。 
适用 : 适用 于 丘陵 地 区 坡 道 不 太 陡 的 宽 直 路 段 ， 或 陡坡 接近 平 路 的 坡 尾 处 。 








具体 方法 ;: 在 起 伏 的 丘陵 地 带 滑行 时 ， 可 以 用 正常 的 行驶 速度 冲 坡 ， 在 接近 坡 顶 前 放 
松 加 速 踏板 ， 利 用 车 辆 上 坡 时 的 惯性 ， 使 汽车 滑行 越过 坡 顶 继续 下 滑 ， 待 下 坡 快 到 凹 底 
时 ， 踩 下 加 速 踏板 加 速 ， 并 冲 上 第 二 个 坡 。 若 条 件 允 许 ， 可 用 此 法 继续 进行 。 

4) 具有 减速 断 油 功能 的 发 动机 的 汽车 滑行 。 

减速 断 调 : 当 加 速 踏板 被 完全 抬 起 ， 并 且 发 动机 转速 高 于 某 个 转速 时 (此 时 在 惯性 作 
用 下 发 动机 转速 并 不 会 立即 降 到 傅 速 800r/min) ， 电 脑 会 指令 停止 喷 油 ， 这 个 过 程 称 为 减 
速 断 油 。“ 某 个 转速 ”是 多 少 ， 每 个 厂家 的 发 动机 在 设 定时 会 有 所 不 同 。 当 车 高 速 行驶 时 ， 
在 挂 档 的 情况 下 驾驶 人 的 右 脚 从 加 速 踏板 上 拾 起 ， 在 惯性 下 ， 三 速 和 转速 都 开始 下 降 。 只 
要 不 低 于 预先 设 定 的 “ 某 个 转速 ”"， 发 动机 就 会 停止 喷 油 。 在 发 动机 反 拖 动 的 情况 下 ， 发 
动机 转速 下 降 反 而 会 比较 慢 ， 这 样 还 有 利于 延长 停止 喷 油 的 过 程 ， 从 而 达到 很 好 的 省 油 效 
果 。 如 果 空 档 滑行 ， 发 动机 便 会 进入 傅 速 运转 ， 而 傅 速 状态 下 发 动机 消耗 的 是 傅 速 油 量 ， 
所 以 对 于 有 减速 断 油 功能 的 电 喷 发 动机 ， 空 档 滑行 节 油 效果 并 不 一 定好 。 

结论 : 发 动机 具有 减速 断 油 功能 的 汽车 空 档 行驶 时 并 不 省 油 ， 而 且 空 档 滑 行 不 安全 。 

7. 制 动 操作 与 节 油 

应 提前 处 理 情 况 ， 尽 量 少 使 用 制动器 ， 根 据 道路 和 交通 情况 的 需要 ， 在 必要 的 时 候 恰 
当地 使 用 制 动 硕 。 

要 尽量 减少 紧急 制 动 ， 多 采用 预见 性 制 劲 。 当 预计 到 必须 减速 或 停车 时 ， 应 提前 放松 
加 速 踏板 ， 以 滑行 减速 ， 待 情况 处 理 完 后 再 加 速 前 进 ， 这 样 既 安 全 又 节 油 。 

8. 转弯 与 节 油 

汽车 在 转弯 时 比 直 行 时 更 费 油 ， 因 为 转弯 时 阻力 增加 ， 会 多 消耗 能 量 。 通 过 弯 道 前 就 
应 放松 加 速 踏板 ， 将 车 速 逐渐 降 至 合适 的 数值 ， 并 保持 发 动机 转速 稳定 ， 使 汽车 顺利 通过 


索道 。 
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9. 空调 使 用 与 节 油 

(1) 行驶 中 适当 关闭 空调 。 因 为 长 时 间 使 用 空调 会 使 冷凝 硕 压 力 过 大 ， 这 不 仅 会 对 制 
冷 系统 造成 损耗 ， 而 且 也 会 降低 空调 的 制冷 效果 ， 所 以 在 车 内 温度 已 经 让 您 暑 气 顿 消 的 时 
候 ， 不 妨 将 空调 关闭 一 会 儿 。 

(2) 堵车 时 打开 车 窗 。 堵 车 时 发 动机 是 在 总 速 运转 ， 这 时 候 空 调 的 效能 也 比较 低 ， 而 
且 发 动机 的 负担 也 较 大 ， 所 以 在 堵车 的 时 候 最 好 打开 车 窗 吹 歇 自然 风 ， 等 车 辆 跑 起 来 以 后 
再 打开 空调 。 

(3) 到 目的 地 前 先 关 空调 。 在 到 达 目 的 地 前 3 ~ Smin 关 掉 空调 ， 不 仅 可 以 降低 油耗 ， 
更 能 避免 空调 产生 异味 ， 做 到 一 举 多 得 。 


四 、 配 置 、 美 容 与 站 油 


1. 宽 轮 胎 与 耗 油 

高 档 的 宽 局 胎 可 以 提高 轮胎 附 者 性 ， 增 强 和 车 辆 的 操控 性 和 行驶 平稳 性 ， 从 而 提高 安全 
性 。 但是， 轮胎 宽 ， 深 动 阻力 会 增 大 。 比 如 185mm 和 175mm 轮胎 的 滚动 阻力 相差 10% 。 
现在 大 部 分 家 庭 轿 车 都 采用 175mm 甚至 以 下 的 轮胎 ， 少 部 分 采用 185mm 的 宽 胎 。 是 否 采 
用 宽 轮 胎 ， 应 慎重 考虑 。 

2. 车 身 打 蜡 与 节 油 

实验 证 明 ， 车 速达 到 70km/h 以 上 时 ， 汽 
车 行驶 中 过 到 的 主要 阻力 是 空气 阻力 。 当 汽车 
表面 不 清洁 、 损 坏 和 粗糙 时 ， 就 会 加 大 车 身 与 
空气 间 的 摩擦 阻力 ， 增 加 油耗 。 经 党 给 车 辆 打 
着， 能 封 住 车 身 表面 涂 层 上 的 小 孔 际 ,保持 车 计 b 
号 清 洁 ， 减 少 行驶 中 备 身 表面 的 摩 探 系 数 ， 从 图 6-7 车身 打量 
而 减少 空气 阻力 ， 降 低 油 耗 (图 6-7) 。 


五 、 车 辆 技术 状况 与 万 油 
由 于 缺乏 汽车 知识 ， 许 多 人 对 车 辆 的 爱护 只 限于 保持 清洁 、 美 观 上 蜡 方 面 ， 而 其 他 方 
面 却 稼 稼 忽视 。 其 实 ， 恨 好 的 车 况 是 币 负 的 根本 ， 科 学 的 保养 能 使 汽车 达到 节 油 的 目的 。 
表 6-1 是 车 辆 技术 状况 对 燃油 经 济 性 的 影响 。 
表 6-1 车 辆 技术 状况 对 燃油 经 济 性 的 影响 



































序 号 内 容 燃油 经 济 性 
1 发 动机 点 火 系统 有 故障 多 耗 油 50% 以 上 
2 6 氏 发 动机 有 1 个 缸 不 工作 多 耗 油 20% ~25% 
4 点 火 提前 角 与 最 佳 值 相差 1° 多 耗 油 1% 以 上 








5 点 火 提前 角 与 最 佳 值 推迟 5° 多 耗 油 8% 
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( 续 ) 
7 空气 滤 清 带 不 畅通 ( 进 气 阻力 大 ) 多 耗 油 3.7% ~4.5% 
8 发 动机 冷却 液 正常 温度 (80 ~90%C) 下 降 10Y 多 耗 油 2. 5% 
9 发 动机 冷却 液 正常 温度 (80 ~90%C) 降 至 40Y 多 耗 油 12% 
10 发 动机 冷却 液 正常 温度 (80 ~90% ) 降 至 60% 多 耗 油 8% ~10% 
12 前 束 与 标准 值 相 比 ， 每 变动 lmm 多 耗 油 5% 
13 轮胎 气压 比 标准 气压 每 降低 49kPa 多 耗 油 5% 
14 左 、 右 轮胎 气压 比 标准 值 降低 98kPa 多 耗 油 10% 
15 轮 坑 装配 过 花 ， 制 动 调整 不 当 多 耗 油 10% ~20% 
17 驻 车 制 动 发 咬 多 耗 油 20. 9% 
18 使 用 高 粘度 齿轮 油 多 耗 油 3% ~6% 


例如 ， 丰 轮 轮 载 轴 厌 保持 展 好 的 油 消 、 合 适 的 松紧 度 ， 汽 车 的 请 行 性 能 就 好 ， 目 然 
束 省 油 。 

如 采 轮 胎 麻 损 严 重 ， 就 会 经 稼 出 现 打滑 现象 ， 增 加 耗 油 量 ， 如 采 轮 胎 膝 损 不 均匀 ， 
则 说 明 四 轮 定 位 不 准确 ， 油 耗 会 相应 增加 ; 如 采 轮 胎 气 压 过 低 ， 则 耗 油 量 会 增加 。 


六 、 油 品 与 忆 油 


1. 加 油 的 学 问 

(1) 加 油 宜 选择 在 大 气温 度 低 时 (如 清晨 、 晚 上 )。 这 时 气温 低 ， 汽 油 挥 发 少 ， 加 油 
安全 从 人 济 。 

(2) 慎重 选择 加 油 站 。 尽 量 在 正规 的 加 油 站 加 油 ， 以 确保 油 品 的 质量 。 

(3) 加 油 后 ， 锁 紧 油箱 盖 ， 以 减少 油料 的 蒸发 损失 并 保持 清洁 。 

2. 润滑 油 的 粘度 与 节 油 

在 说 明 书 规定 的 粘度 范围 内 ， 机 油 粘 度 越 低 越 省 油 。 此 外 ,在 润滑 油 加 注 时 一 定 要 适 
量 ， 过 多 或 过 少 都 将 造成 燃油 消耗 的 增加 和 机 件 的 损坏 。 

七 、 手 动 变 速 器 汽车 节 油 技巧 

1. 先 踩 离合 器 再 起 动 

(1) 减 小 了 起 动 负 荷 。 因 为 踩 下 离合 器 后 ， 发 动机 发 出 的 功率 只 需要 克服 自身 和 离合 


从 运转 的 阻力 ， 并 不 市 动 变 速 带 的 具 轮 运转 ， 所 以 减少 了 发 动机 的 机 械 损耗 和 冀 电 池 的 电 
能 的 消耗 。 
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(2) 冬季 冷 起 动 发 动机 时 ， 由 于 齿 
轮 油 有 一 定 的 黏度 ， 变 速 咒 齿轮 运转 会 
受到 很 大 的 阻力 。 如 果 先 踩 下 离合 器 再 
起 动 发 动机 ， 由 于 发 动机 与 变速 部 分 开 ， 
发 动机 负荷 小 ， 容 易 达 到 起 动 转速 ， 比 
较 容 易 起 动 。 这 样 减少 了 冷 起 动 的 次 数 ， 
减少 了 机 械 损耗 ， 还 减少 了 耗 油 。 

2. 频繁 起 步 用 1 档 

在 上 下 班 高 峰 , 行经 繁华 路 段 时 ， 
需要 频繁 起 步 。 这 种 情况 ,可 以 用 1 档 ; 
起 步 (图 6-8) 后 不 挂 和 人 2 档 ， 而 是 在 1 图 6.8 频繁 起 步 用 1 档 
档 加 油 后 ， 挂 入 空 档 ， 在 汐 车 时 ， 将 脚 
放 在 制 动 踏板 上 随时 准备 停车 。 

3. 能 用 松 加 速 踏 板 降 速 就 不 用 踩 制 动 踏板 降 速 

根据 前 方 路 况 ， 要 有 预见 性 地 提前 松 开 加 速 踏板 华 档 滑行 。 在 不 得 已 要 踩 制 动 踏板 的 
情况 下 ， 最 好 轻 躁 一 下 后 松 开 ,然后 青 躁 。 这 样 ， 点 制 动 虽然 乘 车 人 有 所 感觉 ， 但 是 可 以 
避免 由 于 一 直 制 动 而 导致 制 动 片 磨损 和 过 热 。 


八 、 自 动 变速 锅 汽 车 六 油 技巧 


1. 带 档 滑行 最 省 油 

加 油 到 适当 时 候 ， 松 掉 加 速 踏 板 ， 这 时 候 的 瞬时 油耗 是 0， 而 且 根 据 行 驶 状况 可 以 保 
持 很 长 时 间 。 但 自动 档 汽车 不 能 空 档 滑 行 ， 这 样 易 损 伤 变速 右 。 因 为 此 时 变速 右 输 出 轴 转 
速 很 高 ， 而 发 动机 盒 速 运转 ， 变 速 需 油泵 供 油 不 足 ， 润 滑 状 况 恶 化 ， 而 且 对 变速 器 内 部 的 
多 片 离合 融 来 说 ， 虽 然 动力 已 经 切断 ， 但 其 被 动 片 在 车 轮 带 动 下 高 速 运转 ， 发 动机 驱动 的 
主动 片 转速 很 低 ， 两 者 间 际 又 很 小 ， 容 易 引 起 共振 和 打滑 现象 ， 产 生 不 良 后 果 。 当 下 长 坡 
确 需 滑行 时 ， 可 将 变速 杆 保持 在 D 位 滑行 ， 但 不 可 使 发 动机 熄火 。 

2. 掌握 换 档 时 机 

虽然 自动 变速 器 的 车 是 ECU 根据 轰 邓 人 的 加 速 踏板 来 自动 调节 档 位 ， 但 如 果 能 人 为 
地 干涉 ， 也 可 以 起 到 省 油 的 目的 。 

原因 : 自动 变速 问 车 换 档 时 机 遵循 “ 松 加速 踏 板 提 前 升 档 ， 踩 加 速 踏 板 提前 降 档 ”。 
虽然 匀速 加 油 是 自动 档 通 用 的 驾驶 技巧 ， 但 到 达 一 定 档 位 后 ， 会 保持 一 段 较 长 时 间 的 较 高 
的 瞬时 油耗 ， 然 后 才 慢 慢 降 下 来 。 如 果 在 换 档 后 松 一 下 加 速 踏板 ， 再 保持 在 原来 的 车 速 上 
(此 时 自动 变速 需 就 会 提前 升 一 个 档 位 ) ， 瞬 时 油耗 可 以 下 降 不 少 ， 从 而 达到 降低 平均 油耗 
的 目的 。 

方法 : 刚 开始 需要 看 转速 的 变化 来 了 解 换 档 状况 ， 比 较 有 碎 烦 ， 习 惯 后 ,就 可 以 根据 加 
速 踏 板 的 深度 自己 感觉 出 来 了 (这 一 点 需要 经 常 练习 )。 这 一 点 比较 不 容易 理解 ， 但 可 以 
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自己 试 着 结合 行驶 电脑 的 数据 很 容易 看 出 。 

3. 超车 不 要 育 目 深 踊 加速 踏板 

在 行驶 中 ， 尽 量 不 要 快速 地 深 踩 加 速 踏板 。 因 为 这 样 做 将 使 目 动 变速 硕 执 行 “ 强 制 低 
档 ” ， 即 立即 强制 换 和 低档， 使 发 动机 低档 高 速 运转 ， 造 成 磨损 加 剧 ， 并 耗 油 多 。 

4. 停车 换 入 和 位 〔〈( 图 6-9) 

驾驶 上 自动 变速 融 车 在 等 待 信号 或 堵车 
时 ， 一 些 朋 友 篆 将 变速 杆 保持 在 D 位 ， 同 
时 踩 下 制 动 踏板 。 知 时 间 很 得， 这 样 做 是 
允许 的 。 但 车 停车 时 间 长 ， 则 最 好 换 人 人 N 
位 ( 空 档 )， 并 拉 紧 驻 车 制 动 。 因 为 变速 
杆 在 DD 位 时 ， 目 动 变速 部 汽车 一 般 有 微弱 
的 前 移 ， 知 长 时 间 踩 住 制 动 踏板 ， 则 等 于 
强行 制止 这 种 前 移 ， 使 得 变速 部 油 温 升 
高 ， 油 液 容易 变质 ， 尤 其 在 空调 系统 工作 
时 ， 发 动机 念 速 较 高 的 情况 下 更 为 不 利 。 

5. 第 用 经 济 车 速 行驶 

自动 变速 器 车 的 经 济 时 速 为 70 ~90km/h (车 型 不 同 而 不 同 ) ， 所 以 市 内 究 全 有 可 能 将 
车 速 保持 在 60 ~ 80km/h， 这 样 比 较 省 油 。 











图 6-9 停车 换 入 N 位 











九 、 了 油 驾 驶 十 四 招 


1. 选 定 路 线 ， 了 解 路 况 

开车 前 ， 先 选 定 行车 路 线 ， 可 避免 走 先 枉 路 与 避 开 高 峰 点 。 开 车 时 多 留意 交通 广播 ， 
以 便 了 解 所 经 路 线 的 路 况 。 

2. 尽 可 能 减少 短 距 离 行驶 

得 距离 行驶 ， 发 动机 还 没有 热 起 来 ， 就 已 经 到 达 目 的 地 了 。 而 冷 态 的 汽车 发 动机 耗 油 
较 高 ( 冷 机 时 润滑 油 格 稠 ， 流 动 性 不 好 ， 内 部 机 件 摩 擦 系数 大 ) ， 行 驶 大 约 4km 后 才能 达 
到 正常 耗 油状 态 。 

3. 保持 轮胎 的 正常 气压 

气压 不 足 使 得 轮胎 变形 ， 导 人 致 深 动 阻力 
增加 ， 滚 动 阻力 增加 油耗 也 随 之 增加 。 对 于 
高 速 行驶 的 汽车 ， 轮 胎 气 压 不 正 第 不 但 影响 
行车 的 经 济 性 ， 而 且 会 影响 行车 的 安全 性 
(图 6-10) 。 

4. 减 自重 

清理 车 后 行李 箱 ， 把 车 内 一 些 不 必要 
的 装饰 去 掉 。 轿 车 对 载重 非常 敏感 ， 如 果 图 6-10 保持 轮胎 的 正常 气压 
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置 放 5kg 无 用 的 物品 随 车 行驶 1 000km， 就 会 白白 浪费 400mL 燃料 。 

在 城市 行 强 ， 加 油 不 必要 加 满 箱 ， 可 以 加 半 箱 。 少 了 半 箱 油 会 轻 很 多 ， 差 不 多 相当 一 
个 人 的 体重 ， 可 以 节省 燃油 。 

5. 合理 暖 车 

暧 车 时 间 长 短 ， 应 该 根据 发 动机 类 型 、 太 市 和 气候 而 定 ， 没 有 统一 的 标准 ， 但 起 步 前 
暖 暖 车 是 很 必要 的 。 

6. 平稳 起 步 ， 缓 加 速 

在 市 区 开车 ， 路 口 多 ， 会 经 背 起 步 、 售 车。 起 步 时 ， 尽 可 能 采用 低速 档 ， 绥 慢 加 速 ， 
千 万 不 要 狐 踩 加 速 踏板 冲 出 去 ; 前 方 遇 到 红 灯 或 堵车 俘 车 时 ， 不 要 踩 加 速 踏板 往 前 钻 ， 欣 
制 好 车 速 滑行 过 去 即 可 (不 要 挂 空 档 )。 

7. 换 档 要 勤 还 要 准 

开车 时 ， 根 据 道路 情况 合理 用 好 档 位 。 换 档 要 脚 轻 手 快 ， 及 时 准确 ， 过 早 或 过 开 都 会 
增加 油耗 。 

8. 匀速 行驶 少 制 动 

在 行驶 过 程 中 ， 驾 驶 人 应 对 路 面 状况 进行 综合 观察 ， 匀 速 行驶 ， 切 鼠 谊 目 加 速 ， 因 为 
育 卓 加 速 往往 伴随 着 紧急 制 动 ， 不 仅 会 造成 险情 ， 也 会 浪费 燃油 。 在 道路 条 件 允 许 的 情况 
下 ,根据 目 己 的 车 型 特点 ， 采 用 经 济 车 速 行驶 。 

9. 不 要 时 常 变 道 

变 道 比 直 线 行驶 多 耗 油 ， 因 为 要 不 停 加 速 、 不 侣 制 动 ， 而 且 路 线 这 赤 曲 曲 。 

10. 长 时 间 停 车 要 熄火 

应 避免 不 必要 的 仍 速 运转 。 停 车 时 间 较 长 时 ， 超 过 2min， 应 将 发 动机 熄火 。 

11. 高 速 公 路 勿 开 窗 

高 速 公路 行车 时 ， 空 气 气流 所 造成 的 行车 阻力 已 经 很 大 ， 若 再 打开 车 窗 ， 则 更 加 大 了 
空气 阻力 ， 不 但 造成 车 体 不 稳 ， 也 会 更 加 耗 油 ， 所 以 要 关上 车 窗 减 小 空气 阻力 。 

为 了 减 小 空气 阻力 ， 还 要 注音 保持 车 号 光洁 。 比 如 ， 每 天 痢 勤 擦 玻璃 避免 堆积 灰尘， 
定期 做 车 号 抛光 等 。 

12. 车 辆 保养 好 

车 主 最 好 懂得 一 点 汽车 维修 保养 的 常识 (图 6-11)， 定 期 检查 润滑 油 和 油 面 高 
度 ， 及 时 更 换 润滑 油 。 定 期 更 换 空气 「 ARE 
滤 清 融 、 机 油 滤 清 郑 等 ;定期 进行 四 做 一 下 保养 。) 一 一 
轮 定 位 ; 保持 轮胎 气压 正常 、 时 常 检 ， 
查 轮胎 花纹 ， 看 看 是 否 有 不 正 第 的 麻 
损 ， 观 察 花 纹 间 是 否 有 尖锐 物 等 。 每 
次 开车 上 路 前 都 要 检查 一 下 灯光 、 胎 
压 、 油 量 、 转 同等 ,确保 没有 任何 异 
常 ， 安 心 上 路 。 图 6-11 车 辆 保养 好 
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13. 心态 要 平稳 

有 些 人 开车 急躁 ， 容 不 得 他 人 超过 自己 ， 见 空 就 外 ， 遇 红 灯 到 近 前 突然 猛 躁 制 动 蹄 
板 。 行驶 时 不 考虑 路 况 只 想 着 高 速 前 冲 ， 这 些 都 会 浪费 燃油 。 不 开 斗 气 车 ,不 开 堪 王 车 ， 
不 开 较 劲 车 ， 心 平 气 和 开车 能 节 油 。 

14. 及 时 保养 维修 

知 感 觉 发 动机 有 故障 ， 要 及 时 到 维修 站 修理 ， 因 为 不 论 问题 大 小 ， 都 会 降低 发 动机 的 
双 率 ， 浪费 燃油 。 








十 、 耗 油 的 不 民 轰 驶 习惯 


1. 频繁 踩 加 速 踏板 

发 动机 刚 起 动 猛 踩 几 脚 加 速 踏板 ; 停车 烛 火 前 躁 几 脚 加 速 踏 板 ， 发 动机 润滑 系统 和 电 
路 工作 不 正常 、 遇 到 红 灯 、 临 时 候车 担心 烛 火 ， 也 踩 几 脚 加 速 足 板 。 躁 一 脚 加 速 踏板 要 耗 
费 6ml 左右 燃油 。 

2. 赛车 

喜欢 在 公路 上 与 别 的 车 比 速 度 ， 在 高 速 公 路 上 要 试 一 下 到 底 能 开 多 快 (图 6-12)。 这 
样 做 一 是 油耗 猛 增 ， 二 是 容易 发 后 交通 事故 ; 三 是 容易 发 生机 械 事 故 。 


3. 独 
得 4 gs 有 我 要 超过 你 ! ! ! 
车 开 得 很 猛 ， 制 动 也 很 急 。 加 速 过 | 《了 
快 混合 气 必然 很 浓 ， 自 然 多 用 油 。 紧 名 


制 动 的 结 东 是 日 日 当 锅 汽车 的 动能 。 要 
使 汽车 重新 加 速 ， 必 然 加 大 加 速 踏板 行 
程 ， 日 日 浪费 很 多 燃油。 

4. 见 空当 就 抢 

在 日 第 行车 中 ,尤其 是 交通 不 畅 、 
侍 红 灯 时 ， 相 邻 车 道 刚 有 点 空当 ， 就 突 图 6-12” 耗 油 的 不 良 驾 驶 习惯 
然 加 速 撞 过 去 ， 过 去 了 就 不 得 不 躁 制 动 
踏板 。 过 会 儿 ， 这 边 车 道 有 空当 ， 一 踩 加 速 踏板 又 挤 回 来 。 在 两 个 信号 灯 之 间 的 1 ~2km 
内 ， 能 急 加 速 、 急 保 千 四 五 次 。 这 显得 很 浦 洒 、 很 神气 ， 但 是 代价 就 是 耗 油 和 不 安全 。 

5. 低档 高 速 长 距离 行车 

三 档 高 速 长 距离 行车 ， 比 四 档 正 常 行车 油耗 要 增加 10% ; 二 档 代 蔡 三 档 ， 油 耗 会 更 高 。 

6. 离合 器 不 躁 到 底 

离合 带 处 于 半 联 动 状 态 ， 发 动机 的 动力 不 能 全 部 传 到 驱动 车 轮 ， 能 量 有 损失 ， 油 耗 增 
加 。 同 时 离合 硕 摩 控 片 磨损 严重 ， 提 高 了 使 用 成 本 。 

7. 育 目 使 用 耗 电 设备 

后 风 窗 加 热带 使 用 10h， 整 车 油耗 将 增加 1L。 和 三 上 的 电 比 在 市 电 贯 多 了 。 
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行车 蕊 外 访 


一 、 轮 胎 漏 气 


1. 驾驶 技巧 

发 现 轮胎 源 气 时 ， 各 驶 人 应 紧 握 转 问 盘 ， 极 力 控 制 行驶 方向 ， 慢 慢 制 动 减 速 ， 尽 快 驶 
离 行 车 道 。 

2. 驾驶 禁忌 


驶 离 主 车 道 时 ,切忌 采用 紧急 制 动 ， 以 免 造成 交通 事故 。 
二 、 爆 上 胎 


1. 爆 胎 后 车 辆 的 表现 

高 速 行驶 中 ， 如 果 汽 车 后 轮胎 爆 了 ， 汽 车 会 出 现 上 下 匣 动 ， 汽 车 转 问 盘 还 可 以 控制 
住 ， 汽 车 倾斜 也 不 厉害 ， 只 要 想 办 法 
慢 慢 将 车 停 下 来 就 行 了 。 寿 是 前 轮胎 
爆 了 ,不 仪 汽车 会 颤动 ， 发 生 倾 和 斜 ， 
而 且 转 问 盘 也 会 突然 被 一 股 强 大 的 力 
量 拉 回 爆 胎 的 那 一 边 ， 稍 有 朴 忽 ， 没 
有 控制 住 转 回 盘 ， 汽 车 就 会 癌 后 旋转 











要 一 NT 
360" 而 昔 事 〈( 图 7-1) 。 而 此 时 若 由 于 国 罗 AU 本 





汉 张 而 踩 下 制 动 踏 板 ， 后 末 则 更 加 不 


堪 设 想 。 








2. 驾驶 技巧 
行车 中 轮胎 突然 爆裂 时 的 正确 做 Si 


法 是 你 持 镇 前 ; 营 握 好 转 回 盘 ， 控 制 住 桔 辆 的 行驶 方向 ; 缓 抬 加 速 踏 板 ， 迅 速 抢 挂 低速 
档 ， 利 用 发 动机 制 动 使 后 辆 缓慢 减速 ; 治 春 原 行 驶 方 回 继续 行驶 一 段 路 程 后 ， 使 之 上 月 行 停 
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车 〈 或 竺 车 速 降低 后 ， 再 轻 踏 制 动 踏板 ， 到 安全 的 地 方 停车 ) 。 
3. 驾驶 禁忌 
(1) 切 尽 慌乱 中 急 踏 制 动 踏板 。 
(2) 前 轮 爆裂 已 出 现 转向 时 ， 驾 驶 人 不 要 过 度 矫正 。 


三 、 风 窗 玻 璃 破裂 


(1) 必须 降低 车 速 ， 并 尽快 驶 离 车 道 ， 同 时 保持 镇 定 ， 不 要 突然 转动 转向 盘 ， 或 过 分 
地 用 力 制 动 。 

(2) 可 根据 破碎 前 的 路 面 情况 和 区 杰 
通 情 况 适 当地 减速 后 ， 把 破 和 独 的 玻璃 用 
使 物 击 穿 ， 然 后 制 劲 (图 7-2) 。 如 采 情 
况 十 分 紧急 , 但 在 车 内 又 找 不 到 可 以 击 六 
穿 碎 玻 璃 的 便 物 ， 可 以 把 破裂 的 玻璃 用 
区 击 穿 ， 挥 获 时 前 名 要 伸 百 ， 不 要 弯曲 
手腕 ,这 样 快速 的 重重 一 击 ， 手 部 不 至 
于 被 制 伤 。 

(3) 把 车 停 至 路 旁 后 ， 要 将 破碎 的 2 
风 窗 玻璃 完全 训 下 来 骨 继 续 行 驶 ， 以 保 图 7-2 前 风 窗 玻璃 破 列 
证 驾驶 人 四 周 有 民 好 的 视野 。 

(4) 在 没有 前 风 窗 玻璃 的 情况 下 继续 行驶 时 ， 要 把 所 有 的 车 窗 都 关 紧 才 可 开车 。 如 果 
感觉 车 内 的 空气 开始 “颤动 ” ， 即 表示 和 车 内 外 的 气压 相等 ， 这 时 驾 怠 人 不 必 担忧 ， 可 以 放 
心 开 车 ， 但 不 要 加 快车 速 。 


四 、 制 动 失灵 


万 一 在 驾车 时 发 生 制 劲 失灵 故障 ， 四 驶 人 首先 要 保持 冷静 ， 不 要 司 民 失措 ; 其 次 根据 
现场 的 情况 ,采取 积极 有 效 的 措施 ， 使 车 辆 安全 停 下 ， 以 免 造 成 更 大 的 损失 。 

1. 在 高 速 公 路 上 制 动 失灵 

(1) 在 高 速 公 路 上 ， 一 般 和 前 车 的 
距离 较 大 ， 如 果 踩 一 脚 制 动 踏 板 没 有 反 
应 ， 可 以 多 踩 几 脚 试 试 ， 如 果 还 是 没有 
反应 ， 说 明 制 动 已 失灵 ， 此 时 应 开 右 转 
器 灯 同 时 间 紧 急 集 和 车道 变 道 (图 7-3)。 

(2) 车 辆 进入 紧急 停车 道 后 ， 可 以 
将 变速 融 逐 一 挂 人 低档 行 驶 ， 利 用 发 动 
机 的 制 动 作用 可 以 较 快 地 将 车 速 降下 来 ， 
在 车 速 低 于 30km/h 后 就 可 以 用 驻 车 制 动 
将 汽车 停 住 。 


"1sS2 . 






































(3) 如 果 是 自动 变速 器 的 车 ， 可 以 将 变速 杆 拉 入 最 低档 (这 样 做 对 自动 变速 右 的 损 
害 很 大 ) ， 稳 住 转 回 盘 ， 放 松 加 速 踏板 ， 
让 汽车 慢 慢 地 上 自行 降 速 ， 最 后 用 驻 车 制 
动 将 汽车 停 住 。 

应 对 技巧 : 冷静 ， 变 道 ， 逐 一 挂 人 
低档 ， 最 后 用 驻 车 制 动 。 

2. 在 普通 道路 上 制 动 失灵 

(1) 如 果 在 普通 道路 上 制 动 失灵 ， 
应 首先 控制 好 方向 并 且 快 速 地 将 变速 需 
降 至 一 档 (图 7-4)。 

(2) 当 车 速 降 低 后 ， 再 拉 紧 驻 车 制 
动 (不 要 过 独 ， 防 止 将 拉线 拉 上 断 ) ， 直 到 停车 。 

(3) 上 自动 变速 部 车 的 操作 与 在 高 速 公 路 上 相同 。 

应 对 技巧 : 冷静 ， 探 制 好 方向 ， 快 挂 一 档 ， 拉 紧 驻 车 制 动 。 


3. 在 进入 弯 道 或 转弯 之 前 制 动 失灵 

(1) 在 进入 弯 赴 或 转 计 之 前 制 动 失灵 时 ， 应 先 控制 住 方 加 并 快速 地 抢 入 低档 ， 可 以 视 
情况 决定 是 否 利用 驻 车 制 动 ， 一 定 要 使 车 速 在 进 这 之 前 降下 来 。 

(2) 在 进 人 等 时 ， 爷 松 开 驻 车 制 动 ， 然 后 才 可 以 转动 转 癌 盘 。 在 过 鞍 或 转弯 的 过 程 中 ， 
不 可 以 再 拉 紧 驻 车 制 动 ， 否 则 会 造成 车 辆 甩 尾 ， 从 而 导致 更 大 的 车 祸 。 

应 对 技巧 : 冷静， 控制 住 方向 ， 抢 挂 低档 ， 视 情况 决定 是 否 利 用 驻 车 制 动 ， 过 奔 或 转 
过 的 过 程 中 不 可 以 拉 驻 车 制 动 。 

4. 上 坡 时 制 动 失灵 

(1) 在 上 坡 时 制 动 失灵 ， 也 应 快速 地 抢 和 低档， 路 况 允 许 的 话 ， 应 慢 慢 地 驶 上 坡 顶 ， 
册 利 用 驻 车 制 动 将 车 停 住 。 

(2) 如 需 半 坡 停车 ， 应 保持 前 进 低档 位 ， 踩 下 离合 套路 板 ， 拉 紧 手 制 劲 将 车 停 住 。 如 
果 车 辆 有 后 溜 的 趋势 ， 可 以 松 一 点 离合 旧 踏 板 ， 利 用 离合 冀 的 半 联 动 将 车 辆 控制 在 坡 违 
上 。 如 琳 还 有 下 汐 趋 势 ， 则 转动 转 回 盘 使 后 轮 接触 路 边 障碍 物 ， 利 用 障碍 物 的 阻力 集 稳 车 
辆 。 如 末 有 随 车 人 员 ， 可 利用 路 边 石 块 等 掩 住 车 轮 。 

应 对 技巧 : 抢 入 低档 ， 再 利用 驻 车 制 动 停车 。 

5. 下 坡 时 制 动 失灵 

(1) 在 下 坡 时 制 动 失灵 ， 千 万 不 要 心 贫 意 乱 猛 拉 驻 车 制 动 ， 可 以 用 在 普通 过 路 上 的 应 
急 方法 来 降低 车 速 并 停车 。 

(2) 如 果实 在 无 法 将 车 停 住 ， 而 情况 又 非常 紧急 ， 则 应 选择 路 劳 的 围栏 或 障碍 物 ， 把 
车 开 上 无 人 的 一 边 ， 利 用 撞 足 减低 车 速 。 如 果 不 减 速 就 直接 向 周围 物体 上 徘 是 极其 危险 
的 ， 因 为 高 速 剧 烈 的 乱 撞 会 直接 损坏 车 辆 并 容易 被 物体 反弹 造成 碰撞 和 翻车 。 
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应 对 技巧 : 冷静 ， 控 制 好 方向 ， 快 挂 一 档 ， 拉 紧 驻 车 制 动 。 情 况 紧 急 时 ， 利 用 撞 蹦 
减低 车 速 。 
6. 预见 性 制 动 


车 辆 在 下 坡 前 不 论 有 无 情况 者 应 该 躁 一 下 制 动 足 板 ， 它 的 好 处 有 两 点 ; 一 是 检查 一 下 制 动 
性 能 ; 二 是 一 旦 发 现 制 动 失 常 可 以 左 得 控制 事故 的 时 间 ,， 减少 慰 居 情绪 ， 做 到 冷 前 控制 车 辆 。 


应 对 技巧 :下 坡 前 躁 一 下 制 动 踏板 。 





五 、 上 坡 路 上 熄火 加 驻 车 制 动 失灵 


(1) 遇 到 这 种 情况 不 要 惊人 眉 失措 ， 首 先 将 变速 杆 挂 在 低速 梢 位 ， 下 夺 用 三 角 林 或 石 块 
塞 住 后 轮 ， 再 发 动 汽 车 起 步 前 进 。 

(2) 如 打 没 有 三 角 木 或 石 块 ， 则 变速 带 挂 在 一 档 ， 右 脚 踩 住 制 动 踏板 ， 左 脚 路 下 离合 
路 板 。 在 打开 起 动 开关 时 ， 右 脚 横 直 ， 脚 跟 仍 踩 制 动 踏 板 ， 用 脚尖 去 踩 加 速 踏 板 ， 左 脚 配 
合 组 缓 松 开 离 合 角 ， 当 汽车 已 有 起 步 感 时 再 松 开 右 脚 跟 的 制 动 踏板 ， 台 可 平稳 地 上 坡 了 。 


、 转 向 系统 突然 失灵 


(1) 如 果 路 况 条 件 较 好 ， 则 应 当 末 断 踩 制 动 踏板 尽快 将 车 停 下 来 ， 但 需要 注意 不 能 制 
动 过 独 ， 以 免 发 生 侧 请 。 

(2) 如 果 路 况 条 件 较 差 ， 则 应 当 立 即 拾 起 加 速 踏板 并 踩 下 制 动 踏板 ， 同 时 抢 挂 低档 ， 
使 汽车 尽快 停 下 。 























七 、 车 灯 突 然 熄灭 








(1) 夜间 行车 奉 车 灯 突 然 炸 灰 ， 应 立即 打开 示 宽 灯 或 驾驶 室 顶灯 ， 将 车 驶 回路 边 。 

(2) 和 在 所 有 灯光 均 不 完 ， 应 记 住 车 灯 烛 灭 前 观察 到 的 路 面 状 ， 稳 稳 地 苞 握 住 汽车 行 
驶 方向 ， 切 纪 乱 打转 向 盘 ， 同 时 应 迅速 松 抬 加 速 踏板 乱 边 熄火 停车 ， 排 除 故 障 。 

(3) 保 车 后 ， 应 台 地 取材 ， 利 用 手电 筒 、 烛 光 、 黄 色 或 月 色 衣 物 设 置 警告 标志 ， 以 防 
来 往 车 辆 碰撞 。 右 故障 一 时 不 能 排除 ， 又 急需 赶路 ， 可 借助 月 光 〈 月 光 下 路 况 的 判断 概括 
为 腕 水 、 日 路 、 黑 关 巴 ) 和 行 直 树 ， 并 多 鸣 季 示警 ， 绥 缓 驶 回 修 理 广 。 


八 、 上 坡 突 然 溜 背 


(1) 右 汽 车 重 载 上 坡 时 动力 不 足 ， 或 换 档 不 成 突然 下 滑 ， 这 时 应 尽快 使 用 驻 车 制 动 ， 
癌 时 踩 下 制 动 踏板 停车 。 
(2) 停车 后 ， 在 车 轮 下 垫 塞 三 角 木 、 石 块 等 物 ， 再 重新 起 步 。 
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(3) 寿 保 不 住持 ， 汽 车 癌 后 溜 滑 有 和 危险 时 ， 应 注意 控制 方向， 避免 路 上 的 危险 目标 ， 
使 车 尾 辐 路 边 的 山体 、 岩 石 、 大 树 等 天 然 隐 碍 物 徘 拢 ， 或 将 汽车 驶 入 路 边 的 农田 、 沙 地 ， 
以 缓冲 并 消耗 汽车 的 惯性 能 量 ， 减 小 事故 损失 。 


九 、 侧 背 


汽车 在 冰雪 路 面 上 行驶 或 突然 遇 到 一 个 急 弯 时 ， 狐 然 制 劲 往往 会 引起 侧 清 甚 至 横 甩 。 
遇 到 这 种 情况 应 做 到 : 
(1) 立即 松 抬 加 速 踏 板 ， 减少 供 油 ， 降 低 车 速 ， 同 时 将 转向 盘 朝 侧 滑 的 那 一 侧 进 行 














修正 





(2) 汽车 侧 滑 时 ， 芋 重 会 把 弹簧 和 减 振 融 压 么 ， 一 旦 汽车 正 了 过 来 ， 绷 得 标 紧 的 弹 千 
和 减 振 剖 会 把 所 有 的 能 量 贿 打滑 的 相反 方 加 释放 ， 因 此 一 旦 后 轮 重 新 贴 崇 地面， 应 立即 回 
正 转 回 盘 ， 以 免 造 成 新 的 反方 向 侧 漳 。 


十 、 倾 翻 


汽车 路 上 行车 发 生 半 倾 翻 或 倾 翻 后 ， 一 般 情 况 可 以 立即 打 电 话 救援 。 如 果 想 自己 处 
理 ， 可 以 采用 下 列 方法 : 

应 及 时 印 下 蓄电池 ， 放 净 油 箱 内 的 燃油 并 用 容 需 装 好 ， 以 防 引起 火灾 ， 然 后 设法 将 车 
号 放 正 。 和 车 辆 半 倾 翻 时 ， 可 以 用 大 木林 插 抬 ， 同 时 在 另 一 侧 用 绳索 牵引 ， 将 和 车身 摆 正 。 也 
可 用 千斤 顶 在 侧 翻 的 一 侧 顶 抬 ， 当 千斤 顶 将 车 身 升 起 一 点 后 ， 用 砖 、 石 、 木 等 物 星 垫 ， 然 
后 用 千斤 顶 顶 开车 身 ， 再 用 物体 塞 垫 ， 如 此 反复 ， 直 到 可 用 其 他 方法 放 正 车 身 为 止 。 

一 般 操 作 时 ， 应 把 车 上 的 货物 全 部 或 者 部 分 名 下 ， 防 止 贫 物 受 损 和 增加 放 正 车 里 的 
难度 。 


十 一 、 失 火 


(1) 汽车 失火 时 ， 应 立即 关闭 发 动机 ， 切 断 油 源 和 电源 。 取 走 车 上 的 易 燃 品 离开 芍 驶 
室 ， 必 要 时 从 风 窗 琉璃 处 冲 出 。 

(2) 利用 车 载 灭 火 具 ， 迅 速 找 准 起 火 部 位 确定 火 源 ， 并 用 灭火 希 对 准 火 焰 的 根部 点 射 
炎 火 。 或 就 地 取材 ， 用 沙土 、 湿 棉 被 、 和 从 布 等 将 火 压 炎 。 

(3) 右 汽 车 在 堡 车 场 或 加 油 站 处 失火 ， 应 先 将 看 火车 辆 移 至 较 安 全 地 市 再 灭火 ， 以 减 
小 火灾 损失 。 

(4) 在 灭火 时 ， 应 注意 目 我 保护 ， 不 要 张 踪 呼 吸 或 高 声 啊 喊 ， 以 免 烟 火 灼伤 上 呼吸 过 。 

(5) 注意 烤 热 的 油箱 、 油 机 有 随时 爆炸 的 可 能 ， 应 及 时 牙 散 车 上 和 周围 人 员 ， 以 免 损 
大 和 大， 


十 二 、 遇 强风 


车 从 风力 小 的 隧 才 和 避风 路 段 驶 回 风力 贯穿 的 桥 轨 、 坤 坝 等 路 段 时 ， 往 往 会 突然 遇 到 
强 横 风 的 认 击 。 由 于 风速 和 风向 的 非 连 续 变 化 ， 在 操纵 时 转 回 盘 突然 有 “被 村 ”的 手感 。 
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技巧 ， 当 感到 风力 很 强 但 未 达到 有 “村 把 ” 感 之 前 ， 应 及 时 调整 行车 速度 ( 既 使 
和 车速 差 极 小 ， 风 阻 差别 也 会 很 大 ) ， 并 且 两 手紧 握 转 向 盘 。 当 发 现 汽车 产生 模 向 仿 移 时 ， 
要 一 点 点 微量 地 转动 转 癌 盘 将 车 头 拨 正 。 


禁忌 当 忽 遇 儿 风 ， 发 现 汽 车 产生 横 回 侦 移 时 ， 不 能 惰 忙 急 扳 转 回 盘 以 图 拨 正 


行驶 方 癌 。 





十 三 、 地 震 


(1) 慢 慢 减速 ， 把 车 辆 俘 徘 在 右 侧 路 肩 ， 关 闭 发 动机 。 注 意 驻 车 地 点 最 好 不 是 在 桥 上 
或 挖 土 形成 的 高 坡 劳 。 

(2) 候车 后 必须 打开 收 首 机 ， 注 意 收听 交通 情报 ， 在 未 接 到 交通 指令 前 ,不 要 独 目 行 
动 。 在 万 不 得 已 需要 人 离 车 时 ， 应 当 留 下 生 钥 古 ， 以 便 有 关 人 员 在 需要 时 能 移动 汽车 。 

(3) 发 现 公 路 上 的 异 第 情况 或 者 交通 事故 上 时， 应 通过 紧急 电话 与 有 关 方 面 联系 。 


十 四 、 突 遇 大 筋 


(1) 如 果 时 间 来 得 及 ， 应 尽快 地 把 车 驶 往 近 处 停车 场 或 休息 场所 。 
(2) 如 琳 时 间 来 不 及 ， 应 将 车 驶 进 路 肩 停 下 或 罕 急 堡 车 市 (高速 公路 )， 并 打开 尾 
灯 ， 浓 雾 时 并 打开 应 急 灯 ， 和 村 中 人 员 应 立即 离开 车 到 护栏 外 侧 去 驮 避 。 


十 五 、 车 辆 陷入 泥 淋 


(1) 汽车 一 旦 陷 进 泥 填 ， 就 要 立即 集 车 ， 然 后 挂 上 倒 档 ， 将 汽车 倒 出 泥 坑 。 倒 车 时 一 
定 要 注意 加 速 踏板 和 方 回 的 控制 ， 不 能 操之过急 。 当 汽车 安全 倒 出 泥 坑 后 ， 应 改变 车轮 的 
行进 方向 ， 将 汽车 挂 人 低速 档 ， 利 用 发 动机 的 冲力 冲 出 泥 坑 。 

(2) 如 果 汽 车 陷入 泥 填 ， 因 为 打滑 无 法 前 后 移动 ， 则 不 要 一 味 地 给 油 加 速 ， 这 样 做 只 
会 越 陷 越 深 。 可 用 日 市 的 干 厂 项 将 车 辆 项 起 ， 然 后 在 驱动 轮 前 后 垫 些 石 块 、 人 砖头 、 梁 草 、 
木板 每 ,或 者 耻 接 在 驱动 轮 上 缠 上 绳索 ， 
以 便 加 大 和 轮 的 附 春 力 ， 从 而 使 汽车 平 
稳 开 出 泥 坑 。 


十 六 、 在 高 速 公 路 上 发 生 故 障 


(1) 车 辆 在 高 速 公 路 行驶 时 ， 因 故 
障 需 要 临时 停车 检修 时 ， 必 须 驶 离 行 车 
道 ， 停 在 紧急 停车 带 内 或 右 侧 路 肩 上 ， 
并 开局 应 急 灯 和 在 车 身后 150m 处 设置 
“故障 车 警告 标志 牌 ”。 夜 间 还 须 同 时 开 图 7-5 普通 公路 制 动 失灵 
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司 示 宽 灯 和 尾灯 ， 以 引起 后 续 和 车辆 芍 驶 人 的 充分 注意 (图 7-5)。 

(2) 在 行车 道 、 加 速 车 道 、 减 速 车道 等 车 道上 ， 因 故障 不 能 行驶 时 ， 应 迅速 用 就 近 的 
紧急 电话 或 其 他 通信 设备 呼叫 清 障 车 和 报告 交警 ， 尽 快 将 车 辆 移 离 高 速 公 路 。 如 有 可 能 
可 挂 一 档 或 二 档 ， 将 车 移动 到 紧急 停车 带 或 右 侧 路 肩 上 。 

(3) 人 员 要 离开 汽车 ， 站 到 护 拦 以 外 的 路 肩 上 或 其 他 安全 地 带 避 险 。 

(4) 打 高 速 公 路 救援 电话 或 114 找 当 地 的 汽车 救援 公司 为 您 提供 帮助 。 


十 七 、 在 高 速 公 路 上 遇 


在 高 速 公路 上 ， 如 果 遇 到 下 列 情况 ， 请 采取 有 效 措施 确保 你 和 同 车 人 的 安全 。 

(1) 发 现 前 方 多 辆 大 货车 慢 速 行驶 堵塞 道路 时 ， 请 立即 观察 后 视 锐 ， 后方 如 果 有 
车 逼近 ， 请 立即 离开 大 货车 所 在 方向 。 

(2) 发 现 前 方 车祸 堵 塞 道 路 时 ， 应 观察 后 方 ， 并 立即 靠边 停车 ， 全 车 人 下 车 躲避 到 安 
全 位 置 (离开 道路 ) ， 的 再 回 到 车 上 。 

(3) 需要 方便 一 下 ， 尽 可 能 到 服务 区 ， 如 必须 路 边 停车 ， 则 要 观察 后 靠边 停车 ， 并 且 
一 定 要 全 车 人 都 下 来 到 道路 外 躲避 。 

(4) 目 己 发 生 的 险情 ， 如 采 损 失 轻 微 ， 请 放弃 “保护 现场 ”的 想法 ， 尽 快 俘 靠 路 边 。 
如 果 严 重 车 祸 ， 请 立即 将 人 员 下 散 到 安全 地 市 。 


十 八 、 发 生 事 故 怎么 办 


(1) 救 人 。 有 效 为 伤 者 止血 ， 尺 量 不 动 伤 者 。 

(2) 保护 现场 。 如 果 要 移动 时 一 定 要 清晰 画 出 〈 或 担 照 ) 车 向 、 四 轮 位 置 等 。 
(3) 报警 并 通知 保险 公司 。 次 清 事故 地 点 、 夺 辆 情况 、 人 员 人 情况， 尽量 详细 。 
(4) 保持 联系 电话 畅通 无 阻 。 


十 九 、 车 祸 自救 


(1) 被 卡车 内 。 如 车 门 打 不 开 ， 可 尝试 打开 车 窗 找 机 会 ; 如 伤势 严重 ， 出 血 量 
大 ， 应 用 力 按压 出 血 点 止血 。 

(2) 撞击 失火 。 区 强人 应 立即 熄火 停车 ,切断 油 路 和 电源 ， 让 车 内 人 员 有 秩序 下 和 车。 
若 车 辆 碰撞 变形 ， 车 门 无 法 打开 ， 可 从 前 后 风 窗 玻璃 或 车 窗 处 脱身 。 万 一 身上 着 火 ， 应 下 
车 后 倒 地 深 动 ， 边 深 边 脱衣 服 。 切 记 不 要 张嘴 深呼吸 或 高 声 呼 喊 ， 以 免 烟 火 灼 伤 上 呼 
吸 道 。 

(3) 下 沟 翻车 。 车 辆 倾 翻 时 ， 轨 驶 人 应 抓紧 转向 盘 ， 两 脚 钩 住 踏板 ， 随 车 体 旋转 。 和 车 
内 乘客 应 趴 到 座 椅 上 ， 抓 住 车 内 固定 物 ， 使 身体 夹 在 座 椅 中 稳 住 身体 。 翻 车 时 ， 应 加 车 辆 
翻转 相反 方向 跳跃 。 落 地 时 应 双手 抱 头 顺势 向 惯性 方向 深 动 或 奔跑 一 段 距离 ， 避 人 免 二 次 
受伤 。 

(4) 车 辆 落水 。 先 深呼吸 再 开车 门 ， 若 水 较 浅 ， 未 全 部 沽 没 车 辆 ， 应 设法 从 门窗 
处 离开 车 辆 ， 奇 水 较 深 ,不 要 急于 打开 和 车门 与 车 窗 玻 璃 ,此 时 车 厢 内 氧气 可 供 获 驶 人 
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和 乘客 维持 几 分 钟 。 车 内 人 员 将 头 部 伸 入 
水 面 ， 迅速 用 力 推 开车 门 或 玻璃 ， 再 浮 出 
水 面 (图 7-6)。 

(5) 车 辆 追尾 。 当 碰撞 主要 方位 不 在 芍 
驶 人 一 侧 时 ， 芍 驶 人 应 双手 紧 握 转 癌 盘 ， 两 
腿 回 前 路 直 ， 刁 体 后 倾 ， 保 持 身 体 平 衡 ， 以 
免 在 车 辆 撞击 时 头 撞 到 风 窗 玻璃 ;如 磁 撞 主 
要 方位 临近 驾驶 人 或 撞击 力度 过 大 ， 驾 驶 人 
应 迅速 骏 离 转 同 盘 ， 并 将 两 脚 抬 起 ， 以 人 免 受 图 7-6 遇 到 车 祸 怎么 自救 
到 挤 压 。 


二 十 、 汽 车 抛锚 


汽车 抛锚 的 原因 很 多 ， 较 复杂 的 可 能 是 发 动机 故障 ， 较 简单 的 可 能 是 风 遍 皮囊 断裂 ， 
蕾 电池 和 缺 电 或 燃油 已 耗 尽 。 在 汽车 抛锚 时 ， 必 须 注 意 以 下 几 点 : 

(1) 移 走 车 辆 。 将 车 子 移 到 公路 或 高 速 公 路 的 右边 。 

(2) 在 车 后 设置 警示 牌 。 

(3) 腕 起 应 急 灯 。 

(4) 疏 散 乘客 。 不 可 让 乘客 留 在 车 内 或 站 在 车 子 四 周 ， 应 该 站 在 距离 来 往 车 辆 较 远 的 
一 边 。 


(5) 打 电 话 联系 经 前 去 的 维修 三 或 当地 的 特约 维修 站 寻求 救援 。 
二 十 一 、 异 地 事故 救援 


车 在 人 生地 不 束 的 地 方 出 了 问题 怎么 办 ， 有 找 当地 朋友 或 束 人 的 ， 有 找 汽车 4S 店 的 ， 
也 有 找 当 地 修理 三 的 ， 或 者 拨打 122 的 ,无论 什 么 方式 最 终 都 离 不 开 汽车 救援 (图 7-7) 。 
下 面 介绍 部 分 异地 救援 的 便捷 电话 ( 表 7-1) 。 
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图 7-7 异地 事故 怎么 救援 
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表 7-1 部 分 异地 救援 的 便捷 电话 








部 “， 门 全 国道 路 服务 热线 部 中 全 国道 路 服务 热线 
大 陆 汽车 救援 俱 乐 间 400 8181 010 BMW 道路 救援 400 812 9999 
易 车 会 4008 898 898 MINI 道路 救援 400 813 9999 
UAA (联合 汽车 俱乐部 ) 400 8195 122 大 众 汽 车 VIP 道路 救援 400 812 3999 
中 联 车 盟 400 810 8208 捷豹 道路 救援 400 650 8200 
汽车 救援 公司 800 988 0158 











根据 目 己 投保 的 保险 公司 选择 救援 项 目 





拨打 114， 找 到 当地 的 汽车 救援 公司 
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保 午 使 用 启 


一 、 汽 车 六 大 系统 的 保 关 周期 及 项 目 
汽车 六 大 系统 的 保养 周期 及 项 目 见 表 8-1。 


























表 8-1 汽车 六 大 系统 的 保养 周期 及 项 目 
保养 系统 保养 时 间 9 
(1) 常规 5 000 ~10 000km 避免 机 油 高 温 下 的 氧化 笛 
润滑 系统 的 深化 (2) 在 遇 到 发 动机 噪声 过 清洗 发 动机 内 部 的 油 泥 和 | 化 , 减少 发 动机 部 件 的 磨 
保养 大 ， 加 速 无 力 ,冷却 液 温度 | 其 他 沉积 损 ， 延 长 发 动机 寿命 ， 提 高 
过 高 时 发 动机 动力 
点 油 系 统 的 清洗 | “1? “10000~15 000kom 避免 不 正常 燃烧 ， 减 少 刻 
粹 油 条 帝 鸭 清 1 Ff \ 直 各 众人 民 ， 优 人 少 友 
(2) 当 发 觉 发 动机 喘 拌 ，| ”清除 系统 内 部 的 胶 质 和 ee 
保养 〈( 即 清洗 距 秀 、| 、 气 排放 ， 提 高 发 动机 的 动力 
二 迟滞 和 加 速 不 良 ， 冒 黑 烟 ，| 积 炭 i 
无 力 、 费 油 时 和 
(1) 在 冬夏 换季 时 
2) 正常 行驶 中 每 6 ~ 有 8 清除 导致 发 动机 过 热 的 沉 
冷却 系统 的 清洗 | ee 防止 有 害 的 腐蚀 发 生 ， 避 
和 积 物 和 水 拆 ， 彻 底 更 换 旧 的 本 
保养 ee ee 免 密 封 件 和 散热 器 的 渗 漏 
(3) 过 冷却 液 温度 过 高 、| 冷却 液 
漏水 、 沸 腾 时 
(1) 常规 20 000 ~25 000km ES 
_ . | 清除 有 害 的 油 泥 和 漆 膜 沉 恢复 密封 热 和 0 形 圈 的 弹 
变速 器 的 清洗 保 (2) 过 变速 器 打滑 、 冷 却 


养 〈( 目 动 变 速 俘 ) 
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液 温 度 偏 高 、 换 档 迟 缓 、 系 
统 渗 漏 时 


积 物 ， 
速 涡 油 (ATF) 


彻底 更 换 旧 的 自动 变 





性 ， 使 变速 紫 换 档 平顺 ， 提 
高 动力 输出 
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( 续 ) 
(1) 常规 40 000 ~45 000km 
2) 遇 转 向 困难 、 系 统 | ”清除 系统 中 有 害 的 油 泥 、| ”清除 低温 时 的 转向 困难 ， 
动力 转向 系统 的 | “ | | 
We 渗 漏 漆 膜 ， 彻底 更 换 旧 的 动力 转 | 制止 并 预防 动力 转向 液 的 渗 
. (3) 更 换 动力 转向 器 配 | 向 液 漏 ， 清 除 转向 噪声 
件 后 
1) 常规 50 000km 清除 超 高 温 或 超低温 时 工 
制 动 系统 的 清洗 |“ ” | 清除 系统 中 有 害 的 油 泥 漆 | 
i (2) 和 遇 ABS 反应 过 旱 、 过 |。 Dota | 作 失 灵 的 危险 ， 有 效 防 止 人 
1 
慢 时 | 动 液 变质 过 其 
二 、 季 节 养 护 
在 换季 时 节 ， 应 该 开 着 您 的 爱 车 到 正规 维修 厂 进行 一 次 季节 养护 。 因 为 一 年 四 季 有 不 


同 的 气候 特点 ， 要 针对 这 些 特点 ， 有 侧重 地 对 爱 车 加 以 呵护 ， 以 达到 事半功倍 的 效果 。 

( 一) 春季 ， 爱 车 养护 十 大 提示 

1. 清洗 散热 系统 

(1) 原因 。 经 历 了 一 冬 风 雪 的 考验 ， 汽 车 冷却 系统 的 散热 絮 (水 箱 ) 和 汽车 空调 的 
冷凝 器 上 面 肯定 都 附着 了 不 少 的 灰尘 ， 这 些 灰 尘 小 则 造成 散热 器 散热 不 利 ， 发 动机 水 温 过 
高 、 夏 季 空 调 不 凉 等 故障 ,严重 了 还 会 造成 机 件 的 早期 损伤 。 

(2) 正确 的 做 法 。 先 将 固定 散热 器 的 螺钉 松 开 ， 仔 细 将 散热 器 的 里 外 都 用 高 压 空气 吹 
滔 ， 最 后 再 用 水 冲 净 。 

提醒 : 清洗 时 注意 不 要 只 清理 散热 右 的 外 表 灰 尘 ， 而 且 不 要 上 来 就 用 水 冲洗 ， 因 为 
高 压 水 很 有 可 能 将 灰尘 变 成 泥 二 次 送 到 更 不 易 清 洗 的 地 方 。 


2. 保持 油 路 通畅 

(1) 原因 。 即 将 到 来 的 夏季 是 开 空 调 的 高 峰 时 期 ， 会 额外 地 消耗 发 动机 的 能 量 ， 需 要 
发 动机 正常 工作 ; 节气 门 和 喷 油 器 等 部 位 的 不 畅 会 影响 发 动机 的 工作 ， 同 时 会 加 大 汽车 的 
耗 油 量 。 

(2) 正确 的 做 法 。 应 到 专业 的 维修 站 检测 一 下 节气 门 和 喷 油 器 等 部 位 是 否 需 要 清洁 。 

3. 给 空调 做 个 体检 

(1) 原因 。 春 季 的 温度 不 太 稳 定 ， 有 时 需要 开 空 调 。 一 般 空 调经 过 近 半 年 的 俘 用 ， 制 
冷 剂 有 可 能 有 些 泄 漏 。 

(2) 正确 的 做 法 

1) 到 修理 厂 清洗 冷凝 器 和 散热 器 后 ， 应 提醒 工人 师傅 检查 制冷 剂 余 量 。 

2) 清理 和 更 换 空 调 进 风口 的 花粉 过 小 各 (许多 人 对 花粉 过 敏 )。 
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4. 换 上 夏季 机 油 

(1) 原因 。 虽 然 现 在 大 部 分 的 小 轿车 都 已 使 用 了 四 季 通 用 的 机 油 ， 但 在 北部 一 些 寒冷 
地 区 ， 车 辆 用 的 机 油 仍 有 冬 、 夏 之 分 。 

(2) 正确 的 方法 。 如 果 冬 季 使 用 了 冬 用 机 油 ， 则 应 更 换 上 夏季 机 油 。 

5. 及 时 补充 冷却 液 

(1) 原因 。 进 入 春季 以 后 ， 因 气温 升 高 ， 会 加 大 冷却 液 的 消耗 。 

(2) 正确 的 做 法 。 应 经 常 检 查 冷 却 液 液 面 高 度 ， 注 意 及 时 补充 冷却 液 。 

6. 更 换 乔 水 器 

(1) 原因 。 随 着 春季 的 到 来 ,雨水 季节 也 会 马上 到 来 。 

(2) 正确 的 做 法 。 平 时 非 雨季 要 用 刊 水 器 清洗 前 窗 时 ， 应 配合 玻璃 清洗 液 一 起 擦拭 ， 
这 样 可 以 避免 乔 水 条 的 提前 损伤 。 如 果 在 与 玻璃 液 一 起 使 用 时 仍 不 能 完全 刊 净 或 乔 水 支 杆 
不 能 将 橡胶 条 压 实 ， 以 及 橡胶 叶片 出 现 老 化 、 硬 化 、 裂 纹 等 ， 就 需要 更 换 新 的 刮 水 上 请。 到 
维修 厂 或 者 自己 更 换 均 可 。 

7. 车 内 彻底 消毒 

(1) 原因 。 由 于 冬天 车 主 开 窗 通风 的 时 间 较 短 ， 留 下 的 残 深 、 汗 省 在 春季 舒适 的 温度 
下 很 容易 引起 螨虫 和 各 种 细菌 的 滋长 ， 加 上 车 内 许多 肉眼 看 不 见 的 灰尘 、 油 污 和 林 物 发 等 
所 产生 的 异味 。 

(2) 正确 的 做 法 。 首 先 ， 可 以 给 汽车 “ 薰 个 
桑拿 ， 高 温 逆 汽 可 以 把 空调 通风 口 、 座 椅 、 内 
饰 等 边 边 角 角 的 污渍 清除 掉 ， 同 时 也 可 去 除 车 内 
的 异味 。 然 后 ， 再 用 专用 的 内 饰 清 洗 剂 对 操控 
台 、 车 门 等 部 位 进行 清洗 消毒 (图 8-1)。 

提 柄 : 车 主 在 有 自己 对 汽车 内 饰 进行 清洗 时 ， 
要 用 中 性 洗涤 液 ， 千 万 不 要 用 含有 较 强 酸 碱 性 的 
物质 清洗 。 为 外 ， 在 清洗 时 要 注意 避免 首 啊 、 收 
音 机 、CD 等 电 天 设备 进 水 。 


8. 及 时 更 换 空 气 滤 清 器 

(1) 原因 。 春 天 的 空气 中 含有 较 多 的 灰 侍 和 沙 粒 ， 空 气 滤 清 器 很 容易 发 生 堵 塞 ， 这 时 
发 动机 就 会 出 现 不 易 起 动 、 仿 速 不 稳 等 症状 。 

(2) 正确 的 做 法 。 一 般 汽 车 的 空气 滤 清 硕 在 行驶 2 万 km 时 要 换 一 次 (图 8-2)， 
] 万 km 时 进行 一 下 检查 ， 春 季 最 好 每 2 000km 就 检查 一 次 。 

9. 底盘 和 轮胎 检测 

(1) 原因 。 底盘 和 轮胎 经 受 了 一 冬 的 风 雪 ， 工 作 情 况 可 能 会 恶化 。 男 外 春 暧 花 开 ， 自 鸭 游 
开始 了 ， 底 盘 和 轮胎 工作 情况 的 好 坏 将 直接 影响 到 车 辆 行驶 的 安全 性 以 及 燃油 经 济 性 。 

(2) 正确 的 做 法 。 要 对 底盘 进行 全 面 的 清洁 ， 对 汽车 轮胎 进行 全 面 的 检查 ， 对 于 四 轮 






































图 8-1 车 内 彻底 消毒 
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图 8-2 ”及 时 更 换 空气 滤 清 需 


驱动 的 SUV 还 应 进行 四 轮 定位 (图 8-3)。 
10. 漆 面 保养 不 可 少 
(1) 原因 。 春 季风 沙 较 大 ， 汽 车 表面 会 有 很 多 的 沙 尘 ， 擦 车 时 很 容易 划 伤 车 漆 。 
(2) 正确 的 做 法 。 要 给 汽车 打 晴 或 封 釉 (图 8-4)。 


> 
> A 给 你 做 个 美容 吧 ! 


pon 
J 


化 








图 8-3 底盘 和 轮胎 检测 图 8-4 漆 面 保养 不 可 少 


(二 ) 夏季 ， 要 格外 爱护 您 的 汽车 

1. 视 情况 保养 发 动机 

(1) 原因 。 夏 季 温 度 高 ， 发 动机 负 全 大 。 男 外 冬季 过 后 ， 噶 油 各 附近 产生 了 很 多 积 
炭 ， 如 果 不 及 时 清洗 的 话 ， 就 会 产生 喷 油 器 喷 油 不 畅 ， 从 而 造成 动力 不 足 、 油 耗 增加 。 

(2) 正确 的 做 法 。 需 要 的 话 ， 更 换 “ 三 滤 ”、 更 新 机 油 ， 清 洗 响 油 磊 。 

2. 关注 发 动机 冷却 液 

(1) 原因 。 夏 季 ， 发 动机 温度 高 ， 散 热 任 务 重 。 

(2) 正确 的 做 法 。 检 查 冷 却 系统 的 工作 情况 ， 必 要 的 时 候 ， 朴 通 水 套 ， 更 换 冷 却 液 。 


提醒 : 到 了 政和 李 ， 一 些 人 认为 防冻 液 用 不 上 了 ， 可 以 用 普通 的 目 来 水 代 蔡 ， 这 是 错 
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误 的 。 因 为 现在 汽车 上 加 注 的 优质 冷却 液 具 有 防冻 、 防 沸 (沸点 可 达到 200%C ) 、 防 垢 、 
防腐 的 四 防 功能 ， 所 以 冷却 系统 中 最 好 不 要 加 目 来 水 。 目 来 水 易 生 成 水 碱 、 水 锈 ， 而 且 
沸点 低 ， 极 易 造 成 “开锅 ”。 

3. 五 月 空调 养护 正当 时 

(1) 原因 。 莹 发 箱 和 通风 管道 的 潮湿 环境 和 表面 的 灰尘 为 霉菌 和 真菌 的 滋生 提供 了 温 
床 ， 霉 菌 和 真菌 会 很 快 繁衍 为 霉菌 团 和 真菌 团 ， 并 产生 物体 腐烂 的 异味 。 这 些 异 味 会 随 着 
空调 的 打开 ， 夹 杂 在 冷气 当中 ， 污 染 整 个 车 厢 ， 常 常会 使 驾 乘 人 员 感 到 不 舒服 ， 久 而 久之 
就 会 使 人 出 现 “ 汽 车 空调 病 ” 的 种 种 症状 。 

(2) 正确 的 做 法 。 最 好 在 每 年 夏季 来 临 之 前 ， 对 空调 系统 进行 一 次 全 面 的 检查 和 养 
护 。 更 换 空 调 滤 清 需 ， 对 容 昂 滋生 病 负 的 燕 发 箱 和 通风 管道 等 部 位 进行 清洗 ( 每 年 这 个 季 
节 ， 三 家 都 会 进行 一 些 人 免费 检测 活动 ) 。 

4. 内 饰 消毒 保健 康 

(1) 原因 。 春 季 和 夏季 正 是 细菌 滋生 繁衍 的 时 候 ， 尤 其 是 车 的 顶棚 、 座 椅 、 出 风口 、 
空调 风 道 等 部 位 。 

(2) 正确 的 做 法 。 除 了 自己 清洁 擦拭 汽车 内 饰 外 ， 最 有 效 彻底 的 办 法 是 请 专业 汽车 美 
容 店 进行 紧 外 线 杀 毒 或 喷 私 消 毒 ， 以 清除 内 饰 死 角 的 细 梢 。 

5. 车 身 保养 要 周到 

(1) 原因。 夏季， 太阳 毒 辣 ， 紫 外 线 强 ; 雨水 多 ， 汽 车 表面 混合 了 酸性 的 雨水 和 细小 
的 沙 尘 ， 会 加 速 车 漆 老 化 。 

(2) 正确 的 做 法 

1) 车 主 们 要 注意 及 时 清洁 汽车 表面 的 酸雨 和 灰尘 。 

2) 车 身 保养 最 简单 的 方法 是 打量 。 

3) 如 果 要 求 更 长 久 有 效 ， 车 主 们 趁 天 还 没 热 的 时 候 ， 就 应 给 爱 车 进行 封 釉 和 镀膜 。 新 
车 封 釉 可 以 延长 车 漆 的 使 用 寿命 ， 减 组 褪色 。 旧 车 封 釉 效果 更 明显 ， 可 使 氧化 褪色 的 车 漆 还 
原 增 艳 。 经 过 封 釉 处 理 最 大 的 好 处 是 可 以 让 车 辆 防 紫 外 线 辐 射 、 防 酸 碱 的 侵蚀 、 防 风沙 的 吹 
打 ， 保 护 车 漆 不 被 氧化 而 造成 褪色 ， 另 外 币 面 还 可 防火 、 防 油污 及 轻 度 便 物 的 刮 探 。 

6. 汽车 玻璃 巧 养护 

(1) 原因 。 春 夏 交 替 时 节 阳 光 猛 烈 、 雨 水 充沛 、 空 气 潮湿 ， 加 之 忠 胶 的 附着 ， 都 会 使 
汽车 玻璃 表层 失去 光 洋 ， 如 不 及 时 护理 ， 会 在 玻璃 表层 留 下 难以 清洗 的 痕迹 ， 不 仅 影 啊 汽 
车 的 美观 ， 更 重要 的 是 影响 了 驾驶 人 员 的 视野 。 

(2) 正确 的 做 法 

1 ) 选择 具有 清洗 去 污 、 抗 静电 、 润 消 、 防 腐 等 功效 的 专业 玻璃 清洁 剂 。 也 可 以 目 制 : 
在 可 乐 瓶 中 放 30mL 白酒 ， 然 后 再 加 入 半 勺 无 刺激 、 不 伤 手 的 洗 洁 精 ， 最 后 加 入 500mL 水 
(最 好 是 纯 准 水 ， 不 含 麻 日 成 分 ) ， 混 合 均 匀 即 可 。 这 种 玻璃 清洁 剂 的 清洁 效果 不 错 ， 还 能 
清洗 汽车 漆 面 。 

2) 及 时 去 除 虫 腕 、 黏 液 。 刚 开始 可 以 用 清水 软 布 控 拭 ， 如 果 难 以 抱 择 ， 则 要 用 专业 
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的 虫 胶 清洁 剂 来 帮忙 。 干 万 不 要 和 演 试 用 便 物 刊 挥 虫 胺 ,这 样 很 可 能 会 伤 到 汽车 玻璃 。 
7. 防止 爆 胎 
(1) 原因 。 槛 季 路 面 温度 较 高 ， 汽 车 轮胎 的 使 用 环境 更 加 恶劣 。 
(2) 正确 的 做 法 。 注 意 做 好 汽车 轮胎 的 检查 和 保养 工作 ， 定 期 检查 胎 压 ， 防 止 焊 胎 。 
出 招 : 轮胎 充 氧气 。 因 为 充 和 人 氧气 能 降低 轮胎 温度 ， 保 证 轮胎 气压 的 稳定 ,减少 爆 
台 几 率 ， 减 小 行驶 噪声 。 


8. 检查 制 动 

(1) 原因 。 雨季 路 面 潮湿 造成 轮胎 和 路 面 之 间 的 摩擦 系数 降低 ， 特 别 是 轮胎 花纹 处 有 
积 水 的 情况 下 ， 摩 擦 系数 更 低 。 

(2) 正确 的 做 法 。 要 时 常 检查 一 下 制 动 系统 ， 尽 量 做 到 有 备 无 患 。 

9. 防止 蒸发 

(1) 原因 。 夏 季 温 度 较 高 ， 油 和 水 的 蒸发 都 将 增加 。 

(2) 正确 的 做 法 。 一 定 要 把 油箱 盖 盖 严 ， 油 管 要 防止 渗 油 ; 经 常 检查 散热 器 的 水 位 ， 
曲轴 箱 的 机 油 液 面 ， 制 动 总 泵 内 的 制 动 液 液 面 及 蓄电池 内 电解 液 密度 和 液 面 等 。 不 合 规定 
时 ， 要 及 时 添加 和 调整 。 

10. 早出 晚 归 好 选择 

夏季 清晨 和 人 入夜 后 稍 凉 些 。 如 果 条 件 
人 允许 ， 还 是 设法 避 开 烈日 ， 早 出 晚 归 为 
好 。 那 时 气温 低 、 路 温 低 ， 道 路 也 通畅 。 
打开 车 窗 吹 自然 风 ， 更 是 一 种 享受 。 

11. 天 热 汽 车 也 要 吉 旱 

最 好 将 车 停 在 阴凉 通风 的 位 置 ， 实 在 | NS 
没有 地 方 ， 可 以 亲手 搭 个 活动 凉 棚 。 有 的 WN ee 
朋友 习惯 把 车 开 进 车 库 后 ， 第 一 件 事 就 是 7 
掀 开 发 动机 舱 盖 ， 让 机 器 暴露 ， 加 快 散 
热 ， 这 些 都 是 护 车 的 好 方法 (图 8-5)。 

( 三) 秋季 ,汽车 保养 十 大 注意 

1. 轮胎 保养 

(1) 原因 全 fe 
1) 夏天 因为 气温 高 ， 轮 胎 的 气 一 般 | 轮胎 保养 。 电 从 nN 


A 
不 能 打 得 太 足 。 A 人 园 峭 及 
2) 橡胶 在 秋冬 季节 容易 变 硬 而 显得 天 yy 4 


较 脆 ， 轮 胎 易 漏 气 。 
(2) 正确 的 做 法 
1) 给 轮胎 补充 气压 (图 8-6)。 图 8-6 轮胎 的 正确 保养 



































图 8-5 天 热 汽 车 也 要 避暑 
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2) 检查 轮胎 是 否 有 刊 痕 、 外 伤 等 。 

3) 要 经 常 清 理 胎 纹 内 的 夹杂 物 。 

2. 车 辆 外 部 保养 

(1) 原因 

1) 秋天 的 早上 ， 圳 水 较 多 ， 汽 车 表面 往往 很 潮湿 。 

2) 由 于 夏季 雨水 中 酸雨 的 腐蚀 和 夏季 强 光 的 直射 ， 汽 车 漆 面 难免 会 被 氧化 。 

(2) 正确 的 做 法 

1) 如 果 您 的 爱 车 表面 有 明显 的 刮 着， 应 及 时 做 喷漆 处 理 ， 以 免 刮 痕 部 位 受潮 而 锈蚀 。 

2) 在 换季 时 ， 最 好 为 爱 车 的 表面 做 一 次 从 清洗 、 抛 光 到 打 蜡 、 封 釉 或 镀膜 的 一 系列 
美容 养护 。 

3. 进 风 口 或 进 风 格 栅 、 电 动 风 该 保养 

要 经 常 检 查 进 风 口 或 进 风 格 栅 、 电 动 风 扁 部 位 是 否 有 杂 物 ， 如 果 有 杂 物 ， 可 以 用 压缩 
空气 吹 走 灰尘 。 
.空调 保养 
1) 原因 。 夏天， 汽车 空调 往往 超 负 荷 运转 ， 另 外 ， 由 于 夏天 雨水 较 多 ， 汽 车 经 常会 
走 一 些 涉 水 路 面 ， 致 使 空调 冷凝 器 下 部 沾 上 许多 泥 沙 ， 时 间 久 了 ， 就 会 使 冷凝 器 发 生 锈 
人 蚀 ， 从 而 缩短 空调 的 使 用 寿命 。 

(2) 正确 的 做 法 。 为 您 爱 车 的 空调 做 一 次 保养 ， 并 检查 制冷 剂 是 否 充足 。 

5. 发 动机 舱 保 养 

应 经 常 检 查 发 动机 舱 内 的 机 油 、 制 动 液 和 防冻 液 ， 看 油 液 是 否 充足 、 是 否 变质 、 是 否 
到 了 更 换 周 期 。 

6. 制 动 系统 保养 

要 经 常 检 查 制 动 有 无 变 弱 、 跑 偏 ， 制 动 踏板 的 路 踏 力度 是 否 有 变化 ， 必 要 时 检查 、 清 
理 整个 制 动 系统 的 管 路 。 

7. 暖 风 管 线 及 风扇 保养 

秋天 转 凉 ， 要 特别 注意 风 窗 玻璃 下 的 除 霜 出 风口 出 风 是 否 正常 ， 热 量 是 否 够 ， 如 果 出 
现 问题 ， 要 及 时 解决 。 


















































8. 蓄电池 保养 
(1) 原因 





1) 夏季 的 高 温 潮湿 ， 以 及 因为 使 用 空调 而 导致 的 蓄电池 过 度 放 电 ， 都 可 能 造成 蓄 电 
池 的 早衰 甚至 失效 。 

2) 因为 潮湿 ， 蓄 电池 的 电极 接线 处 容易 有 绿色 氧化 物 。 

(2) 正确 的 做 法 

1 ) 检查 蓄电池 是 否 充电 正常 。 

2) 检查 汽车 蓄电池 的 电极 接线 处 ， 如 果 发 现 电极 接线 处 有 绿色 氧化 物 ， 一 定 要 用 开 
水 冲 掉 ， 这 些 绿色 氧化 物 会 引起 发 电机 电量 不 足 ， 使 著 电 池 处 于 亏 电 状态 ， 严 重 时 还 会 引 
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起 著 电 池 报 废 ， 或 者 不 能 起 动 发 动机 。 

9. 内 饰 保养 

(1) 原因 。 夏 天 高 温 、 多 雨 ， 车 内 地 毯 及 其 他 隐蔽 处 汶 生 了 许多 细菌 。 

(2) 正确 的 做 法 。 为 您 的 爱 车 做 一 次 彻底 的 内 饰 杀菌 与 清洁 。 

10. 门 轴 、 导 轨 的 保养 

(1) 原因 。 门 轴 、 叶 轨 由 于 受到 风沙 的 侵 窒 及 洗车 的 影响 容易 生 锈 ， 开 、 关 门 时 会 发 
出 异 啊 。 

(2) 正确 的 做 法 。 定 期 在 上 面 涂 上 防 锈 油 。 

(四 ) 冬季 ,保养 让 爱 车 安全 过 冬 

1. 更 换 润 滑 油 

如 果 您 爱 车 的 发 动机 使 用 的 是 四 季 机 油 (多 级 油 如 10W/30) ， 就 不 用 更 换 冬 用 机 油 。 
如 果 没 有 加 注 四 季 机 油 ， 在 冬季 来 临 之 前 ， 应 更 换 冬 用 机 油 。 目 的 如 下 . 

(1) 使 发 动机 起 动 时 有 较 低 的 阻力 ， 保 持 较 高 的 起 动 转速 。 

(2) 在 低温 情况 下 有 和 较 好 的 润滑 效果 。 

(3) 发 动机 工作 温度 正常 时 ， 机 油 应 有 正 篆 的 粘度 和 正 篆 流动 性 。 

同样 道理 ， 如 果 传 动 系 统 的 变速 器 和 主 减 速 器 等 使 用 的 是 四 季 具 轮 油 (多 级 油 如 80W/ 
90) ， 不 用 更 换 冬 用 齿轮 调 。 如 采 没 有 加 注 四 季 齿 轮 调 ， 在 冬季 来 临 之 前 ， 应 更 换 冬 用 齿轮 油 。 

2. 更 换 冷 却 液 

现在 轿车 一 般 都 加 注 乙 二 醇 - 水 型 长 效 冷 却 液 ， 具 有 防冻 、 防 沸 、 防 腐 、 防 垢 的 四 防 
功能 ， 如 有 果 其 冰点 符合 当地 要 求 〈 比 当地 最 低 气 温 低 10% 左右 ) ， 没 到 使 用 年 限 就 不 用 更 
换 。 如 果 没 有 加 注 具 有 防冻 功能 的 长 效 冷却 液 ， 就 需要 更 换 了 。 

3. 检查 蓄电池 

(1) 用 砂纸 打磨 干净 极 柱 和 接头 上 的 接触 面 ， 拧 紧 接头 上 的 固定 螺钉 ， 以 保证 起 动 时 
能 够 有 足够 强度 的 电流 通过 。 

(2) 检查 著 电 池 电 压 ， 如 亏 电 ， 应 进行 充电 。 

(3) 检查 电解 液 密度 和 液 面 高 度 。 苹 电池 电解 液 密度 不 应 低 于 1. 29g/cem”( 电 解 液 不 
冻 ) ， 液 面 高 度 要 高 出 极 板 上 边缘 10 ~ 15mm。 

4. 检查 暖 凤 器 工作 情况 

放置 了 一 夏天 的 暖 风 器 ， 往 往 会 出 现 故 障 ， 应 试 一 下 有 没有 热风 ， 风 机 运转 有 无 异 
啊 ， 风 管 是 否 通畅 。 

5. 爱护 车 身 

和信 冬 前 ， 最 好 给 爱 车 身上 加 一 层 保护 膜 。 含 特 氟 隆 高 分 子 聚 合 物 的 在 漆 镀 腊 或 镜面 釉 
等 ， 均 能 抵御 酸雨 雾 的 侵蚀 。 当 车 到 北方 地 区 ， 遇 到 雪 后 道路 河 盐 水 ， 飞 溅 到 车 身上 的 盐 
水 对 车 漆 有 很 大 的 危害 ， 要 注音 清洗 。 

6. 轮胎 更 换 或 保养 

(1) 必要 的 话 更 换 冬 用 轮胎 、 准 备 防滑 链 等 。 
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(2) 轮胎 气压 不 可 太 高 ， 但 是 更 不 可 过 低 。 轮 胎 气 压 过 低 ， 容 易 加 速 老 化 ， 并 有 旦 冰雪 
路 面容 易 打消。 尽量 避免 使 用 补 过 一 次 以 上 的 轮胎 ， 更 换 挥 磨损 较 大 和 不 同 品牌 不 同人 花纹 
的 轮胎 ， 必 要 时 进行 轮胎 换 位 。 

7. 让 灯光 更 明亮 

车 灯 中 变 黑 的 灯泡 应 尽早 换 掉 ， 还 
要 检查 务 灯 、 制 动 灯 的 情况 。 人 冬季 吻 起 
务 ， 能见度 低 ， 追 尾 事 故 特 别 多 ， 所 以 
雾 人 条 、 高 位 制 动 灯 工作 正常 ， 也 是 冬季 
行车 安全 的 保障 (图 8-7)。 

8. 玻璃 水 中 加 风 窗 玻璃 除 冰 剂 

风 窗 玻璃 结 冰 时 ， 将 除 冰 玻璃 水 嘎 
上 ， 冰 即 可 融化 。 


三 、 车 主 上 自己 应 做 的 日 常 保养 


车 辆 的 保养 主要 有 两 个 方面 : 一 是 由 维修 站 为 您 提供 的 强制 保养 ; 另 一 方面 就 是 车 主 
自己 做 的 一 些 日 常 保 养 。 

1. 发 动机 油 量 检查 

将 车 辆 停放 在 水 平 的 路 面 上 。 氢 出 油 尺 检查 机 油 量 ， 油 量 若 在 (F) 和 (L) 两 个 标 
线 之 内 ， 则 属于 正 稼 范围 ; 在 低 于 (L) 位 ， 则 应 添加 指定 型 号 的 机 油 (图 8-8)。 

等 发 动机 冷却 后 ， 检 查 冷 却 液 的 液 面 应 x 
处 于 满 位 和 低位 之 间 ， 否 则 应 加 蒸馏 水 或 纯 
滔 水 (不 能 加 人 矿 果 水 ) 或 冷冻 液 。 如 发 现 短 
时 间 内 冷却 液 减少 得 很 快 ， 应 检查 冷却 系统 
是 否 有 泄漏 或 到 维修 站 去 检查 。 

3. 制 动 液 液 面 的 检查 £ : 

制 动 液 液 面 在 高 、 低 位 之 间 则 表示 正 图 8-8 检查 发 动机 油 量 
常 。 如 果 制 动 液 接近 下 限 或 低 于 下 限 ， 则 表 
示 系 统 中 可 能 有 泄漏 或 制 动 蹄 片 磨损 过 多 ， 应 及 时 到 维修 站 进行 检修 。 

牢 加 制 动 液 时 ， 要 注意 加 同一 种 型 号 的 制 动 液 ， 防 止 损 坏 皮 克 ， 注 意 保 护 好 油漆 ， 访 
止 腐蚀 漆 面 。 

4. 离合 器 总 泵 液 面 的 检查 

离合 费 液 面 介 于 高 、 低 液 面 之 间 则 表示 正常 ， 如 果 低 于 标准 线 ， 则 可 能 是 总 泵 或 分 人 泵 
皮 硫 损坏 ， 使 离合 句 分 离 不 彻底 ， 造 成 挂 档 难 或 无 法 挂 档 的 现象 ， 请 即时 到 就 近 的 维修 站 
检修 。 








新 换 的 








图 8-7 保养 让 爱 车 安全 过 冬 
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5. 蓄电池 的 保养 检查 

检查 蓄电池 固定 是 否 牢 固 ， 电 解 液 应 在 上 限 和 下 限 之 间 ， 接 近 下 线 时 应 及 时 补 加 电解 
液 或 节 馏 水 至 融 位 线 。 保 持 苹 电池 正人 负电 统 接 触 民 好 ， 并 保持 蓄电池 清洁 干燥 。 放 置 时 间 
较 长 的 车 辆 要 摘 下 鞭 电 池 的 正 负 极 电缆 ， 相 隔 半 个 月 左右 重新 接线 起 动 发 动机 约 20min 
后 ， 如 果 电 量 明 显 不 足 ， 要 及 时 充电 。 

6. 轮胎 的 检查 

每 月 应 在 常温 下 检查 一 下 轮胎 气压 。 如 果 低 于 正常 标准 值 ， 应 及 时 充气 。 检 查 轮胎 的 
损伤 情况 ， 存 在 安全 隐患 时 应 及 时 更 换 轮 胎 。 应 选用 三 家 、 型 号 、 规 格 一 致 的 轮胎 。 

7. 传动 带 的 检查 

起 动 发 动机 或 平时 区 驶 车 辆 时 ， 传 动 璋 发 啊 。 一 种 情况 是 传动 市 长 期 没有 检查 调整 造 
成 ， 按 正常 标准 调整 即 可 。 另 一 种 情况 是 传动 带 老 化 ， 需 更 换 。 

8. 空气 滤 清 器 的 检查 

空气 滤 清 器 过 脏 会 引起 发 动机 工作 不 良 、 油 耗 过 大 ， 损 坏 发 动机 等 。 检 查 空 气 滤 清 器 
时 ， 若 发 现 灰 人 尘 较 少 ， 墙 塞 较 轻 ， 可 用 高 压 空气 从 内 向 外 吹 净 ， 继 续 使 用 。 过 脏 的 空气 滤 
清 需 应 及 时 更 换 。 

9. 火花 塞 的 检查 

正常 的 火花 塞 绝缘 陶瓷 应 完好 ， 没 有 破裂 漏电 现象 ， 火 花 塞 间隙 正常 〈 说 明 书 ) 。 放 
电 时 ， 火 花 呈 葛 色 ， 较 强 。 夺 发现 异 弟 ， 需 调整 间 际 或 更 换 火 论 窒 。 

10. 检查 汽油 滤 清 器 

若 发 现 供 油 不 畅 ， 应 检查 汽油 滤 清 器 是 否 堵塞 ， 如 异物 堵塞 ， 应 及 时 更 换 。 


四 、 让 爱 车 永保 青春 的 保 关 要 诀 


1. 油箱 不 要 空 

在 燃油 灯亮 起 前 要 及 时 加 油 。 现 在 的 车 都 是 电 咀 发 动机 ， 燃 油泵 都 靠 汽 油 冷 却 和 涧 
滑 ， 油 量 一 旦 过 低 就 无 法 冷却 和 润滑 燃油 泵 ， 从 而 造成 油泵 损坏 。 

2. 发 动车 前 先进 行 自 检 

在 钥 不 开关 打开 (ON 位 ) 的 同时 
车 辆 一 般 会 有 一 次 自 检 (图 8-9)， 会 ee 
看 到 所 有 的 指示 灯 一 起 亮 起 来 ， 之 后 逐 1 AN_ 7” 2 全 ,现在 出 发 去 保养 车 
一 熄灭 ， 等 整个 自 检 过 程 结束 后 (3s 左 
右 ) 就 可 以 发 动 了 (START 位 ) 。 

3. 在 规定 时 间 内 去 专业 的 维 
修 厂 保养 

一 保 一 般 是 行驶 $ 000km 后 进行 ， 
二 保 是 行驶 1 万 km 后 进行 ， 以 后 每 行 
驶 5 000km 进 行 一 次 保养 。 图 8-9 ”让 爱 车 永 舍 青春 的 保养 要 诀 
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4. 制 动 摩擦 片 保养 

制 动 摩擦 片 在 行驶 6 万 km 要 检查 一 下 ， 如 磨损 较 快 要 及 时 更 换 。 

5. 轮胎 换 位 

轮胎 在 行驶 3 万 km 要 做 一 次 交叉 互 换 ， 这样 可 以 延长 轮胎 的 使 用 寿命 
(图 8-10) 。 

6. 冷 车 起 步 要 预 热 

天 气 寒冷 不 预 热 直接 起 步 ， 会 因为 发 
动机 工作 温度 低 ， 导 致 发 动机 磨损 严重 ， 
燃烧 室 、 叶 油 硕 等 部 位 因为 燃烧 不 充分 容 
易 产 生 积 炭 。 

7. 起 步 加速 踏 板 控制 和 及 时 挽 档 

一 般 来 说 ， 当 发 动机 转速 一 般 在 
1 500 ~3 000r/min (各 车 型 不 同 ) 时 换 档 
比较 合理 。 有 的 澡 驶 人 汽车 刚 起 步 就 急 加 
油 ， 发 动机 转速 很 高 了 还 不 加 档 ， 这 种 做 法 既 损 车 又 耗 油 。 

8. 不 拖 档 行驶 

拖 档 行 邓 会 造成 发 动机 艰 受 压 力 过 大 ， 功 率 不 足 ， 影 啊 发 动机 的 使 用 寿命 

9. 注意 底盘 的 保护 

除了 进行 底盘 防 锈 处 理 及 加 北 发 动机 保护 板 外 (有些 车 型 出 三 时 已 做 过 此 类 人 处理)， 
行车 时 也 要 注意 ， 请 选择 好 路 面 行 车 。 

10. 前 风 窗 玻璃 最 好 贴 太阳 膜 

由 于 车 子 的 中 探 电 脑 面 板 大 多 和 置 于 前 风 徐 玻璃 中 探 台 下 面 ， 如 保护 不 当 长 期 处 在 太阳 
的 暴晒 下 ， 中 欣 面 板 会 过 早 的 老化 ， 甚 至 出 现 短 路 的 情况 。 所 以 ， 前 风 窗 玻璃 最 好 贴 太 阳 
膜 (图 8-11)。 











图 8-10 轮胎 换 位 




















图 8-11 前 风 窗 下 璃 最 好 贴 太阳 膜 
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五 、 自 轰 游 前 检查 保养 


图 8-12 为 自驾 游 前 检查 保养 。 
1. 检查 发 动机 
合 查 一 下 发 动机 舱 ， 看 看 电路 是 否 | | it 丘 
人 
| 








有 老化 、 破 损 的 地 方 ， 各 部 件 是 否 有 松 | 人 导 么 昵 ? 
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动 、 变 形 的 情况 ， 传 动 皮 带 的 松紧 度 等 。 
2. 检查 底盘 
汽车 在 行驶 时 听 听 底盘 等 部 位 是 否 
异 响 ， 是 否 有 漏 油 的 地 方 。 检 查 转 向 
系统 、 制 动 系统 工作 是 否 正 常 ， 连 接 螺 
栓 是 否 有 松动 的 地 方 ， 反 应 是 否 灵敏 。 
3. 检查 轮胎 
仿 查 轮胎 气压 应 在 标准 范围 内 ; 检 图 8-12 自驾 游 前 检查 保养 
查 轮胎 花纹 缝隙 和 胎 面 上 是 否 有 异物 、 
有 破损 的 地 方 ; 检查 轮胎 的 磨损 标记 线 ， 如 果 已 经 磨 到 了 标记 线 就 要 对 轮胎 进行 及 时 的 更 
换 。 检 查 轮 胎 螺母 有 无 松动 现象 ; 长 期 不 用 的 备 胎 在 出 行 前 一 定 要 进行 充气 。 
4. 检查 液 面 
仿 查 冷却 液 、 发 动机 润滑 油 、 制 动 液 、 变 速 器 油 、 助 力 转向 液 、 玻 璃 洗涤 液 等 的 液 面 
高 度 。 
5. 检查 刊 水 器 及 灯光 仪表 
检查 刊 水 器 能 否 正 常 工作 ， 各 种 灯光 仪表 的 工作 情况 。 


六 、 维 修 保 莽 误区 


1. 发 动机 保养 误区 

(1) 同时 更 换 三 泪 。 从 专业 角度 讲 ， 汽 油 滤 清 硕 一 般 在 行驶 3 万 km 时 更 换 ， 机 油 滤 
清 需 在 行驶 5$ 000km 时 更 换 ， 空 气 滤 清 融 则 可 以 在 行驶 1 万 km 时 更 换 ， 如 果 同 时 更 换 就 
是 浪费 。 

建议 : 

1) 以 里 程 数 作为 更 换 参 考 。 

2) 为 外 ， 要 根据 地 域 特征 、 气 候 情 况 、 使 用 情况 等 适时 更 换 。 

(2) 机 油 不 满 不 黑 休 。 添 加 过 多 机 油 是 新 手 易 犯 的 错误 。 如 果 机 油 添 加 过 多 ， 会 造成 
发 动机 在 工作 时 曲轴 柄 、 连 杆 大 端 产 生 剧 烈 的 搅动 ， 不 仅 增 加 了 发 动机 内 部 功率 损失 ， 还 
会 使 溅 到 向 壁 上 的 机 宙 增 多 ， 产 后 烧 机 油 现象 。 

建议 :车主 添加 机 油 时 ， 一定 要 以 发 动机 机 油 尺 上 的 刻度 为 准 。 

(3) 不 同 品牌 的 冷却 液 混合 使 用 。 因 为 不 同 品牌 的 冷却 液 其 化 学 性 能 可 能 相差 悬殊 
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(采用 的 防腐 剂 不 同 )， 比 如 对 黑色 金属 没有 损害 的 防腐 剂 ， 却 常 第 对 馈 制 品 有 腐蚀 作用 ， 
而 适用 于 铝 合 金 的 防腐 剂 则 对 铁合金 有 害 。 

(4) 忽略 发 动机 清洗 。 

1) 影响 。 汽 车 目 燃 的 事故 其 中 一 个 原因 就 是 发 动机 舱 围 积 了 太 多 的 油污 ， 在 高 温 下 
产生 了 自燃 。 男 外 这 些 油污 还 会 影响 到 发 动机 的 散热 、 美 观 、 运 转 等 。 发 动机 内 部 的 清洗 
就 是 清除 积 惨 。 积 炭 主 要 是 由 于 汽油 和 空气 的 混合 气 在 气 拭 中 没有 充分 燃烧 形成 的 ， 积 
又 反 过 来 干扰 到 气 生 内 的 燃烧 ， 降 低 工 作 效 率 ， 增 加 油耗 。 

2) 正确 方法 。 发 动机 的 内 部 清洗 只 有 在 专业 维修 三才 能 完成 ， 现 在 的 发 动机 清洗 一 
般 不 用 对 发 动机 进行 分 解 。 如 果 您 觉得 自己 的 汽车 动力 不 足 、 加 速 不 快 ， 就 可 以 到 维修 站 
检查 一 下 ， 如 果 是 积 右 的 原因 ， 不 妨 也 清洗 一 下 。 

(5) 忽略 散热 硕 的 清洗 。 

1) 影响 。 灰 侍 、 树 叶 、 塑 料 布 等 堆积 物 会 影响 散热 融 的 冷却 效果 ， 造 成 高 温 ， 引 发 
发 动机 故障 等 。 所 以 在 高 温 考 验 的 夏季 来 临 之 前 ， 汽 车 应 该 做 一 次 散热 需 外 部 的 全 面 清 
洁 。 另 外 ， 当 散热 器 的 冷却 效果 不 太 理 想 时 ， 必 须 及 时 清除 散热 需 中 的 水 垢 。 

2) 正确 方法 

(DD 采用 高 压气 和 于， 用 高 压 空 气 吹 出 颖 险 中 的 杂质 。 

(采用 化 学 方法 (通过 酸性 或 碱 性 物质 与 水 垢 作用 ) 清除 散热 需 辟 上 沉积 的 水 垢 。 

(3) 使 用 专业 的 冷却 液 ， 可 以 减少 水 垢 的 产生 。 

2. 车 身 保养 误区 

(1) 擦拭 灰尘 

1) 影响 。 当 汽车 表面 满 是 灰尘 的 时 候 ， 直 接 用 毛巾 探 拭 ， 和 用 砂纸 直接 擦 车 的 效果 
差不多 ， 因 为 在 毛巾 和 车 漆 之 则 的 沙土 ， 会 起 到 砂纸 的 作用 ,不 管用 湿 毛 巾 还 是 干 毛巾 都 
是 一 样 的。 甚至 很 多 车 主 比 较 常 用 的 油 蜡 撞 子 也 是 一 样 的， 就 算 暂 时 起 到 了 清洁 的 作用 ， 
表面 也 没有 明显 的 伤 并 ， 长 期 这 样 操 作 会 大 大 影 啊 百 漆 表 面 的 光泽 度 ， 影 响 汽 车 的 美观 。 

2) 正确 方法 

OQ 汽车 表面 清洁 最 好 的 方式 还 是 用 水 (图 8-13) ， 在 水 流 的 作用 下 ， 灰 侍 可 以 顺利 离 
开 汽 车 表面 ， 而 且 和 车 漆 发 生 摩 擦 的 影响 很 小 。 



























































绢 在 探 拭 期 间 能 藏 更 多 的 沙 ， 减 少 漆 面 
“人 巷 煞 ”的 产生 。 使 用 海 绢 时 不 能 用 力 
压 ， 人 否则 容易 造成 纵横 交错 的 漆 面 
“ 伦 凑 ”。 

3) 为 了 增加 车 漆 的 耐 麻 性 ， 可 以 定 
期 为 汽车 打 蜡 、 封 釉 处 理 ， 这 样 可 在 车 
漆 和 空气 之 间 形 成 一 层 保护 腊 ， 减少 灰 
人 尘 对 车 漆 的 伤害 。 











图 8-13 ”擦拭 灰尘 
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(2) 冷水 洗车 

1) 影响 。 冬 天 气温 很 低 ， 钢 铁 结构 的 汽车 本 里 就 是 热 的 良 导 体 ， 冷 水 深 到 汽车 上 ， 
马上 就 会 冻 成 六， 不 仅 很 难 达 到 清洗 的 效果 ， 冰 块 甚至 会 弄 伤 车 漆 。 洗 车 时 汽车 表面 的 冰 
膜 还 很 难 清除 ， 这 些 冰 随时 可 能 冻 住 门 锁 、 和 车门 、 刊 水 硕 等 。 在 轮胎 和 制 动 系统 上 的 冷水 
也 很 快 会 结 冰 ， 轻 则 影响 汽车 的 起 动 和 制 动 效 采 ， 重 则 可 能 导致 制 动 失 录 。 炎 炎夏 日 ， 刚 
刚 在 烈日 下 跑 完 的 热 车 ， 用 冰冷 的 地 下 水 直接 冲洗 会 因为 瞬间 降低 汽车 的 表面 温度 ，3 引 起 
汽车 金属 部 分 的 热 胀 冷 缩 变 化 ， 橡 腕 轮胎 也 会 因为 忽 冷 忽 热 而 “感冒 ”。 

2) 正确 方法 。 冬季 ， 当 气温 低 于 冰点 的 时 候 ， 尺 量 用 温水 洗车 。 如 采 在 没有 温水 又 
非 要 洗车 的 时 候 ， 可 以 利用 路 边 的 积 雪 ， 雪 水 洗车 一 般 不 会 产生 结 冰 的 情况 。 在 夏天 ， 尽 
量 不 要 让 处 于 高 温 状态 的 汽车 直接 和 冷水 接 和 甬 ， 可 以 在 洗车 的 地 方 稍 俘 一 会 ， 竺 发 动机 、 
轮胎 和 汽车 本 身 的 温度 下 降 后 再 洗车 。 

(3) 洗车 不 擦 干 

1) 影响 

J 汽车 表面 的 水 珠 就 像 聚 光 镜 一 样 ， 不 仅 不 会 降低 紫外 线 对 汽车 的 伤害 ， 还 会 加 快 
车 潜 的 老化 。 

(2 洗车 后 如 果 不 控 干 ， 会 留 下 很 难 清 洗 的 痕迹 。 

(3) 如 果 在 冬天 ， 不 仅 有 来 自 阳 光 对 汽车 表面 的 威胁 ， 赛 冷 的 气温 对 汽车 的 影响 更 直 
接 。 湿 润 的 汽车 可 能 会 头 住 锁 、 备 门 、 电 动车 窗 ， 甚 至 还 会 影响 制 动 系统 和 轮胎 。 

(4) 和 频繁 洗车 一 样 ， 不 把 车 擦 干 ， 汽 车 也 经 常 处 于 一 种 湿润 的 状态 ， 会 增加 汽车 金 
属 表 面 的 氧化 速度 。 

2) 正确 方法 。 洗 车 之 后 ， 把 车 探 干 再 上 路 。 最 好 使 用 专用 的 洗车 魔 皮 探 车 ， 这 种 产 
品 最 大 的 好 处 是 对 车 漆 的 磨损 较 小 ， 而 且 在 玻璃 、 金 属 表面 探 拭 之 后 不 会 留 下 狐 迹 。 

(4) 下 雨 后 不 及 时 洗车 

1) 有 影响。 雨水 中 含有 很 多 酸性 物质 ， 这 些 物质 对 车 身 和 漆 面 都 有 严重 伤害 ， 如 果 不 
及 时 人 处理 ， 久 而 久之 ， 夺 里 会 失去 光泽 ， 影 响 美 观 。 

2) 正确 方法 

J 下 雨 后 最 好 清洗 一 过 爱 车 。 

Go 另外 一 个 简单 有 效 的 方法 是 打 蜡 ， 它 可 以 在 车 漆 上 形成 一 层 保护 膜 ， 让 雨水 不 能 
和 车 漆 直 接 接触 ， 达 到 防止 雨水 腐蚀 的 目的 。 

(3) 要 想 达 到 更 持久 的 保护 效果 ， 还 可 以 进行 封 禹 处 理 ， 它 和 打 蜡 的 效果 类 似 , 但 时 
间 更 长 入， 防止 漆 面 褪色 老化 的 效果 更 强 。 

(9 为 了 快速 让 发 动机 舱 保 持 干 燥 ， 还 可 以 打开 发 动机 盖 让 风 吹 一 吹 ， 让 角落 里 的 水 
分 尽 可 能 快 地 给 发 摊 。 

(5) 不 清洗 底盘 

1) 影响 。 雨 水 会 渗 到 撒 盘 里 ， 附 着 在 车 架 、 电 极 等 地 方 。 绝 酸性 雨水 的 和 次 蚀 性 可 能 
时 间 短 感觉 不 到 ,但 时 间 长 了 车 架 就 可 能 锈 迹 斑 王 ， 其 至 会 加 速 匡 电 池 电 极 的 老化 。 男 
外 ， 汽 车 底盘 如 采 携 这 了 太 多 的 泥土 ， 会 增加 备 重 ， 影 响 汽 车 的 操控 ， 增 加 油耗 。 
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2) 正确 方法 。 去 专业 的 地 方 洗车 ， 专 业 的 高 压 水 枪 可 以 彻 砌 清除 残留 在 确 盘 上 的 泊 
记 。 对 于 底盘 的 防 狗 、 防 腐 处 理 最 佳 的 方式 是 “底盘 封 塑 ”。 





小 知识 : 底盘 封 塑 不 同 于 一 般 的 防 锈 处 理 ， 是 将 一 种 高 附着 性 的 柔性 橡胶 树脂 喷 


涂 在 底盘 上 ， 使 底盘 与 外 界 隔绝 ， 达 到 防腐 、 防 锈 、 隔 音 的 功能 ， 延 长 车 身 寿 命 。 





(6) 只 洗车 外 

1) 影响 。 和 车 外 的 清 涪 除了 保护 车 漆 ， 主 要 的 效果 还 是 为 了 美观 ， 而 车 内 清洁 的 为 一 
个 目的 是 为 了 健康 。 车 内 的 全 土 会 在 风 和 振动 的 作用 下 ， 变 成 可 吸入 颗粒 物 ， 和 直接 影 响 到 
车 上 人 员 的 健康 。 和 车 内 因为 “ 沪 修 “ 留 下 了 有 害 的 化 学 物质 ， 会 危害 车 上 人 员 的 健康 。 在 
座 椅 、 空 调 出 风口 、 中 控 面 板 和 各 处 死角 等 比较 容易 滋生 各 种 炳 冰 。 

2) 正确 方法 。 由 于 和 车 内 各 部 位 材质 不 同 ， 应 注意 选择 使 用 不 同 的 清洁 剂 。 专 业 的 做 
法 是 选择 pH 小 于 10 的 清洗 液 。 在 车 内 清洁 完成 后 ， 还 要 在 仪表 台 和 皮 柄 上 潜 一 层 保 护 
剂 。 防 止 皮 持 初 色 ， 并 能 使 皮 持 恢复 弹性 与 光 洋 。 对 于 专业 和 车 内 美容 来 说 ， 最 午 要 的 一 道 
工序 是 杀 阔 、 除 刁 。 用 专用 的 杀 落 剂 喷涂 在 皮 椅 、 脚 垫 或 儿童 、 宠 物 等 遗留 的 污 物 上 ， 其 
内 部 的 酶 产生 分 解 只 源 的 “黄色 和 葡 敬 球 商 ”， 能 彻底 清除 弄 味 和 细 阔 的 滋生 。 

(7) 用 水 冲洗 车 身 内 部 。 驾 驶 室 地 板 腕 垫 下面 的 止 槽 、 通 孔 非 常 多 。 用 水 冲洗 后 ， 要 
么 沉积 在 止 槽 内 不 易 干 燥 ， 要 人 么 从 通 孔 处 流 到 变速 如 等 部 件 上 产生 锈蚀 。 尤 其 是 密封 性 能 
较 好 的 轿车 更 不 能 用 水 直接 冲洗 车 里 内 部 。 

(8) 用 高 压 水 枪 直 接 冲 洗 发 动机 

1) 影响 。 虽 然 发 动机 本 喘 是 机 械 部 件 ， 但 很 多 附属 配件 是 电子 产品 ， 比 如 行车 电脑 、 
高 压 线 、 著 电池 等 。 人 水 是 所 有 电子 产品 的 蕉 性 ， 用 高 压 水 枪 冲洗 发 动机 舱 很 容易 造成 短 
路 故障 ， 造 成 车 辆 不 能 正常 起 动 ， 其 至 电器 的 损害 。 

2) 正确 方法 。 发 动机 的 清洗 最 好 到 专业 的 汽车 维修 单位 进行 ， 如 末 想 要 目 己 清洗 ， 
市 场 上 也 可 以 严 到 专业 发 动机 清洗 剂 ， 去 污 、 去 油 的 效 末 部 很 不 错 。 

(9) 频 渗 洗车 

1) 影响 。 洗 车 (有 用水、 毛巾 ) 是 有 磨损 的 。 汽 车 在 打 暴 或 者 封 釉 之 后 ， 在 后 漆 上 会 
形成 一 种 保护 膜 ， 阻 止 紧 外 线 的 照射 、 空 气 的 氧化 和 灰尘 的 磨损 ， 频 索 洗 车 很 容易 破坏 保 
护 层 ， 习 失 了 汽车 美容 的 效 末 。 频 索 洗 车 还 会 让 汽车 经 名 处 于 一 种 湿润 的 状态 ， 特 别 是 那 
些 阳 光照 不 到 、 毛 巾 擦 不 到 的 死角 ， 长 时 间 处 于 湿润 状态 ， 会 加 快 金属 的 氧化 反应 。 

2) 正确 方法 。 洗车 没有 确定 的 周期 ， 车主 应 该 根据 天 气 、 汽 车 美容 情况 、 汽 车 行驶 
路 况 和 出 行 目 的 等 条 件 制定 一 个 适合 目 己 的 洗车 计划 。 

(10) 频 索 打 旱 。 频 综 打 蜡 会 给 车 漆 市 来 伤害 ， 因 为 有 的 车 晤 中 含有 碱 性 物质 ， 长 时 
间 使 用 会 使 车 身 变 乌 。 

建议 : 

1) 南方 的 雨水 较 多 ， 且 含有 大 量 的 酸性 物质 ， 所 以 打 蜡 可 相对 多 一 些 ， 

2) 北方 的 车 没有 必要 频繁 打 蜡 ， 如 果 和 车主 通 第 将 车 集 放 在 车 库 ， 每 四 个 月 打 一 次 旱 
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就 行 了 ， 如 采 经 向 俘 在 露天 停车 场 ， 每 两 个 月 打 一 次 晴 就 可 以 了 。 

3) 新 车 不 要 随便 打 蜡 ， 因 为 新 车 本 身 的 漆 层 上 已 有 一 层 保护 蜡 ， 过 早 打 暴 反 而 会 
把 新 车 表面 的 原装 蜡 除 挥 ， 造 成 不 必要 的 浪费 ,一 般 新 车 购 回 五 个 月 内 痢 不 必 急 于 
打 蜡 。 

4) 打量 时 最 好 选择 去 污 能 力 适 中 并 且 不 含 研 磨 剂 成 分 的 车 暴 。 

(11) 用 乔 水 融 干 刷 

1) 影响 。 乔 水 请 是 由 柔软 的 橡胶 制 成 的 ， 而 且 很 王 ， 如 采风 窗 玻 璃 上 有 便 的 东西 ， 
很 容易 造成 刮 水 请 的 损伤 。 乔 水 硕 中 的 水 最 好 不 要 使 用 普通 的 水 做 清洁 液 ， 而 且 用 水 容易 
留 下 清洗 的 凑 迹 ， 很 难 达 到 理想 的 清洁 效果 。 伤 残 的 刮 水 片 会 伤害 到 风 窗 玻璃 。 

2) 正确 方法 。 应 该 选用 专业 的 清洁 液 ， 这 样 可 以 去 掉 橡 腕 磨损 的 印记 ， 同 时 对 玻璃 
表面 的 油污 也 有 非常 好 的 清洁 作用 ， 增 强 抗 冻 耐 宕 效果 。 如 果 风 窗 玻 璃 上 有 便 的 东西 ， 切 
不 可 直接 用 刮 水 片 硬 刷 ， 以 免 造 成 而 水 片 的 局 部 受 损 。 在 冬季 使 用 时 ， 应 先 用 冰 铲 清理 风 
窗 玻璃 表面 的 冰 砧 和 积 雪 ， 以 免 加 重 刊 水 器 的 负担 。 如 果 在 暴雨 中 行 怠 ， 就 算 你 的 刮 水 器 
效果 再 好 也 要 注意 安全 ， 最 好 休息 一 会 再 走 。 

(12) 强行 使 用 玻璃 清洗 硕 

1) 影响 。 玻 璃 清洗 融 的 喷嘴 孔 非 党 细小 ， 不 仅 容易 堵塞 ， 而 且 在 冬天 的 时 候 ， 还 容 
易 被 冰 封 住 。 

2) 正确 方法 。 如 果 遇 到 这 两 种 情形 ， 不 要 强行 按 住 清洗 器 开关 ， 试 图 用 玻璃 水 将 顺 
嘴 了 筷 冲 开 ， 这 样 非常 容易 把 玻璃 清洗 右 的 水 倘 烧 坏 。 如 有 果 咀 嘴 了 筷 堵 窒 ,可 以 首先 瑰 通 ;如 
果 人 被 冰 封 储 ， 可 以 和 完 热 车 ， 等 冰 融 化 后 下行 清洗 。 


七 、 油 品 的 使 用 注意 事项 


1. 汽油 

(1) 牌号 。 按 研究 法 辛 烷 值 将 汽油 分 为 90 号 、93 号 、95 号 、97 号 和 98 号 等 ， 均 为 
无 铅 汽油 。 

(2) 使 用 注意 

1) 严格 按照 车 辆 使 用 说 明 书 的 要 求 选 择 。 

2) 高 原 地 区 大 气压 力 低 ， 空 气 稀 蒲 ， 汽 油 机 工作 时 爆燃 的 倾向 减 小 ,可 以 适当 降低 
汽油 的 注 烷 值 。 

3) 若是 经 常 在 大 负荷 低 转 速 下 工作 的 汽油 机 ， 应 选择 较 高 洗 烧 值 的 汽油 。 

4) 使 用 时 间 长 的 汽油 机 ， 由 于 燃烧 室 积 妮 、 水 套 积 垢 等 原因 ， 使 爆燃 的 倾 癌 增加 ， 
应 选用 高 一 级 牌号 的 汽油 。 

2. 数 油 

(1) 牌号 。 根 据 凝 点 划分 柴油 可 分 为 10 号 、5 号 、0 号 、- 10 号 、-20 号 、-35 
号 、-50 号 7 个 牌号 。 


(2) 使 用 注意 。 按 照 当 地 当月 风险 率 10% 的 最 低 气 温 选 择 。 其 牌号 比 风 险 率 10% 的 
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最 低 气 温 低 4~6% 。 如 : 当地 当月 风险 10% 的 最 低 气 温 为 -5%C 以 上 的 地 区 ， 应 选择 - 10 
所 轻 荣 油 。 

3. 发 动机 油 

发 动机 油 如 图 8- 14 所 示 。 





图 8-14 发 动机 油 


(1) API 使 用 分 类 。 汽 油 机 油 有 SC ~ SL， 柴 油 机 油 有 CC ~ CG。 字 母 越 靠 后 ， 质 量 等 
级 越 高 。 

(2) SAE 烙 上 度 分 类 

冬季 用 油 : 0W、5W、10W、15W 等 。 

夏季 用 油 : 20、30 等 。 

冬夏 通用 油 : 5W/20、10W/20、15W/20 等 。 

(3) 使 用 注意 

1) 严格 按照 使 用 说 明 书 的 要 求 选 择 发 动机 油 的 等 级 (API) ， 不 可 用 低 于 要 求 等 级 的 
机 油 。 

2) 按照 汽车 使 用 地 区 的 气温 选择 发 动机 油 的 粘度 等 级 (SAE ) 。 我 国 各 地 选用 发 动机 
油 不 同 粘度 的 建议 见 表 8-2。 

表 8-2 我 国 各 地 选用 发 动机 油 不 同 粘度 的 建议 


严寒 地 区 东北 、 西 北 、 青 藏 高 原 等 地 -25 ~30 SAE5W720 
寒冷 地 区 华北 、 中 西部 及 黄河 以 北 地 区 SAE15W/30 


寒 温 地 区 岭 、 黄 河 以 南 、 长 江 以 北 地 区 
温 地 秦岭 河 以 南 、 长 江 以 北 地 区 人 


温 热 地 区 长 江 以 南 地 区 0 ~40 SAF30 
13 ~45 SAE40 


4. 齿轮 油 

(1) API 使 用 分 类 。 我 国有 普通 车 辆 齿轮 油 (GL-3)、 中 负荷 车 辆 齿轮 油 (GL-4)、 
重负 何 车 辆 齿轮 油 (GL-5)。 

(2) SAE 粘度 分 类 。 
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冬季 用 油 : 70W、75W、80W、85W 等 。 

夏季 用 油 : 90、140 、 和 250 。 

冬夏 通用 油 : 80W/90、75W/90。 

(3) 使 用 注意 。 

1) 严格 按照 使 用 说 明 书 的 要 求 选择 齿轮 油 的 等 级 (API 分 类 ) ， 不 可 用 低 于 要 求 等 级 
的 齿轮 油 。 

2) 按照 汽车 使 用 地 区 的 气温 选择 齿轮 油 的 黏度 等 级 (SAE 分 类 ) 。 

5. 自动 变速 器 油 (ATF ) 

自动 变速 器 油 (ATF) 如 图 8-15 所 示 。 

(1) 分 类 

国外 : 依据 ASTM 和 API 的 分 类 方案 分 
为 PTF-1、PTF-2 、PTF-3 。 

国内 : 按 中 国 石油 化 工 总 公司 分 类 
号 、6 号 和 拖拉 机 传动 液压 两 用 油 ， 分 别 对 
应 PTF-1、PTF-2、PTF-3 。 

(2) 使 用 注意 图 8-15 目 动 变 速 融 油 (ATF ) 

1) 必须 按 规 定 方式 经 常 检 查 变 速 融 的 油 面 高 度 。 

2) 必须 使 用 规定 牌号 的 液 力 传 动 测 ， 不 能 用 齿轮 油 或 机 油 代 替 ATF， 否 则 会 造成 日 
动 变 速 希 的 严重 损坏 。 

3) 上 自动 变速 器 达到 规定 行驶 里 程 或 放置 一 年 以 上 后 必须 更 换 全 部 油 液 ， 同 时 还 应 更 
换 ATF 滤 清 器 。 具 体 换 油 里 程 、 换 油 方法 、 用 油 规格 依 厂家 维修 手册 规定 进行 。 

6. 冷却 液 

冷却 液 如 图 8- 16 所 示 。 

(1) 分 类 。 现 在 的 冷却 液 均 是 乙 二 醇 - 
水 型 长 效 防 头 液 ， 具 有 防冻 、 防 沸 、 防 腐 、 
防 垢 四 防 功能 。 按 照 冰点 分 为 -25 号 、-30 
时 二 号、 号、 本 50 号 入 
个 脾 号 。 

(2) 使 用 注意 

1) 冷却 液 的 冰点 应 比 车 辆 运行 地 区 的 4 
最 低 气 温 低 10C 。 图 8-16 冷却 液 和 制 动 液 

2) 不 同型 号 的 防冻 液 不 能 混合 使 用 。 

3) 使 用 中 ， 硅 因 冷 却 系统 渗 漏 而 使 液 面 降低 时 ， 应 补充 同类 型 的 防冻 液 ; 奉 是 因为 
蒸发 引起 的 ， 则 应 辐 冷 却 系统 添加 蒸馏水 或 软水 。 

4) 应 保持 常年 使 用 防冻 液 。 

5) 注意 定期 更 换 。 
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7. 制 动 液 

制 动 液 如 图 8- 16 所 示 。 

(1) 分 类 

国内 : 《机 动车 使 用 技术 条 件 》 中 分 为 JG3、JG4、JG5。《HZY2、HZY3、HZY4 合成 
制 动 液 》 分 为 HZY2 、HZY3 、HZY4 。 

国外 有 DOT 系列 ， 如 DOT3 、D0OT4 、DOTS ; SAE 系列 ， 如 J1703e、J1703f。 

(2) 使 用 注意 

1) 按照 车 辆 使 用 说 明 书 的 要 求 选择 品牌 。 厂家 一 般 还 提供 了 可 供 代用 的 代号 品牌 ， 
如 条 缺 乏 标 准 品牌 才 考 虑 选用 代用 品 。 

2) 谨慎 购 买 制 动 液 。 一 要 尽 可 能 购买 长 期 为 汽车 广 提 供 配 套 制 动 液 的 生产 广 家 的 产 
和 品 。 二 要 尽量 到 国有 大 型 销售 部 门 购买 。 

3) 严 茶 混 加 制 动 液 。 

4) 定期 更 换 。 

8. 玻璃 水 

(1) 玻璃 水 的 成 分 。 玻 璃 水 的 成 分 有 五 种 : 第 一 种 是 表面 活性 剂 ， 如 丙二醇 甲 栈 、 异 
丙 醇 ， 这 些 成 分 能 够 溶解 玻璃 表面 的 油 垢 、 虫 胶 、 蜡 每 ; 第 二 种 是 阻 凝 剂 ， 如 乙 二 醇 、 甲 
醇 、 乙 醇 等 ; 第 三 种 是 防 筋 剂 ， 如 木 糖 醇 酯 ， 经 防 筋 剂 处 理 过 的 玻璃 表面 有 一 层 超 杀 水 纳 
米 膜 ， 使 筋 汽 与 之 接触 后 成 低 冰 点 混合 物 ， 防 止 结 筋 ; 第 四 种 就 是 去 离子 水 ; 第 五 种 是 
色素 。 

(2) 选 购 注意 

1) 玻璃 水 不 贯 ， 不 要 选 购 劣质 玻璃 水 。 如 采用 劣质 玻璃 水 ， 可 能 损害 汽车 漆 
面 的 光泽 度 、 人 硬度 ; 对 所 接触 的 橡胶 件 和 塑料 件 产 生 上 胀 洲 作 用 ， 使 这 些 材 料 变形 、 
变色 、 加 快 老 化 ; 由 于 汽车 玻璃 水 在 清洗 完 玻璃 后 会 流 到 空调 进 风 口 附 近 ， 玻 璃 水 
挥发 的 气味 也 会 沿 着 汽车 空调 的 通风 管 关 进入 到 各 驶 室内 ， 如 果 是 变质 发 窒 的 玻璃 
水 或 由 劣质 化 工 原材料 制作 的 玻璃 水 ， 其 所 挥发 的 有 害 气 味 ， 会 危害 车 内 人 员 的 
健康 。 

2) 要 看 使 用 温度 。 玻 璃 水 有 夏季 专用 和 冬季 专用 。 使 用 温度 一 定 要 低 于 当地 最 低 












































(3) 使 用 注意 事项 
1) 按照 要 求 比 例 勾 兑 。 
2) 要 用 去 离子 水 (软水 : 位 和 和 钙 的 含量 低 到 一 定 指标 )。 不 要 用 自来水 ， 因 为 普通 
的 目 来 水 含有 较 多 杂质 ， 时 间 长 了 ， 厅 质 会 依附 在 橡胶 管内 ， 影 响 正 和 常 的 噶 水 。 长 期 使 用 
可 能 会 使 玻璃 表面 与 刮 水 器 之 间 摩 握力 加 大 ， 玻 璃 产生 划 痕 。 

3) 不 要 简单 地 用 洗 洁 精 或 洗衣 粉 等 竞 一 点 水 来 替代 专用 玻璃 水 ， 因 为 洗衣 粉 水 里 会 
有 一 些 沉 淀 物 ， 时 间 长 了 ， 会 堵塞 喷 水 口 ， 严 重 情况 下 会 损坏 到 电动 机 。 
4) 要 定期 检查 玻璃 水 保持 量 。 
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八 、 刊 水 器 的 使 用 保 菲 


1. 洗车 勿 忘 刊 水 片 

每 次 洗车 时 ， 提 醒 工 作 人 员 ， 除 了 洗 净 玻璃 窗 ， 也 用 玻璃 清洗 液 擦 拭 刮 水 片 ， 这 样 乔 
水 片 的 寿命 就 会 长 一 些 。 

2. 延长 刊 水 器 的 寿命 

汽车 刊 水 器 包括 洗 泡 液 储 水 壶 、 洗 涤 液 泵 、 刊 水 电动 机 、 控 制 开关 、 刊 水 片 、 雨 量 感 
应 器 等 ， 其 中 的 每 一 项 都 是 至 关 重 要 的 ， 都 应 该 保证 他 们 的 正常 工作 。 为 了 保证 安全 ， 延 
长 寿命 ， 应 做 到 如 下 几 点 : 

(1) 避免 长 时 间 在 太阳 下 暴晒 。 

(2) 如 果 发 现 玻璃 上 有 沙 尘 时 ， 不 应 只 开启 乔 水 器 扫 走 沙 粒 了 事 ， 这 样 做 会 损坏 刮 水 
片 胶 条 及 汽车 玻璃 。 应 该 在 开启 之 前 先 喷洒 一 点 清洗 液 。 

(3) 保养 刊 水 器 还 要 注意 维护 好 汽车 的 喷 水 系统 ， 加 入 中 性 、 去 污 、 润 滑 的 清洗 剂 
(不 能 用 自来水 ， 因 为 自来水 没有 润滑 功能 ) ， 不 良 清 洗 液 会 腐蚀 喷 水 系统 、 乔 水 器 及 汽车 
面 漆 。 

(4) 及 时 充 水 ， 避 免 顺 水 电动 机 空 载 。 

3. 刊 水 器 的 检查 和 更 换 

如 图 8-17 所 示 ， 和 车主 可 以 将 刮 水 融 开 
关 置 于 各 种 速度 位 置 处 ， 注 意 刮 水 器 在 工 
作 中 是 否 有 振动 和 异 响 ， 检 查 不 同 速度 下 轩 
是 否 都 能 保持 稳定 的 速度 运动 ， 观 察 乔 水、 
支 杆 是 否 有 摆动 不 均匀 或 刊 漏 的 现象 。 此 BY 
外 ， 将 刊 水 器 拉 起 来 ， 用 手指 在 橡胶 刊 水 
片上 摸 一 摸 ， 检查 是 否 有 损坏 、 老 化 、 硬 
化 等 现象 ， 若 有 ， 应 及 时 更 换 。 




















九 、 空 调 的 使 用 保 乔 


1. 空调 的 使 用 

(1) 内 、 外 循环 的 合理 使 用 

1) 刚 进 入 车 内 的 时 候 ， 应 该 完 开 门 、 开 窗 通 风 刻 刻 ， 青 上 车 起 动 发 动机 ， 关 闭 车 窗 ， 
并 开 尼 外 循环 。 等 车 丰 内 温度 下 降 之 后 ， 青 换 成 内 循环 。 

2) 内 循环 也 不 要 长 时 间 使 用 ， 在 使 用 1h 左右， 可 以 换 成 外 循环 或 者 直接 开 窗 通风 


人 
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3) 尽量 不 要 在 车 外 空气 浑浊 的 时 候 长 时 间 使 用 外 循环 ， 这 样 同样 会 让 不 干净 的 空气 
吹 到 车 里 来 。 

4) 如 果 车 上 有 天 窗 建 议 使 用 ， 因 为 天 窗 是 负 压 ， 既 可 以 达到 换 气 的 目的 ， 又 不 会 歇 
进 过 多 的 灰尘 。 

(2) 根据 情况 调整 空调 的 风 问 

1) 空调 出 风 方 向 (空调 出 风口 ) 的 调 
节 (图 8-18)。 开 冷气 时 将 出 风口 向 上 ， 开 
暧 气 时 将 出 风口 向 下 。 

2) 风 道 的 选择 。 如 果 需 要 除 霜 时 ， 选 
择 除 霜 出 风口 ; 歇 冷气 时 应 选择 仪表 台 ( 脸 
部 ) 出 风口 ; 了 歇 暖 风 时 选择 吹 脚下 的 出 
以 口 。 

3) 温度 调节 的 选择 。 在 吹 冷 气 的 时 候 ， 
可 以 让 温度 控制 在 最 低位 置 ， 在 吹 暖 风 的 时 
候 ， 可 以 适当 用 温 欣 开关 调节 ， 不 过 尽量 把 
温度 调节 到 最 热 的 位 置 ， 用 风量 、 出 风 方 问 
等 来 调整 车 内 的 温度 。 


























图 8-18 根据 情况 调整 空调 的 风 问 





小 知识 : 空调 一 般 有 风量 调节 、 出 风口 分 配 调节 、 温 度 调 节 、 风 向 调节 和 制冷 
压缩 机 开关 几 个 控制 功能 ， 车 主 最 常用 的 就 是 风量 和 制冷 压缩 机 开关 ， 这 也 是 让 空 


调制 冷 的 两 个 必须 手段 。 可 如 果 和 忽略 了 其 他 几 个 开关 的 调节， 空调 同样 很 难 达 到 最 
佳 的 制冷 效果 。 








空调 吹出 的 空气 一 般 是 冷 和 热 两 种 ， 这 两 种 空气 有 者 完全 不 同 的 特性 ， 冷 空气 下 沉 、 
热 空气 上 升 。 如 来 在 制冷 的 时 候 ， 要 冷风 从 下 面 吹出 来 ， 束 很 难 影响 到 车 内 上 部 的 空气 ， 
达 不 到 制冷 的 效果 。 而 普通 和 车 型 上 的 手动 空调 ， 温 度 调 市 只 是 用 来 调节 暧 风 的 循环 水 量 
的 ， 通 过 这 种 调 证 可 以 在 热风 状态 减少 热量 的 释放 ， 如 琳 在 制冷 的 情况 下 打开 温度 调 廊 功 
能 ， 是 通过 暧 风 来 干扰 压缩 机 的 制冷 ， 这 种 方式 既 浪 费 能 量 的 消耗 ， 又 达 不 到 调 市 的 效 
采 ， 所 以 一 定 要 慎重 使 用 。 

2. 空调 使 用 注意 事项 

(1) 首次 使 用 空调 。 首 次 使 用 空调 时 ， 应 注意 观察 空调 系统 是 否 有 异 啊 、 异 味 等 ， 如 
正常 也 不 要 继续 使 用 ， 应 运转 约 2 ~3min 后 关闭 空调 开关 ， 约 Smin 后 可 再 次 局 动 。 

(2) 不 要 先 开 空 调 后 发 动车 

1) 在 空调 开局 状态 下 起 动 汽车 ， 发 动机 会 市 着 空 调 的 负 奏 起 动 ， 这 样 的 蜗 负 和 丛 会 损伤 发 
动机 。 为 外 ， 空 调 的 运行 还 会 分 担 莱 电池 的 电流 ， 让 起 动机 不 能 正常 工作 ， 造 成 起 动 不 畅 。 

2) 最 好 在 发 动车 2 ~3min 之 后 再 开局 空调 ， 这 样 可 以 保证 在 发 动机 的 最 佳 工作 状态 
完成 市 空调 的 任务 。 
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(3) 使 用 空调 的 时 间 不 宜 过 长 。 每 次 使 用 空调 时 间 不 宜 过 入， 如 果 车 内 温度 已 经 达到 
舒适 的 温度 ， 就 可 以 把 空调 关 掉 ， 隅 一 会 儿 再 开 。 因 为 长 时 间 使 用 空调 会 大 大 增加 汽车 的 
油耗 、 使 冷凝 希 压 力 过 大 ， 对 于 小 排 量 汽车 会 影 响 到 汽车 的 动力 输出 〈 空 调 消耗 了 部 分 
能 量 ) 。 

(4) 不 能 长 期 不 用 空调 

1) 空调 和 所 有 的 电子 、 机 械 类 的 产品 一 样 ， 长 期 空闲 会 诱发 很 多 病症 ， 比 如 长 时 间 
不 用 空调 会 导致 其 橡胶 圈 老 化 ， 空 调 内 部 各 部 件 上 的 润滑 油 也 会 变 干 ， 各 通风 管道 会 沉积 
灰尘 等 。 

2) 为 了 让 空调 一 直 保持 一 种 最 佳 的 工作 状态 ， 空 调 要 经 背 使 用 ， 即 使 在 在 冬季 ， 空 
调 也 最 好 每 周 启动 一 次 。 工 作 时 间 不 用 很 长 ， 一般 2 ~3min 就 可 以 了 。 

(5) 停车 不 使 用 空调 

1) 每 次 停车 后 应 先 关 闭 空 调 再 烛 火 。 

2) 在 炸 火 停车 状态 最 好 不 要 使 用 空调 。 因 为 空调 消耗 了 太 多 的 电量 ， 会 引起 蓄电池 
亏 电 ,造成 车 辆 无 法 正常 起 动 。 

3) 全速 状态 使 用 空调 时 间 也 不 要 太 久 ， 而 且 要 保证 车 内 的 通风 ， 不 能 在 车 里 睡觉 。 
如 果 关 紧 车 门窗 ， 打 开 空 调 在 车 里 休息 ， 极 易 导 致 车 内 CO 浓度 升 高 而 中 毒 。 

(6) 发 现 空调 不 工作 。 在 驾驶 过 程 中 ， 突 然 发 现 空调 不 工作 或 发 动机 冷却 液 温度 上 天 
太 快 ， 应 及 时 停车 检查 ， 以 免 出 现 发 动机 内 部 机 械 故 障 。 

(7) 在 空气 进 气 口 附近 不 堆放 物品 ， 以 防 进 气 口 被 堵 ， 致 使 空调 系统 空气 流通 妥 阻 。 

(8) 不 要 频繁 开启 和 关闭 空调 ， J s 调 系统 。 

(9) 每 隔 一 段 时 间 ， 将 空调 开 到 最 大 档 ， 通 过 强劲 的 风力 ， 把 空调 内 的 积 垢 吹出 来 。 

3. 收 日 空调 巧 使 用 

(1) 最 好 在 每 年 夏季 来 临 之 前 ， 对 空调 系统 进行 一 次 全 面 的 检查 和 养护 。 更 换 空 调 滤 
清太 ， 对 容易 滋生 病 苗 的 节 发 箱 和 通风 管道 等 部 位 进行 清洗 。 

(2) 停 在 烈日 下 的 车 ， 最 好 不 要 马上 使 用 空调 ， 应 先 把 车 窗 打开 ， 让 热气 排出 ， 等 车 
内 温度 下 降 后 再 开局 空调 ， 但 也 不 要 马上 关闭 车 窗 ， 等 到 冷气 出 来 后 再 关闭 车 窗 打 开 内 
循环 。 

(3) 在 到 达 目 的 地 (停车) 之 前 几 分 钟 关 挥 冷气 , 稍 后 开启 自然 风 ， 在 停车 前 使 空 
调 管道 内 的 温度 回升 ， 消 除 与 外 界 的 温差 ， 从 而 保持 空调 系统 的 相对 干燥 。 避 免 因 潮湿 造 
成 大 量 短 盏 的 繁殖 ， 

(4) 发 动机 大 负 三 时 ， 应 暂时 关闭 空调 。 否则 ， 发 动机 一 旦 过 热 ， 既 影响 汽车 行驶 ， 

0 lad 

(1) 不 保养 空 ; 调 的 影响 。 汽车 在 行驶 过 程 中 ， 空 气 中 的 杂质 会 沾 在 空 We 
上 ， 长 期 下 去 很 容易 发 生 霉 变 ， 汶 长 细 丽 ， 使 空调 产生 霉 味 。 长 期 不 使 用 的 空 
在 风 道 、 风 机 、 出 风口 等 地 方 沉 积 很 多 灰尘 、 污 折 ， 如 果 空 调 没 有 经 过 清洗 、 pe 
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这 些 污 折 就 会 随 春风 被 吹 到 车 内 ， 并 会 对 人 体 呼 吸 系 统 造成 损害 ， 或 者 引起 过 敏 反 
应 ， 直 接 影 响 乘员 的 健康 ， 并 且 空 调 系统 本 吴 还 会 出 现 制冷 效果 差 及 出 风量 小 等 
故障 。 

(2) 正确 方法 。 空 调 渡 清 作 要 定期 更 换 ， 一 般 情况 下 每 行驶 5 000km 或 3 个 月 对 空调 
小 清 剖 进行 一 次 清洁 ， 每 2 万 km 或 12 个 月 更 换 空调 滤 清 保 。 为 外 ,冷凝 六 也 要 定期 
清洗 。 


十 、 音 响 的 选择 和 使 用 


1. 安装 音响 的 误区 

由 于 车 主 对 汽车 音响 不 够 了 解 ， 往 往 赁 自己 的 感觉 选 购 ， 从 而 导致 汽车 音响 难以 发 挥 
最 理想 的 听觉 效果 。 专 家 提醒 ， 别 陷入 以 下 四 大 误区 : 

(1) 很 多 车 主 以 为 ， 多 碟 CD 机 的 工艺 一 定 复 染 ， 所 以 价格 也 要 比 单 碟 CD 机 高 ， 其 
实 错 了 。 如 果 你 只 想 挑 一 球 普 通 的 单 碟 机 价格 是 很 便宜 的 ， 但 质量 好 的 单 碟 机 与 一 个 十 碟 
机 的 价格 也 是 相差 无 几 ， 其 至 更 高 。 而 且 ， 科技 的 发 展 早已 解决 了 多 碟 机 换 碟 不 稳定 的 毛 
病 ， 完 全 可 以 放心 使 用 。 

(2) 选 购 家 用 首 啊 ,一 般 人 认为 主机 、 首 箱 都 选 同 一 品牌 比较 好 ， 所 以 汽车 首 啊 也 应 
该 选用 同一 品牌 的 产品 ， 这 又 是 一 个 误区 。 其 实 ， 要 根据 主机 的 型 号 、 功 率 来 进行 合理 搭 
配 ， 不 同 品牌 的 产品 也 能 创造 出 良好 的 收听 效果 。 

(3) 都 说 “好 马 配 好 散 ”， 一 定 要 高 档 车 才能 疙 配 高 档 首 啊 ， 事 实 却 并 非 如 此 。 疙 配 
什么 样 的 音 啊 完全 是 根据 车 主 的 经 济 实力 和 音乐 鉴赏 水 平 来 定 。 

(4) 不 少 车 主 认 为 ， 加 疙 低音 首 盘 是 为 了 起 到 震撼 的 效果 ， 其 实 你 忽略 了 汽车 的 特 
性 ， 再 高 档 的 车 也 会 有 噪声 存在 ， 行 驶 过 程 中 所 释放 出 音乐 的 低音 部 分 会 被 不 同 程度 地 减 
弱 ， 而 低音 音 盘 正 是 在 补充 低音 的 损失 ， 如 果 加 上 低音 功放 则 可 使 储备 功率 加 大 ， 减 小 失 
和 真 ， 这 是 与 家 用 音 啊 不 同 的 地 方 。 

2. 音响 的 正确 使 用 

(1) 车 载 CD 要 选择 质量 好 的 正版 光盘 

1) 车 载 CD 什么 盘 都 放 的 影 啊 。 

J 因为 车 载 CD 的 工作 环境 复杂 ， 条 件 恶劣 ， 所 以 在 平时 操作 中 要 严格 按照 使 用 说 明 
操作 ， 不 要 强行 插入 光盘 ， 否 则 会 损坏 光盘 。 

@ 使 用 质量 不 佳 的 光盘 ， 比 如 变形 光盘 、 异 型 光盘 、 过 薄 或 过 厚 的 光盘 等 ， 都 很 
容易 造成 卡 盘 等 故障 。 甚 至 有 些 盗 版 光盘 ， 盘 面 不 平和 坑 纹 刻 蚀 不 均 ， 在 播放 时 这 些 
隐患 会 造成 光头 读 取 速度 跟 不 上 上， 产生 跳 点 , 令 声 首 断 断 续 续 ， 时 间 一 长 会 损坏 
Ck 

2) 正确 方法 

J 选择 质量 好 的 正版 光盘 。 如 果 在 使 用 过 程 中 ， 发 后 短 音 或 者 有 “ 味 叶 ” 啊 声 ， 最 
好 停止 播放 。 
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@) 不 要 把 光盘 随处 丢弃 ， 以 免 划 伤 。 更 不 要 放 在 很 脏 的 地 方 ， 这 样 会 把 大 量 的 灰尘 
之 到 CD 机 里 面 。 

(3) 光盘 的 表面 尽量 不 要 用 手 摸 ， 以 免 手 上 的 油污 粘 在 上 面 ， 影 响 CD 的 播放 效果 ， 甚 
至 使 用 寿命 。 

(2) 养 成 烽火 前 关 挥 首 啊 的 好 习惯 

1) 停车 不 关 音 啊 的 影响 

J 靠 直 接 拔 下 钥匙 切断 音 啊 电源 来 关闭 音 啊 属于 非 正 和 常 关 机 (如 电脑 的 非 正 常 关 
机 ) 。 长 期 这 样 非 正常 关机 ， 会 影响 电子 产品 的 寿命 。 

@) 在 汽车 起 劲 时 ， 因 为 熄火 停车 的 时 候 音 啊 没 关 ， 钥 是 接 通 ， 音 啊 就 会 自动 开局 ， 
而 这 时 起 动 发 动机 ， 会 瞬间 造成 首 啊 断 电 ， 起 动 后 又 会 恢复 通电 ， 这 种 现象 会 严重 影响 音 











啊 的 使 用 寿命 。 
3) 因为 音 啊 消耗 了 部 分 电流 ， 所 以 打开 音 啊 发 动车 ， 还 会 影响 发 动机 的 起 动 
效果 。 








由 对 于 那些 拔 下 钥匙 音响 仍然 处 于 工作 状态 的 车 型 ， 如 果 忘 了 关 掉 音响 ， 在 车 主 不 
在 车 上 的 时 候 ， 因 音响 工作 而 费 电 。 

2) 正确 方法 。 要 养 成 烽火 停车 之 前 关 挥 音 啊 的 好 习惯 ， 上 和 车 后 如 果 发 现 音 啊 没有 关 ， 
应 该 先 关 闭 音响 再 起 动 发 动机 ， 起 动 正常 后 再 打开 音响 。 

(3) 尽量 保证 音 啊 系统 的 兼容 性 (图 8-19) 

1) 各 种 格式 的 文件 都 会 有 自己 的 特点 ， 很 难 全 部 取代 。 

(D MP3 虽然 好 处 很 多 ， 但 它 属 于 压缩 格式 ， 虽 然 增 加 了 音质 处 理 电路 ， 但 音质 仍 不 
如 CD。 

@) VCD 虽然 音质 较 差 ， 还 不 如 MP3 ， 但 可 以 携带 视频 图 像 。 

(3) DVD 的 音质 最 接近 CD， 图 像 效 果 也 很 不 错 , 但 和 CD 相 比 还 是 有 差 踢 。 

(4) MD 的 音质 与 CD 相差 不 大 ， 但 声音 稍微 有 些 便 。 

2) 正确 方法 。 各 种 格式 的 音乐 都 会 有 所 不 同 ， 不 要 只 选择 一 种 音乐 模式 而 排 
斥 其 他 。 要 尽量 保证 音 啊 系统 的 兼容 性 ， 这 样 可 以 通过 不 同 的 方式 欣赏 个 性 的 音乐 
(图 8-19) 。 

(4) 不 要 在 颠 艇 的 路 面 打 开 CD 机 

1) 在 颠 艇 路 面 使 用 CD 的 影响 

JU 强烈 颠 艇 时 光盘 容易 错位 甚至 被 卡 


@ 在 振动 中 光盘 与 激光 头 的 撞击 可 能 “| 从 了 mp 和 of 由 区 NC 级 有 。 朵 则 
区 £9 
. 人 
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会 损伤 光头 。 

(3) 颠 艇 路 面 产生 的 振动 还 会 激 起 车 厢 
内 的 侍 土 ， 如 果 CD 经 党 在 这 种 灰尘 很 大 
的 环境 里 工作 ， 同 样 容易 出 现 放 障 ， 缩 短 
使 用 寿命 ， 图 8-19 尽量 保证 音响 系统 的 兼容 性 
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强烈 的 振动 还 会 引起 功放 瞬间 功率 的 变化 ， 甚 至 烧毁 功放 。 

2) 正确 方法 。 不 要 在 颠 艇 的 路 面 打 开 CD 机 ， 更 不 要 做 更 换 光 盘 的 操作 。 如 果 是 短 
小 瞬间 的 振动 可 以 不 关闭 音 啊 。 另 外 不 要 让 水 、 饮 料 等 洒 到 音 啊 上 ， 人 否则 会 造成 电路 短 
路 ， 甚 至 烧毁 音 啊 主 机 。 
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保险 荣 赔 篇 


一 、 汽 车 保险 分 类 


1. 根据 性 质 分 

强制 保险 ， 即 交 强 险 ( 即 机 动车 交通 事故 贡 任 强制 你 险 )， 也 属于 广义 的 第 三 者 贡 任 
险 ， 是 国家 规定 强制 购买 的 保险 ， 机 动车 必须 购买 才能 够 挂牌 、 上 路 行 台 、 年 检 ， 且 在 发 
生 第 三 者 损失 需要 理赔 时 ， 必 须 先 赔付 交强险 ， 再 赔付 其 他 险种 。 

商业 险 : 非 强制 购买 的 保险 ， 和 车主 可 以 根据 实际 情况 进行 选择 。 

2. 根据 保障 的 责任 范围 分 

主 险 : 包括 第 三 者 责任 险 、 车 辆 损失 险 、 盗 抢险 和 车 上 人 员 责 任 险 ， 投 保 人 可 以 选择 
投保 其 中 部 分 险种 ， 也 可 以 选择 投保 全 部 险种 。 

第 用 的 附加 险 ， 玻璃 单独 破碎 险 、 目 燃 险 、 不 计 免 赔 特 约 险 、 划 痕 险 、 发 动机 单独 损 
坏 险 等 。 

不 常用 的 附加 险 ， 车 载 货物 挥 落 贡 任 险 、 车 辆 停 驶 损失 险 、 新 增设 备 损失 险 等 。 

通常 所 说 的 全 险 : 一 般 包 括 交 强 险 、 商 业 三 者 险 、 车 损 险 、 盗 抢险、 车 上 人 员 责 任 
险 、 玻 璃 单独 破碎 险 、 目 燃 险 、 不 计 免 赔 、 划 猴 险 。 


























注意 : 全 险 并 没有 统一 准确 的 定义 ， 不 同 公司 或 不 同 的 业务 员 所 说 的 全 险 都 会 





有 差异 ， 在 咨询 购买 的 时 候 一 定 要 问 清楚 具体 包含 的 项 目 。 





二 、 理 性 的 投保 


理性 的 投保 就 是 车 主根 据 目 身 行车 环境 、 轰 驶 技术 等 指标 ， 对 险种 组 合作 高 性 价 比 的 
设计 (图 9-1)。 

除 交 强 险 外 ， 和 车 主 应 尽量 购买 的 车 险 主 要 包括 车 辆 损失 险 、 商 业 第 三 者 责任 险 。 购 买 
这 两 个 险种 能 在 发 生 事故 后 ， 尺 量 将 和 车主 财 产 损 失 降 到 最 低 点 。 男 外 ， 车 主 可 以 根据 自 续 
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用 车 环境 来 考虑 是 否 购买 盗 抢 险 。 车 辆 | 第 三 者 | 库 上 人 册 [ 玻 璃 单独 [交强险 |[ 硅 身 划 痕 
有 OE 损失 险 儿 责任 险 狼 责 任 险 儿 破碎 险 儿 “ ”人 儿 损失 险 
对 于 新 车 而 言 ， 目 燃 的 机 会 较 低 ， 这 种 PE 











险 并 非 必 严 险 种 ， 可 上 划 痕 险 、 玻 璃 单独 破 
人 耕 险 等 。 

对 于 旧 车 或 改装 线路 的 车 辆 ， 目 人 燃 险 
则 最 好 购买 。 

厂 经 党 开 车 远 行 则 需要 投保 车 上 人 员 = 
责任 险 ， 市 内 开车 一 般 只 要 投保 第 三 者 险 选 哪 上 更 7 
和 车 损 险 ， 以 及 一 些 必 要 的 附加 险 就 
修 了 了 。 














图 9-1 理性 的 投保 


三 、 车 险 的 误区 


1. 只 买 交 强 险 

交强险 赔偿 郊 围 虽 广 ， 赔 偿 和 额度 却 较 低 。 处 理 交 强 险 理赔 时 ， 夺 和 车主 有 责任 ， 人 死亡 伤 
残 赔偿 限额 11 万 元 ， 医 闻 费 用 赔偿 限额 1 万 元 ， 财 产 损失 赔偿 限额 两 二 元 ; 大千 主 无 责 
任 ， 则 死亡 伤 残 赔偿 限额 1. 1 万 元 ， 医 疗 费 用 赔偿 限额 1 千 元 ， 财 产 损 失 赔 偿 限 额 100 
元 。 而 涉及 伤亡 事故 的 赔 途 责 任 种 达到 二 三 十 万 元 之 巨 ， 甚 至 更 多 。 因 此 ， 交 强 险 之 外 补 
充 适 当 的 商业 险 三 者 是 必要 的 。 

2. 全 险 关 全 陪 


所 谓 的 全 险 只 是 约定 俗 成 的 说 法 ,仅仅 指 保 单 上 险种 构成 较 全 面 ， 儿 种 主 险 和 
主流 的 附加 险 部 有 参 保 ， 而 并 非 是 所 有 的 险种 都 投保 。 保 单 上 没有 列 出 的 险种 (如 
车 辆 零 部 件 锌 盗 、 爆 胎 、 驾 驶 人 违章 区 驶 等 ) ， 只 有 投保 了 相应 的 附加 险 ， 才 能 获 
得 相关 赔偿 。 


3. 为 省 钱 不 足 额 投保 

我 国 现行 的 《保险 法 》 明确 规定 ， 保 险 金 额 不 得 超过 保险 价值 ， 超 过 保险 价值 的 ， 超 
过 的 部 分 无 效 。 保 险 金额 低 于 保险 价值 的 ， 除 合同 男 有 约定 外 ， 保 险 人 按照 保险 金额 与 保 
从 价值 的 比例 承担 赔偿 贡 任 。 如 不 足 额 投保 (价值 12 万 元 ,保险 金额 8 万 元 )， 保险 公司 
都 会 按 承保 比例 赔付 ， 最 高 限额 也 不 会 超过 保险 金额 。 

4. 不 计 免 赔 可 全 赔 

有 的 车 主 认为 投保 了 不 计 免 赔 险 ， 就 可 以 获得 全 须 赔 偿 ， 其 实 不 然 。 

保险 公司 为 了 防范 “道德 风险 ”， 会 对 一 些 特定 的 事故 ， 做 出 单独 的 免 赔 率 ， 这 些 免 
赔 率 是 不 属于 不 计 免 赔 范围 的 。 如 多 次 出 险 、 超 范围 行驶 、 理 赔 证 件 不 全 、 找 不 到 第 三 
等 ,保险 公司 会 加 扣 免 赔 率 。 此 外 ， 不 计 免 赔 险 是 附加 险 ， 只 针对 车 损 险 和 第 三 者 责任 险 
等 主 险 ， 对 于 自燃 险 、 玻 璃 单独 破损 险 等 附加 险 是 不 起 作用 的 ， 无 法 将 附加 险 的 免 赔 率 转 
嫁 给 保险 公司 。 
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5. 嫌 麻 烦 委 托 修理 厂 理 赔 

一 些 规模 小 、 资 质 差 的 修理 厂 往 往 利用 客户 的 信任 ， 用 便宜 的 零 部 件 为 客户 修 
理 ， 以 高 价 的 零 部 件 向 保险 公司 索赔 ， 这 样 修理 厂 就 可 以 获取 不 同 零 部 件 之 间 的 
差价 。 

还 有 一 些 修理 厂 称 可 以 帮 舍 主 理赔 一 些 不 符合 保险 公司 理赔 条 件 的 事故 。 修 理 厂 会 让 
车 主 走 一 些 “ 牌 门 邪 道 ”以 达到 赔付 的 目的 。 这 样 做 ， 如 果 被 保险 公司 查实 ， 车 主 不 但 需 
要 自己 承担 责任 ， 还 会 在 保险 公司 留 下 不 良 的 记录 。 就 算 没 有 被 保险 公司 发 现 ， 在 续 保 时 
车 主 也 会 由 于 事故 记录 增多 ， 而 得 不 到 费 率 上 的 优惠 。 

所 以 ， 一 定 要 找 诚信 度 高 的 修理 厂 委 托 理赔 。 

6. 不 保留 事故 现场 

许多 车 主 对 相关 部 门 快速 处 理 道 路 交通 事故 办 法 的 误 读 ， 没 有 保留 事故 现场 ， 唱 到 了 
保险 公司 的 拒 赔 。 

当 车 辆 出 险 后 ， 应 立即 拨打 保险 公司 的 电话 报案 ， 如 果 较 小 的 事故 发 生 在 交通 要 道 ， 
也 应 该 利用 现 有 设备 (如 手机 ) 拍摄 现场 照片 ， 然 后 再 将 事故 车 辆 撤离 到 不 影响 交通 的 地 
点 ， 等 候 保险 公司 前 来 查 期 。 

7. 先 修理 后 报销 

在 交警 处 理 完事 故 后 ， 车 主 应 向 保险 公司 报案 ， 保 险 公司 会 派 人 查勘 、 定 损 ， 然 后 才 
是 对 车 辆 进行 修理 ， 最 后 提交 单 证 、 赔 
付 。 如 果 车 主 不 向 保险 公司 报案 先 修理 
车 辆 ， 在 理赔 时 保险 公司 认为 修理 费用 eg 
高 出 定 损 的 费用 ， 差 额 部 分 将 有 可 能 
车 主 自己 承担 。 所 以 先 定 损 后 修 车 ， 是 
对 被 保险 人 自身 利益 的 保护 。 

8. 发 生 事故 时 私 了 

车 辆 在 遇 到 突 发 事故 的 时 候 ， 有 些 
司机 会 因为 赶 时 间 或 因 事故 较 小 等 原因 
而 采取 私下 赔偿 。 在 车 辆 损失 不 明朗 的 
情况 下 ， 最 好 不 要 私 了 (图 9-2)。 

9， 小 损失 也 理赔 

一 点 的 小 乔 擦 都 要 去 保险 公司 理赔 ， 这 样 做 既 浪 费时 间 ， 又 增加 了 自己 的 理赔 率 。 因 
为 保险 公司 每 年 根据 车 主 的 出 险 率 有 一 定 的 折扣 。 如 理赔 过 三 次 以 上 ， 第 二 年 续 保 时 ， 保 
费 会 相对 增加 许多 。 


四 、 单 见 的 14 种 不 赔 情 况 


1. 撞 到 自家 人 
所 谓 第 一 者 、 第 二 者 是 指 保险 人 、 被 保险 人 (要 驶 人 视 同 于 被 保险 人 ) ， 除 去 这 些 人 
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图 9-2 发 生 事故 时 不 私 了 
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以 外 的 ， 都 视 为 第 三 者 。 在 保险 条 款 中 规定 被 保险 人 或 驾驶 人 的 家 庭 成 员 不 属于 “第 
三 者 ”的 范畴 。 所 以 ， 如 果 车 辆 撞 到 自家 人 ， 商 业 三 者 险 条 妹 中 规定 为 免责 
(图 9-3) 。 

2. 对 方 全 责 你 不 追偿 


S AN/ AAA _” 一 一 一 1 全 全 
被 保险 人 必须 先 癌 第 三 方 索赔 ， 才 口 ET 列 

有 可 能 获得 保险 公司 的 赔偿 。 一 旦 放弃 a rim | 册 | 
撞 








了 回 第 三 方 奶 偿 的 权利 ， 也 就 放弃 了 加 
保险 公司 要 求 赔偿 的 权利 。 

一 旦 出险 且 责 任 在 对 方 ， 一 和 是 
要 先 找 对 方 赔 。 如 对 方 未 行 赔付 ， 
目 己 承保 了 车 损 险 ， 才 可 以 找 目 己 
所 承保 的 保险 公司 赔偿 ,但 保险 公 
司 不 会 足 额 赔付 (只 按 无 现场 70% 
赔付 ) 。 

3. 收费 停车 场 、 修 理 厂 中 丢 车 、 剂 蹄 

按照 保险 公司 的 规定 ， 凡 是 车 辆 在 收费 停车 场 或 彰 业 性 修理 三 中 被 盗 、 乔 足 ， 保 险 公 
司 一 概 不 负责 赔偿 。 因 为 上 述 场所 对 车 辆 有 保管 的 责任 ， 在 保管 期 间 ， 因 保管 人 保管 不 善 
造成 车 辆 损毁 、 丢 失 的 ， 保 管 人 应 取 担 贡 任 。 

正确 的 方式 是 找 停车 场 或 修理 三 索赔 。 因 此 ， 驾 驶 人 一 定 要 注意 每 次 停车 时 收 好 停车 
费 收 据 。 

4. 未 年 检 的 车 出 险 

在 保险 合同 中 有 规定 ， 商 业 保 险 只 对 
合格 车 辆 生效 ， 对 于 未 年 检 的 车 辆 只 能 视 
为 不 合格 车 辆 。 

千 万 要 切记 按时 年 检 ， 切 不 可 后 延 。 
否则 ， 罚 球 事 小 ， 被 拒 赔 事 大 。 

5. 违章 驾驶 

酒 后 各 车 、 无 照 澡 怠 ， 芍 照 没 年 检 
的 ， 或 者 实习 期 上 高 速 公路 发 生 事故 的 等 
情形 ,保险 公司 拒绝 赔付 商业 险 
(图 9-4) 。 

6. 未 上 牌照 的 车 

车 辆 在 出 险 时 ， 保 险 车 辆 必须 具备 两 个 条 件 : 一 是 保险 车 辆 须 有 公安 交通 管理 部 门 核 
发 的 行驶 证 或 写 有 牧 ， 二 是 在 规定 期 间 内 经 公安 交通 管理 部 门 检验 合格 。 

新 车 上 牌 之 前 ， 切 记 一 定 要 保护 好 目 己 的 车 不 要 被 盗 和 被 撞 。 











图 9-3 撞 到 上 自家 人 
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7. 报案 不 及 时 

机 动车 辆 保险 条 球 规 定 ， 被 保险 人 在 保险 车 辆 发 生 保 险 事故 后 ， 应 在 24h 内 癌 事 故 发 
生地 交警 部 门 报 采 ， 同 时 一 定 要 在 48h 内 通知 保险 公司 ， 否 则 有 可 能 直接 被 拒 赔 。 

8. 接 人 后 精神 损失 费 

保险 条 于 明确 规定 了 ， 因 保险 事故 引起 的 任何 有 关 精 神 损害 赔偿 为 届 任 免除。 

9. 车 灯 或 者 倒车 镜 单 独 破损 

这 一 人 免 贡 条 于 并 不 是 所 有 的 车 损 险 条 于 都 采用 的 ， 有 的 保险 公司 所 使 用 的 条 球 束 予以 
理 赠 ， 但 并 非 全 部 ， 所 以 客户 在 投保 前 还 是 要 问 个 明日 。 

10. 水 深 处 强行 起 动 导致 发 动机 损坏 

车 辆 行 强 到 水 深 处 ， 发 动机 爆 火 后 ， 驾 驶 人 强行 起 动 造成 发 动机 的 损坏 ， 车 辆 损失 险 
是 属于 人 免责 范围 的 ， 因 为 损失 是 由 于 驾驶 人 操作 不 当 造 成 的 。 但 为 了 给 车 主 提供 更 充分 的 
保障 ， 保 险 公 司 开 发 了 发 动机 特别 损失 险 ， 如 车 主 投保 了 此 附加 险 ， 则 可 赔付 。 

11. 私自 加 装 的 设备 

不 少 车 主 会 在 买 车 后 目 己 加 痛 音 啊 、 电 台 、 冰 箱 、 尾 辟 或 者 行李 织 等 ， 一 旦 发 生 事 故 造成 
私自 加 装 设备 受 到 损失 的 ， 保 险 公 司 也 不 会 对 此 赔偿 。 车 主 需 要 为 目 己 加 装 的 设备 单独 投保 。 

12. 被 车 上 物品 撞 坏 

如 有 果 竺 辆 被 车 厢 内 或 车 顶 猴 载 的 物品 撞击 而 造成 的 损失 ， 保 险 公 司 不 负责 赔偿 。 

13. 没 经 过 定 损 直接 修理 

如 果 和 车辆 出 险 ， 车 主 需 要 先 到 保险 公司 定 损 ， 再 修 车 ， 否 则 保险 公司 可 能 因 无 法 确定 
损失 金额 而 拒绝 赔偿 。 

14. 车 辆 零 部 件 被 盗 的 

如 果 竺 辆 只 是 去 部 件 如 轮胎 、 音 啊 设 备 等 被 资 走 ， 车 主 只 能 目 担 损失 。 


五 、 被 保险 人 须知 


1. 常用 的 报案 方式 

电话 报案 、 到 保险 公司 报 条 以 及 理 赠 员 转达 报 委 。 

2. 报 险 时 间 

保险 事故 发 生 后 ， 应 第 一 时 间 拨 打 救 援 电 话 或 及 时 报警 ， 并 联系 保险 公司 ， 等 符 拖 
车 ， 或 者 在 车 辆 能 推动 的 情况 下 ， 先 把 车 推 到 路 边 ， 等 待 保险 公司 查勘 现场 。 

时 限 : 24h 之 内 通知 交警 队 ，48h 通知 保险 公司 。 

3. 理赔 周期 

被 保险 人 自 保险 车 辆 修复 或 事故 处 理 结 案 之 日 起 ，3 个 月 内 不 向 保险 公司 提出 理赔 申 
请 ,或 上 自 保 险 公 司 通 知 被 保险 人 领取 保险 赔款 之 日 起 2 年 内 (人 伤 5 年) 不 领取 应 得 的 赔 
蒜 ， 即 视 为 目 动 放弃 权益 。 

4. 可 以 不 报 交 警 的 事故 

车 辆 发 生 撞 墙 、 人 台阶、 水 泥 柱 及 树 等 不 涉及 癌 他 人 赔偿 的 事故 时 ， 可 以 不 回 交 警 等 部 
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门 报案 ， 及 时 直接 向 保险 公司 报案 就 可 以 。 在 事故 现场 附近 等 候 保 险 公 司 来 人 查勘 ， 或 将 
车 开 到 你 险 公 司 报案 、 验 车 。 

5. 保险 中 的 风险 免 赔 

当 双 方 发 生 交 通 事故 时 ， 如 对 方 车 辆 无 损 ， 本 车 有 损 时 ， 应 该 联系 对 方 桔 辆 一 同 到 保 
险 公 司 定 损 ， 如 果 对 方 车 辆 不 到 ， 在 没有 快速 处 理 协 议 书 ， 又 没有 交警 开具 的 快速 理赔 通 
知 书 的 情况 下 ， 保 险 公 司 在 其 承保 车 损 险 的 情况 下 ， 将 对 其 进行 30% 的 免 赔 处 理 。 

















建议 : 车 上 利 备 几 份 快速 处 理 单据 ， 属 于 快速 处 理 范 畴 的 时 候 ， 无 论 对 方 车 辆 





损伤 是 否 严重 ， 都 要 双方 据 实 填写 ， 以 保证 您 后 期 顺利 得 到 保险 公司 的 赔付 。 





6. 异地 出 险 注 意 事项 

(1) 车 辆 在 外 地 出 事 ， 可 以 向 所 投保 的 保险 公司 报案 ， 保 险 公 司 会 派出 当地 的 查勘 人 
员 协 助 处 理事 故 、 核 定 事故 损失 。 

(2) 出 险 后 二 次 修 车 要 注意 。 二 次 修 车 能 不 能 赔付 的 问题 没有 一 个 绝对 的 答案 ， 
关键 是 要 看 二 次 修 车 的 原因 。 对 于 经 保险 公司 确认 属于 保险 责任 的 定 损 缺 漏 项 目 可 以 
追加 ; 确实 是 推荐 汽 修 厂 的 维修 质量 问题 ,保险 公司 也 可 出 面 协 调 直 到 客户 满意 
让 

如 果 客 户 一 次 修 车 后 发 现 还 存在 问题 ， 不 要 自行 修理 ， 应 先 与 保险 公司 进行 沟通 ， 由 
保险 公司 复 勘 确定 后 再 进行 修理 。 

(3) 事故 车 不 能 自行 处 理 。 发 生 事 故 后 ， 未 经 保险 公司 许可 便 擅自 推 车 和 找 私 车 拖 
运 ， 发生 翻车 等 事故 或 致使 汽车 损失 扩大 部 分 ， 保 险 公司 拒 赔 。 
































7. 出 外 旅行 注意 事项 

(1) 驾车 出 行 前 检查 保单 ， 查 看 是 否 在 保险 期 限 内 ， 如 在 出 行 时 超出 期 限 则 需要 提前 
补充 车 险 。 

(2) 其 次 ， 最 好 贴 好 交强险 标志 并 随 
车 携带 保险 单据 ， 因 为 各 省 市 的 规定 不 
同 ， 如 遇 交 管 检 查 ， 可 以 及 时 提供 。 一 且 
车 辆 出 险 ， 可 以 通过 保单 第 一 时 间 找 到 承 
保 公 司 的 报案 电话 ， 能 够 尽 可 能 地 提供 充 
足 的 材料 ， 以 便 得 到 具体 的 协助 和 赔偿 。 

(3) 车 主 名 车 出 游 前 ， 最 好 随身 带 上 
保险 卡 ， 因 为 保险 卡 存 有 保单 号 码 ， 当 车 
主 向 保险 公司 报案 时 ， 及 时 告知 保单 号 
码 ， 能 使 定 损 理赔 手续 更 便捷 (图 9-5)。 图 9-5 出 外 旅行 要 注意 
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